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Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na przebudowę budynków magazynowo - gospodarczych, oznaczonych symbolami D i 8 wraz 

ze zmianą sposobu ich użytkowania, dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9, a także rozbudowa o łącznik. 

Wasze pismo z dnia Znak Nasz znak Data 
ZP.272.3.00023.2013 12.06.2013 r. 
I.dz.: ZP.KW-00264/13 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) informuję, że zostały wyznaczone nowe terminy: 

- składania ofert- 20.06.2013 r. do godz. 11:00; 
- otwarcia ofert - 20.06.2013 r. o godz. 11:15; 
- wniesienia wadium - wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, 

tj. do dnia 20.06.2013 r., do godz. 11:00. 
Pozostałe zapisy SIWZ wraz z miejscem składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły 
zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

ZAPYTANIA: 
1. Zgodnie z opisem technicznym budynek jest podzielony na dwie strefy pożarowe ścianą oddzielania pożarowego 

wymurowaną z cegły klinkierowej w osi 2 budynek D. Do jakiej wysokości należy wykonać ścianę w osi D? 
Czy zaprojektowana śc.ianka z STG w osi 2 na poddaszu także spełnia warunki dla ściany oddzielania p-poż.? 

2. W związku iż budynek D jest podzielony na 2 strefy pożarowe w przedmiarach nie uwzględniono przejść 
pożarowych ani klap pożarowych na instalacji wentylacji. Czy prace te należy doliczyć, jeżeli tak to w jakiej pozycji? 

3. W projekcie wskazano prowadzenie instalacji wod-kan w posadzce i pionowo do urządzeń w bruzdach ściennych. 
Czy Zamawiający potwierdza że w pom. 4 i 13, 14 budynku D wykonawca ma prowadzić bruzdy w ścianie 
z klinkieru licowego? W jaki sposób należy wykończyć pow. po bruzdach? 

4. Dotyczy budynku D. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (§240 pkt 4) dopuszcza się zastosowanie 
drzwi rozsuwanych mogących stanowić wyjście na drogę ewakuacji wtedy, gdy ich konstrukcja zapewnia 
samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru: 

a) W związku z przepisem czy drzwi Dz3, Dzl, Dw2, Dwl, D2s i D3s powinny być wyposażone w automatykę 
(w projekcie brak informacji) i podłączone do instalacji sygnalizacji pożaru. 

b) Zgodnie z projektem drzwi Dzl i Dz3 mają być z zabezpieczeniem p. poż. czyli w razie pożaru maja być 
otwarte. Dla budynku nie została zaprojektowana instalacja pożarowa, proszę o podanie w jaki sposób 
należy spełnić powyższy wymóg. 

c) Zgodnie z specyfikacją SST-02/Etap6/2013/Nr D pkt 2.3.2 drzwi te mają być wyposażone w osprzęt 
elektryczny: centrala przekaźnikowa p. poż., proszę o informację gdzie należy wpiąć wymienioną instalacje. 

5. Zgodnie ze STO-0l/201ą,'bud D pkt 1.5, roboty specjalne wykonawca ma uzgodnić wycinkę drzew. Proszę 
o informację kto ponosi opłatę za wycinkę drzew lub kosztów nowych nasadzeń wskazaną przez Urząd. 

6. W budynku D występuje rozbieżność w oznaczeniu stolarki okiennej pomiędzy rysunkami elewacji i zestawieniem 
stolarki, a rzutami. Proszę o ujednolicenie oznaczeń. 

7. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o szczegółowe rysunki łącznika wraz z wskazaniem, w których 
miejscach zaprojektowano poszczególne rodzaje szkła (matowe i przezierne). Jest to niezbędne w celu wykonania 
wyceny. 

8. Zgodnie z dokumentacją projektową łącznik należy wykonać w systemie witrynowym. W systemie tym niemożliwe 
jest połączenie z dachem, wobec powyższego prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić i wykonać łącznik 
w systemie fasadowym. 

9. Proszę o potwierdzenie, że drzwi głównego budynku z którym należy połączyć się łącznikiem należy pozostawić 
istniejące lub prosimy o uzupełnienie zestawienia stolarki i przedmiaru. 

10. Zgodnie z przedmiarem drzwi DWl * mają wymiar 90x205 cm, zgodnie z zestawieniem stolarki - 120x210. Proszę 
o sprecyzowanie wytycznych. 

11. W przedmiarze nie uwzględniono drzwi DlS, czy należy doliczyć? 
12. Proszę o sprecyzowanie, które parapety należy wykonać z MDF. Zgodnie z przedmiarem mają to być parapety w osi 

1, tymczasem zgodnie z dokumentacją rysunkową tylko okno poddasza ma mieć parapet z MDF, pozostałe 
z granitu, tym samym zaniżony jest obmiar w pozycji 110 przedmiaru. Prosimy o ujednolicenie wytycznych. 
Prosimy także o wyjaśnienie obmiaru poz. 109: 1,35xl,2xl. 



13. Zgodnie ze Specyfikacją techniczną w samozamykacze należy wyposażyć drzwi DW3 - 6 szt. i tyle sztuk 
samozamykaczy zostało uwzględnione w przedmiarze. Tymczasem zgodnie z dokumentacją rysunkową jest 7 szt. 
drzwi DW3. Proszę o konkretne wskazanie ile i których drzwi należy wyposażyć w samozamykacze oraz o korektę 
przedmiaru. 

14. Zgodnie z zestawieniem stolarki - budynek D, drzwi DlS i D2S mają być „samozamykające". Czy zapis ten dotyczy 
również drzwi przesuwnych? Prosimy o korektę przedmiaru. 

15. Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną drzwi Dl/Dl* w budynku D8 mają być wyposażone w samozamykacze 
i odbojniki, nie uwzględniono w przedmiarze. Czy należy doliczyć? 

16. Dotyczy zestawienia stolarki - proszę o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „S otworu11 

i „H otworu11 - wymiary w świetle muru czy przejścia? Jeżeli przejścia, czy Zamawiający potwierdza konieczność 
wykonania drzwi o nietypowych wysokościach, co rzutuje na ich cenę? 

17. Zgodnie z projektem budowlanym należy wykonać drenaż opaskowy. Brak wytycznych w dokumentacji 
projektowej (trasy i podłączenie) - prosimy o uzupełnienie. 

18. Zgodnie z rys. 6/WK instalacje należy prowadzić w zabudowie g-k. W przedmiarach nie uwzględniono tych prac 
wraz z wykończeniem, czy należy doliczyć i w jakiej ilości? 

19. W przedmiarze nie uwzględniono rusztowań, czy należy doliczyć? 
20. Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę wraz z pozwoleniem konserwatora zabytków. 
21. W związku z przygotowywaniem ww. przetargu informujemy, iż zakres robót instalacyjnych w przedmiarach nie 

jest zgodny z zakresem w dokumentacji technicznej (np. brak jest: rur kanalizacyjnych wewnętrznych, rur 
wywiewnych oraz wszelkich sieci zewnętrznych). 
Ponieważ zgodnie z zapisem w SIWZ (pkt 11.4) ofertę należy sporządzić na podstawie dokumentacji technicznej, 
STWOiR oraz przedmiarów prosimy o informację w jaki sposób należy wycenić ewentualne brakujące elementy. 

22. Niniejszym prosimy o wyjaśnienie, czy kanalizacja sanitarna zewnętrzna i wewnętrzna jest w zakresie wyceny 
i wykonania przez wykonawców, a jeżeli tak to prosimy o umieszczenie przedmiaru na stronie internetowej. 

23. Proszę o wyjaśnienie, czy kanalizacja deszczowa wrysowana na planie zagospodarowania (linie w kolorze zielonym 
i czarnym) objęta jest zakresem przetargu. W załączonym do specyfikacji przedmiarze brak jest tych pozycji. 

ODPOWIEDZI: 
1. Ścianę murowaną z cegły klinkierowej w osi 2 budynku D należy wykonać do wysokości spodu wiązara zgodnie 

z dokumentacją projektową. 
Zaprojektowana ścianka STG w osi 2 na poddaszu także spełnia warunki ściany oddzielenia p.poż. zgodnie 
z dokumentacją projektową. 

2. Wszystkie przejścia rurociągów o średnicy większej niż 4cm przez ściany i stropy, dla których jest wymagana klasa 
odporności ogniowej co najmniej El60 powinny mieć klasę odporności ogniowej tych elementów. 
Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć p.poż. zachowując 
ciągłość wydzielania przegrody. 
Kanały wentylacyjne przy przejściu przez ścianę wydzielenia pożarowego należy wyposażyć w klapy p.poż. o klasie 
odporności ogniowej przegrody. 
Wycenę powyższych prac należy ująć w pozycji montażu poszczególnej instalacji przechodzącej przez ścianę 
wydzielenia p.poż. (tj. dla wentylacji montaż kanału wentylacyjnego, dla instalacji sanitarnej - montaż danego 
rurociągu itp.). 
Ponieważ w przedmiarze robót dla branży elektrycznej, bud. D, nie uwzględniono oddzielnej pozycji zaprawienia 
przejść pożarowych przez ściany o określonej odporności ogniowej, a takie w budynku „D11 występują, należy je 
uwzględnić w poz. 58 i 59 przedmiaru. 

3. W przedmiotowych pomieszczeniach bruzdy należy prowadzić w ścianie z klinkieru licowego. Na powierzchniach 
przewidziane jest ułożenie płytek ceramicznych. 

4. Drzwi D2S i D3S nie stanowią wyjścia ewakuacyjnego i nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej, nie ma zatem 
konieczności by się samoczynnie otwierały. 
Przy wycenie prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić DW1 jako drzwi p.poż. 
o odporności ogniowej El60 rozwierne, dwuskrzydłowe, niesymetryczne, o szerokości otworu po otwarciu 
skrzydła głównego min. 90 cm w świetle, wykonane z aluminium, malowane proszkowo w kolorze wskazanym 
w dokumentacji, szklone szkłem bezpiecznym. 
Przy wycenie prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić DW2 jako drzwi p.poż. 
o odporności ogniowej El60 rozwierne, jednoskrzydłowe o wymiarze w świetle przejścia min. 90 cm, wykonane z 
aluminium, malowane proszkowo w kolorze wskazanym w dokumentacji, przeszklone matowym szkłem 
bezpiecznym. 
Przy wycenie prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić drzwi DZ1 jako 
dwuskrzydłowe rozwierne, symetryczne, otwierane na zewnątrz w zastosowanym systemie fasadowym 
z samozamykaczem, o szerokości otworu skrzydła po otwarciu 90 cm. 
Przy wycenie prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić drzwi DZ3 jako przesuwne 
bez dodatkowej automatyki związanej z przepisami p.poż. 



5. Przy wycenie prac będących przedmiotem zamow1enia Wykonawcy winni uwzględnić koszt wycinki drzew, 
zgodnie z przedmiarami robót. Koszty nowych nasadzeń poniesie Zamawiający. 

6. Przy wycenie prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić oznaczenia stolarki okiennej 
zgodnie z zestawieniem stolarki oraz rysunkami elewacji. 

7. Przy wycenie prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić łącznik w systemie 
fasadowym np. Vetrex Aluminium, ze szkła przeziernego, z wyjątkiem miejsca nad pomieszczeniem nr 5 -
WC/szatnia inw., w którym należy uwzględnić szkło matowe. 

8. Przy wycenie prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić łącznik, zgodnie 
z przedmiarem robót w systemie fasadowym np. Vetrex Aluminium. 

9. Należy pozostawić istniejące drzwi wejścia z łącznika do budynku głównego. 
10. Przy wycenie prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić drzwi DWl *, zgodnie 

z zestawieniem stolarki drzwiowej, tj. o wymiarach 1200mm x 2100mm. 
11. Przy wycenie prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawcy w sanitariatach winni uwzględnić drzwi DlS, 

łącznie ze ściankami systemowymi z laminatu wodoodpornego o gr. 20mm, zgodnie z przedmiarem robót. 
12. Przy wycenie prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić ilość i wymiary parapetów z 

MDF wskazane w przedmiarze robót. Dla okna 02 na poddaszu należy zastosować parapet o wym. 1,35 m x 1,2 m. 
13. Przy wycenie prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić ilość samozamykaczy 

określoną w przedmiarze robót, z wyłączeniem drzwi do pomieszczenia socjalnego nr 14. 
14. Przy wycenie prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić drzwi DlS łącznie 

ze ściankami systemowymi z laminatu wodoodpornego o gr. 20mm z systemem samozamykającym w okuciach. 
Drzwi D2S nie wymagają zastosowania systemu samozamykającego. 

15. Przy wycenie prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawcy winni uwzględnić przedmiotowe pozycje 
łącznie z samozamykaczami i odbojnikami. 

16. Poprzez pojęcia „S otworu" i „H otworu" określony został wymiar w świetle przejścia, który powinien wynosić min. 
90 cm x 200 cm. 

17. Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje swoim zakresem drenażu opaskowego. 
18. Zakres robót związanych z zabudową g-k instalacji dla budynku nr 8 został określony w przedmiarze robót 

dla instalacji c.o i wod-kan dla budynku nr 8. 
19. Pozycja dotycząca rusztowań, ze względu na wysokość budynku, została uwzględniona w przedmiarze robót 

budowlanych dla budynku nr D. 
20. Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej stosowne dokumenty. 
21.- 23. Kanalizacja sanitarna i deszczowa objęta zakresem niniejszego zamówienia zaznaczona została na rysunku 

nr 1- Plan sytuacyjny - instalacje sanitarne kolorem zielonym i brązowym. 
Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej przedmiar dotyczący instalacji kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego I 8, 60-509 Poznań 
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl 
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