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Opinia techniczna dotycząca możliwości wykonania instalacji wentylacji mechanicznej 
korytarzy i chłodzenia pomieszczeń biurowych. znajdujących się na parterze w budynku przy 

ul. Słowackiego 8 w Pozn!ł~iu wraz z podaniem rozwiązań technicznych. 

Zawartość opracowania: 

1. Podstawa opracowania. 

2. Przedmiot opracowania i zakres wykonywanych prac. 

3. Opis stanu istniejącego budynku na podstawie wizji lokalnej. 

4. !Wytyczne ze strony Inwestora dla wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

5. Koncepcja wykonania wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń parteru wraz z 

przewidywanym zakresem prac 

5.1 Instalacja wentylacji dla wybranych pomieszczeń parteru. 

5.2 Instalacja klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń parteru. 

6. Dobór urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

7. Szacunkowe koszty wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji .. 

Część rysunkowa: 

- instalacja klimatyzacji i wentylacji - rzut parteru - rozmieszczenie jednostek 

klimatyzacyjnych wraz z prowadzeniem „pakietu chłodniczego" 

- dane techniczne jednostek klimatyzacyjnych 
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Opinia techniczna dotycząca możliwości wykonania instalacji ,ventylacji mechanicznej 
korytarLy i chłodzenia pomieszczeń biurowych. znąjd~jących się na parterze w budynku przy 

ul. Słowackiego 8 w Poznaniu wraz z podaniem rozwiązań technicznych. 

I. Podstawa opracowania. 

Podstawą opracowania jest umowa Z 1.9/2014zdnia31.03.2014 r .. na wykonanie .. Opinii 

Technicznej dotyczącej możliwości wykonania instalacji wentylacji mechanicznej 

korytarzy i chłodzenia pomieszczeń biurowych. znajdujących się na parterze w budynku 

przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu wraz z podaniem rozwiązań technicznych ... w której 

przedstawione będą możliwe sposoby wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji dla 

wybranych pomieszczeń parteru. 

2. Przedmiot opracowania i zakres wykonywanych prac. 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie Opinii Technicznej dotyczącej możliwości 

wykonania wentylacji i klimatyzacji wybranych pomieszczeń parteru budynku 

mieszczącego się przy ul. Słowackiego 8. 

Zakres prac obejmąje: 

- wykonanie inwentaryzacji budowlano- instalacyjnej pomieszczenia parteru 

- wybór pomieszczeń będących objętych systemem klimatyzacji - ,vg zaleceń Inwestora 

• określenie możliwości usytuowania jednostek wewnętrznych klimatyzacji - preferowane 

nad drzwiami wejściowymi 
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Opinia techniczna dotycząca możliwości wykonania instalacji wentylacji mechanicznej 
korytarzy i chłodzenia pomieszczeń biurowych. znajdujących się na parterze w budynku przy 

ul. Słowackiego 8 w Poznaniu wraz z podaniem rozwiązań technicznych. 

- określenie możliwości lokalizacji agregatów skraplających - preferowany na dachu 

budynku na konstrukcji typu Walravcn 

- określenie sposobu oraz możliwości wykonania instalacji wentylacji dla pomieszczeń 

korytarzy oraz wybranych biur 

- określenie sposobu oraz możliwości zastosowania konkretnego optymalnego 

rozwiązania wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

- określenie szacunkowych kosztów wykonania instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej 

dla wybranych pomieszczeń biurowych mieszczących się na parterze w budynku 

Starostwa Powiatowego ul. Słowackiego 8. 

3. Opis stanu istniejącego budynku na podstawie wizji lokalnej. 

Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8 to obiekt istniejący i 

funkcjonujący. Wykonany jest w technologii tradycyjnej - ściany murowane z cegły. 

stropy betonowe. dach z płyt korytkowych. pokryty papą. Budynek Starostwa 

Powiatowego w obecnej chwili jest częściowo klimatyzowany w sposób następujący: 

- pomieszczenia biurowe na IV piętrze. agregaty skrapląjące współpracujące z 

jednostkami klimatyzacyjnymi. umiejscowione są na dachu budynku na konstrukcjach 

wsporczych typu Walraven 

- pomieszczenie Sali Konferencyjnej znąjdujące się na IV piętrze - zastosowano jednostki 

typu kasetonowego. agregaty skraplające współpracujące z jednostkami klimatyzacyjnymi 

umiejscowione są na dachu budynku na konstrukcjach typu wieszak zamocowanych do 

ściany „nadbudówki" na dachu budynku 
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Opinia techniczna dotycząca możliwości wykonania instalacji wentylacji mechanicznej 
korytarzy i chłodzenia pomieszczeń biurowych, znąjdujących się na parterze w budynku przy 

ul. Słowackiego 8 w Poznaniu wraz z podaniem rozwiązań technicznych. 

4. Wytyczne ze strony Inwestora dla wykonania instalacji wentylacji 

klimatyzacji. 

Inwestor określił następujące wvmagania dla wykonania instalacji wentvlacji 

klimatyzacji: 

- wytypowanie biur oraz korytarzy na poziomie partem objętych systemem wentylacji i 

klimatyzacji 

- określenie sposobu usytuowania jednostek wewnętrznych i zev,,nętrznych klimatyzacji 

Uednostki wewnętrzne - preferowane umiejscowienie nad drzwiami, agregaty skraplające 

na dachu budynku) 

- określenie sposobu oraz możliwości wykonania wentylacji dla pomieszczeń korytarzy 

oraz wybranych pomieszczeń biurowych 

- przedstawienie możliwości technicznych wykonania szachtów pod instalację 

klimatyzacyjną ( uwzględniąjących możliwość ich \\')'korzystania dla przyszłych instalacji 

tego samego typu). 
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Opinia techniczna dotycząca możliwości wykonania instalacji wentylacji mechanicznej 
korytarzy i chłodzenia pomieszczeń biurowych. znajdujących się na parterze w budynku przy 

ul. Słowackiego 8 w Poznaniu wraz z podaniem rozwiązań technicznych. 

5. Koncepcja wykonania wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń parteru 

wraz z przewidywanym zakresem prac. 

W wyniku przeprowadzonych niezbędnych prac na terenie obiektu oraz dokonanej 

analizy technicznej, z istniejącymi uwarunkowaniami. proponuje się następujące rozwiązanie 

w celu wykonania skutecznej instalacji wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń parteru. 

5.1 Instalacja wentylacji dla wybranych pomieszczeń parteru. 

W trakcie przeprowadzonej wi2:ii lokalnej wraz z inwentaryzacją wytypowano 

pomieszczenia. które mąją być objęte systemem wentylacji. Głównym kryterium wyboru 

pomieszczeń były wytyczne Inwestora oraz ilość osób się w nich znajdujących. Wytypowano 

następujące pomieszczenia: 

- 031. 031 a.031 c, - poczekalnie oraz biuro orzecznictwa ds. niepełnosprawności 

- 08,08a.08b - korytarz Starostwa Powiatowego od strony północy oraz wschodu ( podzielony 

na trzy odcinki ) 

Jako instalację wentylacji zaleca się wykonanie instalacji \Vyciągowej dla w.w 

pomieszczeń. Instalację należy wykonać jako ciąg kanałów wentylacyjnych typu A i Spiro o 

odpowiednim przekroju, zakończonych wyrzutnią powietrza. Elementem niezbędnym jest 

także montaż wentylatorów wyciągowych - szt 2 model TO 1300/250 SILENT. Wentylatory 
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Opinia techniczna dotycząca możliwości wykonania instalacji wentylacji mechanicznej 
korytarzy i chłodzenia pomieszczeń biurowych. znajdujących się na parterze w budynku przy 

ul. Słowackiego 8 w Poznaniu wraz z podaniem rozwiązań technicznych. 

należy zamontować równolegle przy użyciu kształtki wentylacyjnej ( wykonanie 

warsztatowe). Głównym atutem w/w wentylatorów jest to iż są one ciche oraz współpract\ią z 

regulatorem obrotów. które należy przewidzieć w trakcie dostawy. Lokalizację wyrzutu 

powietrza przewidziano w sąsiedztwie pomieszczeń technicznych. Kryterium doboru 

wyrzutni powietrza jest minimalna prędkość wyrzutu powietrza. Napływ powietrza do 

rozpatrywanych pomieszczeń następował będzie poprzez infiltrację - dopływ powietrza z 

holu poprzez drzwi przesuwne. 

5.2 Instalacja klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń parteru. 

W trakcie przeprowadzonej wi2:ii lokalnej wraz z inwentaryzacją wytypowano 

pomieszczenia. które mają być objęte systemem klimatyzacji. Głównych kryterium wyboru 

pomieszczeń były wytyczne Inwestora. Spis urządzeń klimatyzacji zestawiono w tabeli 

zbiorczej. Głównym kryterium doboru konkretnego systemu klimatyzacji jest umiejscowienie 

zewnętrznych jednostek - dach budynku na konstrukcjach typu Walravcn oraz ich 

minimalizacja ilościowa. Z uwagi na znaczne długości instalacji chłodniczych należy 

zastosować system do tego przystosowany. który jednocześnie będzie się charakteryzował 

oszczędnością energii. niezawodnością. wysokimi wartościami współczynników EER i COP. 

szerokim zakresem pracy. przy jednoczesnym racjonalnie niskim koszcie inwestycyjnym. 

Biorąc pod uwagę wszystkie po\Vyższe argumenty zastosowano system klimatyzacji finny 
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Opinia techniczna dotycząca możliwości wykonania instalacji wentylacji mechanicznej 
korytarzy i chłodzenia pomieszczeń biurowych. znajdujących się na parterze w budynku przy 

ul. Słowackiego 8 w Poznaniu wraz z podaniem rozwiązań technicznych. 

GREE GMV IV. Elementami składowymi systemu są jednostki klimatyzacyjne typu 

naściennego oraz kasetonowego. które współpracują z dwoma agregatami skrapląjącymi. 

W trakcie prac projektowych i montażowych należy przewidzieć wykonanie szachtów 

instalacyjnych piętro I. IL III oraz IV) o zwiększonym przekroju. wyposażonych w 

odpowiednie rewizje w celu ponownego ich wykorzystania w trakcie późniejszego 

wykonywania systemu klimatyzacji dla wyższych pięter ( I. II oraz lil ). Odpowiednie 

wykonanie i ostateczne um1e.1scowienie szachtu należy przewidzieć na etapie projektu 

instalacji klimatyzacji wentylacji. Odpływ kondensatu z jednostek wewnętrznych należy 

przewidzieć przy pomocy pompek skroplin. Odprowadzenie skroplin do kanalizacji 

sanitarnej. 

6. Dobór urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

• Instalacja wentylacji 

- kanały z blachy stalowej. ocynkowanej o przekroju prostokątnym typ A. kołowe 

typu spiro oraz flex 

- elementy wyciągowe - wywiewniki wraz ze skrzynkami rozprężnymi typ HB 
595x595+SR+I+P izolowanymi akustycznie wraz z przepustnicami w ilość 13 sztuk 

- wentylatory wyciągowe - sztuk 2 model TO 1300/250 wraz z regulatorami obrotów 

- wyrzutnia ścienna - sztuk 1 ( minimalna prędkość wyrzutu powietrza) 

- elementy montażowe i dodatkowe 

• Instalacja klimatvzacji 

- jednostki wewnętrzne typu naściennego model GMV-R28G/NaG-K - sztuk 15 

-jednostki wewnętrzne typu naściennego model GMV-R36G/NaG-K - sztuk 8 

Biuro Projektowe Jerzy Surmacewicz 



Opinia techniczna dotycząca możliwości wykonania instalacji wentylacji mechanicznej 
korytarzy i chłodzenia pomieszczeń biurowych, znajdujących się na parterze w budynku przy 

ul. Słowackiego 8 w Poznaniu wraz z podaniem rozwiązań technicznych. 

- jednostki wewnętrzne typu kasetonowego model GMV-R45T/NaA-K- sztuk 3 

- jednostki wewnętrzne typu kasetonowego model GMV-R71 T/NaA-K- sztuk 1 

- jednostka zewnętrzna model GMV Pdm450W/NaB-M ( waga 400 kg) - sztuk 2 

- konstrukcja typu Walraven BIG FOOD o udźwigu minimum 450 kg- sztuk 2 

- pompka skroplin typu Mini Blue - sztuk 23 

Uwaga! Dokładnego doboru przekroju kanałów oraz wymiarów szachtów należy 
dokonać na etapie prac projektowych. 
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Spis pomieszczeń Słowackiego 8 Starostwo - parter. 

Moc chłodnicza 
Typ jednostki Jednostka 

L.P. Pom Powierzchnia Przeznaczenie jednostek Ilość Jednostka zewnętrzna Jedn.zewn. Uwagi 
klimatyzacyjnej 

klimatyzacyjnych wewnętrzna model model moc 
[-] [-] [m2] [-] [kW] [sztuk] [kW] [-] [-] [kW] [PLN] 
1 0.6 13,26 biuro 2,8 1 naścinny GMV-R28G/NaG-K - pompka skroplin - bO 
2 0.7 13,09 biuro 2,8 1 naścienny GMV-R28G/NaG-K .X pompka skroplin o - GMV-R71T/NaA-K o 3 O.Sb 43,77 korytarz 7,1 1 kasetonowy ,;t -- rn 4 0.9 18,25 biuro 2,8 1 naścienny GMV-R28G/NaG-K bO pompka skroplin rn ,---

naścienny GMV-R28G/NaG-K 3: pompka skroplin 5 0.10 15,6 biuro 2,8 1 
i------ -6 0.16 26 biuro 3,6 1 naścienny GMV-R36G/NaG-K ~ pompka skroplin - I o 7 0.17 20,3 biuro 2,8 1 naścienny GMV-R28G/NaG-K Cil 

LI)' pompka skroplin rn - z '<t 
8 0.18 20,1 biuro 3,6 1 naścienny GMV-R36G/NaG-K ~ pompka skroplin -9 0.19 15 biuro 2,8 1 naścienny GMV-R28G/NaG-K o pompka skroplin - LI) 

10 0.20 14,9 biuro 2,8 1 naścienny GMV-R28G/NaG-K ,;t pompka skroplin - E 
11 0.21 14,1 biuro 2,8 1 naścienny GMV-R28G/NaG-K "O pompka skroplin o.. - > 12 0.22 27,9 biuro 3,6 1 naścienny GMV-R36G/NaG-K 

~ pompka skroplin -13 0.26 15,3 biuro 2,8 1 naścienny G MV-R28G/NaG-K (.!) pompka skroplin 
14 0.8 34,41 korytarz 4,5 1 kasetonowy GMV-R45T /NaA-K - -r--- tlO 
15 0,8a 27,3 korytarz 4,5 1 kasetonowy GMV-R45T/NaA-K .X -o - o 16 0.15 33,61 korytarz 4,5 1 kasetonowy GMV-R4ST /NaA-K -c:t -,---

GMV-R36G/NaG-K 
ra 17 0.23 20,02 biuro 3,6 1 naścienny llO pompka skroplin rn ,---

3: 18 0.24 20,6 biuro 3,6 1 naścienny GMV-R36G/NaG-K pompka skroplin ,--- -19 0.27 15,53 biuro 2,8 1 naścienny GMV-R28G/NaG-K ~ pompka skroplin - I o 20 0.28 14,1 biuro 2,8 1 naścienny GMV-R28G/NaG-K Cil 11), pompka skroplin rn - z -c:t 21 0.29 12,5 biuro 2,8 1 naścienny GMV-R28G/NaG-K ~ pompka skroplin -22 0.30 25,3 biuro 3,6 1 naścienny GMV-R36G/NaG-K o pompka skroplin - 11) 

23 0.31 10,5 biuro 2,8 1 naścienny GMV-R28G/NaG-K -c:t pompka skroplin - E 
24 0.31a 11 biuro 2,8 1 naścienny GMV-R28G/NaG-K "O pompka skroplin o.. - > 25 0.31b 16,6 biuro 2,8 1 naścienny GMV-R28G/NaG-K 

~ pompka skroplin r---

26 0.31c 54,7 biuro 3,6 2 naścienny GMV-R36G/NaG-K (.!) pompka skroplin 
SUMA 553,74 - 91,4 27 - - - 90 -
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Jednostki zewnętrzne 

GMV IV mini lnverter GMV IV lnverter (Seria modułowa) 

lhi] 
Złocone 

lamele 
skraplacza 

Wewnętrznie Wysoka 
rowkowane sprawność 

rury 

Szeroki zakres Szeroki zakres Kompaktowa 
napięcia działania konstrukcja 

Q!D 

',il':::.; 
1· ' 
I
. ,,,,:I 
:.;J 

~ ---'-1 

Inteligentne Funkcja 
odszranianie oszczędzania 

energii 

,~1 
Precyzyjna 
kontrola 

temperatury 

Łatwiejsza 

konserwacja 
Centralne Monitorowanie 
sterowanie na odległość 

Funkcja 
cichej pracy 

Praca Kompleksowa 
modułowa* ochrona 

• Zaawansowane funkcje sterowania 
• Większa niezawodność 

Elastyczny sposób projektowania instalacji chłodniczych 

Ekologiczny czynnik chłodniczy R410A 
• Kompaktowe jednostki zewnętrzne Sprężarki typu DC inverter scroll 

Znacznie poprawiona efektywność energetyczna* : 
Znacznie większa wydajność jest realizowana przy użyciu zaawansowanych sprężarek typu DC inverter scroll, 
o nowoczesnej konstrukcji komory wysokociśnieniowej, poprawionej technologi napędowej DC inverter 
i dużych wymiennikach ciepła. 

Modułowa konstrukcja jednostek zewnętrznych*: 
Różne kombinacje jednostek od 8HP do 64HP ze wzrostem stopniowo co 2HP. 
Max. wydajność jednostek zewnętrznych to 180 kW (4 moduły). 

Różne kombinacje *: 
Aż do 11 O jednostek wewnętrznych może być podłączone. 
6 typów i 73 modele jednostek wewnętrznych. 
Max. przewymiarowanie wydajności wynosi 135%. 

*Tylko jednostki zewnętrzne GMV IV 

Całkowita długość rur 
Rzeczywista długość rur 
Równoważna długość rur 
Różnica wysokości między jednostkami wewnętrznymi 

. -. . . 
GMVMini GMV IV 

150m - 500 m 

70 m 150 m 

80m 175 m 

10m 15m 

Różnica wysokości między jedn. zewn. i jedn. wewn. (jedn. zewn. powyżej jedn. wewn.) ___ .......::..::...:.:..:. _ _ _ +-----= 
Różnica wysokości między jedn. zewn. i jedn. wewn. (jedn. zewn. poniżej jedn. wewn.) 

30m 50m 

25 m 40m 
Długość rur od pierwszego trójnika do najdalszej jedn. wewnętrznej 25 m 40m 



Chłodzenie 

D8(0 C) 

35 

Wydajność 

IPLV 
Zasilanie 

Pobór mocy 

Chłodzenie 

G rzonie 

Chłodzenie 

Chłodzenie 

Grzanie 

Ilość czynnika chłodniczego R41 0A 

Konfiguracjo sprężarek* 

Poziom hałasu 
Wymiary (WxDxH) 
(szer. x głęb. x wys.) 
Waga netto/b rutto 

Średnica rur 
Gaz 

Ciecz 

Mox. równoważna długość rur 
chłodn iczych 

Max. ilość jednostek wewnętrznych 

Wydajność chłodniczo (min.-max.) 

Przepływ pow ietrzo jedn. zewn. 

Zakres pracy urządzenia 

Wymiary opakowania 

kW 

kW 

kW/kW 

IN/Hz 

kW 

kW 

kg 

-
dB(A) 

mm 

kg 

cal 
cal 

m 

jedn 

kW 

m'/h 
oc 

mm 

WB(0 C) 

24 

6 

16,0 

17,6 

4,2 
1/220-240/50 

4,98 

4,85 

7,5 

DCxl 

60 

950x340xl 250 

115/122 

3/4 

3/8 

80 

9 

8,0-21 ,6 

6400 

11 1Ox450x1280 I 

D8(0 C) 

27 

20 

14,0 

15,4 

4,4 

1/220-240/50 

4,36 

4,05 

7,5 

DCx l 

58 

950x340x1250 

111/122 

5/8 

3/8 

80 

8 
7,0-18,9 

6000 

W8(0 C} 

19 
15 

12,0 

14,0 

3,8 

1/220-240/50 

3,50 

3,40 
7,5 

DCxl 

58 

950x340x1250 

11 1/122 

5/8 

3/8 

80 

7 

6,0-16,2 

6200 

Chłodzenie:-10 do 48, Grzonie: -20 do 27 

111Ox450x1280 I 11 1Ox450x1280 

• • ~ r ' .- • 

I 

*DC: sprężarka inverterawa DC z podwójnym w irnikiem 

Pozycja 

Chłodzenie 

Grza nie 

DB(0C) 

35 

' .• 

Wydajność 

IPLV 

Zasilanie 

Pobór mocy 

Chłodzenie 

Grzanie 

Chłodzenie 

Chłodzenie 

Grzonie 

Ilość czynnika chłodniczego R410A 

Konfiguracja sprężarek* 

Poziom hałasu 
Wymiary (WxDxH) 
(szer. x głęb. x wys.) 
Waga netto/brutto 

Gaz 

Średnica rur Ciecz 
Wyrównawcza oleju 

Max. równoważna długość rur 
chłodn iczych 

Max. ilość jednostek wewnętrznych 

Wydajność chłodnicza 

Przepływ powietrzo jedn. zewn. 

Zakres pracy urządzenia 
Wymiary opakowania 

kW 

kW 

kW/kW 

IN/Hz 

kW 

kW 

kg 

-
dB(A) 

mm 

kg 

ca l 

cal 

cal 

m 

jedn 

kW 

m'/h 
oc 

mm 

Jednostki zewnętrzne GMV IV (seria modułowa) 

Nominalne warunki pracy (temperaturowe) 

I 

22,4 

25,0 

4,15 

WB(0C) 
24 

6 

3/380-415/50 

5,52 

5,82 

12 

DCx1 +Fx l 

58 

930x770x1670 

2551275 

7/8 

3/8 

1/2 

150 

14 

11,2-30,2 

10000 

DB(0 C) 

27 

I 20 

28,0 33,5 

31,5 37,5 

4, 15 4, 15 

3/380-415/50 3/380-415/50 

7,52 9,23 

7,70 9,38 

13 15 

DCxl + Fxl DCx l +Fx2 

58 60 

930x770x1670 1340x770x16 70 

255/275 350/380 

7/8 1 1/8 

3/8 1/2 

1/2 1/2 

150 150 

14 16 

14,0-37,8 16,8-45,2 

10000 13000 

WB(°C) 

19 

15 

1/ , , _. · 

--· ·-·. 
40,0 

45.0 

3,95 

3/380-415/50 

12,45 

11,20 

16 

DCxl + Fx2 

61 

1340x770x1670 

3501380 

1 1/8 

1/2 

1/2 

150 

16 

20,0-54,0 

13000 

Chłodzenie:-5 do 48, Grzonie:-20 do 27 

101 0x850xl 850 I 1010x850xl 850 I 1420x850xl 850 I 1420x850x1850 

* DC: sprężorko inverterowa typu scroll F: sprężarka typu scroll o stałej wydajności 

I 

.. -· .. ~- · · -' 

10,0 

11,0 

3,8 

1/220-240/50 

2,86 

2,60 

7,5 

DCxl 

58 

950x340x1250 

11 1/122 

5/8 

3/8 

80 

6 

5,0-1 3,5 

6200 

11 10x450x1280 

Zakres pracy 
(temperaturowy) 

DB(0 C) 

-5-48 

-20-27 

. } .. • 

45,0 

50,0 

4, 15 

3/380-41 5/50 

14,32 

13,90 

17 

DCx1 + Fx2 

61 

1340x770x1670 

370/400 

1 1/8 

1/2 

1/2 

150 

16 

22,5-60,8 

13000 

1420x850xl 850 

. . . 

I 



Jednostko wewnętrzna - Kaseta 4-stronna 

Wydajność 

Zasilanie 

Model 

Chłodzenie 

Grzanie 

Pobór mocy silnika wentylatora 

Przepływ powietrza 

Poziom hałasu 

Obudowa 

Panel 

Średnica rur 

Wymiar 

Waga 
netto/brutto 
Wymiar 

Waga 
netto/brutto 
Gaz 

Ciecz 

Wymiary opakowania 

kW 

kW 

fN/Hz 

w 
m3/h 

dB(A) 

mm 

kg 

mm 

kg 

cal 

cal 

mm I 

Jednostko wewnętrzna - Kaseta 4-stranna 

Wydajność 

Zasilanie 

Model 

Chłodzenie 

Grzanie 

Pobór mocy silnika wentylatora 

Przepływ powietrza 

Poziom hałasu 

Obudowa 

Panel 

Średnica rur 

Wymiar 

Waga netto/ 
brutto 
Wymiar 

Waga netto/ 
brutto 

Gaz 

Ciecz 

Wymiary opakowania 

kW I 
kW 

fN/Hz ! 
w 

m3/h 

dB(A) 

mm 

kg 

mm 

kg 

cal 

cal 

mm I 

GMV-R28T/Na-K GMV-R36T/Na-K GMV-R45T/No-K GMV-R50T/Na-K GMV-R56T/Na-K GMV-R63T/Na-K 

2,8 I 3,6 4,5 5,0 I 5,6 6,3 
3,2 4,0 5,0 5,8 I 6,3 7, 1 

1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 
65 65 65 65 83 83 

680 680 680 680 1180 1180 
37/35/33 37/35/33 37/35/33 37/35/33 39/37/35 39/37/35 

840x840x190 840x840x190 840x840x 190 840x840x190 840x840x240 840x840x240 

25/33 25/33 25/33 25/33 30/38 30/38 

950x950x60 950x950x60 950x950x60 950x950x60 950x950x60 950x950x60 

6,5/1 0 6,5/10 6,5/10 6,5/10 6,5/10 6,5/1 0 

3/8 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 
1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 

1040x1025x115 1040x1025x115 1040xl 025xl 15 1040x1025xl 15 1040x1025x115 1040xl 025x115 

GMV-R80T/Na-K GMV-R90T/Na-K GMV-R1 00T/Na-K GMV-R112T/Na-K GMV-Rl 25T/Na-K GMV-R140T/Na 

8,0 ' 9,0 10,0 11,2 I 12,5 14,0 
8,8 10,0 11,0 12,5 13,5 14,5 

l/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 
83 133 133 133 133 133 

1180 1860 1860 1860 1860 1860 
39/37/35 40/38/36 40/38/36 40/38/36 40/38/36 40/38/36 

840x840x2 40 840x840x320 840x840x320 840x840x320 840x840x320 840x840x320 

30/38 38/46 38/46 38/46 38/46 38/46 

950x950x60 950x950x60 950x950x60 950x950x60 950x950x60 950x950x60 

6,5/10 6,5/10 6,5/10 6,5/10 6,5/10 6,5/10 

5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 
3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 

1040x1025x115 1040x1025x115 1040x1025x115 1040x1025x115 1040x1025x115 1040x1025x115 

Jednostka wewnętrzna - kompaktowa kaseta 4-stronna i 1-stranna 

Wydajność 

Zasilanie 

Model 

Chłodzenie 

Grzanie 

Pobór mocy silniko w entylatora 

Przepływ powietrza 

Poziom hałasu 

Obudowo 

Panel 

Wymiar 
Waga 
net10/brutto 

Wymiar 

Waga 
netto/brutto 

Gaz 
Średnica rur 

Ciecz 

Wymiary opakowania 

kW I 
kW 

W /Hz 

w 
m3/h 

dB(A) 

mm 

kg 

mm 

kg 

col 

cal 

mm 

kompaktowa kaseta 4-stronna kaseta 1-stronna 

GMV-R22T/NaA-K GMV-R28T/NaA-K GMV-R36T/NaA-K GMV-R45T/NaA-K GMV-R22Td/Na-K GMV-R28Td/Na-K GMV-R36Td/Na-K 

2,2 2,8 3,6 4,5 2,2 2,8 3,6 
2,5 3,2 4,0 5,0 2,5 3,2 4,0 

1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 
12 12 12 12 42 42 42 

600 600 600 600 450 500 500 
47 /41 47 /41 47 /41 47 /41 45/43/41 45/43/41 45/43/41 

570x570x230 570x570x230 570x570x230 570x570x230 920x360x185 920x360x185 920x360x185 

20/27 20/27 20/27 20/27 16/25 16/25 16/25 

650x650x50 650x650x50 650x650x50 650x650x50 1180x430x30 1180x430x30 1180x430x30 

2,5/3,56 2,5/3,56 2,5/3,56 2,5/3,56 3,5 3,5 3,5 

3/8 3/8 1/2 1/2 3/8 3/8 1/2 
1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 

730x6 70x102 I 730x670x102 730x670x102 730x670x102 1260x505x11 O 1260x505x11 O 1260x505x1 10 



Jednostki wewnętrzne 

Jednostka wewnętrzna-kanałowa 

~ ~ ~ [EsPJJ [fJ 1 ➔+·1 ~ [O] 
Pompka Doprowadzenie Funkcja Wysokie Kilka Kompaktowa Łatwiejsza Sterowanie 
skroplin świeżego cichej pracy ESP prędkości konstrukcja konserwacja kartą 

powietrza wentylatora 

Jednostko wewnętrzna-konolowo, niskie ciśnienie statyczne ESP 

Model 

Chłodzenie 

Grzanie 

GMV-R22PS/NoE-K GMV-R28PS/NoE-K GMV-R36PS/NaE-K GMV-R45PS/NaE-K GMV-R56PS/NoE-K GMV-R71 PS/NoE-K 

Wydajność 

Zasilanie 

Pobór mocy silnika wentylatora 

Przepływ powietrza 

Standardowe ciśnienie statyczne ESP 

Poziom hałasu 

Wymiary (WxDxH) 
(szer. x głęb. x wys.) 

Wago netto/brutto 

Średnico rur 

Wymiary opakowania 

Gaz 

Ciecz 

kW 

kW 

fN/Hz 

w 
m3/h 

Po 

dB(A) 

mm 

kg 

cal 

col 

mm 

I 2,2 

2,5 

1/220-240/50 

64 

450 

20 

37/35/33 

700x61 5x200 

21 /27 

3/8 

1/4 

890x740x290 

2,8 I 3,6 

3,2 4,0 

1/220-240/50 1/220-240/50 

64 70 

450 550 

20 20 

37/35/33 39/37/35 

700x615x200 700x615x200 

21/27 21/27 

3/8 1/2 

1/4 1/4 

890x740x290 890x 7 40x290 

Jednostka wewnętrzna-kasetonowa 

~ [I] ~ [➔+·I ~ 
Pompka Zmywalny Funkcja Kompaktowa Łatwiejsza 

skroplin fi ltr powietrza cichej pracy konstrukcja konserwacja 

4,5 5,6 7, 1 

5,0 6,3 8,0 

1/220-240/50 1 /220-240/50 1/220-240/50 

91 91 100 

700 700 1000 

20 20 20 

40/38/36 41/39/37 42/40/38 

900x615x200 900x615x200 1100x615x200 

26/33 26/33 30/39 

1/2 5/8 5/8 

1/4 3/8 3/8 

1120x7 40x290 I 1120x740x290 1320x740x290 



I 
I 

I 

Jednostki wewnętrzne 

Jednostka ścienna 

~ ~ 

1~•11 & I IAułu.♦ J ~ 
Pompka 
skroplin 

Zmywalny Samooczyszczanie 
filtr powietrza 

Poziomy 
ruch 

żaluzji 

Gorący 

start 

Jednostka ścienna EXV oddzielnie 

Model GMV-R22G/NoB-K GMV-R28G/NaB-K 

Wydajność 
Chłodzenie kW 2,2 2,8 

Grzanie kW 2,5 3,2 

Zasilanie fN/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 

Pobór mocy silnika wentylatora w 32 32 

Przepływ powietrza m3/h 360 360 

Poziom hałasu dB(A) 37/33/28 37/33/28 

Wymiary (WxDxH) 
mm 770x190x250 770x190x250 

(szer. x glęb. x wys.) 

Waga netto/brutto kg 8/14,3 8/14,3 

Średnica rur 
Gaz cal 3/8 3/8 

Ciecz cal 1/4 1/4 

Wymiary opakowania mm 955x330x272 955x330x272 

Model GMV-R50G/NaB-K GMV-R56G/NaB-K 

Wydajność 
Chłodzenie kW 5,0 5,6 

Grzanie kW 5,8 6,3 

Zasilanie fN/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 

Pobór mocy silnika wentylatora w 56 58 

Przepływ powietrza m3/h 700 750 

Poziom hałasu dB(A) 45/42/40 45/42/40 

Wymiary (WxDxH) 
mm 1020x228x31 O 1020x228x31 O 

(szer. x glęb. x wys.) 

Waga netto/brutto kg 15,5/20,5 15,5/20,5 

Średnico rur 
Gaz cal 1/2 5/8 

Ciecz cal 1/4 3/8 

Wymiary opkowania mm 1178x325x390 1178x325x390 

EXV - elektroniczny zawór rozprężny 

Jednostka ścienna EXV wbudowany 

Model GMV-R22G/ GMV-R28G/ GMV-R36G/ 
NaG-K NaG-K NaG-K 

Wydajność 
Chłodzenie kW 2,2 2,8 3,6 

Grzanie kW 2,5 3,2 4,0 

Zasilanie !N/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 

Pobór mocy silnika wentylatora w 50 50 60 

Przepływ powietrza m3/h 500 500 630 

Poziom hałasu dB(A) 38/36/34 38/36/35 44/41/38 

Wymiary (WxDxH) 
mm 843x180x275 843x180x275 940x200x298 

(szer. x głęb. x wys.) 

Waga netto/brutto kg 10,5/12,5 10,5/12,5 13/16 

Średnica rur 
Gaz cal 3/8 3/8 1/2 

Ciecz cal 1/4 1/4 1/4 

-

Funkcja 
cichej pracy 

Kompaktowa 
konstrukcja 

Łatwiejsza 

konserwacja 

GMV-R36G/NaB-K GMV-R45G/NaB-K 

3,6 4,5 

4,0 5,0 

1/220-240/50 1/220-240/50 

48 48 

500 500 

43/38/32 43/38/32 

830x 189x285 830x 189x285 

11/15,8 11/15,8 

1/2 1/2 

1/4 1/4 

1006x385x265 1006x385x265 

GMV-R71 G/Na-K GMV-R80G/Na-K 

7, 1 8,0 

8,0 9,0 

1/220-240/50 1/220-240/50 

63 85 

1200 1200 

49/45/42 49/45/42 

1178x227x326 1178x227x326 

17,5/23 17,5/23 

5/8 5/8 

3/8 3/8 

1365x417x333 1365x41 7x333 

GMV-R45G/ GMV-R50G/ GMV-R56G/ GMV-R71G/ 
NaG-K NaG-K NaG-K NaG-K 

4,5 5,0 5,6 7, 1 

5,0 5,8 6,3 8,0 

1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 

60 60 70 70 

630 630 800 800 

44/41/38 44/41/38 44/40/38 44/40/38 

940x200x298 940x200x298 1008x221x319 1008x221 x319 

13/16 13/16 15/20 15/20 

1/2 1/2 5/8 5/8 

1/4 1/4 3/8 3/8 

Wymiary opakowania mm 915x255x355 915x255x355 101 Ox285x380 1 O 1 Ox285x380 101 Ox285x380 1073x313x395 1073x303x395 

EXV - elektroniczny zawór rozprężny 

• I 


