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bilans powierzchni terenu: 
pow. działki 4 060 m2 
pow. zabudowy 855 m2 / 21,5% 
pow. utwardzone 1 893 m2 
pow. biologicznie czynne 1 296 m2 

Legenda: 

A B G'd'/k' -••- ramcaz1a1 

A· Projektowany budynek 

.• s•) Projektowane miejsce na rowery 

Projektowana zabudowa 

J Projektowana powierzchnia utwardzona 

Projektowana powierzchnia biologicznie czynna 

Zbiornik retencyjny 

A A Nieprzekraczalna linia zabudowy .. .. Nieprzekraczalna linia zabudowy .... zjazd -
...... Wejście do budynku 

SM~ projektowane miejsca gromadzenia odpadów 

nps miejsca postojowe dla osób niepełnosprawny 

Projaktowane sieci wew. 
wg projektów branżowych: 

lllll 

Kanalizacja deszczowa 
(zgodnie z projektem branży sanitarnej 

Wpust drogowy 

Kanalizacja sanitarna 
(zgodnie z projektem branży sanitarneh 

Sieć wodociągowa 
(zgodnie z projektem branży sanitarnej 

Sieć elektryczna 
(zgodnie z projektem branży elektrycznej ) 

JAHDn GENERALNY PROJEKTANT 

SP. JAWNA 
61-080 Tarnowo Podgórne ul.Sowia 4 tel. +48 6181682 00, fax. +48 6181682 05 

Inwestor: Jan Konieczny 
Sowia 4 62-080 Tarnowo Podgórne 

Etap: 
PROJEKT WYKONAWCZY 

Obiekt: BUDYNEK BIUROWY 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 

Poznań, obręb Kobylepole 

ul.Franowo, dz. nr 2 / 17, arkusz 02 

Branża: A R C H I T E K T U R A 

Projektował: 

mgr inż. arch. Krzysztof Bokun 
Sprawdził: 

mgr inż. arch. Lukasz Krzyśka 

Nr upr. 

Wp -OIA/0KK/UpB/4412011 

Nr upr. 

19/WPOKK/201 5 

Tytuł rys: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PW-P ZT 

I Data: 08.□5.2017r. Skala 1: 500 

Nr rys. 

Niniejsze opracowanie stanowi własność fim,y JAKO N Sp. Jawna i jako dzieło autorskie podlega 
ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4.02.1994 o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych. 



G IH 

10 . .42 

120 42 

G 1H 

IO 

~ 
IO 

o 

IO 
~ 

st 

o 
st 

[]I] 
~ 

1200 

645.5 

530 

strop REl60 

607.5 

592.5 

617.5 

644.5 

1309.5 

I I 

I 

I 

I 

~ 
12µ 

I 
50 

I I 

515 

490 

REl60 

strop REl60 

480 

490 

515 

g 
w 

J 

[J . . 

50 

2614.5 

IO 

~ 
co 

o 
st 

o 
st 

o 
IO 

o 
00 

"' 

IO 
r--: 

2724.5 

J 

460 

407.5 

K 

[;77;1 
~ 

50 

ran 
~ 

1414.5 

460 

1345 

410 

obciążenie stropu nad piwnicą 6kN/m2 

402.5 

460 

[;77;1 
~ 

50 

K 

410 

1345 

460 

1415 

<( L 

[J 

50 

[J / 

50 

<( 

L 

IO 
r--: 
O') 
IO 

o 
IO 

IO 
o 
st 

IO 
r--: 
O') 
st 

460 

417.5 

417.5 

460 

Ł 

22.5 

22.5 

Ł 

ią 
N 
N 
o 
o 

o 
st 
IO 

r--
0 
N 

00 
00 
r--

IO 
N 
N 

o 
00 
co 

6 

5 

4 

3 

2 

A 

1 

1. Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych·, zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP przez odpowiednio 
kwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym. 
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym, 
odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem. 
3. Wszelkie elementy rochome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki 
okiennej i drzwiowej, szkleń, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i innych należy zamawiać i wykon. 
I montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczr,vistych wykonanych na obiekcie. 
4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem zastosowania ich niegorszej 
jakości jedynie za zgodą projektanta.Stosowanie rozwiązań zamiennych zgodnie z zasadami obowiązującymi 
dla dopuszczalnych odstępstw nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku uzgodnienia kosztów ekonomicznych 
zamiany z Inwestorem. 
5. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom technicznym oraz 
ustaleniom Nom, Polskich. Wszystkie użyte materiały i rozwiązania techniczne muszą posiadać aprobaty 
techniczne, a wszystkie materiały wykończeniowe muszą mie6 pozytywną ocenę odpowiednią do zakresu 
stosowania. 
6. Wszelkie wątpliwości powstałe podczas zapoznawania się z dokumentacją, jak i w czasie realizacji 
należy wyjaśnić z autorami projektu. 
7. Dokumentację należy rozpatrywa6 kompleksowo, tzn. uwzględniać informacje zawarte na rysunkach, 
opisach technicznych i specyfikacjach opracowanych dla poszczególnych branż. 
8. Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone są jedynie za pisemną zgcxfą autorów. 
9. Wszystkie zastosowane materiały montować zgodnie z zaleceniami i łł}'lycznymi producenta. Wszystki11 

elementy złożone z komponentów winny być stosowane jako systemowe, tzn. materiały podstawowe, 
pomocnicze, łączne, szczepne, uzupełniające i wykańczające powinny pochodzić z jednego systemu lub 
powinny mieć zgodę "Yfwórcy systemu na stosowanie zamienników. 
10. Ostateczny dobór kolorystyki materiałów elewacyjnych i elementów ~czenia wewnętrznego musi 
uzyskać akceptację Głównego Projel<tanta. 
11. Wymiary otworów okiennych i drzwiowych oraz wysokość parapetu zostały podane w S\'lietle surowych 
ścian. 

12. Stolarka okienna musi mieć zapewnioną mikrowentyację 
13. Powierzchnie pomieszczeń zostały obliczone zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 
14. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub 
powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykona"WCy z konieczności 
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą. 

Zestawienie pomieszczeń piwnica 
L.p. Nazwa pomieszczenia Pow. [m 2] 

0.1 piwnica 335,00 

0.2 
węzeł cieplny I pom. 

30,20 czystości 

Suma pomieszczeń :1 365,20 

JAHDn GENERALNY PROJEKTANT 

SP. JAWNA 
61-080 Tarnowo Podgórne ul.Sowia 4 tel. +48 61 816 82 00, fax. +48 61 816 82 05 

Inwestor. Jan Konieczny 
Sowia 4 62-080 Tarnowo Podgórne 

Etap: 
PROJEKT WYKONAWCZY 

Obiekt: BUDYNEK BIUROWY 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 

Poznań, obręb Kobylepole 

ul.Franowo, dz. nr 2 / 17, arkusz 02 

Branża: A R C H I T E K T u R A 

Projektował: Nr upr. 

mgr inż. arch. Krzysztof Bokun Wp -OINOKK/UpBl4412011 

Sprawdził: Nr upr. 

mgr inż. arch. Łukasz Krzyśka 19IWPOKK/2015 

Tytuł rys: RZUT PIWNICY IPW-A1 
Data: 0B-05.2017r- Skala 1: 100 
Niniejsze opracowanie stanowi własność finny JAKON Sp. Jawna i jako dzieło autorskie podlega 

ochronie zgodnie z Usta~ z dnia -4.02.199-4 o Prawie Autorskim I prawach pokrewnych. 
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1. Wszystkie prace budowlsne należy wykonać zgodnie z .Warunkami techniczf1'jffli wykonania i odbioru 
robót bUdowlano-montaiowych", zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP przez odpowłednto 
kwsl/ffkowsnych praoownlków, pod sflllo/m nadzorem l!IC/Jnlcmym. 
2. Poziomy posadzek na/ety zwel'/fikował i precyzyjnie wytyczył geodez:,jnie na etapie ")'konawczym, 
odchytki od projektu należy konsuttowac z projektanfem. 
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy W)'POSatenia, w szczególoości e/emerly sto/arlci i ślusald 
okiennej i drzwiowej, 3Zkleń, okładzin elewacyjnych, balustrad, p~cqi imycb nalei:j zamltwia~; ~rwaćl 
I montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów neczywistyr.h wykonB'l)'Ch na obkkc:ie. 
4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zami900ych pod warunkiem zastosowaria ich niegonaej 
jakości jedynie za zgodą projektanta.Stosowanie rozwiązań zamiennyth zgodnie z zasadami obowiązującymi 
dla dopuszczalnych odstęps1w nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku uzgodnienia koszrow ekooomicmyr:h 
zamiany z lnw&StorMI. 
5. Materiały budowlano oraz elomenty pf9fabtykowam, winny odpowiadał ale8tom locmicznym oraz 
ustaleniom Nonn Polskich. Wszystkie ufyfe materiafy i rozwiązania techniczne mu.,zą ~ aprobaly 
techniczne, a wszystkie materiały wykończeniowe muszą mieć pozytywną ocenę odpowiednią do zakresu 
stosowania 
6. Wszelkie wątpliwośd powstałe podczas zapoznawania się z do«umentBq~ jak i w czasie reaJizac;ji 
na/ety wyjaśnić z aurorami ptcyektu. 
7. Dokumentację należy rozpatrywać kompleksowo, tzn. uwzględniać infotm&q6 zawarte na rysookach, 
opisach technicznych i specyfikacjach opracowanych dla poszciególrr/ch branż. 
8. Jakioko/Wiok zmiany w p,cyokcio dozwolone są jodynie za f)ISBmną ~ •-
9. Wszystkie zastosowane materialy montował zgodnie z zaleceniami i W)fyozn)!71i produoorta. Wszy: 
elem&nty zlcdone z komponentów winny być stosowane jako systemowe, tzn. materiał'f podstawowe, 
pomocnicze, łączne, .szczepne, uzupełniające i wyiraliczające powinny pochodzić z jednego sysiemu lub 
pow;nny mieC zgodę wytwćrcy systemu na stosowanie zamienmk&N. 
10. Ostał~czny dobór kolorystyki materiałów 6/~wacyjnych i e/emertów v,ykońCl6/Na wewnętrznego musi 
uzyskać akcepla<ję Głównego ProjeJ:tanla. 
11. Wymia,y otworow okiennych i drzwiowych oraz wyso/c0$ parapetu zostały podane w swiel/e SUlVWfl'/1 
śc,an. 

12. Stolarka okienna musi mieć zapewnioną mikrowentyację 
13. Powierzchnie pomieszczań zos/aly obliczone zgodnie z oormą PN-ISO 9836:1997 
14. Brak wskazania na ,ysunłw technicznym eleffl6ntu, którego zastosowanie~ ze znanycl! lub 
powszechnie przyjętych rozwiązań w zał<!esie sztuki budowlanei nie zwalnia W)'lronawcy z lromeoznoóci 
zastosowania takiego elementu w poroz.umfeniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą. 

Zestawienie pomieszczeń parter 
L.p. nazwa pomieszczenia Pow. [m2] 

0.1 komunikacja 26,53 
0.2 we męskie 11,60 
0.3 we damskie 12,53 
0.4 przestrzeń do aranżacji 605,00 

0.5 we męskie 13,62 
0.6 we damskie 12,46 
0.7 we niepełnosprawni 4,53 

Suma pomieszczeń : 686,27 

POW. UZYTKOWA CAŁOŚCI: 2 208,81 
suma przestrzeni do aranżacji biur 1 855,00 

JAHOn GENERALNY PROJEKTANT 

SP. JAWNA 
61-080 Tarnowo Podgórne ul.Sowia 4 tel. +48 61 816 82 00, fax +48 61 816 82 05 

Inwestor. Jan Konieczny 
Sowia 4 62-080 Tarnowo Podgórne 

Etap: 
PROJEKT WYKONAWCZY 

Obiekt: BUDYNEK BIUROWY 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 

Poznań, obręb Kobylepole 

ul.Franowo, dz. nr 2 / 17, arkusz 02 

Branże: A R C H I T E K T u R A 

Projektował: Nr upr. 

mgr inż. arch. Kizysztof Bakun Wp-OINOKK/UpB/+112011 

Sprawdził: Nr upr. 

mgr inż. arch. Lukasz Krzyśka 19/WPOKK/2015 

!Tytuł rys: RZUT PRZYl/EMIA IPW-A2 
Data: 08.05.2017r. Skala 1: 100 
Nini9jHe opr.1.cowzmie stanowi wł.umość firmy JAKON Sp. Jawna i jako dl:iM, il.ut"Or&kill podlegil 

ochrania zgodnie z Ustaw.11 z dnia 4.02.1994 o Pr.awie Aułal"llkim i prawach pokrawnyc:h. 
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robót budowlano-montażowych·, zasadami sztuld budowfanej I z przepisami BHP przez ocipc1Mednio 
kwalifikoWBflych pracowników, pod st8'ym nadzonjm tedłnicznym. 
2. Poziomy posadrok fllll<Ry z„1)11ikowa<ł i precyzyjni• wytyc,,yć gr,odoz)jnie na otapie ~-
odchyll<i od p,ojel<t(J należy ko!lSllllowa<' z proi-. 
3. Wsze/kie elementy ruchome, elementy wyposotenio, w szczególnoki e/6menty-I ślusodi 
ok/Mnoj i drzwiowej, sz/de/1, o/rlsazin e/ewscyjnycll, balustrsri, poręczy i mr,ya, ne/ety zsmewisć i wy/<ooJ 
I montować n• podstawie zwe,yfikowanycll obmionlw nacz;,mtych wykon...,ydl na obiel<cie. 
4. Dopuszcza siłJ zastosowanie materiałów zamiennych pod WBIUf'OOem zastosowania ich nisgofSZ8j 
jakoscijedynie za zgodą projektanta. Stosowanie rozwiązari zamiennych zgodnie z zasadami obowiązującymi 
dla doplJSZCZiilnych odstęp$fw nie zwalnia wnlosko~WGY z obowiązkv 11zgodnienia kosztów ekonomicznych 
Zl!miany z lnwestcnm. 
5. Materiały budowlane IJliJZ olemenly prefablykowene wiooy odpowiadał e1eslom 18c/Jn/cznym craz 
usta/8niom Norm Polskich. Wszystlde utyte materiBl'f i rozwląz911/a t&chniczne musząposiadsł aprobafy 
techniczne, a wszystkie m9feriał;' wykończeniowe muszą~ p:llytywną ocenę rxifxM'iednią do zakresu 
stosowania. 
6. Wsze/kio wątp/iwooci powstałe podczas zapoznawania się z dolmenlo<ią, jak i w czasie realizacji 
należy r,yjeśniC z autoromi projel(IU. 
7. Dokumentację nsleży rozpatrywać kompleksowo, tzn. uwzględni« informacje zawarle na ,ysunlrach, 
opisach technicznycll i specyfikacjach opracowall)'<h dla poszczególnych tnnż. 
8. Jakiekolwiek zmiany w projekcie dozwolone sąjedynie za pise,mą zgodą automw. 
9. Wszystkie zastosowane materfał'j moirlowat zgodnie z za/eceniam' i ~nymi prrxJucenta. Wszystki1 
e/em811ty zlożonlJ z komponentow winny byt s1osow,ne i•kosystomowe, tzn. rMteriBiy podsta..,.., 
pomocnicze, łączne, szczepne, uzupełniające i oykańczające powinny pochodzić z Jednego systerno lub 
powinny miOO zgodę lt)'twórcy s~temu na stosowanie mmjemików. 
1 O. Ostateczny dobćr kofolysłyld materiałów 9/ewacyjnych i elementów wyKończenr a wewnętrznego musi 
uzyskać akceptację Głównego P,cyelclama. 
11. Wym/81)' otoorów okfennycll I rirzwtOW'jC/1 oraz wysokość parapetu zostałf podane w sWlelle """'Y()') 
ścillll. 

12. Stol?ricrJ okfenn;;, ml.lSi mleC zape'tfflioną f1UJOwentyację 
1 J. Powietzchnie pomioszcze/1 zostały obliczone zgodnie z nomią PN-ISO 9836, 1997 
14. Brak wskaZBnis na rysunku technicznym elementu, którego zsstosame W}'T?ika ze Zl18,zych tub 
powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki buciowi,nej ni• zwall'ia wy/con811<J' z koniecznoJci 
zastosowania takiego elementu w porozumi&niu z Inwestorem a takie z prr:jeldant6m i zs jego zgodą. 

Zestawienie pomieszczeń 1 piętro 
L.p. nazwa pomieszczenia Pow. [m2] 
0.1 komunikacja 26,53 
0.2 wcmęskie 11,60 
0.3 wcdamskie 12,53 
0.4 przestrzeń do aranżacji 605,00 
0.5 wc męskie 13,62 
0,6 we damskie 12,46 
0.7 we niepełnosprawni 4,53 

Suma pomieszczeń , 686,27 

JAHDn GENERALNY PROJEKTANT 

SP. JAWNA 
61-080 Tarnowo Podgórne ul.Sowia 4 tel. +48 61 816 82 00, fax. +48 61 816 82 05 

Inwestor. Jan Konieczny 
Sowia 4 62-080 Tarnowo Podgórne 

Etap: 
PROJEKT WYKONAWCZY 

Obiekt: BUDYNEK BIUROWY 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 

Poznań, obręb Kobylepole 

ul.Franowo, dz_ nr 2 / 17, arkusz 02 

Branża, A R C H I T E K T u R A 

F'rojektowat: Nr upr. 

mgr inż. arch. Klzysztof Bokun Wo-OWOKKNoB/44/2011 

Sprawdz,: Nr upr. 

mgr inż. arch. Lukasz Krzyśka 19/WPOKK/2015 

!Tytuł rys: RZUT 1 PIĘTRA 
l~W-A3 

Data: 08.05.201 ?r. Skala 1: 100 
Nlnle)He oprac:owanle stanowł własność firmy JAKON Sp. Jawna I Jako dz'9ło autorskie pod•ga 

ochronie zgodni• z Ustawą z dnia ◄.D2.1994 o Prawi& Autorskim i prawach pokrewnych. 
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1. Wszystkie prace budowlane naleź.y wykonat zgodnie z „ Wani:nk"ami tedmicwymi wykooania i odbkxu 
robót bud-Owtano-mcntażov,ych', zasadami sztuki oor/owtanoj i z /J(Z9/)iswni BHP przoz (J(/JJO,>;odnio 
kwaliffkowBflych pracowników, pod stałym nadzoram l9chnicznyrn 
2. Poziomy posadzek naloźy zwolJlfikować i precyzyjni• wytyczyć geodozyj~ na olapio oytrorn,oczym, 
odchyłki od projektu na/efy konsultować z projeldanfem. 
3. Wszelkie element,, ruchome, elementy wyposaźenia, w szczególności e/emenfy stolarlri i slusarli:i 
okiennej I dTZW/owej, sz.ie~, Oklad2in etewacwnych, /J/l/uslrnd, poręczy I IM)</) n""1)' zamalllać I~ 
I montowoo na podstawie zwaryń'kowanych obmiarów nOC"/MSl>/Cłl ~ na obekoe. 
4. Dop11sza.8 się zestosowanie malerl81ćw wmiennych pod~ w.stoscJwrwi8 ich niegcn«:j 
jak.ości Jedynie za zgodą projektanta. Stosowanie rozwiązań zamiennych zgodnie z zasadami abowiąngącymi 
dla dopuszczalnych odstw,stw ni• zwalnia wnioskodawcy z obowiązi<u uzgodniBtia kosztów akooomic:zny<IJ 
zamiany z Inwestorem. 
5. Mat&riaf'/ budowlan& oraz slsm&nty prefabrykowane winny oc.powiadac ai8stom technicznym oou 
ustil/Miom Norm Po/sl<io/1. Wszystkie użyto moteli BI/ i rozwiązania lec/Jnicz1le mw:ą po,iodaó aprcilaty 
techniczne, a wszystkie melerla/y wykOl!czeniowe muszą miel por,1ywną ocenę oopo..-.daią ro zakrosu 
stosowtmia. 
6. Wszelkie wątpliwości powstałe podczas zspoznawani8 się z dokumenłatją, jak I w czasie ra.91/zar.ji 
n8leiy wyjaśnit z autorem projektu. 
7, Dokumentację należy rozpauywal kompleksowo, tzn, uwzględniać infllmla,:je zawarte na ryslRlkach, 
opisach tachnicznych i spocyfikacjach opraoowanyr;h dla poszczególnyr,h bran1. 
8. Jaxi8kolwiek zmiBlly w projekr;is dozwolone sąjecJ'jni,J za pisemną zgodą autorow. 
9. Wszystkie zastosowane materiały montować zgodnie z zalereniami i wyfycztrpr; r,rodurenta. Wszystr' 
elementy z/ozone z komponentów winny b,YC stosowane jakosystem,we, t.m. materia'/ podsta\.rowe, 
pomocniczo, tączna, szczapna, uzupalniają,;e I wykal)mjące powinny pochodzit zjactnsgo syatemu /Ub 
powinny mieć zgodę wytwórcy systemu na stosowanie zamiemfktJw. 
10. Ostateczny dobór kolorystyki materialów elewacyjnych i elemenlów ~czenia 1'!l'llllę!m>ego musi 
uzyskać akooptację Głównego Projoim,nle. 
11, Wymiał)' otvrorow okiannych i drzwiowych oraz wysokoM /J8fBPOl!J zostały poc/arlo w swiot/8 surowych 
ścian. 

12. Stolarka okienna musi mieć zapewnkxlą mikn:mmfyację 
13. Powierzchnie pomieszczeń zostały obliczone zgadnie z normą PN-ISO 9836:1997 
14, Brak wsk•zBflia n• rysunku tectmicznym a/ernantu, !!órogo zastosowanie wynik9 zo ZllM)t/1 lub 
powszechnie pnyjęłych rozwiązań w zakresie sztvki budowłanef nie ZW8Jnia wykonewcy z korieczno$ci 
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a rakie z prqe,Jdantem i za jego zgodą. 

Zestawienie pomieszczeń 2 oiętro 
L.p, nazwa pomieszczenia Pow.[m2] 

0, 1 komunikacja 26,53 
0,2 wcmęskie 11,60 
0.3 wcdamskie 12,53 
0.4 przestrzeń do aranżacji 605,00 

0.5 we męskie 13,62 
0.6 we damskie 12,46 
0.7 wc niepełnosprawni 4,53 

Suma pomieszczeń . 736,27 

JRHDn GENERALNY PROJEKTANT 

SP. JAWNA 
61-080 Tarnowo Podgórne ul.Sowia 4 tel. +48 61 816 82 00, fax. +48 61 816 82 05 

Inwestor: Jan Konieczny 
Sowia 4 62,080 Tarnowo Podgórne 

I Etap: 
PROJEKT WYKONAWCZY 

Obiekt: BUDYNEK BIUROWY 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 
Poznań, obręb Kobylepole 

ul.Franowo, dz. nr Z/ 17, arkusz OZ 

Branża: A R C H I T E K T u R A 

Projektował: Nr upr. 

mgr inż. arch. Krzysztof Bokun Wp ·OlA/OtoolJpB/4412011 

Sprawdził: Nr upr. 

mgr inż. arch. Lukasz Krzyśka 19/WPOKK/2015 

IT ytul rys RZUT 2 PIĘTRA 

Data : 08.05.2017r. Skala 1: 100 IPW-A4 
Nini9jsza opracowani• 11tanowi właność finny JAKON Sp. Jil.wna i jako diliNO il.1.dorski• podlegil. 

ochronie zgadnie il Usl:awi!, z dnia -4.02.1911-4 o Prawie Aularskim i prawac.h pokrewnych. 
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POSADZKA (cz. socjalno -biurowa) 
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izolacja z folii PE 2x0,2 mm 
izolacja styropian EPS 80 gr. 10 cm 
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izolacja styropian EPS BO gr. 10 cm 
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fundamenty wg proj. konstrukcyjnego z betonu wodoszczelnego WB 
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izolacja z folii PE 2x0,2 mm 
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1. Wszystkie prace budow/Me należy wykona~ zgodllie z .WtiMlrami techllicznymi ~anie i odbioru 
robót budowlano-montażowych", zasadami sztuki budowianej i z prz9pisami BHP pmz odpowi9dnio 
kwalifikowanych pracowników, pod &alyrn nadzolem tedmiczn)m. 
2. Poziomy jmadl8k należy zwęsyfikowat i precyzyjnie ~ ~ie ne slapi9 W)rlronaM2)ffl, 
odchjilki od projektu należy konsutlowa6 z projektantem. 
3. Wszelkie elemenly ruchome, elementy wyposażeni9, w szr;zególllOW elementy stolarki i ślusarki 
okiennej i dawio'Nf!j, szk/et'J, oklaaz/n eleWOOJ1n~, balustrad, ponpy i innyuh noleży zamml'latl i wykon: 
I mo~ na podstawie zwe,yfikowanych obmiarów IZ8C.eyWl8lych wykonanych na ooi9kde. 
4. Dopuszcza się zaslosowanie matelialów zamiennych pod W9Mkiem zastosowania ich nl8fJOISZ9j 
jakości jedynie za zgodą p,rjektanta.stosowanie rozwiązat'i zamiennych zgodnie z zasadami obo~ąll4ącymi 
dla dopw.culnycb odstę~tw nie zwalnia wnioskodawcy z oboMąlłru uzgodnienia kosztów aJi.ooamicznych 
zamiany z Inwestorem. 
5. Materiały budowlane oraz elemanfy prefabiykowana winny ocf/Xlwiadar:! ai8s1001 19chnfcmym {)f9Z 

ustaleniom Nom! Polskich. WSZ)'<ltkie użyte materiały i rozwiązania technicme muszą posiadat aprobaty 
f9c/mjCZlłfl, 11 wszystllie mlll9rill/tf wykoocz9niowe muszą mist pozyf)"vmą OC9ll!1 odpowisdnią r/o zal<resu 
sto&:Jwanis. 
6. Wszellde wątp/il\WCi pol\lSta/e pOOCZlls zap()ll)IJwania się z dokumentacją, jak i w czasie rea/izecji 
należy wyjaśnit z autorami projaktu. 
7. DakumenfBcję należy rozpahywat kompleksowo, tzn. ~ infrxmacje zawarte na rysrmkar;h, 
opisach technicznych f specyfi/recjach opraoowan)'Cl'l dla J)OBZCZ9gÓ}flych blanż. 
8. Jalwkolwiek zmiany w projekcii, lWZwoloni, są_jedynilJ ze pisemną zgodą_ autorow. 
9. Wszystkie zastosowane materiaf<t montowat z.godnie z zaleceniami i wy!;Wlymi producenta. WszJ,slłril 
e/oo7an!y zllJżooo z kompom:mtów winny być slosowaoo jako ~wę, tzn. mall,rialy ,oodstawJWEł, 
pomocnicze, iąc;zne, szr:zepne, uwpelniająre i wylrafK:.zająre powinny poGłlcJdzE z jednego sysiemu lub 
powilllly rokit zgodę wytwótey syst6mu na sto&owani!I zami8łlllików. 
10. OstatlJi;zny dobór ko/OfYl!yki mlflJrlalów ęfewac.YJnyr;/1 i elf1mMtt)w ~ wewnęlmlsgo mwi 
uzyskał akceptację G.imsgo Projektanta. 
11. ~iwy otworów okiennyuh i dlzwiowyuh oraz wysokość parapelu zostllly podane w swie1fe surowycłl 
SGien. 
12. StoJffl okienna musi mieć zapewnioną mikrowentyaqę 
13. Puwferzchnie pomieszczer\ zosfaiy ob/iczOll9 zgodnie z nonną PN-ISO 9836:1997 
14. Bilik W!kazania na rysun/w technicznym elementu, ldói&go zastosowanie wynika zs znanych lub 
powszllChnie przyjętych rozwiąz11r\ w z11kresie sztuki budowlanej nie zwalnia ~i.cy z kooi9CZJ100ci 
zastosowania takiego e/emenfu w porozumieniu z lnwestonlm a także z projełdBnfem i za jego zgodą. 
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