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STAROSTA POZNANS

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
WYDZIAL OCHRONY SRODOWISKA,
ROLNICTWA I LESNICTWA

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan

POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sg. z §HROSTWO PORIATONE

Dotyczy: ustawowego obowiazku, wynikajacego z art. 122a, art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w

zwiagzku z ust. 6. Pkt. 1¢ Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U,
z 2018, poz. 799)

Dzialajgc w imieniu inwestoréw tj. POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z 0.0. z
siedzibg w Warszawie 02-673 przy ul. Konstruktorskiej 4, na podstawie art. 122a, art. 152 ust.
1 iust. 7 pkt. 3 w zwigzku z ust. 6. Pkt. 1c Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27

kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2018, poz. 799) informuj¢ o nieistotnej zmianie danych w zakresie
wielkoéci i rodzaju emisji dla stacji bazowej BT32105 KOZIEGLOWY WSCHOD ERA

zlokalizowanej w m. Kozieglowy, ul. Taczaka 13.

W stosunku do informacji zawartej w zgloszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152
ust. 1, 516 pkt lc ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z
2018, poz. 799), dane ulegajg zmianie w nastepujacy sposob:

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;

9. Wielko$¢ i rodzaj emisji:

sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 16215 W

sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 263,03 W

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdélnych anten zostato podane w pkt 12, tj.




12. Szczegolowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w zalgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U.
Nr 130, poz. 879):

L WSPORRZEONE GEOGRAFCINE 22AKReS CSTOTLWOSCH PR &“{’ﬁ:};ﬁ?ﬁ’a wemei | siamwrry ﬁﬁ?ﬁ{%&%
52°26'47,91"N 17°00°14,09"E 900/2100MHz 355 | 5405 80 0-8,8
52°26'47,91 N 17°00°14,09"'E 900/2100MHz 355 | s405 | 200 0-9,5
52°26'47,91"N 17°00'14,09"'E 900/2100MHz 355 | 5405 | 300 0-12,5

| 52°26'47,91"N 17°00'14,09"E 23GHz 360 | 263,03 | 251 0

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej
inwestycji nie powoduja zmiany instalacji w sposob istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 Ustawy
POS.

Jednoczesnie informuje, iz analizowane przedsigwzigcie nadal nie kwalifikuje si¢ do
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko biorac pod uwage, iz w osi
glownych wigzek promieniowania anten sektorowych w odleglosciach podanych w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U.2016 poz. 71) nic znajdujg si¢
miejsca dostgpne dla ludnosci.

Z powazaniem

W zalaczeniu przesyltam:

1. Pelnomocnictwo.

2. Potwierdzenia wniesienia oplaty skarbowej.

3. Sprawozdanie z wynikami pomiaréw pol elektromagnetycznych
Otrzymuja:

1.a/a

2. adresat

3. do wiadomosci:

WIELKOPOLSKI PANSTWOWY WOJEWODZKI INSPEKTOR SANITARNY
WSSE w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

(zgodnie z art. 152 ust, 7a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony srodowiska)
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
NR 1/294/0S/2019
Z POMIAROW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

ZLECENIODAWCA

PROWADZACY
INSTALACJE

RODZAJ INSTALACJI

MIEJSCE INSTALACJI
GMINA

POWIAT
WOJEWODZTWO

KOD OBIEKTU

DATA WYKONANIA
POMIAROW

ELTEL NETWORKS TELECOM Sp. z 0.0.
ul. Hallera 6-8, 60-351 Poznan

Polkomtel Infrasktruktura Sp.z o.0.
ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

Stacja bazowa telefonii komorkowe;j

62-028 Koziegtowy, ul. Taczaka 13
m. Czerwonak

poznanski

wielkopolskie

BT32105 Kozieglowy_Wschod(ERA)

23.09.2019

OSOBA AUTORYZUJACA WYNIKI BADAN
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Zleceniodawca —
ELTEL NETWORKS TELECOM Sp. z 0.0. ul. Hallera 6-8, 60-951 Poznan

1.2. Miejsce zainstalowania urzadzen:
62-028 Koziegtowy, ul. Taczaka 13, g. m. Czerwonak, pow. poznanski, woj.
wielkopolskie

1.3. Podstawa prawna wykonania pomiarow:

a) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r w sprawie
dopuszczalnych poziomodw pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
sprawdzania i dotrzymania tych pozioméw Dz.U. nr 192.poz1883

b) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (t,j.
Dz.U.2019.1396 t.j. z dnia 2019.07.29).

c) Zlecenie na wykonanie pomiarow nr 1/2019.

1.4. Metodyka pomiaréw:

a) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz
sposobow sprawdzania i dotrzymania tych pozioméw Dz.U. nr 192.poz1883

1.5. Odstepstwa, ograniczenia i uwarunkowania metody badawcze;:

- brak/

1.6. Instytucja wykonujgca pomiary

IMPULS Marek Skorczewski i Zbigniew Setman Spotka Jawna 85-790 Bydgoszcz, ul.

Altanowa 24/5;

Osoby wykonujgce pomiary:

1.7. Przedstawiciel uzytkownika udzielajgcy informacji o parametrach pracy zrodet — Magda

Sobczak
1.8. Wykaz przyrzgdéw pomiarowych
Nazwa Numer Rok Swiadectwo
Lp. urzgdzenia Miernik | produkcji wzorcowania

NBM-520 — miernik szerokopasmowy z sondg D-1631 2017 LWiMP/W/233/17
pomiarowg pola elektrycznego typu EF-9091
wzorcowang dla zakresu czestotliwosci
80MHz-90GHz i wartosci pomiaru pola 0,8-300

Vim
z Termohigrometr cyfrowy 6124 2012 0886/AH/18
3. | Dalmierz laserowy HILTI PD 22 2013 30528/1/2018

1.9.  Warunki srodowiskowe wykonania pomiarow:
Podczas wykonywania pomiaréw pdl elektromagnetycznych nie wystepowaty opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrow pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Warunki srodowiskowe godzina: hh:mm | temperatura: °C | wilgotnos¢ wzgledna: %
przed wykonaniem pomiaru 1115 13 59
po wykonaniu pomiaru 12:85 13 59

1.10. Sposéb identyfikacji widma pola elektromagnetycznego
Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez
zleceniodawce danych technicznych urzgdzen.
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2.  OPIS ZRODEL POL

2.1.  Wykaz mierzonych urzadzen:
Uwaga: moc i pochylenie elektryczne anten jest maksymalnym dopuszczalnym, a nie
rzeczywistym w danym momencie. Przed wykonaniem pomiaréw na czas ich wykonania
zostato dokonane ustawienie ww. maksymalnych parametréw przez Network Operation
Center operatora a po zakonczeniu zostaty przywrécone wartosci poprzednie.

Urzadzenia nadawczo-odbiorcze zlokalizowane sg w kontenerze technicznym przy
podstawie wiez oraz na podestach wiezy.

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

‘Parametry systemu nadawczo - ;odbioréiego:f Sl e : SRR ;
= mare ot ) e i W I N o i s R S R i Tl & i G
inte 1 3
ADU4518R3v06 ADU4518R3v06 ADU4518R3v06
52-26-47.91N 52-26-47.91N 52-26-47.91N
17-00-14.09E 17-00-14.09E 17-00-14.09E
80 200 300
2100/900 2100/900 2100/900
35,5 35,5 35,5
8.8 9,5 12,5
2509/2896 2509/2896 2509/2896

| 52-26-47.91N | UKY210 251

17-00-14.09E | 73/8C15

0.3 18

2.2. Na badanym obiekcie BT32105 Koziegtowy_Wschod(ERA) wystepujg zrédta pola i
promieniowania elektromagnetycznego innych uzytkownikéw z zakresu czestotliwoéci
wykonywanych pomiaréw oraz nie wystepujg zrédta spoza zakresu pomiarowego miernika.
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3. OPIS PRZEPROWADZONYCH POMIAROW

System antenowy zainstalowany jest na wiezy antenowe;.

Warunki pracy urzgdzen nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 9
Zatgcznika nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobdw
sprawdzania dotrzymania tych poziomdw.

Pomiary wykonano w pionach pomiarowych przedstawionych na zatgczonym rysunku.

Gtowne kierunki pomiarowe ustalono wzdtuz:
— azymutéw anten sektorowych
~ azymutow radiolinii
stanowigcych kierunki maksymalnego zasiegu oddziatywania pdl elektromagnetycznych.

Pomocnicze kierunki ustalono na:
- drogach i sciezkach prowadzacych do budynkéw mieszkalnych
- drogach i Sciezkach prowadzgcych do budynkdw innego przeznaczenia

Pomiary wykonano w miejscach dostepnych , w sposéb umozliwiajgcy wyznaczenie miejsc
wystepowania poél elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych a w przypadku
stwierdzenia wartosci granicznych , wyznaczenia granic obszaréw ograniczonego
uzytkowania.

Za wynik pomiaru przyjeto maksymalng z otrzymanych wielkos$ci natezenia pola
elektrycznego w zakresie 0,3 GHz do 90 GHz wystepujaca w punktach pomiarowych
potozonych na wysokosci od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig podioza ( wzdtuz pionu
pomiarowego ).

Wszystkie informacje wymagane przez klienta sa uzgodnione w wyniku
przegladu zlecenia.

4. ZESTAWIENIE WYNIKOW POMIAROW

Tabela nr 1
Maksymalna Przekroczenie
) otrzymana warto$ci granicznej
RipiaRy wielkosé dopuszczalnego
pomia Miejsce wykonania pomiaréw Wysokosé Zmierzonej poziomu
rowego /punkt pomiarowy/adres pomiarowa wartosci promieniowania
natezenia pola elektromagnety
gl elektrycznego cznego
E[V/im]
1. Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 80°
odlegtosé 45m. Pomiar na terenie zielonym. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
52°26'48.5"N 17°00'16.9"E
2 Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 8Q°
odlegto$é 95m. Pomiar na terenie zielonym. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
52°26'48.8"N 17°00'20.2"E
& Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 80°
odlegtos¢ 155m. Pomiar na terenie zielonym. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
52°26'49.2"N 17°00'23.4"E
4. Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 80°
odlegto$é 60m. Pomiar na drodze, ul. Ledna. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
52°26'45.9"N 17°00'14.1"E
5 Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 80°
odlegtos¢ 90m. Pomiasrg:;oknie parter, ul. Lesna 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
6. Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 80°
odlegtosé 130m. PomiaggvAsalonie parter, ul. Lesna 0,3-2.0 Ponizej 2 Nie wystepuje

PL-02/F-028B wyd. 8 z dn. 05.03.2019 Strona /stron: 4/8



¥

®  Impuls Marek Skorczewski i Zbigniew Setman Nr sprawozdania 1/294/0S/2019
Spotka Jawna

7. Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 80°
odlegtosé 40m. Pomiar na terenie zielonym. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
52°26'48.3"N 17°00'12.2"E

8. Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 80°
odlegtos¢ 95m. Pomiar na terenie zielonym. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
52°26'49.5"N 17°00'09.8"E

9. Kierunek pomiarowy anten sektorowych az. 80°
odlegtos¢ 160m. Pomiar na terenie zielonym. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
52°26'50.3"N 17°00'07.4"E

10. Kierunek pomiarowy anteny radiocliniowej az. 251°
odlegiosé 556m. Pomiar na terenie przemystowym. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
52°26'46.9"N 17°00'11.9"E

11. Kierunek pomiarowy anteny radicliniowej az. 251°

odlegtod¢ 135m. Pomiar na drodze dojazdowe;. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
52°26'46.0"N 17°00'08.3"E

12 Pomocniczy pion pomiarowy. Pomiar w oknie o ) )
poddasza IP, ul. Taczaka 3. 0,3-20 Ponizej 2 Nie wystepuje

13. Pomocniczy pion pomiarowy. Pomiar w oknie _— : ,
recepcji parter, ul. Taczaka 7. 03-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje

14. | Pomocniczy pion pomiarowy. Pomiar w oknie IP, ul. . ) .
Taczaka 9. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje

15. Pomaocniczy pion pomiarowy. Pomiar w drzwiach L . )
wejsciowych, ul. Lesna 56, 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje

16. Pomocniczy pion pomiarowy. Pomiar w oknie . . ,
parter, ul. Lesna 588, 0.3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje

17. Pomocniczy pion pomiarowy. Pomiar w oknie - : ;
parter, ul. Lesna 54C. 0,3-2,0 Ponizej 2 Nie wystepuje
18. Pomocniczy pion pomiarowy. Pomiar w drzwiach 03-20 Ponizej 2 Nie wystepuje

wejsciowych, ul. Lesna 58D.

Zgodnie z rozporzadzeniem Min. Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposchéw sprawdzania dotrzymania tych poziomow (
Dz. U. Nr 192, poz. 1883 ) z tabela nr 2 zat. 1 -Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych dla
okreslonych parametréw fizycznych charakteryzujgcych oddziatywanie pol elektromagnetycznych na
srodowisko, dla miejsc dostepnych dla ludnosci wynoszg :

parametr fizyczny wartosé
graniczna

natgzenie sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego zakresu 7\Vim

0,3-300 GHz

natezenie sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego zakresu 6,2 V/im

0,3-38 GHz po uwzglednieniu wymagan normy PN-EN 62311:2008

natezenie skladowej elekirycznej pola elektromagnetycznego zakresu 80 GHz 53V/m

po uwzglednieniu wymagan normy PN-EN 62311:2008

Niepewno$¢ standardowa pomiaru u. dla 400-2600MHz wynosi 16,3 %

Niepewnos¢ standardowa pomiaru u. dla 8-38GHz wynosi 22,1 %

Niepewnos¢ standardowa pomiaru uc dla 80 GHz wynosi 29,8 %

Niepewno$¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95 % i wspofczynniku rozszerzenia k=2 wynosi 2*uc

5. OCENA NARAZENIA LUDNOSCI W MIEJSCACH DOSTEPNYCH DO PRZEBYWANIA

Na podstawie rozporzadzenia. Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 roku w
sprawie dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow (Dz.U. Nr 192, poz. 1883) , otrzymane wyniki
pomiarow przeprowadzonych dla celéw ochrony srodowiska w typowych warunkach pracy
urzgdzen stacji bazowej telefonii komaorkowej BT32105 Kozieglowy Wschod(ERA) 62-028
Kozieglowy, ul. Taczaka 13, g. m. Czerwonak, pow. poznarski, woj. wielkopolskie wskazuja,
ze w zadnym punkcie pomiarowym wokét stacji bazowej nie wystepujg przekroczenia
wartosci granicznych natezenia sktadowej elektrycznej (gestosci mocy mikrofalowej) pola
elektromagnetycznego zakresu czestotliwosci od 900 MHz do 90 GHz charakteryzujacych
dopuszczalny poziom promieniowania elektromagnetycznego okreslonych w zatgczniku nr 1
tabela 2 w/w rozporzadzenia po uwzglednieniu wymagan normy PN-EN 62311:2008.
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6. WNIOSKI

Po uwzglednieniu wymagan normy PN-EN 62311 nie wykazano natezenia sktadowej
elektrycznej pola elektromagnetycznego z zakresu 0,3-300 GHz wiekszej jak 7 V/im, nie
wykazano natezenia sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego z zakresu
0,3-38 GHz wigkszej jak 6,2 V/m, nie wykazano natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego z zakresu 80 GHz wiekszej jak 5,3 V/m.

Przebywanie we wszystkich miejscach dostepnych dla ludnosci dozwolone jest bez zadnych
ograniczen.

Ponowne pomiary kontrolne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (t.j.Dz.U.z 2018 poz.799 z 13.04.2018 r. z
pdzn. zmianami).
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Skala 1:2000 ———— Kierunek anten sektorowych

! 3 Kierunek anter radiolinii
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