Wws 6224, 233. 2049 XXV |

Poznan, dn. 2019-12-12

T-Mobile Polska S.A.

ul. Marynarska 12

02-674 Warszawa

Petnomocnik:

Petnomocnictwo numer: 3571/10/16
z dnia: 2016-10-15

AROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu -

Kancelaria Ogod

dane do korespondencji:

llo tac DM L1 O o
m %)ﬁ podp|s ................ ;

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

UL Jackowskiego 18
60-509 Poznan

Dotyczy: ustawowego obowiazku, wynikajacego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w zwigzku z ust. 6 pkt 1c
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2019r. poz.1396 z pozn. zm.).
Dziatajac z upowaznienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibg ul. Marynarska 12, 02-674
Warszawa, informuje o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla stacji bazowe;
40131 (70131N!) PPO_SUCHYLAS_CHLUDOWO zlokalizowanej w miejscowosci CHLUDOWO,
OBORNICKA DZ 61/1. W stosunku do informacji zawartej w zgtoszeniu realizowanym dla tej stacji w
trybie art. 152 ust. 1i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2019r.
poz.1396 z pézn. zm.), dane ulegaja zmianie w nastepujacy sposob:
9. Wielkos¢é i rodzaj emisji?:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdinych anten zostato podane w pkt 12, ).

Lp. Réwn?waina moc promieniowana
izotropowo (EIRP) [W]

1 7147.0

2. 5613.0

3. 2163.0

4, 5613.0

5. 2163.0

6. 7147.0

7 7147.0

8. 5613.0

9 2163.0

10. 7147.0

11. 2163.0

12. 5613.0

13. 14.1

14. 14.1

15, 977.2

16. 1482.6




12. Szczegotowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w
zatgczniku nr 2 do Rozporzgdzenia:

Lp.? 1) 2) 3) 4) 5)
Wspotrzedne Czestotliwosé lub | Wysokosc srodka | Rbwnowazna moc |  Azymut | Zakres katow
geograficzne zakresy elektrycznego promieniowana ] pochylenia

czestotliwosci anteny izotropowo ]
pracy instalacji [mn.p.t] (EIRP)
Lp. [MHz] W]

| EETOT . TUNaNEM 7470 o | 010/010

2 | S (WA | o | w | 0ne

3. ;g:g,z:g,, LTE 800 40.6 2163.0 80 0-10

o | EE RO s | sese | o | 090

5. ;;;g:i:?:: LTE 800 40.6 2163.0 170 0-10

. | g | WNEREM T, 71470 0 | 010/010

7 ;ggg:i:z,: Ughggj ffg/l(gsos(')w 40.6 7147.0 260 0-10/ 0-10

B AT I N

g ;;gg:ijz:: LTE 800 40.6 2163.0 260 0-10

10. ;2:22:2:?:: Ugggi ESS{L:OS(IJ\” 40.6 7147.0 350 0-10/ 0-10
11, ggggi'g:r LTE 800 40.6 2163.0 350 0-10
g, | Lover  [AMmEBIE] s613.0 w0 | SR/0A0
13 ;gggli'fu 38000 41.0 14.1 1 nd.
14. égngg::?:: 38000 41.0 14.1 4 nd.
15 ;ggg':? 23000 40.5 877.2 44 nd.
16. ;ggg:i’?:: 18000 40.3 1482.6 155 nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.
Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie

powodujg zmiany instalacji w sposéb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos.

Jednoczesnie informuje, iz analizowane przedsigwzigcie nadal nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢
moggcych znaczaco oddziatywad na srodowisko bicrac pod uwage, iz w osi gtdwnych wigzek promieniowania
anten sektorowych w odlegtosciach podanych
w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac na srodowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm./ nie znajdujg sie miejsca dostepne dla ludnosci.

W zataczniku przesytam:
1. Petnomocnictwo

2. Kopia potwierdzenia wniesienia optaty skarbowej.
Otrzymuja:
1. a/a
(@ adresat
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SPRAWOZDANIE6587/2019/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 40131 (70131N!) PPO_SUCHYLAS_CHLUDOWO
Adres: CHLUDOWO, OBORNICKA DZ 61/1,Powiat poznariski, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiaréw: 2019-12-10

Sprawazdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkow i konfiguracji
urzadzert w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 6587/2019/0s

1. Wiasciciel badanego obiektu:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
. NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natezenia pola elektrycznego i
pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowosci CHLUDOWO, OBORNICKA DZ 61/1.

5. Cel zlecenia:
Ustalenie wptywu na srodowisko instalacji radiokomunikacyjnej 40131 (70131N!)
PPO_SUCHYLAS_CHLUDOWO w odniesieniu do wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw pdi
elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych poziomdw
(Dz.U. nr 192 poz. 1883).

6. Pomiary zostaly wykonane przez:

7. Informacje o zZrédlach pél elektromagnetycznych

7.1. Sposéb identyfikacji badanych Zrédet pél elektromagnetycznych
Identyfikacji zrédet i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacii
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radiokamunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono
na wiezy kratowej. Urzadzenia sterujace oraz zasilajace zainstalowano w kontenerze u
podstawy wiezy. Wokdt instalacji znajduje sie wies.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektemn bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwigzane sg z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catodci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkaw i konfiguracji
urzadzer w dniu wykonywania pomiardw,

Formularz F-13 Wydanie nr 22 Sprawozdanie: Ochrona $rodowiska Obowigzuje od dnia 25-03-2019
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Laboratorium Badan Srodowiskowych

Sprawozdanie

ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 6587/2019/0S
7.3. Parametry techniczne zrédta pola elektromagnetycznego
Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
. Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
 Warunki pracy. znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
: : ' o Maksymal
| Czestotliwasc fub | . Ws.‘;icéﬁsc na moc
7 zakresy i Typ/producent liczba Azymut : kat Eiranee 1losé nadawani
p:.. czestotliwosci pracy anteny ~anten 2] pochylenia [°] an¥eny nadajnikéw | adlal
M e : o A ey nadajnika
_ i . [dBm]
: LTE 2100/ UMTS 80010510v01 2/2
1 . 2100 Kathrein 1 80 3/3 40.6 43/ 43
o UMTS 900/ GSM 7755.00 2/ 412 43/ 43/
: 900/ LTE 1800 POWERWAVE ! &0 i 40.6 43
3 LTE 800 AELIESIER vl 1 80 4 40.6 z 46
Huawei
: LTE 2100/ UMTS 80010510v01 2/ 2
4 5100 Kathrein 1 170 3/3 40.6 43/ 43
GSM 800/ UMTS 7755.00 4/ 2f 2 43/ 43/
: 900/ LTE 1800 POWERWAVE 1 170 A3 40.5 43
6 LTE 800 ADEAGIERIhe 1 170 4 40.6 2 46
Huawei
/ UMTS 2100/ LTE 80010510v01 2/ 2
7 2100 Kathrein 1 260 3/3 40.6 43/ 43
GSM 900/ UMTS 7755.00 4/ 2/ 2 43/ 43/
g 900/ LTE 1800 POWERWAVE : 20l = A3 i 43
9 LTE 800 e 1 260 3 40.6 2 46
uawel
LTE 2100/ UMTS 80010510v01 2/ 2
10 2100 Kathrein 1 350 4/ 4 40.6 43/ 43
: GSM 900/ UMTS 7755.00 4/ 21 2 43/ 43/
i 900/ LTE 1800 POWERWAVE ! 2al 2 84 106 43
12 LTE 800 e e 1 350 4 40.6 = 46
uawel
Parametry radiolinii:
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy. . znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
'Lp. .
Typ/ : £ A Srednica : Wysokosc
Czestotliwosé Moc wyjsciowa Typ/ : | :
Producent - anteny Azymut (°) zainstalowania
racy [GHz dBm roducent : ; !
pracy [GHz] [ 1 p [m] TRl
Jige] NEC Pasolink 38 VHLP1-38 0.3 1 41
200
2| "\FC Tasolink 38 VHLP1-38 0.3 4 41
0
NP ECLIPSE
300hp 23GHz VHLP2-23
o 28MHz Harris - Andrew U8 4 Ao
Stratex
NP CTR 600
18GHz VHLP2-18 40.3
% | 2x56MHz XPIC i Andrew 0.6 155
Harris Stratex

Sprawozdanie z badari bez pisemne] zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 6587/2019/08

7.4 Inne Zrodta pol elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiaréw oraz dokumentacji stwierdzono wystepowania innych Zrodet
promieniowania elektromagnetycznego, ktére w zakresie badanych czestotliwoéci mogg
bezposrednio wptywaé na wynik wartosci mierzonej.

8. Opis pomiaréw

8.1. Metoda badan '
Metoda badan zgodna z rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 30 pazdziernika
2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz
sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziomow (Dz. U. nr 192 z 2003r. poz. 1883).

8.2. Termin pomiardéw i warunki srodowiskowe
Podczas wykonywania pomiarow podl elektromagnetycznych nie wystgpowaty opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrow pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Data Godzina Warunki srodowiskowe
[rrer-mm- dd] | [hh:mm-hh:mm] Temperatura [°C] Wilgotnos¢ wzgledna [%]
Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
2019-12-10 10:30-11:30
4.2 4.4 58.1 58.1

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych
Warunki pracy urzgdzen nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 9 Zatacznika
nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 paZzdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobdw sprawdzania
dotrzymania tych poziomow.

8.4. Wyposazenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzgcy do pomiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztoZzony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
e Producent Model fabryczny sondy Producent | Model EABFYEZFY
SN:fredta Miernik pol g:ffta Sonda
M-19 Y elektromagnetycznych H-0129 S-19 Y EF- A-0057
Test Test
: NBM-550 ; 9091
Solution Solution

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 24 kwietnia 2019 o numerze LWiMP/W/131/19 wydane
przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wroclawskiej.

Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 24 kwietnia 2021 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie: TH-14 Producent: AZ INSTRUMENT CORP Model: Terrr;ozhégro%metr
Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 21 grudnia 2020 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).
Dalmierz:

Oznaczenie Producent Typ Numer seryjny szzéov:'ic%ff;:l:\;«;a DaVSazoérv:ci]a‘l;:I;ﬁ%t;va
D-01 Leica gf—.ﬁ:ﬂ; 0843810238 Hgg;g;\g}g 8 kwietnia 2015

Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03),

8.5. Znaki ostrzegawcze
Urzadzenia nadawcze oraz obszar wokot obiektu oznaczono symbolami zgodnymi z PN-74/T -
06260. Zrodta promieniowania elektromagnetycznego - Znaki ostrzegawcze.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkow i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw,
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Laboratorium Badari Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 6587/2019/0S

9. Wyniki pomiarow

Nr Opis umiejscowienia Wysoko$¢ Natezenie pola Niepewnost Wspotrzedne geograficzne
! pionu (punktu) pomiaru elektrycznego pomiaru [V/m]? pionu (punktu)
il pomiarowego [m] E [V/m]! pomiarowego?
GKP 1°-4°, start 1m od ogrodzenia }
1-2 | instalacji radiokomunikacyjnej, kolejne 0,3-2,0 <1,0%* - ~
co30m
GKP 44°, start 1m od ogrodzenia ~
3-4 instalacji radiokomunikacyjnej, kolejne 0,3-2,0 <1,0% - B
co 30 m
GKP 80°, start 1m od ogrodzenia B
5-9 instalacji radiokomunikacyijnej, kolejne 0,3-2,0 <1,0%* - _
co 30 m
GKP 155°, start 1m od cgrodzenia =
10-11 | instalacji radiokomunikacyjnej, kolejne 0,3-2,0 <1,0% - R
co 30 m
GKP 170°, start 1m od ogrodzenia B
12-16 | instalacji radiokomunikacyijnej, kolejne 0,3-2,0 <1,0* - _
co30m
GKP 260°, start 1m od ogrodzenia ~
17-21 | instalacji radiokomunikacyjnej, kolejne 0,3-2,0 <1,0% - )
co30m
GKP 350°, start 1m od ogrodzenia _
22-26 | instalacji radiokomunikacyjnej, kolejne 0,3-2,0 <1,0%* - -
co 30 m
27 PEP.’ azymut 32°,58 m od érodka 0.3-2,0 <1,0% B -
wiezy -
o3 PPP, azymut 118°,58 m od $rodka 0,3-2,0 <1,0% ) -
wiezy -
29 PPF‘T azymut 217°,51 m od érodka 0,3-2,0 <1,0% } -
wiezy -
20 PI-T'P_, azymut 295°,50 m od grodka 0,3-2,0 <1,0% } -
wiezy -

GKP - Gtowny Kierunek Pomiarowy

PPP - Pomocniczy Pion pomiarowy

Y wyniki oznaczone * sa wynikami ponizej czulosci zestawu pomiarowego

2 pszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnosci rozszerzonej
wynikajacej z niepewnosci standardowej pomnozone]j przez wspotczynnik rozszerzenia k=2, ktory dla rozkiadu
rownomiernego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%.

Catkowita szacowana niepewnosc rozszerzona sktadowej E wynosi odpowiednio: 54.2% dla czestotliwosci do 60 GHz

3 wspotrzedne geograficzne pozyskane metoda obliczeniowg w oparciu o pomiar punktu referencyjnego, z dokladnoscia
nie gorsza niz wymagang w ZoE

Umiejscowienie piondw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w zataczniku nr 2 do
niniejszego sprawozdania.

10. Omowienie wynikow pomiarow

Pomiary zostaly wykonane:

1. na gtdwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami ust. 12, 13 i 14 zat. nr 2 Dz. U. z 2003 r. Nr 192,
poz. 1883,

2. na obszarze dla ktérego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczenn uzyskanych od
zleceniodawcy a wykonanych wylacznie dla instalacji radiokomunikacyjnej 40131
(70131N!) PPO_SUCHYLAS_CHLUDOWO, bez uwzglednienia parametréw pracy
instalacji innych operatoréw wystepujacych na obiekcie, stwierdzono mozliwosé
wystepowania pol elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do poziomow
dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami ust. 5 zat. nr 2 Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz.
1883.

Wyniki pomiaréw uzyskane zostaty przy parametrach pracy instalacji radiokomunikacyjnej
40131 (70131N!) PPO_SUCHYLAS_CHLUDOWO podanych w pkt 7.3. oraz rzeczywistych
warunkach pracy instalacji innych operatordow.

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Lahoratorium Badar Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 6587/2019/0S

Pomiary zostaly wykonane w miejscach dostepnych dla ludnoéci. Miejsca niedostepne
podczas wykonywania pomiarow wskazane zostaty w pkt. 9 (Wyniki pomiaréw) lub na
zatgczniku przedstawiajacym usytuowanie pionéw pomiarowych.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2018
r. poz. 799 z pézn.zm.) )

2) Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. nr 192 z 2003r . poz. 1883)

3) PN-74/ T - 06260. Zrédta promieniowania elektromagnetycznego. Znaki Ostrzegawcze.

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 15, z dnia
21 stycznia 2019r.).

5) DAB-18 Program akredytacji laboratoriéw badawczych wykonujacych pomiary pola
elektromagnetycznego w srodowisku (wydanie 1, z dnia 02 lutego 2017r.)

12. Spis zatacznikow
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatacznik 2. Usytuowanie pionow (punktow) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data sporzadzenia sprawozdania
Sprawozdanie sporzadzone - 18 grudnia 2019.

Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badar bez pisemne]j zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkow i kenfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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Zatgcznik nr 1

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 40131 (70131N!) PPO_SUCHYLAS_CHLUDOWO

Lokalizacja instalacji radickomunikacyjne;j

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosa sie wytgcznie do badanego obiektu i do warunkow i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Zatacznik nr 2 INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 40131 (70131N!) PPO_SUCHYLAS_CHLUDOWO
Usytuowanie pionow pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokemunikacyjnej

Legenda: , —_—
STK1A5I6A Pian ?;m‘arow Kierunek oddziatywania Kierunek oddziatywania
: 0 P Y anten sektorowych anten radioliniowych

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosaq sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaraw.
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INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 40131 (70131N!) PPO_SUCHYLAS_CHLUDOWO
Zatgcznik nr 3
Zdjecia instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosa sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkow i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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