W5 6224, 295.2019 . T

emitel

Starostwo Powiatowe w
Poznaniu

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznan

Wasze pismoZ dnia Znak Nasz znak PS5 2019 Daa  2019-12-17

Sprawa  Zgloszenia instalacji wytwarzajgcej PEM.

Zgodnie z art. 152 ust. 3 Ustawy - Prawa ochrony $rodowiska (Dz. U. 2017 poz. 519

z pozn. zm.), firma Emitel S.A. przesyla zgloszenie instalacji:

OM Komorniki ul. Wawrzyniaka

W zalaczeniu:
1. Formularz zgloszenia,

2. Potwierdzenie dokonania oplaty skarbowej,
3. Pelnomocnictwo firmy,
4. Sprawozdanie PEM.
Z powaianiem,
Otrzymuja:
I Adresat
2 DTP

Emitel S A. z siedziba | adresem w Warszawie (02-797) przy ul. F.Klimczaka 1

wpisana do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym dia m.st. Warszawy
w Warszawie pod numerem KRS 0000716108,

z kapitalem zakladowym w wysokosci 17 933 500 21, oplaconym w calosei,

posiadajaca numer REGON 146945210, NIP 527-27-03-675



FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

|. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacjg dokonujacy jej zgloszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony Srodowiska wiasciwego do przyjecia zgloszema

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan

2 Narwa instalacji zgodna z nazewnictwem slosowanym przez prowadzacego nstalacig

OM Komorniki/ ul. Wawrzyniaka

3 Okreslenie nazw jednostek terytoniainych (gmin, powiatdw i wojewddztw). na ktdrych terenie znajduje sig instalacja. wraz z podaniem symboli KTS jednostek terytonialnych, na ktrych terenie
|najduje sig instalacfa
Gmina: Komorniki KTS: 10023016121072
Powiat: poznanski KTS: 10023016121000
Wojewodztwo: wielkopolskie KTS: 10023000000000
4. Oznaczenie prowadzgcego instalacjg. jego adres zamieszkania lub siedziby

Emitel S.A.
ul. F.Klimczaka 1
02-797 Warszawa

5. Adres zakladu na kiorego lerenie prowadzona jest eksploatacja instalacyi

62-052 Komorniki, ul, Wawrzyniaka 2

6. Rodzaj instalacj, zgodnie z zatycznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz U Nr
130, poz 878}

Instalacja radiockomunikacyjna, radionawigacyjna i radiolokacyjna, ktérych réwnowazna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15 W, emitujacych
pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz, z wylaczeniem instalacji uzywanych w stutbie radiokomunikacyjne] amatorskiej.

7. Rodzaj i zakres prowadrone] dzialalnosci, w tym wielkos$¢ produkcji lub wielkosc Swiadczonych usiug

Swiadczenie ustug w zakresie telekomunikacji oraz emisji programéw telewizyjnych i radiowych na terenie calego kraju

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia przez calg dobeg

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji
radiolinia : EIRP = 398 W

10 Opis stosowanych metod ograniczania emisji

IWielkos$¢ emis)i promieniowania elektromagnetycznego ograniczana jest poprzez zastosowanie najnowoczesniejszych
technologil utywanych dzis$ na swiecie. 53 to:

- najwyzsze| klasy anteny charakleryzujace sig wysoka kierunkowoscia

- cyfryzacja sygnalu co pozwala na istotne obnizenie mocy nadaczych

- stosowanie algorytmow przesytu pozwalajacych na maksymalne wykorzystanie pasma czestotliwosci

11. Informacja, czy stopien ograniczania wielko$ci emisji jest Zgodny z obowigzujacymi przepisami

Zastosowane ograniczenia wielkosci emisji zapewniaja, ze w miejscach dostepnych dla ludnosci poziom natezenia pola elektromagnetycznego nie przekroczy
dopuszczonych prawem wielkosci.

12. Szcregblowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacy, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia

Lp wyszczegoinienie
wspolzedne geograficzne fub wspolrzgdne prostokgtne plaskie anten instalacyi. z doklfadnoscig odpowiednio do jednej dowsigtej sekundy lub w zaokrggleniu do 1 m (wspbirzgdne
moga byt okredlone z utycrem technik GPS lub innych dostgpnych technik, z zachowamem wymaganej dokladnosci) w obowigzujgcym ukladzie odniesien przestrzennych,

52N 20"451" 16 E 48" 29,4

czgsiotliwo$c iub zakresy czestoliwodci pracy instalacy)

radiolinia: 18 GHz
3 wysokodcl srodkow elektrycznych anten nad ponomem terenu, z dokfadnoscig do jednego melra.
12m

rdwnowazne moce promieniowane izotropowo poszcregdinych anten instalacyi
EIRP = 398 W

zakresy azymutéw i katow pochylenia osi gibwnych wigzek promieniowania poszczegoinych anten instalacsi lub informacja o tym. #e anteny majq charakterystyki dookdine, wraz z
5 podaniem kgtow pochylenia osi gidwnych wigzek promieniowania

azymut: 27,7°, kat nachylenia 0,5°

kwalifikacje instalacyi jako przedsigwzigcia mogacego znaczgco oddziatywac na $rodowisko, o kidrym mowa w przepisach wydanych na podstawie art, 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. 0 udostepnianiu informacji 0 $rodowisku i jego ochronie. udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko - przez podanie informacji,
6 czy migjsca dostepne dia ludnosci znajduja si¢ w okredlonej w rozporzadzeniv odlegloscs od Srodkow elektrycznych poszczegdinych anten. w osi ich glownych wigzek promieniowania,

nie dotyczy - instalacja jest radiolinia

wyniki pormiartw poziomow pdl elektramagnetycznych, o ktérych mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietrua 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska. jesh takie byty wymagane

Sprawozdanie z pomiarow w zalaczeniu.

13. Migjscowo$¢. data (rok - miesigc - dzien) Krakow, 2019-12-17

Imig | nazwisko osoby reprezentujace; prowadzacego instalacje

UUNS

Il. Wypelnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgl i

Data zarojestrowania ZQIOSZOMA. . .................c....cccccoce... Numer zgloszenia...............
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7. POMIAROW
NATEZENIA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
WYKONANYCH DLA CELOW

OCHRONY SRODOWISKA

NAZWA OBIEKTU: | OM Komorniki / ul. Wawrzyniaka

ZLECENIODAWCA: Emite]l S.A.

RODZAJ INSTALACII: | Linia radiowa

DATA WYKONANIA

POMIAROW: 05 listopada 2019 r.

Sprawdzit / Autoryzowal

Krosno, 9 listopada 2019 r.

Sprawozdanie zawiera:
stron: 8, tabel: 2, rysunkéw: 1, fotografii: 1.

Formularz Radiokomunikacja OS z dn. 02.09.2019 . Egz.nr.-




SPRAWOZDANIE nr IIMTMGI")

{Sgis tresci:

| 1. Zleceniodawca.............. e S— A NSRS S O SR 3
120 OBIEKI v e 3
3. Opis pomiardw........ e S W—— S — 5
| 4. ZeStaw aparatiry POMIATOWE ...........cuwusssesmssssssisssssnsssusssssusssmsansssnsisssssssarassassesemssassansasss 6
5 WYRIKE POMUGTOW ..ot ce ettt ae e s sn e s et a e e n s e a e e e e e s 6
6. Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w Srodowisku................... b e 8
' 7. Ocena oddziatywania pola na srodowisko. WRiosKi............ccccovniiiiiiiniiciniiniicsniciinnnne 8
| 8. OSIBACTERI cvrsmsssssissisisssiriinisiommsasias soinens s s S s A ST s ier e 8
‘ Spis tabel:
' Tabela 1. Dane techniczne rédel promieniowania elektromagnetycznego....................cu.. 4

Tabela 2. Wyniki pomiardw natezenia pola elekiromagnetycznego w otoczeniu anteny
linii radiowej zainstalowanej na dachu budynku firmy SEGRO (uzytkownik ARJO), w
wararkach normuine] eksploataci UTBRIZER .cvasmoommmasmmmsssssissmisssamsssaisssosessommsssars 6

;Spis fotografii i r,)’sittil}é_n;:“ o

' Fot. 1. OM Komorniki / ul. Wawrzyniaka — widok budvnku z anteng linii radiowej

Emitel cccoivnaminmmivsinnssas B OO OSSO PSSP 3
Rys. 1. OM Komorniki / ul. Wawrzyniaka — rozmieszczenie pionow pomiarowych w
| otoczenin anteny litil FRAIOWES ... iviesisssssnmisiissiamssssssisssmvsonsasissssmssisisssssssonsisss sssataises 7

Laboratorium Badawcze Gonet i Wspdlnicy, ul. Armii Krajowej 3/306, 38-400 Krosno
tel. 512059 512, 501 047 192; NIP 856 184 64 25, REGON 321201939 strona 2 7 8



SPRAWOZDANIE nr 11347/5/2019

Fot. 1. OM Komorniki/ ul. Wawrzyniaka - widok budynku z antens lini radiowej Emite

1. Zleceniodawca
Zleceniodawca pomiaréw;

Zlecenie:
Osoba udzielajaca informacji do sprawozdania:

2. Obiekt
—Wfaéciciel instalacji:

Nazwa:

Adres:

Powiat / Gmina

Wojewddztwo:

Polozenie:

Informacje dodatkowe:

Wspolrzedne geograficzne:

Wysokos$¢ posadowienia budynku:

Charakterystyka Zrédel pal:

Emitel S.A., ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Informacja e-mail z dnia 09.10.2019 r., Zaméwienie nr
23853 z dnia 08 listopada 2019 roku

przedstawiciel  Zleceniodawcy =
Koordynator ds. pomiaréw pél elektromagnetycznych

Emitel S.A.

OM Komorniki / ul. Wawrzyniaka

62-052 Komorniki, ul. Wawrzyniaka 2

poznanski / Komorniki

wielkopolskie

w  otoczeniu  zabudowy  przemyslowej,  budynek
przemyslowy SEGRO LOGISTICS PARK Poznan
urzadzenia nadawcze w budynku. niedostepne dla oséb
postronnych

N: 52° 20° 45,1 E: 16° 48" 29 4"

78 m n.p.m.

dane techniczne urzgdzen Emitel oraz warunki ich normalnej
eksploatacji zamieszczono w tabeli nr I; na dachu budynku
zainstalowane sa réwniez inne zrodla promieniowania
elektromagnetycznego, kiére zostaly uwzglednione w czasie
pomiaréw; obok budynku przebiegaja linie energetyczne
WN, kiére nie zostaly uwzglednione podczas pomiaréw
(czgstotliwosé  poza zakresem  zastosowanej  aparatury
pomiarowej)

Laboratorium Badawcze Gonet | Wspdlnicy, ul. Armii Krajowej 3/306, 38-400 Krosno
tel, 512059 512, 501 047 192; NIP 856 184 64 25, REGON 321201939 strona 3z 8



SPRAWOZDANIE nr 11347/5/2019

Tabela 1. Dane techniczne Zrédel promieniowania elektromagnetycznego

Wiasciciel Emitel
Uiytkownik ARJO HUNTLEIGH
Nazwa i typ urzqdzenia Linia radiowa Pasolink NEO
Numer fabryczny Brak danych
Producent NEC
Rok produkcji Brak danych

£ | Rok uruchomienia 2019

-5 Dziedzina zastosowan Transmisja danych

g Czestotliwodé znamionowa Pasmo 18 GHz
Rodzaj modulacji 16QAM
Moc wyjsciowa znamionowa Brak danych
Moc wyjéciowa rzeczywista 22dBm
Efektywny czas pracy irédia [h/dobe] 24

) Rodzaj toru przesylowego

& |Dlugoéé toru Urzadzenia nadawcze zainstalowane przy antenie
Straty w torze
Rodzaj i typ obcigZenia (anteny) VHLPI-18-NC3
Wymiar obcigienia (rozmiary anteny) D03m

fg Wysokoé¢ zainstalowania [m n.p.L] 12

% Konfiguracja [pigtra x éciany] Ix1

S |Zysk energetyczny Brak danych

g Moc promieniowana (EiRP) 398 W

§ Charakterystyka promieniowania Kierunkowa

© |Azymut el o
Polaryzacja Pionowa
Producent Andrew

Laboratorium Badawcze Gonet i| Wspdlnicy, ul. Armii Krajowej 3/306, 38-400 Krosno

tel. 512059 512, 501 047 192; NIP 856 184 64 25, REGON 321201939

stronad z 8



SPRAWOZDANIE nr 11347/5/2019

— . S S

‘ 3. Opls pomlaréw
; Podstawa wykonania pomiaréw:

| - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska /tekst pierwotny: Dz.U. 2001.62.627, tekst
| jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1396

Metodyka pomiarowa zgodna z:
- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych

pozioméw pél elektromagnetycznych w érodowisku oraz sposoboéw sprawdzania dotrzymania tych
pozioméw. /Dz.U. 2003.192.1883/

Miejsca przeprowadzenia obszar pomiarowy w otoczeniu anteny linii radiowej, wyznaczony
pomiarow: zgodnie z obowigzujaca me(odykq pomiarowa
Data pomrarai - _ij_i:s—;iopada 2019 r. S
- Warunki ekspozycii: normalne warunki eksploatacji urzadzen
‘Temper:n-tl;ra uwmﬁna: -] +_175 :_! 1.5°C - _ _
| Wilgotnos¢ powietrza: 67 +69 %
| Opady atmosteryczne: brak

Gonet i Wspdlnicy, Spétka Jawna, ul. Armii Krajowej 3/306,
~38-400 Krosno: Laboratorium Badawcze

' Wykonawca pomiaréw:

| System zarzadzania jakoscia: zgodny z PN-EN 1SO/IEC 17025:2005

| Potwierdzenie kompetencji

| laboratorium: - akredytacja PCA nr AB 791, wazna do dnia 15.03.2023 r.”

! ] akredwaqa Laboraronum w odmesremu du normy PN-EN ISO/IEC 17025 2005 oznacza spelmeme
| wymagan dotyczgcych kompetencji technicznych i systemu zarzgdzania, koniecznych dla zapewnienia
| wiarygodnych technicznie wynikéw badan; aktualny status oraz zakres akredytacji jest dostgpny na stronie
 www.pca.gov.pl

i Pomiary wykonal:

‘ . Sl . | na podstawie dokumentacji technicznej dostarczonej przez Zleceniodawce '
Spos()b bentyfikacii widma. pole: oraz ogledzin anten zainstalowanych na dachu
Zakres czestotliwosci

J Cm"OWd.nyCh pol: od 18 GHz do 38 GHz

Laboratorium Badawcze Gonet | Wspdlnicy, ul. Armii Krajowej 3/306, 38-400 Krosno
tel. 512 059 512, 501 047 192; NIP 856 184 64 25, REGON 321201939 strona 5 z 8



SPRAWOZDANIE nr 11347/5/2019

‘4. Zestaw aparatury pomiarowej

i Szerokopasmowy miernik nate¢zenia pola elektromagnetycznego:

|

'typ: NARDA NBM-550 nr fabryczny: B-0162

zakres pomiaru:_czestotliwosé fe < 80 MHz <= 60 GHz >;

nat¢zenie pola elektrycznego E € < 1,0+ 300 V/im >;

niepewnos¢ rozszerzona pomiaru Ug < 52 %,

i (wsp. rozszerzenia kg = 2; metoda B)

| Swiadectwo wzorcowania: nr LWiMP/W/220/18 z dnia 12.10.2018 1.

{ Biezaca kontrola metrologiczna: zgodnie z instrukcja robocza IR-07
e e e o ,

| sonda EF-609]1 nr 01018

| Wyznaczenie niepewnosci

. : o zgodnie z procedurg PSZ-12
| rozszerzonej pomiaru:

' Termohigrometr:

' Typ: LB-103 nr fabryczny: 9871

$wiadectwo wzorcowania: 1672/AH/18 z dnia 23.08.2018 1.
' Odbiornik GPS GIS:
l typ: Trimble GeoXT 2008
orfabryczny: 4820432453
:dukladnosc': Postprocessing kodowy < I m

5. Wyniki pomiaréw

:Wyniki pomiar6w natgzenia pola elektromagnetycznego w otoczeniu anteny linii radiowe) zainstalowanej na
dachu budynku z firmg ARJO zestawiono w ponizszej tabeli.

' Rozmieszczenie pionéw pomiarowych przedstawiono graficznie na rysunku 1. oraz opisowo w tabeli z
wynikami pomiaréw.

‘Tabela 2. Wyniki pomiaréw natezenia pola elektromagnetycznego w otoczeniu anteny
linii radiowej zainstalowanej na dachu budynku firmy SEGRO (uzytkownik ARJO), w
warunkach normalnej eksploatacji urzadzen

Wynik pomiaru natgZzenia pola
g elektrycznego E + Uy w padmie Przekroczenie
J £ Mo Opis miejsca pomiaru czestotliwosci 80 MHz - 60 GHz Sathadel
pomiarowego &
Max. zmierzona | Niepewnoéé | dopuszczalny
wartoéé E rozszerzona Uy
- - [V/m] [V/m] -
Na kierunku promieniowania anteny linii ; ;
1-3 sadiowe, az. 27.7° <20 <.l nic wystgpuje
Na kierunku promieniowania anteny linii
4 radiowej. 4 m od rzutu skrajnego przewodu <20 <+1.1 ni¢c wysigpuje
limi energetycznej
5.6 Na parkingu <20 <%1,1 ni¢ wyst¢puje
7-9 Wazdluz ogrodzenia <20 <&1;1 nie wysigpuje
10 Na drodze dojazdowej <20 <+ 1,1 nie wyst¢puje
11 I m od $ciany, pod anteng linii radiowe) <20 <zl nie wysigpuje

Laboratorium Badawcze Gonet i Wspdinicy, ul. Armii Krajowej 3/306, 38-400 Krosno
tel. 512 059 512, 501 047 192; NIP 856 184 64 25, REGON 321201939 strona 6 z 8



= SPRAWOZDANIE nr 11347/572019

LEGENDA

- pion pomiarowy
- kierunek promieniowania anteny

linii radiowej
Skala:

L 5

~ Rys. 1. OM Komorniki / ul. Wawrzyniaka - rozmieszczenie pionéw pomiarowych w
3 - otoczeniu anteny linii radiowej

|- I

Laboratorium Badawcze Gonet i Wspélnicy, ul. Armii Krajowej 3/306, 38400 Krosno
tel. S12059 512, 501 (47 192; NIP 856 184 64 25, REGON 321201939 strona7z 8




SPRAWOZDANIE nr 1134782019

6 Dopuszczalne poziomy pol e!ektromagnetycznych w srodownsku

‘Wanoéc dopuszczalna skiadowej elektrycznej w pasmie j E =7V/
'3-300 MHz: | S=ovim

| Wartoéé dopuszczalna sldado“ej elektrycmq lub ”:
gestosci mocy w pasmie 0,3 - 300 GHz: BT Vit = 0V Wi

W wiw Lakmsach czestotliwodci skladowej magnetycznej pola elektmmagnetycmego H nie u“z_giq;dma sw

W pnypadku wystepowania pol clektromagnewcznych Z ré?.nych zakresm\ czgstmhwosci

2 =
H, E, Se

w - wartos¢ wskaznikowa zasiggu wystepowania pol elektromagnetycznych
o wartosciach wyzszych od dopuszczalnych (na obszarze, gdzie W < 1 nie wystepuja pola elektromagnetyczne
o po?mmach wy?.szych od dopuwczalnvch)

gdzie:

H E, S - zmierzone lub wyznaczone wanoéf.‘l wypadkowe odpownedmo nalgzen p6| magnetycmych
clektrvunych oraz g;slosci mocy w posz:.zegélnych zakrcsach cr;stmhwom

H,. E,, S, — dopuszczalne poziomy odpowiednio: naw;zcn p6l magnetycznych, elektrycznych oraz gestosci
 mocy w posvcmgnfnych zakrcsach c:n;stolllwoécr

f'im'e kracza dopus. ef wartosci granicznej wynoszgcej 7 Vim.

Pomiary kontrolne elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgeego nalezy wykonywaé kazdorazowo w
razie zmiany warunkow pracy obiekiu lub instalacji bedgeych Zrédlami promieniowania, o ile te zmiany mogg
mied wj ph'w na zmiang po,toméu niejoniz u;qc ego promieniowania e!ehromngnen(‘:nego

8 Oswnar.lczema
Wyniki pomiaréw dotycza warunkéw w dniu, w ktérym wykonano pomiary.
Pomiary wykonano w warunkach normalne) eksploatacji urzadzen zainstalowanych na obiekcie.

- Oceny oddzialywania pola na srodowisko dokonano przy uwzglednieniv maksymalnych zmierzonych
poziomow pol w poszczegdlnych pionach pomiarowych.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

- Zleceniodawca ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni liczac od daty stempla pocztowego lub od daty
potwierdzenia przyjecia sprawozdania.

- Laboratorium rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania reklamacji.
Sprawozdanie opracowal:

AONIE(' SPRA WOZDANIA

Laboratorium Badawcze Gonel | Wspdinicy, ul. Armii Krajowej 3/306, 38400 Krosno
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