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Poznan, dnia 1.07.2020r.
POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.0.

Przedstawiciel inwestora: 07 }le
. )
AXIANS Networks Poland Spz o. dSTAROSE";O POWIATO L
Biuro Regionalne Poznan Kancelé);r;agilna “
ian 1 -
o 06. 07. %yﬂ C}S 0z.65
|STAROSTA POZNANSKI AR,y *
“‘ﬁﬁ 3“‘5‘” 'Starostwo Powiatowe w Poznaniu
------------------- PO . -] ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznaii

i

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wvnikaia(ﬂgo z art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w zwigzku z ust.
6. Pkt. 1¢ Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2019, poz. 1396)

Dzialajac w imieniu inwestora tj. POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z 0.0. z siedzibg w
Warszawie 02-673 przy ul. Konstruktorskiej 4, na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w zwigzku z
ust. 6. Pkt. 1c Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27 k“;ietnia 2001r. (Dz. U. z 2019, poz. 1396)
informuje o nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla stacji bazowej BT33024
POZ CZERWONAK zlokalizowanej w m. Czerwonak, ul. Gdynska 147.

W stosunku do informacji zawartej w zgloszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust. 1, 5i 6
pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019r, poz. 1396), dane

ulegaja zmianie w nast¢pujacy sposob:

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje¢, jego adres zamieszkania lub siedziby
Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;

9. Wielko$¢ i rodzaj emisji:

sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 41247 W

sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 562,34 W

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostalo podane w pkt 12, tj.

AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0. — ul. Zupnicza 17, 03-821 Warszawa

Tel: +48 22 518 95 00 — Fax: +48 22 518 95 10
Grupa VINCI Energies, KRS: 0000080866, S3d Rejonowy dla m. st. Warszawy Xill Wydziat Gospodarczy

NIP:522 10 24 941, REGON: 011225540, BDO: 000084164
Wysckoéf Kapitalu Zaktadowego: 11 542 500,00 zi;

Bank: Societe Generale Spétka Akeyjna: PL 38 1840 0007 2414 8430 0810 1018 ikl {)
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12. Szczegolowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w
zalgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879 wraz z
zmiang wprowadzong Dz. U. poz. 2390):

L WSPOLAZEDNE GEOGRAFICNE 22AKRES CESTOTUWOSC PRACYINSTALACH | et anrEn | ammepuy | Sazmur | SREMRESITON
(mj npt n WIAZEK PROMIEN. '
52°29°16,70"N 16°58°35,05"E 900/2600MH:z 53,0 8847 60 3,6/4,6
52°29°16,70"'N 16°58°35,05"'E 900/2600MHz 53,0 8847 150 4,6/5,6
52°29°16,70"N 16°58°35,05"'E 900/2600MHz 53,0 8847 300 4,7/5,7
52°29°16,70"N 16°58'35,05"'E 1800/2100MHz 53,0 4902 60 6,4/3,6
52°29°16,70"°N 16°58°35,05"°E 1800/2100MHz 53,0 4902 150 6,5/4,6
52°29'16,70"'N 16°58'35,05'E 1800/2100MHz 53,0 4902 300 7,5/4,7
52°29°16,70"N 16°58°35,05E 23GHz 51,0 562,34 194 0

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej inwestycji
nie powoduja zmiany instalacji w sposéb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 Ustawy Prawo ochrony
Srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2019, poz. 1396).

Jednoczesnie informuj¢, iz analizowane przedsigwzigcie nadal nie kwalifikuje sie do
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko biorge pod uwage, iz w osi gléwnych
wigzek promieniowania anten sektorowych w odleglo$ciach podanych w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) nie znajduja si¢ miejsca dostepne dla ludnosci.

Z powazaniem

AXIANS Ngtworks frorar-: $p. z 0.0.
03-8 e

W zalaczeniu przesylam:
1. Pelnomocnictwo. 60
2. Potwierdzenia wniesienia oplaty skarbowej. . e
3. Sprawozdanie z wynikami pomiaréw.
Otrzymuja:
1.a/a
2. adresat

WUTUY HIEWWE 11 ewe ey =,

AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0. - ul. Zupnicza 17, 03-821 Warszawa

Tel: +48 22 518 95 00 — Fax: +48 22 518 95 10
Grupa VINCI Energies, KRS: 0000080866, 53d Rejonowy dia m. st. Warszawy XIll Wydziat Gospodarczy

NIP: 522 10 24 941, REGON: 011225940, BDO: 000084164
Wysokoéé Kapitatu Zakladowego: 11 542 500,00 z1;

Bank: Societe Generale Spétka Akcyjna: PL 38 1840 0007 2414 8430 0810 1019 wiRhE |l {_’
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ul. Strazacka 3/2
58-370 Boguszéw-Gorce
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;\:j A-CONECT

LABORATORIUM BADAWCZE POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH www.a-conect.pl

pl

PCA

Poisuie CEmTRUM
AZREDYTACTH

™

BADANIA

SPRAWOZDANIE Z POMIAROW NATEZENIA
POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI | SRODOWISKA (0$)

Obiekt: Stacja bazowa BT 33024 POZ CZERWONAK

Lokalizacja: Czerwonak, ul. Gdyriska 147

Data wykonania pomiarow: 26.06.2020 r.

Podpis
Osoba przeprowadzajgca badanie:
P
4 Data — —
Sprawozdanie ; 1 :
; Kierownik laboratorium
sporzadzit: 29.06.2020
. Data
_Zweryfrkowa%. Kierownik ds. jakosci
i autoryzowat: 29.06.2020

NUMER SPRAWOZDANIA S/1017/2020 NR SPRAWY AC/20/2020

EGZEMPLARZ NRE

NINIEJSZE SPRAWOZDAMIE 2 BADAN MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI WRAZ Z RYSUNKAMI. VIYNIKI BADAN QODNOSZA SIE WYLACZNIE DO BADANYCH OBIEKTOW.
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1.1. Nazwa firmy, adres

A-CONECT A , ul. Strazacka 3/2, 58-370 Boguszdw-Gorce.
1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany
przez Polskie Centrum Akredytaciji. Certyfikat jest wazny do dnia 28 wrzesénia 2023 r.

1.3. Nazwa i adres Klienta

AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0., ul. Zupnicza 17, 03-821 Warszawa.
1.4. Nazwa i adres prowadzacych instalacje

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa.
1.5. Podstawy opracbwania

a) zlecenie nr AC/20/2020,

b) akty prawne:

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z
pézn.zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

* Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzy-
mania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

1.6. Miejsce wykonania pomiarow

Nazwa stacji:

Stacja bazowa telefonii komérkowej BT 33024 POZ CZERWONAK.

Lokalizacja staciji:

Czerwonak, ul. Gdynska 147. Wspétrzedne geograficzne stacji: N: 52°-29'-16,70"  E: 16°-58'-35,05"

Sprawozdanie nr $/1017/2020 Nr sprawy AC/20/2020 1 str. tekstu sprawozdania sposrod 6
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Opis migejsca zainstalowania urzadzen:

Anteny sektorowe znajdujq sie na wysokosci 53 m n.p.t. i skierowane sg na azymuty 60°, 150° oraz 300°.
Antena linii radiowej zainstalowana jest na wysokosci 51 m n.p.t. i skierowana na azymut 194°, Urzadzenia

nadawczo-odbiorcze zainstalowano na dachu oraz w kontenerze technicznym.
1.7. Informacje ogodlne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku wykonane zostaly
przez pracownikow A-CONECT wzdtuz gtéwnych oraz pomocniczych kierunkéw pomiarowych, w miejscach
w ktorych mogg przebywac ludzie. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokosci od 0,3
do 2,0 m, przyjmujac za wynik pomiaru maksymalng zmierzong warto$¢ chwilowg poziomu pola elektrycz-
nego. Pomiaréw nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych oraz uzytkowych z uwagi na wprowadzony
stan epidemii na catym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z pézn. zm.).

1.8. Metoda badawcza

Zastosowano metode znormalizowang w oparciu o zatacznik do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagne-
tycznych w srodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

1.9. Wyposazenie pomiarowe

Nazwa Typ fal:lrlyn;;y Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola NBM-520 C-0116 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego | EF6091 01085 Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych UTEST-7 01/11 Biezaca kontrola sond i miernikéw PEM
Termohigrometr RhT15 010610 Pom@ary wilgotnosci wzglednej powietrza

Pomiary temperatury powietrza
Odbiornik GPS H P20 Lite | 9WV4C 18823032585 |Pomiar wspdtrzednych geograficznych

Miernik, za pomocg ktérego wykonano pomiary, zostat poddany wzorcowaniu w dniu 24.01.2020 r. przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikaciji, Teleinformatyki i
Akustyki Politechniki Wroctawskiej ($wiadectwo nr LWIMP/W/012/20).

Przed wykonaniem pomiaréw miernik przeszedt sprawdzenie poprawnosci wskazan przeprowadzone z wy-
korzystaniem urzgdzenia UTEST- 7, w mys| procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowigzujgcg metodyka pomiarowa, przepisami prawnymi oraz instrukcjg ob-

stugi przyrzadu pomiarowego.
1.10. Wyznaczanie niepewnosci pomiaru

Ocena niepewnosci nastgpuje wedtug procedury stosowanej w laboratorium. W przypadku badanego obiek-
tu sktadniki tej niepewnosci sg nastepujace:
* niepewnosc wynikajgca z wzorcowaniu zestawu pomiarowego - zalezna od czestotliwosci i natezenia
pola elektrycznego,
= niepewnos$¢ wynikajaca z charakterystyki przestrzennej sondy (izotropowosc),

= niepewnosc¢ temperaturowa sondy,

Sprawozdanie nr $/1017/2020 Nr sprawy AC/20/2020 2 str. tekstu sprawozdania sposréd 6
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= niepewnos¢ wzorcowania miernika,

= niepewnos¢ wynikajgca z powtarzalnos$ci wynikéw pomiaréw.

Niepewnos¢ pomiaru przedstawiona w tabeli jest pierwiastkiem sumy kwadratéw podanych sktadnikéw.

Niepewnos¢ rozszerzona % (k=2, poziom ufnosci 95%)
Zaisres_ Czestotliwosé
”a;\?,,z:;"a 100-399 MHz | 400 — 6000 MHz | 8-18 GHz | 23-50 GHz | 60-90 GHz
0,8'— 50 20,24 20,09
21,79 24,99 40,82
50,1-300 22,89 22,75

' Dla wartosci ponizej czulosci zestawu pomiarowego (< 0,8 V/m) przyjmuje sie niepewno$é jak dla zakresu 0,8-50 V/m.

Poprawng wartosc natezenia pola E, przy czestotliwosci 8-90 GHz, wyznacza sie na podstawie $wiadectwa
wzorcowania wg zaleznosci: E poprawne = E wskazywane *C d (E) * C f (f)
Oszacowana niepewnos¢ dla pozostatych przyrzadéw uzywanych podczas wykonywania pomiaréw wynosi:

= dla odbiornika GPS: doktadnos$¢ wyznaczania wspétrzednych geograficznych = 5 m,
= dla termohigrometru:
— dokfadnos¢ podawanej wilgotnosci w trakcie wykonywania pomiaréw = 2%,

— doktadnosc podawanej temperatury w trakcie wykonywania pomiaréw £ 0,5°C.

1.11. Stwierdzenie zgodnosci

Laboratorium przy stwierdzaniu zgodno$ci z wymaganiem stosuje zasade podejmowania decyzji w oparciu o
pasmo ochronne (guard band) - ISO/IEC Guide 98-4:2012.

Informacje o Zrédtach promieniowania podane przez Zleceniodawce.

Anteny sektorowe
Numer anteny Al A2 A3 Ad A5 AB
Azymut 60° 150° 300° 60° 150° 300°
Producent anteny Huawei Huawei Huawei Kathrein Kathrein Kathrein
- Typ anteny ADU4518R8V06 | ADU4518R8V06 | ADU4518R8V06 | 80010510v01 | 80010510v01 | 80010510V01
- Czestotliwose 900/2600 MHz | 900/2600 MHz | 900/2600 MHz |1800/2100 MHz| 1800/2100 MHz| 1800/2100 MHz
Moc EIRP 8847 W 8847 W 8847 W 4902 W 4802 W 4902 W
Wysokos$é n.p.t. 53m 53m 53 m 53m 53m 53m
Tilt Sredni 3,6°/4,6° 4,6°/5,6° 4,7°/5,7° 6,4°/3,6° 6,5°/4,6° 75°14,7°
Antena linii radiowej
- Numer anteny RL1 ¢
Azymut 194°
Typ anteny UKY 220 45/SC15
Czestotliwosé 23 GHz
Moc nadajnika 17 dBm
Srednica 06m
Wysokosé np.t. 51m
Sprawozdanie nr S$/1017/2020 Nr sprawy AC/20/2020 3 str. tekstu sprawozdania sposrdéd 6
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INNE ZRODLA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Inni operatorzy na obiekcie.

2.2. Sposoéb identyfikacji widma emitowanego pola elektromagnetycznego

Parametry pracy stacji bazowej uzyskane od Zleceniodawcy.
2.3. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy dziatajgcej stacji bazowej w warunkach normalnej eksploatacji dla sredniego pochy-

lenia wigzki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt 2.1.

2.4. Tryb pracy badanego urzadzenia emitujacego pole elektromagnetyczne
Badana stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez catg dobe.
2.5. Warunki srodowiskowe w czasie wykonywania pomiaréw

= temperatura: 21,3°C,

= wilgotnosé: 73,5%,

= opady: brak.

W ftrakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych byto natezenie pola elektrycz-

nego E, natomiast natezenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu z zaleznosci H =
E/377 Q. Graniczne wartosci natgZenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano ponizej:

Crmmmie | P |
10 MHz — 400 MHz 28 0,073
420 MHz 28,2 0,076
800 MHz 389 0,105
900 MHz 41,3 0,111
1800 MHz 58,3 0,157
2 GHz - 300 GHz 61 016

3.1.  Wyniki uzyskane w trakcie pomiarow

Uzyskane wyniki pomiaréw pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej ponizej tabeli.

Wspdirzedne Przekroczenie

i is miej i geograficzne E Em| U |Em+Ul H >
Nr pionu QOpis miejsca pomiaru vim] Pp (Vi) |vimi| vim) | Aim) WM | WM wartoéc: :
_[IN FIE : : dopuszczalnej

1 |Teren Elewatora Czerwonak, ul. Gdyriska 147 |52.488076| 16.976785| 0,50| 1,70| 0,85| 0.17| 1,02 |0,003]0.04|0,04 mepré’ekraczal

2 Teren Elewatora Czerwonak, ul. Gdyriska 147 | 52.488181(16.977150| 0,60| 1,70( 1,02| 0,21| 1,23 | 0,003 | 0,04 | 0,04 | nie przekracza

-

3 Teren Elewatora Czerwonak, ul. Gdyriska 147 | 52.488804|16.976667| 0,60 1,70| 1,02/ 0,21] 1,23 | 0,003|0,04| 0,04 nieprze,kraczal

4 Teren Elewatora Czerwonak, ul. Gdyriska 147 | 52.488004| 16.976024| 0,50| 1,70( 0,85| 0,17 1,02 | 0,003 (0,04 | 0,04 -nieprzekracg

5 Teren Elewatora Czerwonak, ul. Gdyriska 147 | 52.487576|16.976678| 0,50 | 1,70| 0,85 0,17 | 1,02 [ 0,003 |0,04| 0,04 | nie przekracza

& Teren Elewatora Czerwonak, ul. Gdynska 147 | 52.487348| 16.976903| 0,50| 1,701 0,85| 0,17| 1,02 | 0,003 0,04 | 0,04 'hie‘pr_z_':ék'ra'q.‘za

74 Teren Elewatora Czerwonak, ul. Gdyriska 147 | 52.486939( 16.976930| 0,60 | 1,70| 1,02{ 0,21 1,23 | 0,003 | 0,04| 0,04 | nie przekracza

8 Teren posesji, ul. Gdyniska 147/1 52.487165| 16.976024| 0,60 1,70{ 1,02{ 0,21 1,23 [0,003| 0,04 | 0,04 niépizekracza

Sprawozdanie nr S/1017/2020 Nr sprawy AC/20/2020 4 str. tekstu sprawozdania sposrod &
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9 |Przed budynkiem, ul. Gdyriska 145 52.486616( 16.975804| 0,50 | 1,70| 0,85 0,17 1,02 |0,003|0,04] 0,04 | nie przekracza
10 |Droga 52.487841| 16.974650| 0,60 1,70| 1,02| 0,21 1,23 | 0,003| 0,04 | 0,04 | nie przekracza
11 |Teren zielony 52.488347(16.975114/ 0,70 1,70| 1,19| 0,24| 1,43 |0,004|0,05| 0,05 | nie przekracza
12 |Boisko 52.487073| 16.973969( 0,60| 1,70| 1,02/ 0,21| 1,23 |0,003|0,04| 0,04 | nie przekracza
13 |Teren Profile VOX, ul. Gdyniska 143 52485735 16.976351| 0,70| 1,70( 1,19 0,24| 1,43 | 0,004 0,05 0,05 | nie przekracza
14  [Teren Profile VOX, ul. Gdyriska 143 52.485121|16.977247| 1,00{ 1,70| 1,70| 0,34| 2,04 |0,005|0,07|0,07 n?ep_az&ra_cia
15 |Droga 52.486023|16.978191| 1,10| 1,70| 1,87 | 0,38 2,25 | 0,006 |0,08| 0,08 meprzekrac:za
16 |Plac zabaw 52.484788(16.979232| 1,50 1,70| 2,55| 0,52| 3,07 |0,008]0,110,11 niép:zekraéza
17  |Teren garazy 52.483769| 16.980347| 1,50 | 1,70| 2,55| 0,52| 3,07 {0,008|0,11|0,11 nieMracza
18  |Przed ogradkiem, ul. Gdyriska 124 52.483931|16.978438| 1,40{ 1,70| 2,38| 0,48| 2,86 |0,0080,10|0,10 | nie przekracza

19 [Teren Bistro na Paletach, ul. Gdyriska 128 | 52.48515616.978400| 0,50| 1,70 0,85[0,17| 1,02 |0,003|0,04 0,04 | nie przekracza

20 |Droga 52.486918| 16.979886| 1,80| 1,70 3,06 0,62 368 |0,0100,13 0,13 [nie przekracza

21 Taras, ul. Slowackiega 12D 52485918/ 16.980144| 220| 1,70| 3,74| 0,76| 4,50 [0,012|0,16

22  |Teren kosciota 52.484571| 16.980321| 1,70 1,70] 2,89 | 0,58 | 3,47 [0,009]|0,12

23 |Teren posesji, ul. Géma 1 52.487968)| 16.980310| 1,40 | 1,70 2,38| 048 286 (0,008(0,10

24 Przy ogrodzeniu posesji, ul. Stowackiego 8C | 52.488604|16.982075( 1,00| 1,70| 1,70{ 0,34 2,04 |0,005|0,07

25 [Teren posesji, ul. Stowackiego 8 52.489590(16.981066| 1,60(1,70| 2,72 0,55( 3,27 |0,008|0,12
26 Teren rolniczy 52.490302| 16.983223| 1,70 1,70| 2,89| 0,58 | 3,47 |0,009|0,12
27 Teren zielony 52.488041(16.979757( 1,50 [ 1,70{ 2,55| 0,52 3,07 |0,008{0,11
28 Droga 52.489465(16.978255] 1,20 1,70| 2,04| 0.41| 245 |0,007|0,09
29 Teren rolniczy 52.488444(16.977979( 1,00(1,70| 1,70/ 0,34 | 2,04 [0,005(0,07
30 Teren zielony 52.490269(16.969707| 1,10| 1,70 1,87 0,38 2,25 |0,006|0,08
31 Teren zielony 52.489535] 16.971874)| 1,00|1,70|1,70| 0,34| 2,04 0,005 0,07
Oznaczenia:

E - zmierzona maksymaina warto$¢ chwilowa natezenia pola elektrycznego.

Pp — wspofczynnik korekeyjny (poprawka pomiarowa) uwzgledniajacy maksymalne parametry pracy stacji bazowsj.

EPp — warto$¢ natgzenia pola elektrycznego po uwzglednieniu wspéiczynnika korekceyjnego (E x Pp)

U - rozszerzona niepewnosc wartosci natgzenia pola elektrycznego uwzgledniajacego poprawke pomiarowa (poziom ufnosci 95%).

H - wyznaczona warto$¢ natezenia pola magnetycznego.

WME - wartos¢ wskaznikowa poziomu oddziatywania pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dia skladowej elektrycznej pola.

WMH - wartosc wskaznikowa poziomu oddziatywania pél elektromagnetycznych dia miejsc dostepnych dla ludnosci dla skladowej magnetycznej pola.

Do wyznaczenia wartoscl wskaZnikowych poziomu emisji pél elektromagnetycznych przyjeto najbardziej restrykcyjne warto$ci dopuszczalne
natezenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).

Stwierdza sig, iz na podstawie uzyskanych wynikéw pomiarow w otoczeniu stacji bazowej telefonii komor-
kowej BT 33024 POZ CZERWONAK w miejscach dostepnych dla ludnosci, w ktérych dokonano pomiaru,
nie zostaty przekroczone wartosci graniczne pozioméw pdl elektromagnetycznych okreslonych w Rozporza-
dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagne-

tycznych w Srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
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Strefy badar =530 m

Rysunek | Obiekt
1 Stacja bazowa BT 33024 POZ CZERWONAK, Czerwonak, ul. Gdyriska 147
Podziatka | Temat rysunku ;
1:5500 | Rozmieszczenie pionow pomiarowych wokét stacji bazowej
Wykonat Data  |2020-06-29 [ Sprawozdanie nr |S/1017/2020 5
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