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WNIOSEK

40131 art 152

informuje o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 40131
CHLUDOWO (70131 PPO_SUCHYLAS
I CHLUDOWO) zlokalizowanej w miejscowo$ci Chludowo, Obornicka dz 61/1.

Zalaczniki:
1. 40131 CHLUDOWO (70131 PPO_SUCHYLAS)_art. 152.pdf
2. 40131 optata.pdf

3.

Dokument zostat podpisany, aby go zweryfikowa¢ nalezy uzy¢ oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data zlozenia
podpisu:
2021-03-15T13:34:07.033+01:00
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0Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy 7
certyfikat akredytacji nr AB 286 L dz.: PP-2Gz/20-12-44-01 Krakdw, dn. 2021-03-10

wydany przez Polskie Centrum

Akredytacji. ;
redyteclh: T-Mobile Polska S.A.
W ramach zakresu akredytacji ul. Marynarska 12
wykonujemy: 02-674 Warszawa
-pomiary pola elektromagnetycz-
nego (pole elektryczne, pole Petnomocnik: i
magnetyczne, gestosc mocy) W | powaznienie nr rej. NetWorkSt Nr 334/07/20

srodowisku i w $rodowisku pracy |
w zakresie czestotliwosci od 0 Hz |
do 90 GHz, |

-pomiary hatasu w srodowisku Adres do koresnondenciji:
pracy,

-pomiary hatasu w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci pu-
blicznej,

z dnia: 29-07-2020 .

-pomiary drgari:

-0 ogélnym dziataniu na organizm
cztowieka,

-dziatajgcych na organizm czto- Starostwo Powiatowe w Poznaniu

wieka przez koriczyny gérne, ul. Jackowskiego 18

-pomiary promieniowania optycz- 5
nego nielaserowego, w ramach 60-509 Poznan

pomiaru przeprowadzamy do-
datkows piing apalizg skutecs: Dotyczy: zgtoszenia zmiany nieistotnej wynikajacego z art.152 ust.1 i ust.7 w zwigzku z ust.6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwiet-

nosci osfon na stancwisku, . : . o,
. 2 z nia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2020, poz.1219 z pdin. zm.).
-pomiary promieniowania lasero-

wego,
-pomiary natezenia | réwnomier- Dziatajgc z upowaznienia T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, informuje o zmianie danych w

noici oéwietlenia na stanowisku zakresie wielkoéci | rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 40131 CHLUDOWO (70131 PPO_SUCHYLAS
pracy, CHLUDOWO) zlokalizowanej w miejscowosci Chludowo, Obornicka dz 61/1. W Stosunku Do Informacji zawartej w
-pomiary oswietlenia ewakuacyj- zgtoszeniu realizowanym dla danej stacji w trybie art. 152 ust. 1i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochro-

_:;ii::::g’rjgsi%wiema weelu Ny Srodowiska (Dz.U. 2020, poz.1219), dane ulegna zmianie w nastepujgcy sposéb:

oceny narazenia zawodowego
na: pyty przemystowe (frakcja 9. Wielkoé¢ i rodzaj emisji:

hal irabilna). ; ;
eeyctalnd # Ssapfeabilo2) Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

-testy specjalistyczne medycznej

aparatury rentgenodiagnostycz-

nej w zakresie: Réwnowazna moc promieniowania izotro-
-radiografii ogélnej, powo (EIRP) [W]
-stomatologii,
-mammografii, 1 9961
-fluoroskopii i angiografii, 2 5613
-tomografii komputerowej, 3 9950
-monitoréw do prezentacji obra- | 4 9961

zow medycznych. ‘ 3 5613
Ponadto poza zakresem akredyta- ; 6 9950

¢ji wykonujemy: ‘ 7 9961
-testy akceptacyjne medycznej 8 5613

aparatury rentgenodiagnostycz- 9 9950

nej, 10 9961

-pomiary dozymetryczne osfon ‘ 11 5613

statych, ‘ 12 9950
-pomiary rozktadu mocy dawki 13 14,13

wokét aparatéw RTG, 14 977,24

-pomiary dawek referencyjnych w

rentgenodiagnostyce,

projekty pracowni RTG wraz 2 12. Szczegbtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacii, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zataczniku

obliczaniem oston statych., nr2do Rozporzqdzenia:
-szkolenia z zakresu wykonywa-
nia testow podstawowych, Réwnowaina
-opracowania dokumentacji | Czestotliwosc lub Wysokosé¢ S
Systemu lakoéci w pracowniach Wspétrzedne zakresy czestotli- érodka elek- nio':va s Azymut Kat pochylenia
RTG. Lp. geograficzne woéci pracy instala- trycznego kotropowo [l R
cll i EIRP) [W,
[ [MHz] [mn.p.t] { W]
| 1) 2) 3) 3) 5)
16% 50* 0717 Ex
! 40,6 9961 80 2/2/3
O 900/900/1800 12/
e _ I R ~ strona:1z2

OSRODEK BADAN | ANALIZ ,PP” o formularz nriFW-5,33,  data wydania: 2017-09-06
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2 ;g ;2: 00:21 IEI:: 2100 40,6 5613 80 3
Il 800/2600 40,6 9950 80 a/3
4 ;2 gg: gjf ; 900/900/1800 40,6 9961 170 2/2/3
5 ;2 gg: SZ,':?:' : 2100 40,6 5613 170 3
6 ;g gg: é}:f: : 800/2600 40,6 9950 170 4/4
7 ;g :2, {?i’;, Iﬁ 900/900/1800 40,6 9961 260 2/2/3
16° 50’ 067 E
B Lo e e 2100 40,6 5613 260 -
9 ;2 gg, (?:’27” : 800/2600 40,6 9950 260 3/3
10 ;2 22, g:f,, :J 900/900/1800 40,6 9961 350 2/2/3
11 ;2 22, ng,, ri 2100 40,6 5613 350 4
E 12 ;2 22: gff':, ; 80072600 40,6 9950 350 4/4
I 13 ;g ig: gj‘f,:l ; 38000 60,0 14,13 4%) -
14 ;g 22: gif:' ; 23000 40,5 977,24 44*) .

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosi i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodujg zmiany in-
stalacji w sposab istotny w rozumieniu art. 3 pkt ustawy Prawo ochrony érodowiska.

Jednoczesnie informuje, iz analizowane przedsiewziecie nadal nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko biorgc pod uwage, iz w osi gléwnych wigzek promieniowania anten sektorowych w odle-
glosciach podanych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatowywaé na $rodowisko /Dz.U.2019 poz.1839/ nie znajduja sie miejsca dostepne dla ludnosci. W
zwigzku z powyzszym oswiadczam, iz niniejasza informacja dotyczy zmiany nie bedgcej zmiang istotng, poniewai prze-
| prowadzona modernizacja nie powoduje zmiany kwalifikacji inwestycji i stanowi jedynie aktualizacje dokonanego

[ weczesniej zgtoszenia.

Wyniki pomiaréw pél elektromagnetycznych zostang przekazane przez przedstawiciela inwestora do wtasciwych in-
spektoratéw zgodnie z art. 122a ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Dane zawarte w zgtoszeniu zmiany instalacji uzyskano od przedstawiciela T-Mobile Polska S.A.

W zatgczeniu przesytam:
1. Petnomocnictwa potwierdzone notarialnie.
2. Optata skarbowa za petnomocnictwa potwierdzone notarialnie —
zgodnie z Ustaw3 z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej.
3. Wyniki pomiaréw poziomow pol elektromagnetycznych wykonanych w $rodowsku.

Otrzymuja:
1.a/a
2. adresat

farmufar:’ ;r:FW-533, data _wydaniu?zbl'.'-ﬂg-be " strono:2:2
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ISTNIEJE OD 1989 R

AB 286

L dz.: PP-ZGu/21-03-28 Krakow, dn. 2021-03-25

T-Mobile Polska S.A. STAROST\.};() POWIATOWE
w Poznaniu
ul. Marynarska 12 Kancelaria Ogblna
02-674 Warszawa =
Dala
Petnomocnik: w?,;},‘..\, 3 ﬂ 03 202]
Upowaznienie nr rej. NetWorkS! Nr 334/07/20
z dnia: 29-07-2020r. Ilosgza!arcgn_imw fal
2 (s )
Adres do korespondencji: Nr_ s Jdsl.... podpis .

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznan

Dotyczy: WS$.6221.00066.2021.|

W zataczeniu przesytam uzupetnienie do zgtoszenia dla Instalacji 40131 CHLUDOWO (70131
PPO_SUCHYLAS_CHLUDOWOQ) zlokalizowanej w miejscowosci Chludowo, Obornicka dz 61/1, przestanej za
posrednictwem platformy epuap.

W zatgczeniu przesytam:

1. Wyniki pomiaréw poziomow pol elektromagnetycznych zawarte w sprawozdaniu z pomiardw, o kté-

rych mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ~Prawo ochrony $rodowiska.
2. Pelnomocnictwa potwierdzone notarialnie.

| Otrzymujg:

1. 3afa
2. adresat

FW-5.33, + 2017-09 06 ! 11
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5
Od 1 kwietnia 2000 r, posiadamy
certyfikat akredytacji nr AB 286
wydany przez Polskie Centrum
Akredytaci.

czestaotl 1 90 GHz,

pomiary halasu w stodowisku pracy,

somiary halasu w budynkach
I ¥ ¥

mieszkal tkania zhia

rowego | uzytecznasci publicine;
porniary drpgan

-0 ogolnym diataniu na organizr
cztowieka,

drialajacych naorganzm cowickal
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nienowanta oplycine
veg
pomiary przepr

-pOmIary prov

go nielaser ramach

adiamy dodat
nalize skutecznasc

M NA stanowisky

1y Promiernowania laserowe

105C1
oswictienia na stanowi pracy
pomiary oswicticnia ewakuacynego
| 3Waryjnege,

pobieranie prob powietrza w el
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na + respirabilna)

testy specjakistyczne medyczne)
;gr-.»r;qlufy r.-nt(-:t‘n(.-d-.ss:m_-zl_y:_zm_|
w zakresie:

-radiografii ogolnej

stomatologi

mammografi,

fluoroskopii | angiografi

tomogratii komputerowey,
monitorow do prezentac obrazow
medycznych

Ponadto poza rakresem akredytacji

wykonujemy

testy akceptacyyne medycine)

aparatury rentgenod
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apatallv

pomiary dawck referencyj
; ¥

rentgenodiap
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AB 286

SPRAWOZDANIE

NR PP-PS/20-12-24
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH W SRODOWISKU
W OTOCZENIU INSTALACJI RADIOKOMUNIKACYJNE!

40131 CHLUDOWO (70131N!) PPO SUCHYLAS CHLUDOWO

1. MIEISCE ZAINSTALOWANIA ZRODEE:
-wojewddztwo: wielkopolskie,
-miejscowos¢: Chludowo,
-ul.: Obornicka,
-wspdtrzedne geograficzne: E 16°50'6.83”, N 52°34'4.14",

2. DANE DOTYCZACE ZLECENIODAWCY | WLEASCICIELA
-DATA PRZYJECIA ZLECENIA DO POMIAROW: 30.11.2020r.
-ZLECENIODAWCA: T-Mobile Polska Spétka Akcyjna, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.

-PRZEDSTAWICIEL WEASCICIELA: NetWorkS!, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, Polska

-WEASCICIEL: T-Mobile Polska Spétka Akcyjna, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.
3. POMIARY WYKONALI:
4. DATA POMIAROW: 02.03.2021 r., godz. 14" + 15,

5. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA Z POMIAROW:

6. DATA WYDANIA SPRAWOZDANIA ORAZ STWIERDZENIA ZGODNOSCI: 23.03.2021 r.
7. PRZEGLAD WYNIKOW | AUTORYZACJA:

8. DATA AUTORYZAUI: 23.03.2021 r.

@

Bez pisemnej zgody Dyrektora Osrodka sprawozdanie z pomiaréw nie moze byc kopiowane inaczej jak tylko w catosci,
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawazdaniu z pormiorow odnoszq si¢ wylgezmie do badanego obiektu i do warunkow w dnils wykonania pomiarow.

data wydonia: z‘;oz.ﬁz.l r
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9. DANE TECHNICZNE DOTYCZACE INSTALACH RADIOKOMUNIKACYINES:

9.1. Dane techniczne dotyczqce instalacji radiokomunikacyjney.

Tabela 1.1. Parametry instalacji radiokomunikacyjne;j.

pr ¢ badan. Pp-PSf20-12-28;

chorakterystyka promieniowonia kierunkowa
rzeczywisty czos pracy [h/dobe] 24
warunki pracy znamionowe
rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
sretegol: czestotliwosc lub zakresy czestotliwosci liczba Wytokue feaaiy ri:r:::zg:a?zc
nie::ie pracy {MHZI ¢ typ/producent anteny e azymut [} kqt pochylenia [°] elektrycznego izotropowo (EIRP)
p. anteny [m n.p.t] W)
1 900/900/1800 7755.00 1 80 2/2/3 40,6 9961
2 2100 80010510v01 1 80 3 40,6 5613
3 800/2600 ADU4518R7v06 1 80 4/3 40,6 9950
4. 900/900/1800 7755.00 1 170 2/2/3 40,6 9961
5. 2100 80010510v01 1 170 3 40,6 5613
6. 800/2600 ADU4518R7v06 1 170 4/4 40,6 9950
7. 900/900/1800 7755.00 1 260 2/2/3 40,6 9961
8 2100 80010510v01 1 260 3 40,6 5613
E 800/2600 ADU4518R7v06 1 260 3/3 40,6 9950
10. 900/900/1800 7755.00 1 350 2/2/3 40,6 9961
11 2100 80010510v01 1 350 4 40,6 5613
12. 800/2600 ADU4518R7v06 1 350 4/4 40,6 9950
charakterystyko promieniowania kierunkowa
rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
warunki procy znamionowe
rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
Ip. czgstotiiwosé "'5::::::0:“ 74 $rednica wsatats
tyapraducent pfan' [GHz] . izatrepowo ’ prot::cent anteny [m] szymut{®] | | singtolowaniy
(EIRP) (W] n.p.t {m]
i NEC iPasolink 200 38 14,13 VHLP1-38 0,3 4 60,0
2 NP ECLIPSE 300hp 23GHz 28MHz 23 977,24 VHLP2-23 0,6 44 40,5

Anteny sektorowe i paraboliczne zamontowane na wiezy. Urzadzenia nadawczo — odbiorcze zainstalowane sg w kontenerze i przy an-
tenach w systemie rozproszonym. Instalacja radiokomunikacyjna znajduje sie na terenie ogrodzonym. W otoczeniu instalacji radiokomunika-
cyjnej bedgcej przedmiotem pomiaréw znajduja sie tereny mieszkalne, rolne, nieuzytki i inne: droga nr 11.

W otoczeniu badanego obiektu stwierdzono wystepowanie innych iroédet promieniowania w badanym zakresie, ktore moga wptywat
na wynik wartosci mierzone;j.

W czasie wykonywania pomiarow wszystkie wymienione w tabeli nr 1 anteny pracowaly.

Dane zawarte w tabelach nr 1.1 pochodzg z informacji uzyskanych od przedstawiciela Wasciciela, za ktére laboratorium nie ponosi od-
powiedzialnosci, mogace mie¢ wplyw na waznosc wynikow.

Wyniki pomiaréw waine sg tylko dla takiej konfiguracji urzadzen nadawczych, ich liczby i ich parametréw, anten i ich parametrow oraz
istniejgcych instalacji i elementéw wyposazenia pomieszczen, jakie byly w czasie wykonywania pomiaréw.

Pomiary wykonano réwniez w miejscach, w ktérych, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono wystepowanie
w danych zakresach czestotliwosci pol elektromagnetycznych poziomy zblizone do pozioméw dopuszczalnych, okreslonych w przepisach wy-
danych na podstawie art. 122 ustw. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r.-Prawo Ochrony Srodowiska.
Warunki érodowiskowe panujace podczas pomiarow zostaly przedstawione w tabeli nr 2.
Ogolny widok instalacji radiokomunikacyjnych przedstawiono w zataczniku nr 1.

10. DANE DOTYCZACE BADAN.
10.1. Celem pomiarow pél elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej bedacej przedmiotem pomiaréw jest
sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku.

10.2. Warunki srodowiskowe:

'Ta_bela 2. Warunki srodowiskowe.

pomiar

wamni.r:;ewngirmc-qawi;; E}mosfﬂyczne

warunki wwn{:rme —

|

| dota godzing

| 14:10 poczqtkowy| temperatura.:]  12,5°C]| wilgotnast. 59,0% | bez opadow temperaturo.: | *c_|wilgotnasé: | %
| 02032021 ; o E e T S - ; ;

| ~ 1530 koricowy | temperatura:|  12,5°C|wilgotnose. | 59,0% | bez opadéw |_temperatura.. | C |wigotnote: | % |
10.3. Oszacowana niepewnosc¢ pomiaru.

formutars or FA-1.1.1.2.88;  data wydania: 24.02.2021 1. ' w.2:7
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Laboratorium stwierdza iz dokonato oszacowania niepewnosci pomiaru, podczas szacowania niepewnosci wzieto pod uwage istotne skiado-
we niepewnosci, wykorzystujac odpowiednie metody analizy.

Szacowanie niepewnosci catkowite] wynikow badan ilosciowych przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02,
norm3 PN-EN 62311 i dokumentem EA-04/16. . Oszacowane wartosci niepewnosci 53 niepewnosciami rozszerzonymi przy poziomie ufnosci

95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2. Podczas pomiarow wszystkie sktadowe budzety niepewnosci zostaty zidentyfikowane i sg zgodne z
wymaganiami podstawowymi.

10.4. Identyfikacja widma pola: identyfikacji Zrédet i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczacej zle-
cenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

10.5. Aparatura pomiarowa.

Tabela 3. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego.

miernik

nazwa Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego
1. | producent Narda Safety Test Solutions GmbH

typ NBM-520

numer fabryczny B-0473

sondo pomiarowe

typ EF-6091

-numer fabryczny 01147
2 | 2akres pomioru pola clektromagnetycznego | 0,80 [V/m] + 400 [V/m]

zokres czestotliwoiciowy 80 [MHz] = 90 000 [MHz]

Niepewnos¢ metody badawczej 22,6%
3. Swiadectwo wzorcowania

; Laboratorium Wzorcow | Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP)
MO Politechnika Wroctawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wroclaw; Nr akredytacji AP 078
3.2. | numer Swiadectwa wzorcowania LWiMP/W/095/19
3.3. | data wydania swiadectwa wrorcowanio 20 marca 2019 .
3.4. | dato wainosci wzorcowanio 20 marca 2021 r,
4 mmmbsm osci zestawu pomia- | 2o 6nie 2 aktualnie obowiazujaca instrukcja sprawdzania zestawu pomiarowego.
5. | swiadectwo pomiaru odpornosci elektromag
: Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP)

o b i il boltechpdka Wrochawska, ul JaniszewsHiegn, 50372 Wiodlaw; N skredvtacil AP O78
5.2. | numer $wiadectwa LWiMP/P/009/19
5.3. | data wydania swiadectwa 21 marca 2019 r.

11. PODSTAWA PRAWNA.

11.1. Podstawa metodyki pomiaréw: Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdza-
nia dotrzymania dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

11.2. Dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych w érodowisku: Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie do-
puszczinych poziomow pol elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. poz. 2448).

11.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sig wirusa SARS-CoV-2 (Dz.
U. 2020 poz. 695).

far.mm‘ar: nr-FA-1.1.1.2.48; data wydania: 24..02..26?177. a. 3.7
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12. WYNIKi POMIAROW.

Tabelo 4. Zestawienie wynikéw pomiarow w pionach (punktach) pomiarowych.

Wyﬂiﬁ.’ p.om:foru wartosc wyzna- - ]
m.:mcr o ) wartose zmie- natezenia wysokos¢ |czono noteienia| wartosc wartos¢ | ©°°"9 e
prer ops .'"’e"‘“ pom'“'“_"ub rzono nateienio pralecinego pomﬂr‘onu {punktu)lskutecznego polal wskafniko- | wskainiko- dein-dokupmenty .M‘m‘
{punktu) wspdlrzgdne geograficzne elektromogne- . zonego w punkcie 11.2
pomigro- pionu {punktu} pomiarowego POkt e tycznego po pomicrowsge] iagnetycinego b e sprowozdania oporta na
go [V/m] . fm] pa zaokrqgleniv WM, WM, . ]
wWego zaokrggleniu 14/m]** rasadzie w punkcie 13
[V/m)*
1 2 3 4 5 3 7 2 9
Niepewnos$ci pomiarowa: 22,6% )
Poprawka pomiarowa: 1,4 —
Otoczenie badanego abiektu:
Gltowne kierunki pomiarowe:
-80°
1 N52°34'4,3" E 16°50'8,1" <0,8 <1,0 0,3-2,0 < 0,003 <0,03 <0,03 zgodny
2 N 52°34'4,5" £ 16°50'11,1" <0,8 <1,0 0,3-2,0 < 0,003 <0,03 <0,03 zgodny
3 N 52°34'5,2" E 16°50'15" <0,8 <1,0 0,3-20 < 0,003 < 0,03 <0,03 zgodny
-170°
4 N52°34'3,2" E 16°50'7,2" <0,8 <1,0 03-20 <0,003 <0,03 < 0,03 zgodny
5 N 52°34'1,1" E 16°50'7,1" 08 1,0 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny
6 N 52°33'58,4" E 16°50'8,2" <0,8 <1,0 0,3-2,0 < 0,003 < 0,03 <0,03 zgodny
-260°
7 N52°34'4,1" E 16°50'5" 0,8 1,0 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny
8 N52°34'3,7" E 16°50'0,3" <0,8 <10 03-20 < 0,003 <0,03 < 0,03 zgodny
9 N 52°34'2,2" E 16°49'56,9" <0,8 <10 0,3-20 <0,003 < 0,03 <0,03 zgodny
-350°
10 N 52°34'5" E 16°50'6,9" <0,8 <1,0 0,3-2,0 <0,003 < 0,03 <0,03 zgodny
11 N 52°34'6,5" E 16°50'6,4" <0,8 <1,0 03-20 < 0,003 < 0,03 < 0,03 zgodny
Pomocnicze punkty (piony) pomiarowe:
12 N52°34'10,5" E 16°50'8,3" <0,8 <1,0 0,3-20 < 0,003 < (0,03 <0,03 zgodny
13 N 52°34'8" E 16°50'7,7" <08 <10 03-20 <0,003 <0,03 <0,03 zgodny
14 N52°34'6,4" E 16°50'11,9" <0,8 <1,0 0,3-2,0 <0,003 < 0,03 <0,03 zgodny
15 N 52°34'3,8" E 16°50'16,4" <0,8 <10 0,3-2,0 <0,003 < 0,03 <0,03 zgodny
16 N 52°34'2,7" E 16°50'9,6" <08 <1,0 0,3-20 <0,003 <0,03 <0,03 zgodny
17 N 52°34'0,2" E 16°50'13,9" <08 <1,0 0,3-20 <0,003 < 0,03 <0,03 zgodny
18 N 52°33'59,8" E 16°50'5,6" 1:1 2,0 2,0 0,005 0,05 0,05 zgodny
19 N 52°34'1,1" E 16°50'2,8" <08 <1,0 0,3-2,0 < 0,003 < (0,03 <0,03 zgodny
20 N 52°34'0,5" E 16°50'0,1" <08 <10 0,3-20 <0,003 < 0,03 <0,03 zgodny
21 N 52°34%6,3" £ 16°49'59,9" <0,8 <1,0 0,3-2,0 < 0,003 <0,03 <0,03 zgodny
22 N 52°34'5,4" E 16°50'4,7" 1;3 2,0 1,8 0,005 0,05 0,05 zgodny
23 N 52°33'59,4" £ 16°49'46,8" <0,8 <1,0 0,3-20 < 0,003 <0,03 <0,03 zgodny
GKP, azymut 25°,440 m od $rodka wiei
24 J <6 S EIF LIRS ¥ <0,8 <1,0 0,3-2,0 <0,003 <003 | <003 zgodny
25 B a;"‘;‘;‘;g;“i TT‘_’;’;E'_’:,? wiely <0,8 <1,0 03-20 | <0003 <003 | <003 zgodny
% | S a:’g‘;;:z;‘“{é TT?:'B?;‘;?;? wiely | o8 <1,0 03-20 | <0003 | <003 | <0,03 2godny
a7 | K aﬂ";‘;g:i:“é T;f;;:‘:";? wiety | <os <10 | 03-20 | <0003 | <003 | <003 zgodny

*- wynik pomiaru powigkszony o rozszerzong niepewnosc pomiaru dla wspotczynnika rozszerzenia k=2 oraz uwzgledniajacy poprawke pomiarowq.
Whyniki pomiardw uzyskane zostaly przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawce umozliwiajacych uwzglednienie maksyma-
nych parametrdow pracy instalacji zleceniodawcy oraz ewentualnie innych operatoréw wystepujacych w obszarze pomiarowym.
** - wartoéci podane w kolumnie 6 tabeli 4 s3 wartosciami wyznaczonymi na podstawie zmierzonej wartosci pola elektrycznego podanego w kolumnie 3 tej
tabeli zgodnie z wzorem H=E/377.

Pomiary pola-EM w srodowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej bedgcej przedmiotem pomiarow przeprowadzono w miej-
scach podanych w tabeli nr 4. Rozktad pionow (punktow) pomiarowych przedstawiono w zataczniku nr 2,

Wyboru gtéwnych, pomocniczych oraz dodatkowych kierunkéw pomiarowych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dostarczo-
nej przez Zleceniodawce, wizji lokalnej oraz doswiadczenia os6b wykonujgcych pomiary.

W zwiazku z zaistniatg sytuacja kryzysowg wywotana wirusem SARS-CoV-2 oraz zgodnie z art.31 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. o
szczegolnych instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r, poz..695). w okresie stanu za-
grozenia epidemicznego lub stanu epidemii ogloszonego z powodu wirusa SARS-CoV-2; pomiarow nie przeprowadzono w lokalach mieszkal-
nych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem 2agrozenia epidemicznego lub
stanem epidemii.

13. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z POZIOMAMI DOPUSZCZALNYMI ORAZ OMOWIENIE WYNIKOW POMIAROW:
13.1. Na podstawie wykonanych pomiaréw w miejscach w ktérych uzyskano dostep, w pionach (punktach) pomiarowych stwierdza sig do-

trzymanie dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w Srodowisku zgodnie z punktem 11.2 sprawozdunia (wartosci wskai-
nikowe WM oraz WM,; nie przekraczajq wartosci 1).

formutacz i FA-1.1.1.2.48;  doto wydania 28.02.2021 1. P )
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Wyniki pomiarow uzyskane zostaly przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawce, umozliwiajgcych
uvwzglednienie maksymalnych parametraw pracy instalacji.

Poprawki pomiarowe dotyczq réwniez obcych operatoréw znajdujgcych sie w otoczeniu badanego obiektu.

Miejsca do ktorych nie uzyskano dostepu iflub nie uzyskano zgody na pomiar, z przyczyn niezaleznych od Laboratorium nie podlegajq

ocenie zgodnoscl.

Poziomy pdl elektromagnetycznych w srodowisku wyznaczono dla instalacji emitujgcych pola elektromagnetyczne o poziomach najwyz-
szych w danym zakresie czestotliwosci.

Pomiary poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku w otoczeniu badanego obiektu wykonano podczas pracy wszystkich
instalacji emitujcych pola elektromagnetyczne w danym zakresie czestotliwosci.

Stwierdzenie zgodnosci wynikéw z wymaganiami: tak; zgodnie z dokumentem okreélonym w punkcie 11.2 sprawozdania.
Zasada podejmowania decyzji: okre$lona w tresci rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.
Ryzyko zwigzane 1 tg zasadg: Zasada podejmowania decyzji zostata okredlona w powyzszym dokumencie w zwigzku z czym rozpatrywanie poziomu ryzyka nie

jest konieczne.
Instalacja radiokomunikacyjna spetnia wymagania normatywu powotanego w punkcie 11.2. sprawozdania.

13.2. Zgodnie z art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska {Dz.U. z 2019r. poz. 1396) ponowne

pomiary kontrolne wykonuje sie:
-kazdorazowo w przypadku zmiany warunkow pracy instalacji lub urzgdzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami warunkéw pracy
instalacji lub urzadzenia, o ile zmiany te mogg miec wptyw na zmiane poziomow pdl elektromagnetycznych, ktérych Zrodiem jest insta-

lacja lub urzadzenia;
-kazdorazowo w przypadku zmiany istniejacego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomosci skutkujgcej zmianami w wystepo-

waniu miejsc dostepnych dla ludnosci w otoczeniu instalacji lub urzgdzenia-na pisemny wniosek wlasciciela lub zarzadcy nieruchomo-
sci, na ktorej wystgpila ta zmiana.

Otrzymujg:
1 x Zleceniodawca (wersja elektroniczna)
1 x PP aa (wersja elektroniczna)

Koniec sprawozdania. Sprawozdanie zawiera dodatkowo zatgcznikinr 1 2.

far;nuk;n nrFA-1.1.1.2.48, data wydonia: 24.02.26ii r. 7 . 577
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Zat nrl:  Widok ogdlny instalacji radickomunikacyjnej.
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