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Poznati, 2021.08.19

Prowadzacy instalacje: [ STAROSTWO POWIATOWE
P4 Sp.zo.0. o ! ZnAn

ul. Wynalazek 1 i L EE O (G

02 - 677 Warszawa - e

Adres do korespondencii: R =

STAROSTA POZNANSKI
Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa

dotyczy stacji bazowe] telefonii komérkowej operatora P4 Sp.z 0. 0. POZ0169

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit ¢) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t ).
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pbézn. zm.) zwanej dalej w skrocie POS a takze zgodnie z wymogami
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji, ktorych
eksploatacja wymaga zgloszenia (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie przedkiada organowi wiasciwemu do przyjecia zgloszenia
informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o ktéorych mowa w art. 152 ust. 2 POS
dotyczacych instalacji wytwarzajacych pole elektromagnetyczne:

[62*050 Mosina, Kosciuszki 1, gm_Mosina, pow. poznanski

P4 sp. z o.0. przedkiada informacje o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza bedacego
zalgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia
instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz U. Nr 130, poz. 879), ktére utracito moc
(obowiazywato do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreslajac, iz czyni to, pomimo brak obowiazku, aby
zakres zmian byl czytelny dla organu.

Z powazaniem

Zalaczniki:

Formularz danych przedmiotowsj instalacji wytwarzajgcej promieniowanie eleklromagnetyczne.
Sprawozdanie z pomiardw pol elektromagnetycznych przedmiotowej instalacii.

Notarialnie potwierdzone petnomocnictwo do reprezentowania prowadzgcego instalacje.
Potwierdzenia wniesienia optaty skarbowej.
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AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacj¢ dokonujgey jej zgloszenia

1 Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgloszenia
STAROSTA POZNANSKI

Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa

60-509 Poznan

ul. Jackowskiego 18

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
POZ0169 (zgloszenie nr 7)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewodziw), na ktorych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytoriainych, na ktorych terenie znajduje sig instalacja.
woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. poznanski 4.4.30.61.21 (TERYT.
3021) (KTS: 10023016121000), gm. Mosina 5.4.30.61.21.10.3 (TERYT: 3021103) (KTS: 10023016121103)

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakiadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
62-050 Mosina, Kosciuszki 1, gm. Mosina, pow. poznanski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zalgcznikiem nr 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izolropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkosc produkcji lub wielko$¢ $wiadczonych ustug.
Uslugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcy. Wielko$¢ $wiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikow jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobg.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 19993W

Antena Sektorowa 21_GHLNTV: 19993W

Antena Sektorowa 31_GHLNTV: 19993W

Antena Sektorowa 41_GHLNTV: 19993W

Radiolinia RL1: 1778W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w sposob automatyczny do warto$ci nie wiekszych niz niezbgdne do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komorkowej
okres$lona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielko$¢ emisji. tak ze obowiazujace przepisy i normy dotyczace pol
elektromagnetycznych sa zachowane.

12. Szczegblowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zataczniku 2 do
rozporzadzenia, ktore utracilo moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspbirzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_GHLNTV: (16°51'05.7"E,52°14'47.2"N)
Antena Sektorowa 21_GHLNTV: (16°61'05.7"E,52°14'47.2"N)
Antena Sektorowa 31_GHLNTV: (16°51'05.7"E,52°14'47.2°N)
Antena Sektorowa 41_GHLNTV: (16°51'05.7"E,52°14'4 7.2"N)
Radiolinia RL1: (16°561'05.7"E,52°14'47.2"N)

LP 2. | Czestotliwos¢ pracy instalacji:
800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,2600MHz,80GHz

LP 3. | Wysokosé érodkodw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 24,30m

Antena Sektorowa 21_GHLNTV: 24,30m

Antena Sektorowa 31_GHLNTV: 24,30m

Antena Sektorowa 41_GHLNTV: 24,30m

Radiolinia RL1: 25,80m

LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 19993W

Antena Sektorowa 21_GHLNTV: 19993W

Antena Sektorowa 31_GHLNTV: 19993W

Antena Sektorowa 41_GHLNTV: 19993W

Radiolinia RL1: 1778W




LP5.

Zakresy azymutow i katow pochylenia osi giéwnych wigzek promieniowania poszczegoéinych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 11_GHLNTV: azymut 70° , pochylenie 0-4,4° (800MHz), pochylenie 0-4,4° (900MHz),
pochylenie 0-4,4° (1800MHz), pochylenie 0-4,4° (2100MHz), pochylenie 0-4,4° (2600MHz)

Antena Sektorowa 21_GHLNTV: azymut 160° , pochylenie 0-4,4° (800MHz), pochylenie 0-4,4°
(900MHz), pochyienie 0-4,4° (1800MHz), pochylenie 0-4,4° (2100MHz), pochylenie 0-4,4° (2600MHz)
Antena Sektorowa 31_GHLNTV: azymut 250° , pochylenie 0-2,4° (800MHz), pochylenie 0-2,4°
(900MHz), pochylenie 0-2,4° (1800MHz), pochylenie 0-2,4° (2100MHz), pochylenie 0-2,4° (2600MHz)
Antena Sektorowa 41_GHLNTV: azymut 340° , pochylenie 0-2,6° (800MHz), pochylenie 0-2,6°
(900MHz), pochylenie 0-2,6° (1800MHz), pochylenie 0-2,6° (2100MHz), pochylenie 0-2,6° (2600MHz)
Radiolinia RL1: azymut 211°

LP6.

Dla anteny Antena Sektorowa 11_GHLNTV migjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujq sig w okreslonej
we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej glownej
wigzki promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 21_GHLNTV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sig w okresionej
we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej glownej
wigzki promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 31_GHLNTV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sig w okreslonej
we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej glownej
wigzki promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 41_GHLNTV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sig w okreslonej
we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej glownej
wigzki promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczerstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, tj. Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsigwzigcie moggce zawsze badZ
mogace potencjalnie znaczgco oddzialywac na Srodowisko.

LPT,

Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pol elektromagnetycznych, o ktorych mowa w art.
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony $rodowiska ~ jako zalgcznik.

13. Miejscowo$¢, data:  Poznan, 2021-08-19
Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje:

Podpis:

Il. Wypetnia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgloszenia Numer zgloszenia
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SPRAWOZDANIE NR SP- 42/276/21/0S

7Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Obiekt:

Numer:

Adres:

Zleceniodawca:

Egz. nr 1/2

Edycja 1 z dma 03.06.2019 1

WYKONANYCH DLA CELOW
OCHRONY SRODOWISKA

Stacja bazowa telefonii komérkowej P4

POZ0169Y
62-050 Mosina, ul. Kosciuszki 1,

powiat poznanski

woj. wielkopolskie

P4 sp. z 0.0.

ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

2021-08-10



Sprawozdanie nr SP-42/276/21/08

SPRAWOZDANIE NR SP- 42/276/21/08
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
wykonanych dla celow ochrony srodowiska

I INFORMACJE O UZYTKOWNIKU

1. Zleceniodawca:
* nazwa: P4 sp.z 0.0
® adres: ul. Wynalazek 17, 02-677 Warszawa

2. Miejsce zainstalowania:
* obiekt: Stacja bazowa telefonii komérkowej P4

¢ numer: POZ0169
* miejsce: 62-050 Mosina, ul. Kosciuszki 1, woj. wielkopolskie

1. CHARAKTERYSTYKA ZRODEL PEM

Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego 2600, 2100, 1800, 900 1 800 MHz

Typ nadajnikéw Huawei DBS Rzeczywisty czas pracy [h/doba] 24
§ . ; . -, Rodzaj wytwarzanego pola Siacjonarmne
Charakterystyka promieniowania | Kiemnkows oo o o o e ficne 52°1447.20°N, 16°51'05.71'E
. Wysokodé zawieszenia Pasmo Zakres tilt EIRP
Lp. Antena Producent / Typ Azymut |°] g [MHz] wiitmax 1Y dla anteny [W)
ROO 0-44
900 0-44
1 Huawei APEASISR0O 70 243 1800 0-44 19993
2100 0-44
2600 0-44
800 0-44
900 0-44
2 Huawei APESSIRRO 160 243 1800 0-44 19993
2100 0-44
2600 0-44
800 0-24
200 0-24
3 Huawer APE4SISRO 250 243 1800 0-2.4 19993
2100 0-24
2600 0-24
800 0-26
900 0-26
4 Huawer APEASIRRO 340 243 1800 0-26 19993
2100 0-26
2600 0-26
Tabela 2. Parametry radiolinii
i Linia radiowa Antena
# Czestothwosc pracy [GHz] | moc wyjpsciowa [dBm] Typ/ producent | $rednica anteny [m] azymut [°] | wysokod¢ zainstal. fm]
1 30 19 | VHLPI-80 0.3 211 258

Inne zrédta PEM: W obszarze badanego obiektu nie wystgpuja inne zrédla promieniowania pola elektroma-

gnetyeznego, kiore w zakresie badanych czestotliwosei bezposrednio wplywajq na wynik wartosci mierzone)
natezenia pola elektromagnetycznego.
RADIOLOG S.C., str.2/S




II. OPIS POMIAROW

Sprawozdanie nr S 276 0S

Cel badan: Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych, w otocze-
niu instalacji wytwarzajacych takie pola.

S

2,
3.

4.

Data pomiaréw: 10.08.2021 r.

Nazwiska oséb wykonujacych pomiary:

Firma zatrudniajaca osoby wykonujace pomiary: Radiolog S.C. posiadajaca Certyfikat akredyta-
cji laboratorium badawczego nr AB 413, z dnia 10 stycznia 2019 r., wydany przez Polskie Centrum
Akredytacji w Warszawie, wazny do dnia 24.01.2023 1.

Informacje o parametrach pracy stacji oraz trybu pracy: przedstawil Zleceniodawca

5. Aparatura pomiarowa:

Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego

Miermk

NBM- 350 nr B-0404 Szerokopasmowy Miemik Nai¢zenia PEM

zakres pracy: a) lemperaturowy od -10°C do +50°C. b) wilgotned¢ od 5% do 95%
SMP2 nr 15SN0135 Szerokopasmowy Miemik Nat¢zenia PEM

zakres pracy: a) lemperaturowy od -10°C do +50°C. b) wilgotnoé¢ od 5% do 95%

Sondy pormiarowe

EF6091 nr 01053, zakres pracy: a) temperaturowy od 0°C do 50°C. b) wilgotnos¢ od 5% do 95%
WPF8 HP nr 20WP041079 zakres pracy: a) temperaturowy od - 10°C do 50°C, b) wilgotnodé od
5% do 95%

Zakres pomiaru pola

EFR6091: 0,5 = 300 V/m , WPFE HP: 0.3 = 1000 V/im

Zakres pormaru czgstotliwosci

EF6091: 0,08 = 90 GHz, WPF8 HP: 0,1 MHz = 8 GHz

Niepewnos¢ pomiaru zostala okreslo-
na zgodnie z dokumentem EA-4/16.
Podane wantosci niepewnost stanowia
RICPEWNOSCI FOZSZErZONE PIZY Praw-
dopodobienstwie rozszerzenia ok
95% i wspélczynniku rozszerzema
k=2. Wynosi dla pomiaru skladowe;j
clektrycznej sonda::

EF6091 w pasmic czgstothiwodci 0,85 = 10 GHz:

- w zakresie od | do 2 Vim wynosi 24,2 %

- w zakresic od 2 do 250 Vim wynost 20,0 %

EF6091 w pasmie czgstotliwodei 10 = 90 GHz:

- w zakresie od 1 do 2 V/m wynosi 29,0 %

- w zakresic od 2 do 250 V/m wynost 25.5 %

WPFR HP: w pasmic czgstothwosci 0.3 = 8 GHz: wynosi 24.4 %

Swiadectwa wzorcowania miemikéw
Narda - NBM- 550 nr B-0404
SMP2 nr 1538N0135

LWiMP/W/OS0/21 7 dnia 17.02.2021 .0 LWIMP/W/257/20 7 dma 25.09.2020 r. wydane przez
Laboratorium Wzorcéw 1 Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Tele-
informatyki 1 Akustyki Politechnika Wroclawska. Nr akredvtacy nr AP 078,

Sprawdzanic biezace miemnikow
Narda - NBM- 550 nr B-04040404
SMP2 nr 158N01 35

Wedlug procedury okreslonej w Instrukcji roboczej dla przyrzadu pomiarowego NBM- 550 nr B-
0404: IRO-NARDA i SMP2: IRO-SMP2

L]

Miemnik

Termohigrometr_nr 023/2012

Zakres pomiaru temperatury

od - 40°C do + 70°C

Zakres pomiaru wilgotnodci

od 0% do + 99%

Swiadectwo wzorcowania

nr 2951.1-M54 4180-1501/15, 2 dnia 19 sierpmia.2015 r.. wydane przez GUM w Warszawie

Przymiar wsiggowy

typ MBI -50

Mugosé pomiary

S0m:

Swiadectwo wzorcowania

6W1/718/15 z dma 20 sierpnia 2015 r.. wydane precz Urzad Miar w Gdansku

Odbiomik GPS

Garmin GPSMAP 645

Dokladnodc

366 m

6. Metodyka wykonania pomiaréw:

7. Przepisy prawne:

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobow dotrzymania dopuszczal-
nych pozioméw pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

1. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia, z dnia 17.12.2019 r. w sprawie poziomow pdl elektromagne-

tycznych srodowisku (Dz, U. RP z dnia 19.12.2019, poz. 2448).

2. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z p6zn. zm. oraz z 2020 r. poz. 695 art.31).

RADIOLOG S8.C.,

str.3/5




Sprawozdanic nr SP-42/276/21/08

8. Opis warunkéw w jakich byly wykonane pomiary:

Stacja bazowa POZ0169 usytuowana jest na wiezy kosciola. W otoczeniu stacji znajduje si¢ zabudowa miej-
ska. Po stronie wschodniej jest cmentarz. Analiza parametréw technicznych wykazala, ze urzadzenia nadaw-
cze stacji pracuja w pasmie czgstotliwosci 2600, 2100, 1800, 900 1 800 MHz.

Moc wyjsciowa w.cz. nadajnikéw doprowadzona jest do anten przy pomocy ekranowanych fiderow.

Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej POZ0169 wykonano wzdiuz kierunkéw maksymalnego zasi¢gu oddzia-
lywania elcktromagnetycznego promieniowania niejonizujacego okreslonych azymutami anten sektorowych:
70°, 160°, 250° i 340° oraz azymutem anteny radiolinii: 211° do odleglosci 250 m od obiektu, w godzinach
12%:14* podczas rzeczywistej pracy urzadzen wylwarzajacych pola elektromagnetyczne. Anteny seklorowe
ustawiono dla $redniego pochylenia wiazek.

Pomiary w przyjetych pionach pomiarowych wykonano w punktach polozonych na wysokosciach od 0,3 m
do 2.0 m nad powierzchnia ziemi lub nad innymi powierzchniami, na kiérych moga przebywac ludzie, przyj-
mujac za wynik pomiaru maksymalny poziom elekiromagnetycznego promieniowania niejonizujacego.

Przy doborze pionéw pomiarowych uwzglgdniono charakter i sposOb zagospodarowania lerenu otaczajacego
stacj¢ bazowaq

8.1. Warunki meteorologiczne / srodowiskowe:

Temperatura Wilgonosc Opady
[°C] %] atmosferyczne
teren 22.5 57.4 nie wystapily

9. Sposob identyfikacji widma czgstotliwosci:
Czestotliwosci zrédel zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji technicznej dostarczonej przez
Zleceniodawcg.

IV. WYNIKI POMIAROW

Wyniki pomiaréw wazne sa jedynie dla danej konfiguracji urzadzen w dniu, w ktérym wykonano pomiary.

zalacznik nr | — tabela z wynikami pomiarow

Wynik pomiaru, to maksymalna wartosci chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym po uwzglednie-
niu poprawek pomiarowych (mnoznik 1,7) otrzymanych od operatora umozliwiajacych okreslenie maksymal-
nych parametréw pracy instalacji w danym zakresie czgstotliwosci, powigkszona o rozszerzona niepewnosc
pomiaru U dla wspélczynnika rozszerzenia k = 2.

Tabela 3. Dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych

Parametr fizyczny
T I—— “‘-\—_\__L_h_w“ Skiadowa clekiryezna Skladowa magnetvezna
pola clektromagnetveznego e
ad 400 MHz do 2000 MHz 1,375 2 £° Vim 0.0037 x {7 A/m
0Od 2 GHz do 300 GHz 61 Vim 0,16 A/m

Do wyznaczania wartosci wskaznikowych WM, i WMy, przyjelo najnizsze wartosci dopuszezalne poziomow pol ele-
kromagnetycznych w/iw zakresow czestotliwosct tj. WMy 28 V/im i WMy, 0.073 Afm.

RADIOLOG S.C., str.4/5



Sprawozdanic nr SP-42/276/21/08

V. WNIOSKI

Na podstawic wykonanych pomiaréw elektromagnetycznego promieniowania niejonizujjcego
przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu stwierdza sig, ze w otoczeniu Stacji bazowej POZ0169
Zlokalizowanej w Mosinie przy ul. Kosciuszki 1, dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych w
érodowisku okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska uznaje si¢ za dotrzymane, udokumentowano, ze zadna z wartosci
wskaznikowych nie przekracza wartosci 1.

W Sprawozdanic zawiera 5 stron i 2 zalaczniki:

nr 1 —tabela z wynikami pomiaréw,
nr 2 - mapa z rozmieszczeniem pionoéw pomiarowych wokol obiektu,

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium Radiolog S.C. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej.
jak tylko w calosci.
B Otrzymuja:
1. Zleceniodawca: | egz.

2. ala:legz

Sprawozdanie autoryzowal: Sprawozdanie sporzadzil:

KONIEC SPRAWOZDANIA

S=czecin, dn. 11.08.2021 r.
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Wyniki pomiaréw nat¢zenia pola elektromagnetycznego w otoczeniu
Stacji bazowej POZ0169 '

: ; Natezenie pola N
Nr .pl‘““f — p;::;jdb::_ :::::::;':cme i elelflr:cmlz;n Wskaimik m:;;:li:;:'mp:;i Wskainik Ki"'""“‘l"
pomiarowe E [V/m] WM, = E/28 H [A/m] WMy= pomiarowy
g0 H/0,073 [°]
N E sonda EF6091 obliczone
1 52°14'47.3" 16°516.2" 1.2 0.043 0,003 0,041 70
2 52°1447.7" 16°517.7" 1.3 0.046 0,003 0,041 70
3 5271448.2" 16°519.8 < 1.0 < 0,036 <0,003 < 0,041 70
4 52°14'48.7" 16°51'12.3" 1.7 0,061 0,005 0,008 70
5 52°14'53.0" 16°51'14.7" 1.4 0,050 0,004 0,055 70
6 52°14'50.9" 16°5123.6" <10 < 0,036 <0,003 < 0,041 70
7 52°1446.9" 16°51'5.9" 1,2 0,043 0,003 0,041 160
8 52°1445.7" 16°51'6.6" < 1,0 < 0,036 <{(},003 < (0,041 160
9 52°14'44.7" 16°517.2" 2,0 0,071 0,005 0,068 160
10 52°1443.5" 16°51'8.1" 1.8 0.064 0,005 0.068 160
1 52°14'41.9" 16°518.9" 24 0,086 0,006 0,082 160
12 52°14'40.5" 16°519.7" 2.6 0,093 0,007 0,096 160
13 52°14'39.6" 16°51'10.3" < 1.0 < 0,036 <0,003 < (,04] 160
14 52714'45.9" 16°514.4" 14 0,050 0,004 0,055 211
15 52°14'44.8" 16°5173.4" 1,2 0,043 0,003 0,041 211
16 52°1441.3" 16°510.0" <10 < (0,036 <0,003 < 0,041 211
17 52°14'40.0" 16°50'59.1" 1.4 0,050 0,004 0,055 211
18 wewnatrz kosciola <10 < 0,036 <0,003 < 0,041 250
19 52°14'40.9" 16°513.1° 2.8 0,100 0,007 0,096 250
20 52°14'46.5" 16°51'1.2° 2.0 0.071 0,005 0,068 250
2l : h“ﬂ?’:’l':: t’:hi:ﬂ'::':‘i:":::":‘r:)*:’:”[I::’“dg i S 0.013 0.178 230
2 w budynku Urzgdu Gminy Musim. Il kondg. 3.6 0.129 0.01 0.137 250
p- 116 w otwarlym oknie
21 w budynku Urzedu Gminy Mmin:?‘ I kondg. 5 0,104 0,008 0.110 280
korytarz w otwartym oknie
24 527144517 16°50'56.1" 2.2 0,079 0,006 0,082 250
25 $2°1445.47 16°50'53.6" < 1,0 < 0.036 <0.003 < 0,041 250
26 527144417 16°50r52.4" < 1.0 < 0,036 <0,003 < 0,041 250
27 wewnatrz kosciola < 1.0 < (),036 <(),00)3 < (0,041 340
28 5271448.67 16°51'4.8" <10 < (,036 <(,003 < 0,041 340
29 52°14'49.8" 16°51'4.0" < 1.0 < 0,036 <(),003 < 0,041 340
30 52°14'51.3 16°51'3.2" 1,2 0,043 0,003 0.041 340
31 52°14'53.7° 16°51'1.8" < 1.0 < 1,036 <0),003 <,041 340
32 52714547 16°50'59.6° < 1.0 < 0.036 <(,003 < 0,041 340
PUNKTY DODATKOWE
i3 52°14'50.6" 16°51°10.3" 1.2 0,043 0.003 0,041
34 52°14'49.3" 16°5(r58.8" < 1.0 < 0,036 <(,003 < 0,041

Zal. nr 1 do Sprawozdania 42/276/21/08
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OBIEXT:  Stacje bazowa POZD169, Mosing, . Kobauszk 1.

TEMAT, plondw p yoh wokdl oblektu.

| UETIOWNIX: #5200,

DATA POMIAROW; 10.08.2021 .

OPRACOWANIE: RADIOLOG S.C.




