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STAROSTA POZNAŃSKI 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. POZ0263 

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pćźn . zm.) zwanej dalej w skrócie PO$ a także zgodnie z wymogami 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których 
eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510) 

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia 
informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ 
dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne: 

I ul Poziomkowa, dz. nr 472/4, obręb 0004, 62-002 Suchy las, gm. Suchy las, pow. poznański 

P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego 
załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia 
instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc 
(obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku). podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby 
zakres zmian był czytelny dla organu. 

Z poważaniem 

Załączniki: 

1. Formularz danych przedmiotowej instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne. 

2. Sprawozdanie z pomiarów pól elei(lromagnelycznych przedmiotowej instalacji. 

3. Notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo do reprezentowania prowadzącego instalację. 

4. Potwierdzenia wniesienia opiaty skarbowej. 

Do wiadomości: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
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SPRAWOZDANIE NR SP- 42/274/21/0S 

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 
WYKONANYCH DLA CELÓW 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

Obiekt: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4 

Numer: POZ0263 

Adres: 62-002 Suchy Las, ul. Poziomkowa, dz. nr 472/4, obręb 0004 

pow. poznański 

woj. wielkopolskie 

Zleceniodawca: P4 sp. z o.o. 

ul. \Vynalazck 1, 02-677 \Varszawa 

Egz. nr 1/2 202 1-08- 10 

Edycp I z dnia OJ 06 ~O I 'I r 



SPRA \\"OZDANIE NR SP- -ł2/274/21/0S 
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 

wvkonanyeh dla celów ochronv środowiska 

I. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU 

1. Zleceniodawca: 
• nazwa: P4 sp. z o.o. 
• adres: ul. Wynala1ck 17. 02-677 War:-zawa 

2. Miejsce zainstalowania: 
• nazwa: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4 
• numer: POZ0263 
• miejsce: 62-002 Suchy Las, ul. Poziomkowa dz. nr 472/4, obręb 0004. woj . wielkopolskie 

li. CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ PEl\1 

•Tabela J. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego 2600. 2 I 00, I 800, 900 i 800 MHz 
T,·a nad4jnik6w Huawei DBS Rut:nwisty c:,as prtu:y /h/doba 24 

Charakt,ry·stJka promi,nio14•11nia Kierunkowo 
Rodtai wyllł'arz,antR0 oola Stacjonarne 
Wsaólrudn, xroxrafu-Vlt' 52°28'06.58"N. 16°51'29.95'1:: 

Lp. A11U•1m Producrnl / Typ AzymutrJ 
W) sol.ołł iawlesztnh1 Pasmo 7,111.tts 1111 F.lkP 

Imin.n.I. 1!11Hzl mln-max 1•1 dla unttn,· IWI 

800 0-3 

900 0 -3 

I Huawci APł'A5 I 8R0 20 27 1800 0-3 19976 

2100 0-3 

2600 0-3 

800 0-5 

900 0-5 

:! Huawci APE4518R0 l'.'iO 27 18(1() 0-5 19976 

2100 0 -5 

2600 0-5 

800 0-5 

900 0-5 

' lluaw,•1 APE451!1R0 270 27 1800 0-5 191):t, 

2100 0-5 

2600 0 - 5 

~Tabela 2. Paramdr, radiolinii 
Linla radiowa Anteno 

Lp C1~,101liwość pracy (Gilz) I moc W)Jk iowa )dBmJ Typ/ produccn! I ~rednac3 anieny (mJ I 3Z)ffiUI l ' I ] wy,okość 1.rum1al. Im] 

i 80 I 19 VHLPl -80 I O.J I 66 I 28.2 
• d,mc do~tarcrnnc prtc7 klit·nw 

Inne źródła PEM: W ob~zarze badanego obiektu występują inne źródła promieniowania pola dcktromagnc• 
tycznego. które w zakresie badanych częstotliwośc i bezpośrednio wpływają na wynik wa11ości mierzonej 
natężenia pola elektromagnetycznego. 

RADIOI.OG S.C' .. m .215 



Ili. OPIS POl\11ARÓW 

Cel badań: Sprawdzenie dotrzymania dopm,zc:zaln)~h poziomów pól elektromagnetycznych, ,, otocze­
niu imtalacji wytwarzających takie pola. 

1. Dala pomiarów: 10.08.202 I r. 
2. Nazwiska osób wykonując)·rh pomiary: · 
3. Firma zatrudniająca osoby wykonujące pomiary: Radiolog S.C. posiadająca Certyfikat akredyta­

cji laboratorium badawczego nr AB 4 D . z dnia I O ~tycznia 20 I 9 r., wydany przez Polskie Centrum 
Akredytacj i w Warszawie, ważny do dnia 24.01 .2023 r. 

4. Informacje o parametrach pracy stacji oraz trybu prac)'! przedstawił Zleceniodawca 

5. Aparatura pomiarowa: 

T b I 3 O • a e a .. mis zestawu pomiarowe go 
I. NUM 550 nr 11-0404 S1,e:rolopu,mowy M1em1l Nat~uma PEM 

Miernil 
ukres pracy: a) lcmpcr.llurow) od -IO"C do +50"C, b) wilgotnośc od 5'it do 95~ 
SMP2 nr 15SN0135 Smulopasmowy M1ern1I,. Nat(t.c!nia PEM 
l..illres oracv; a) temtlt'raturowv od -IO"C do +SO"C. b) wile<>1ność od 5'¼ do 95'/f. 
EF6091 nr 01053. zakres pracy: a) temperaturowy od O"C do 50"C. b) wilgotność od 5% do 95% 

Sondy pomiarowe WPF8 HP nr 20WP041079 zakres prac-y: aJ temperaturowy od • IO"C do 50"C. h) wilgOlnośc od 
5% do 95% 

7~ nnmiaru nnla EF6091: 0,5 + 300 V/m. WPF8 HP: 0.3 + 1000 V/m 
7..alres nnmiaru CU'StOlliwości EJ.o09 I: O.OK + 90 GHz, WPF8 HP: O. I MHz+ 8 GH1. 
Niepcwno~c pomiaru zos1ala okrcślo-

EF6091 w pa{mic c1..ęst<>1hwośc1 0,85 + I O Gl-łL; 
na zgodnie z dokumentem EA-4116. 
Podane waności niepc11mość stanowią 

• w mm.ie od I do 2 V/m wynosi 24,2 \l 

mepc:wn0$Ci roz.s:ttnonc przy praw-
• w zabe~ic od 2 do 250 V/m wyno,i 20,0 ~ 

dopodobień~twie roz...zcr1.enia ok. 
EF609 I w pa.{m1c c~totliwości I O + 90 GHi: 

9.5'¼ i w:-pókiynniku roz.,un;enia 
• w zal:rcsic od I do 2 V/m wyno~i 29,0 <:l-

l =2. Wynosi dla pomiaru składowej 
• w zalae~ic od 2 do 250 V/m wyno~, 25.5 'l 

dekln'cznei sonda:: 
WPF8 HP: w paśmie cZ(SIOlliwości 0,3 + 8 GHz: wynosi 24,4 'l 

Swiadcctwa wzorcowania mierników LWiMP/W/050/21 z dnia 17.02.2021 r. i LWiMPIW/257/20 z dnia 25.09.2020 r. wydane p17.Cz 
Narda • NBM- 550 nr B-0404 i Laboratorium Wwrców i Metrologii Pola Elel."tromag:nctycznego Instytutu Telekomunikacji, Telc· 
SMP2 nr 15SN0l 3.5 informa1vki i A1rnswl.a Politechnika Wrocla~ka. Nr ~,ucii nr AP 078. 

Sprawdzanie bict.ące miemik6w Według procedury ol.rclloncj w ln~trukCJi roboczcJ dla pn;yr,.ądu pom,a.rowcgo NBM- 550 nr 8 -
Narda • NIJM- 550 nr B-04040404 1 
SMP2 nr 15SN0l35 

0404: IRO-NARDA 1 SMP2: lRO-SMP2 

2. Miernik Termohieromm nrOB/2012 
Zakres nnmiaru temoeratur,• od - 4-0"C do + 70"C 
Zakres nnmiaru wile.OlnOŚO od0%do+99% 
Swiadectwo wzorcowania nr 295I.I -M54 --4180-1501/15. z dnia 19 sicmmia.2015 r., wvdane nrzcz GUM w Warszawie 

J. Przvrnjar W~(Cł'OWV "11 MUl - 50 
Dlu2ośc nnmiaru 50m; 

Swiadcctwo w1.orcowani:1 6WlnlR/15 z dnia 20 siemnia 201.:'i r„ wvdanc orz.cz lirzll(I Miar w Gd:11'1.,ku 
4 Odbiornik OPS G.umin G PSMAP 64\ 

Dol;ladnosć 3.66m 

6. Metodyka wykonania pomiarów: 

Rozporz.1dzenie Ministra Klimatu z dni~, 17.02.2020 r. w sprawie spo!lobów dotrzymania dopu~zczal­
nych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258). 

7. Przepisy prawne: 

I. Rozporządzenie Ministra 7.drowia. z dnia 17.12.2019 r. w !-prawie poziomów pól elektromagne­
tyczn) eh środowi~ku (Dz. U. RP 7 dnia I 9.12.20 19. poz. 2448>. 

2. Prawo ochron) środowi~ka (Dz. ll. z 20 I 9 r. poz. 1396. z późn. zm. oraz z 2020 r. poz. 695 an.31 J. 

KAJ))OI OG S.C.. ~,r.:vs 
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8. Opis warunkó,\ \\ jakich był~· ,, ykonane pomiary: 

Stacja h,mrna POZ0263 u!\ytuowana jt'!\t pr7y torac.:h lwkjowyrh. J\nh.'ny i :szafki RRU zainstalowane ~ą na 
wieży a szafa APM po!.adowiona jest przy jej pocbtawie. \V otoc1cniu !\tacj i znajdują się place. składy. nic­
użytk.i , la~ i tory kolejowe oraz firma Agregaty Polskie z halami, placami. W dalszej odkgłości ,, ystępuje 

zabudowa mieszkalna. Teren wokół wieży i !\Zary APM jest ogrodzony. Analiza parametrów technicznych 
wykazała, 7g urządzenia nadawcze stacji pracują w paśmie częstotliwości: 2600. 2 100, 1800, 900 i 800 MHz. 
Moc wyjściowa w.cz. nadajników doprowadzona jest do anten przy pomocy ekranowanych fiderów. 
Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej POZ0263 wykonano wzdłuż kierunków maksymalnego zasięgu oddzia­
ływania elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego określonych azymutami anten sektorowych: 
20°, 150 i 270° oraz azymutem anteny radiolinii: 66° do odległości 270 m od obiektu. w godzinach I 515

-:- I ?45 

podczas rzeczywistej pracy urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne. Anteny ~ektorowe ustawiono 
dla średniego pochylenia wiązek. 
Pomiary w przyjętych pionach pomiarowych wykonano w punktach położonych na wysokościach od 0,3 m 
do 2,0 m nad powierzchnią ziemi lub nad innymi powierzchniami. na ~1órych mogą przebywać ludzie, przyj­
mując za wynik pomiaru maksymalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego. 
Przy doborze pion6w pomiarowych uwzględniono charakter i sposób zagospodarowania terenu otaczającego 
stację bazową 

8.1. Warunki meteorologiczne/ środowiskowe: 

Temperatura \\'1lgotność OJ>lldy 
l'CJ ,~,, ntmo; fen'Cznc 

teren 22.9 61.9 nie wystąpiły 

9. Sposób identyfikacji widma częstotliwości: 
Częstotliwości i.ródel zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji technicznej dostarczonej przez 
Zleceniodawcę. 

IV. WYNIKI POMIARÓW 

Wyniki pomiarów ważne sa jedynie dla danej konfiguracji urządzeń w dniu, w którym wykonano pomiary. 

załącznik nr I - tabela z wynikami pomiarów 

Wynik pomiaru, to maksymalna wartości chwilowa zmierzona w danym pion ie pomiarowym po uwzględnie­

niu poprawek pomiarowych (mnożnik 1,47) otrzymanych od operatora umożliwiających określenie maksy­
malnych parametrów pracy instalacj i w danym zakresie częstotliwośc i , powiększona o rozszerzoną niepew­
ność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2. 

Tabela 3. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych 

Paramc1r fi1yc1.11) 

1/. ,J..1.- - ✓<, slutl. -----
Slladown ,·k l1n ·c1.11a Slł3Clowa 111a~nr1vr1na 

rolli clek1rornacnct,cme1111 

od 400 Mill do 2000 Mlł7 1.375 X { ' 5 V/m 0.()()37 X f ·~ AJm 

Od 2 Glit do 300 GIi„ 61 V/m 0.lfiNm 

Do W) 1.naa:mia \\ arlości w~kaźnikow) l' h \\'M1 1 W~1 11 pTl,)jęto najnii,1.c war1ośc1 uopus1.c1.alnc poziomÓ\\ pól ck­
krnmagnl't)'l'Zn)Ch w/..., wkre~6w czę~tolliwości tj . Wi\11. 28 V/mi \\'Mu 0,073 ,Vm. 

RAl)JOI.OG S.C'., ' Mr.4/5 
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\'. WNIOSKI 

Na podsta,, ie ,, ykonanych pomiarów clektromagnet)·czncgo promieniowania meJonizująccgo 

przedstawionych w niniejszym sprawo1.daniu stwierdza się że w otoczeniu Stacji bazowej POZ0263 
zlokalizowanej w miejscowości Sud1y Las, przy ul. Poziomkowej, na działce nr 472/4, obręb 0004, 
dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 122 ust. I ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r . - Prawo ochrony środowiska uznaje się za 
dotrz)·mane, udokumentowano. że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości l. 

■ Sprawozdanie zawiera 5 stron i 2 załączniki: 

nr I - tabela z wynikami pomiarów, 
nr 2 - mapa z rozmieszczeniem pionów pomiarowych wokół obiektu, 

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium Radiolog S.C. sprawozdanie nie może być powielane inaczej, 
jak tylko w całości . 

■ Otrzymują : 

I . Zleceniodawca: I egz. 
2. a/ a: I egz.. 

Sprawozdanie autoryzował : 

KONIEC SPRAWOZDANIA 

S::1·:,eci11 , dn. I 3.08.2021 r. 

RADIOLOG S.C' ..• 

Sprawozdanie sporządził : 

Mr.5/5 



\Y~·niki pomiari>W nałfŻl'nia pola l'lr ktrom ag1ll't yt:znl'go w otoo,c.•niu Stal'ji bazcml'j POZ0263. 

Nr pionu 
pomiurow 

ego 

I 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 
JO 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
22 

23 
24 
25 

l\t icjscc pomiaru 
Nalfźenic J>ola 

Wskaźnik 
Nalfżenic pola 

( wspól rzrdne geograficzne ) 
elektrycznego 

WMr.= 
magnet) cznego 

E IY /m] li (A/m] 
FJ28 

N E sonda EF6091 obliczone 

52°28'6.9" 16"5 J '30. I" < I .O < 0.036 <0.003 

52°28'8.4" 16''5 I '31 .0'' < I.O < 0,036 < 0,003 

52"28'10.5" l6"51'32.2" < I.O < 0,036 < 0.003 

52"28'1 2. 7" 16°51'33.6" 1.5 0,054 0,(1()4 

52°28·14.s " 16"51'34.9" I.O 0.036 0 ,003 

s2· 2s , .3" 16"51'32.2" < I.O <0,036 <0.003 

52°28'8.8" 16°51'37.3" 1.9 0.068 0,005 

52°2in o.5" 16°51 '40.6" I. I 0,039 0,003 

5 2°2s· 11 .2" 16°51 '46.2" < 1,0 <0,036 <0.003 

52°28'6.3" 16°51'30.2" 2.0 0,071 0,005 

52°28'5.0" 16°51'3l.4" 1,9 0.068 0,005 

52°28'3.8" 16"51'32.6" 2.0 0,Q71 0,005 

52°28'2.3" 16°51'34.3" 2,4 0,086 0,006 

52°28'0.8" 16°51'35.5" 2, 1 0,075 0,006 

52°27'59.0'' 16°51 '37.2" 1.7 0.061 0,005 

52°28'6.6" 16°51'29.4" J,2 0,043 0.003 

52°28'6,6" I 6"51 '26.8" 1.6 0,057 0,004 

52°28'6.6" 16"5 I '23.5" 2.0 0,()71 0,005 

52°2&'6.6" 16°51'20. I" 3,5 0,125 0,009 

52°28'6.6" I 6°51'15.5" 2,1 0.075 0,006 

PIONY DODATKOWE 

52°28'2.2" W5l'25.6" 1,8 0,064 0,005 

52°28'9.4" 16°51'2l.5" < I .O <0.036 < O.<XB 
52°28'6.8" 16"5 1 '40.0" I.I 0,039 0,003 

52n2s·13.8" W51'28.3" < I.O <0,036 < 0,003 

52°28'4.7" 16°51'44.&" < I.O <0,036 <0,003 

Zitl. n r l do Sprnwonlania 42/274/21/OS 
KADIOLOG S.C .• 

Wskaźnik Kierunek 

WM11= 1>orniurowy 
H/0,073 [ "] 

<0,041 20 

<0,04 1 20 

<0,041 20 

0,055 20 
0,0-11 20 

<0,041 66 

0,068 66 

0,041 66 

<0,041 66 

0.068 150 

0,068 150 

0.068 150 

0,082 150 

0,082 150 

0,068 150 

0,041 270 

0,055 270 

0,068 270 

0,123 270 

0,082 270 

0,068 

<0,041 
0,041 

<0,OH 

< 0,041 
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Ah'.Tl fAUZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU Z!\11Al\\' NIEISTOTNE~....! 

I. \\\pełnia podmiot prowadz:1ev insh1la<.'i\' <lokonui:1cv ki zcloszenia 
1.Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia 
STAROSTA POZNAŃSKI 
Wydział Ochrony $rodowiska. Rolnictwa i Leśnictwa 
60-509 Poznań 
uf. JackowskieQo 18 
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację 
POZ0263 (zgłoszenie nr 2) 
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się 
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. 
woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. poznański 4.4.30.61.21 (TERYT: 
3021) (KTS: 10023016121000), am. Suchv Las 5.4.30.61.21.15.2 (TERYT: 3021152) (KTS: 10023016121152) 
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby 
P4 SI). z.o.o .. ut Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji 
ul Poziomkowa, dz. nr 47214. obręb 0004, 62-002 Suchy Las, gm. Suchv Las. pow. ooznański 
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w 
sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). 
Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej nit 1 SW, emitująca pola 
efektromagnetvczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz. 
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług. 
Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne 
dla ilości do 2000 utytkowników jednocześnie. 
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) 
Wszvstkie dni tvaodnia. 24 aodzinv na dobe. 
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) 
poszczególnych anten: 
Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 19976W 
Antena Sektorowa 21_GHLNTV: 19976W 
Antena Sektorowa 31_GHLNTV: 19976W 
Radiolinia RL 1: 1778W 
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji 
Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych nit niezbędne do 
zapewnienia obsługi utytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej 
określona odoowiednimi normami. 
11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami 
Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak te obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól 
e/ektromaanetvcznvch sa zachowane. 
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do 
rozporządzen ia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku. 

LP 1. Współrzędne geograficzne anten instalacji: 
Antena Sektorowa 11_ GHLNTV: (16°51'30.o·E,52°28'06.6"N) 
Antena Sektorowa 21_ GHLNTV: (16°51 '30.o·E,52°28'06.6.N) 
Antena Sektorowa 31_ GHLNTV: (16°51'30.0"E,52°28'06.6"N) 
Radiolinia RL 1: (16°51 '30.0"E,52°28'06.6"N) 

LP2. Częstotliwość pracy instalacji: 
800MHz, 900MHz, 1800MHz,2100MHz,2600MHz,B0GHz 

LP3. Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: 
Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 27,00m 
Antena Sektorowa 21_GHLNTV: 27,00m 
Antena Sektorowa 31_ GHLNTV: 27,00m 
Radiolinia RL 1: 28 20m 

LP4. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) 
poszczególnych anten: 
Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 19976W 
Antena Sektorowa 21_ GHLNTV: 19976W 
Antena Sektorowa 31_GHLNTV: 19976W 
Radiolinia RL 1: 1778W 



LP 5. Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten 
Instalacji: 
Antena Sektorowa 11_GHLNTV: azymut 20° , pochylenie 0-3° (800MHz), pochylenie 0-3° (900MHz), 
pochylenie 0-3° (1800MHz), pochylenie 0-3° (2100MHz). pochylenie 0-3° (2600MHz) 
Antena Sektorowa 21_GHLNTV: azymut 150° . pochylenie 0-5° (800MHz), pochylenie 0-5° (900MHz). 
pochylenie 0-5° (1800MHz), pochylenie 0-5° (2100MHz). pochylenie 0-5° (2600MHz) 
Antena Sektorowa 31_ GHLNTV: azymut 270° , pochylenie 0-5° (800MHz). pochylenie 0-5° (900MHz). 
pochylenie 0-5° (1800MHz), pochylenie 0-5° (2100MHz). pochylenie 0-5° (2600MHz) 
Radiolinia RL 1: az muf 66° 

LP 6. Dla anteny Antena Sektorowa 11 _ GHLNTV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej 
we wskazanym ponitej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej 
wiązki promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 21_ GHLNTV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej 
we wskazanym ponitej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej 
wiązki promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 31_ GHLNTV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej 
we wskazanym ponitej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej 
wiązki promieniowania, 
a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 patdziernika 2008r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 O września 
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądt 
m ce otenc·alnie znacz co oddział ać na środowisko. 

LP 7. Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 
122a ust. 1 kt 1 Prawa ochron środowiska - ·ako zał cznik. 

13. Miejscowość, data: Poznań, 2021-08-19 
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: 

Podpis: 

środowiska szenie 
Data zarejestrowania zgłoszenia Numer zgłoszenia 


