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STAROSTA POZNAŃSKI 

Wydział Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa 

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. POZ0242 

Na podstawie art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 
2020 r. poz. 1219 z póżn . zm.) zwanej dalej w skrócie PO$ a także zgodnie z wymogami 
Rozporządzenie Ministra $rodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których 
eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510) 

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zgłasza instalację wytwarzającą pole elektromagnetyczne: 

dz. nr 2118, obręb 0002, 62-004 Czerwonak, gm. Czerwonak, pow. poznański 

P4 sp. z o.o. dokonuje zgłoszenia z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do 
Rozporządzenia Ministra $rodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji 
wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc, podkreślając, iż 
obecnie zakres informacji które zgłoszenie powinno zawierać wyznacza wyłącznie ww. art. 152 ust. 2 
PO$ a informacje wykraczające poza ten zakres podaje jedynie ze względu na praktykę utrwaloną na 
gruncie rozporządzenia obowiązującego do dnia 1 stycznia 2021 roku. 

Załączniki: 

formularz zgłoszenia stacji POZ0242 wraz z załącznikiem; 
odpis dokumentu pełnomocn ictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opiaty skarbowej w 
wysokości 17 złotych od jego złożenia; 
potwierdzenie uiszczenia opiaty skarbowej od przyjęcia zgłoszenia - 120 złotych . 

Z poważ_aniem 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZA,,ĄCYCH POLA 
ELEKTROMAGNETYCZNE 

I. \Vy~dnia ~odmiot ~rowadz~9· instalacj~ dokonuj~cy jej zgłoszenia 
1.Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia 

STAROSTA POZNAŃSKI 
Wydział Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
60-509 Poznań 
ul. Jackowskieao 18 
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację 
POZ0242 {zgłoszenie nr 1) 
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się 
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. 
woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. poznański 4.4.30.61.21 (TERYT: 
3021) {KTS: 10023016121000), am. Czerwonak 5.4.30.61.21.04.2 (TERYT: 3021042) {KTS: 10023016121042) 
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby 
P4 So. z.o.o. , ul Wvnalazek 1, 02-677 Warszawa 
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji 
dz. nr 2118, obręb 0002, 62-004 Czerwonak am. Czerwonak, oow. ooznański 
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w 
sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). 
Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej nit 15W, emitująca pola 
elektromaqnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz. 
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności , w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług. 
Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne 
dla ilości do 2000 utytkowników jednocześnie. 

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) 
Wszystkie dni tvaodnia, 24 aodzinv na dobę. 
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowa {EIRP) 
poszczególnych anten: 
Antena Sektorowa 11_LV: 424W 
Antena Sektorowa 12_ GHT: 1127W 
Antena Sektorowa 13_NV: 445W 
Antena Sektorowa 21_LV: 424W 
Antena Sektorowa 22_ GHT: 1127W 
Antena Sektorowa 23_NV: 445W 
Antena Sektorowa 31_LV: 424W 
Antena Sektorowa 32_ GHT: 1127W 
Antena Sektorowa 33_NV: 445W 
Radiolinia RL 1: 1905W 
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji 
Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych nit niezbędne do 
zapewnienia obsługi utytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej 
określona odpowiednimi normami. 
11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami 
Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak te obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól 
elektromagnetvcznvch sa zachowane. 
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do 
rozporządzenia, które utraci/o moc dnia 1 stycznia 2021 roku. 

LP 1. Współrzędne geograficzne anten instalacji: 
Antena Sektorowa 11_LV: {16°58'30.4"E, 52°28'25.4"N) 
Antena Sektorowa 12_GHT: (16°58'30.4"E,52°28'25.4"N) 
Antena Sektorowa 13_NV: (16°58'30.4"E,52°28'25.4"N) 
Antena Sektorowa 21_LV: {16°58'30.4"E,52°28'25.4"N) 
Antena Sektorowa 22_GHT: (16°58'30.4"E,52°28'25.4"N) 
Antena Sektorowa 23_NV: (1 6°58'30.4"E,52°28'25.4"N) 
Antena Sektorowa 31_LV: {16°58'30.4"E,52°28'25.4"N) 
Antena Sektorowa 32_GHT: (1 6°58'30.4"E,52°28'25.4"N) 
Antena Sektorowa 33_NV: (16°58'30.4"E,52°28'25.4"N) 
Radiolinia RL 1: (1 6°58'30.4"E,52°28'25.4"N) 

LP 2. Częstotliwość pracy instalacji: 
800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz, B0G Hz 



LP 3. Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: 
Antena Sektorowa 11 _L V: 38, 50m 
Antena Sektorowa 12_GHT: 38,50m 
Antena Sektorowa 13_NV: 38,50m 
Antena Sektorowa 21_LV: 38,50m 
Antena Sektorowa 22_GHT: 38,50m 
Antena Sektorowa 23_NV: 38,50m 
Antena Sektorowa 31_LV: 38,50m 
Antena Sektorowa 32_GHT: 38,50m 
Antena Sektorowa 33_NV: 38,50m 
Radiolinia RL 1: 35, 50m 

LP 4. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowa (EIRP) 
poszczególnych anten: 
Antena Sektorowa 11_LV: 424W 
Antena Sektorowa 12_GHT: 1127W 
Antena Sektorowa 13_NV: 445W 
Antena Sektorowa 21_LV: 424W 
Antena Sektorowa 22_GHT: 1127W 
Antena Sektorowa 23_NV: 445W 
Antena Sektorowa 31_LV: 424W 
Antena Sektorowa 32_ GHT: 1127W 
Antena Sektorowa 33_NV: 445W 
Radiolinia RL 1: 1905W 

LP 5. Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten 
Instalacji: 
Antena Sektorowa 11_LV: azymut 70° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-10° (1800MHz) 
Antena Sektorowa 12_GHT: azymut 70° , pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) 
Antena Sektorowa 13_NV: azymut 70° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-10° (2100MHz) 
Antena Sektorowa 21_LV: azymut 180° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-10° {1800MHz) 
Antena Sektorowa 22_GHT: azymut 180°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) 
Antena Sektorowa 23_NV: azymut 180°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-10° {2100MHz) 
Antena Sektorowa 31_LV: azymut 300°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-10° {1800MHz) 
Antena Sektorowa 32_GHT: azymut 300°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) 
Antena Sektorowa 33_NV: azymut 300°, pochylenie 0-10° (800MHz). pochylenie 2-10° (2100MHz) 
Radiolinia RL 1: azvmut 4° 

LP 6. Dla anteny Antena Sektorowa 11_L V miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we 
wskazanym ponitej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki 
promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 12_ GHT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we 
wskazanym ponitej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki 
promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 13_NV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we 
wskazanym ponitej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki 
promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 21_LV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we 
wskazanym ponitej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki 
promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 22_ GHT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we 
wskazanym ponitej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki 
promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 23_NV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we 
wskazanym ponitej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki 
promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 31_L V miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we 
wskazanym ponitej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki 
promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 32_ GHT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we 
wskazanym ponitej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki 
promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 33_NV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we 
wskazanym ponitej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki 
promieniowania, 
a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 patdziernika 2008r. o 
udostefJnianiu informacji o środowisku i ieao ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 



oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 O września 
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Oz.U. 2019 poz. 
1839), przedmiotowa instalacja nie j est kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądi 
mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

LP 7. Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pół elektromagnetycznych, o których mowa w art. 
122a ust. 1 okt 1) Prawa ochronv środowiska - jako zalacznik. 

13. Miejscowość, data: Poznań, 2021-09-09 
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację : 

Podpis: 

li. Wvoełnia oraan ochrony środowiska orzvimuiacv z9loszenie 
Data zarejestrowania zgłoszenia I Numer zgłoszen ia 

···· ···· ··· · ····················· · ·· ...... •. . ...• •• ······ ·· ········•·•·• ••• •••••••• •••• •••• •• •• ••• ••• • 



RADIOLOG S.C. 

AB 413 

SPRAWOZDANIE NR SP- 42/314/21/0S 

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 
WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA 

Nazwa: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4 

Numer: POZ0242 

Adres: 62-004 Czerwonak, dz. nr 21/8, obręb 0002, 
woj. wielkopolskie 

Zleceniodawca: P4 Sp. z o.o. 

Egz. nr 1/2 
l:dycja 2 7 dnia ~O 02.1020 r. 

ul. Wynalazek I 
02-677 Warszawa 

202 1-09-08 



SPRA \\'OZDANIE NR SP- 42/314/21/0S 
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 

wykonanych dla celów ochrony środowiska 

J. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU 

1. Zleceniodawca: 
• nazwa: P4 Sp. z o.o. 
• adres: ul. Wynalazek I , 02-677 Warszawa 

2. Miejsce zainstalowania: 
• obiekt: Stacja barowa telefonii komórkowej P4 
• numer: POZ0242 
• miejsce: 62-004 Czerwonak, dz. nr 21 /8, obręb 0002, woj. wielkopolskie 
• współrzędne geograficme: 52°28'25.36"N, 16°58'30.4 I "E 

li. CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ PEM 

Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego: 800 MHz, 900 MHz I 800 MHz 2 I 00 MHz 2600 MHz . ' ' 
PIU'll1"etn mtort6w •~biorczyd, 

Cłu, • -•"'--"' Kierunkowa 
- cuu llł'fln /1,/io/M/ 24 

Roluj ~poi• stacjonarne 

Lp. 
Antena Produ-

Azymut 1°1 Wysokość 1.11wies1.enla rasmo Zakres tih EIRP 
ceni I Tvn Im) n.p.l. 1MHz) min-max 1°) dla anteny IW) 

I 
Huawei 

70 38,5 
900 O - 10 

I 127 
ATR4518RI I 2600 O - 10 

2 
Huawei 

70 38,5 
800 O - 10 

ADU45 18R8 1800 2 - IO 
424 

3 
Huawci 

70 38,5 
800 O - 10 

ADU4518R8 2100 2 - 10 
445 

4 
Huawei 

180 38,5 
900 O - IO 

1127 
ATR4518Rl I 2600 O - 10 

5 
Huawci 

180 38,5 
800 O - 10 

ADU4518R8 1800 2 - 10 
424 

6 
Huawci 

180 38,5 
800 O- 10 

445 
ADU4518R8 2100 2 - JO 

7 
Huawei 

300 38.5 
900 O - 10 

ATR4518RI I 2600 O - 10 
1127 

8 
Huawci 

300 38,5 
800 O - IO 

424 
ADU4518R8 1800 2 • 10 

9 
Huawci >0(1 >8,5 

800 O· JO 
ADU4518R8 2100 2 - 10 

445 

Tabel.n 2. Parametry radiolinii 

Antena 

C7.ęSlotllwość Moc wyjściowa Azymut 
Wysokość 

Typ!Producent Średnica anteny zainstalowania 
Lo. 

pncy(GHz) (dBm) 1°1 1ml 
I 80 19 A80S03 CU 4 35,5 

INNE ŹRÓDLA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: nie występują . 

llADIOI Oti S.C. ~Ir. 2' 5 



Ili. OPIS POMIARÓW 

Cel badań: sprawdzenie dotrzymania dopuszcza lnych poziomÓ\\' pól elektromagnetycznych w otoczeniu insta
lacji wytwarzających takie pola. 

I. Informacje o parametrach pracy stacji oraz trybu pracy: przedstawił Zleceniodawca 
2. Data pomiarów: 08.09.2021 r. 
3. Nazwiska osób wykonujących pomiary: 
4. Firma zatrudniająca osoby wykonujące pomiary: Radiolog S.C. posiadająca Certyfikat akredytacji la

boratorium badawczego nr AB 4 I 3, z dnia 1 O stycznia 2019 r. , wydany przez Polskie Centrum Akredytacji 
w Warszawie, ważny do dnia 23.01.2023 r. 

5. Aparatura pomiarowa: 

Tabela 3. Oois zestawu pomiarowego 
I. NBM- 550 nr 8 -0404 S1.crokopasmowy Mianik Na1~żcnia PEM 

Miernik 
ukres pracy: a) 1empcratur<>wy od -1 O"C do +50"C, b) "ilgotność od 5% do 95% 
SMP2 nr I SSNOl 35 S1.crokopasmowy Miernik Natęt.cnia PEM 
zakres r,racv: a) temoeraturo"; ' od - IO"C' dl' +50°C. b) wilQl'tność od 5% do 95% 
EF609 I nr O I 053, zakres pracy: n) 1empcraturowy od O"C do 50"C, h) "ilgotnosć od 5% do 95% 

Sondy pomiarowe WPF8 HP nr 20\VPOt I 079 :rakres pracy: a) temperaturo\\)' od • I O"C do 50°C, b) wilgotrn~ od 
5%do95% 

Zakres oomiaru oola EF6091: 0,5 + 300 V/m \VPF8 HP: O 3 + 1000 V/m 
Zakres oomiaru c>""1otliwości EF609 I: O 08 + 90 Gl-17_ WPF8 HP: O.I MHz+ 8 GHz 
Niepewność pomiaru została określona EF6091 w pasmiecz~~101liwośc i 0,85 + 10 GHz: 
7.godnie z dokumentem EA-4/ 16. • w zakresie (,d I do 2 V/m wynosi 24,2 % 
Podane wartości niepewność stanowią 

• w 1.akresie c,d 2 do 250 Vim wynosi 20,0 % 
niqx•wności ro7_s7,en,one przy prawdo-

EF6091 w paśmie częstotliwości 10 + 90 GH1.: 
podobieństwie rw..szITT.enia ok. 95% i • w zakresie od I do 2 V/m wynosi 29,0 o/o 
wsp(>lczynniku r07_.szerzenia k~ 2. • w zakresie od 2 do 250 V/m wynosi 25,5 o/o 
Wynosi dla pomiaru sk.ladowcj elek-
trvcznci sonda:: 

WPF!l HP: w paśmicc:n;stotliwości 0,3 + 8 GIiz: \\)Tiosi 24,4 % 

Swiadcctwa wzorcowania mierników LWiMP/W/050/2 1 z dnia 17.02.2021 r. i L.WiMP/W/257/20 z dnia 25.09.2020 r. wydane pn.cz 
Narda • NBM- 550 nr B-0404 i Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elcktromagnctycmego Instytutu Telekomunikacji, Tclcin· 
SMP2 nr 15SNOl35 fonnatvki i Akustvki Politechnika Wrocławska. Nr ol.-nvlvtocii nr AP 078. 
Sprawdzanie bict.ące mierników 

Według procedury określonej w lnstrukcji roboczej pr,;yrt.ądu pomiarowego NBM• 550 nr 8--0404 
Narda. NBM- 550 nr B--04040404 i 
SMP2 nr 15SN0135 

IRO-NARDA i IRO-SMP2 

2. Miernik Termohil!l'Olllctr nr 023/2012 
Zakres oomiaru temnrr.11Urv od - 40"C do + 70"C 
Zakres nomiaru wilaotnoki od0% do+ 99% 
Swiadcctwo wzorcowania nr295 l.l-M54 4180-1501/1 5, z dnia 19 si•'ffYllia.2015 r., wvdanc ....,,.., GUM w Warszawie 

3. Przvmiar WS!Cl?OWV tvn MBl - 50 
Dłu2ość oomiaru 50m· 
Swiadcctwo " 'lOl'COWania 6W 1/718/15 z dnia 20 siemnia 2015 r., wvdane orLCZ UrLad Miar w Gcfańsku 

4 Odbiornik GPS Gannin GPSMAJ' 64s 
Dokładność 366m 

6. Metodyka wykonania pomiarów: Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie spo
sobów dotrzymania dopuszci.alnych poziomów pól elek'tromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, 
poz. 258). 

6.1 Przepisy prawne: 
l . Rozporządzenie Ministra Zdrowia, z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448) 
2. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z póżn. zm. oraz z 2020 r. poz. 695 art.31) 

7. Opis warunków ekspozycji w jakich był)' wykonane pomiary: Stacja bazowa POZ0242 usytuowana 
jest na terenie firmy Power Engineering S.A. 
W otoczeniu obiektu występuje zabudowa mieszkalna o max wysokości 3-kondyk,nacji. Analiza para
meirów technicznych wykazała, że urządzenia nadawcze stacji pracują w zakresie cz~stotliwości: 
800 MHz, 900 MHz, 1800MHz, 2100 MHz, 2600 MHz. Moc wyjściowa w.cz. nadajników doprowadzo
na jest do anten przy pomocy ekranowanych fiderów. 
Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej POZ0242 wykonano w godzinach 815

.;- I IO<J podczas rzeczywistej pra
cy wszystkich urządze1i wytwarzających pola elektromagnelyczne, wzdłuż kierunków maksymalnego zasię
gu oddziaływania elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego określonych azymutami anten 
sektorowych i radiolinii: 70°, 180°. 300° i 4° do odległości 400 mod obiektu. Anteny sel,.1orowe ustawiono 
dla średniego pochylenia wiązek. 
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Pomiary w przyjętych pionach pomiarowych wykonano w punk.1ach położonych na wysokościach od 0,3 m 
do 2,0 m nad powierzchnią ziemi luh nad innymi powierzchniami. na których mogą przebywać ludzie. 

Przy doborze pionów pomiarowych uwzględniono charakter i sposób zagospodarowania terenu otaczające
go stację bazową . 

7.1. Warunki meteorologic1.ne / środowiskowe: 
'J <.'Ol)lC"rJIUra Wilgotność Op.idy 

l"CI 1%1 auuosfcrvcznc 
poc-llllek badań 17,4 61!,9 nic wystąpiły 

koniec badan 19,0 66,1 nic wystąpiły 

8. Identyfikacja widma pola: częstotliwości źródeł zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji tech
nicznej dostarczonej przez Zleceniodawcę. 

IV. WYNIKJ POMJARÓW 

Wyniki pomiarów ważne są jedynie dla danej konfiguracji urządzeń w dniu, w którym wykonano pomiary. 

1. Załącznik nr 1 - tabela z wynikami pomiarów 
Piony pomiarowe oznaczony 1 Ą I B, 1 C usytuowane są w odległości I Om od źródła pola 
elektromagnetycznego i nie są naniesione na szkic sytuacyjny. 

Wynik pomiaru, to maksymalna wartości chwilowa zmierzona w danyn1 pionie pomiarowym ; 
Z - wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia 
k = 2(zgodnie z zapisami w Tabeli 3 Opis zestawu pomiarowego), 
W- wynik pomiaru po uwzględnieniu poprawek pomiarowych (mnożnik 1,7) otrzymanych od operatora 
umożliwiających uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji . 

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych 

od 400 Mllz do 2000 MHz 

od 2 Gilz do 300 GHz 

Składowa cld.trycroa 

F. (\lim) 

J,375 X f O~ 

61 

Składowa magne1yczna 

li (Atm) 

0,0037 X f o,I 

0,16 

Do wyznaczania wartości wskaźnikowych WMr i Wl\111 przyjęto najniższe wartości dopuszczalne po
ziomów pól clekrom.agnetycznych w/w zakrt-sów c:zęstotliwości tj. WM•: 28V/m i Wl\111 0,073A/ru. 

V. WNIOSKI 

Na podstawie wykonanych pomiarów elektromagnetycznego promieniowania meJonizująccgo 

przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu stwierd7.a się, że w obszarze pomiarowym - w otoczeniu 
Stacji bazowej POZ..0242 zlokalizowanej w nńejsrowoki Czen\'Onak, dz. nr 21/8, obręb 0002, woj. 
wielkopolskie dopuszc1.alne poziomy pól elektromagnctyczn)'Ch w środowisku określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 122 ust. I ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochl'Ony środowiska 
uznaje się za dotrzymane, udokumentowano, :i..c żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza 
wartości 1. 

KAJ)JOI.OG S.C. - Str. 4 1 5 



■ Sprawozdanie zawiera 5 stron i 2 za łączniki: 

zał. nr I - tabela z wynikami pomiaró\\'. 
zał. nr 2 - szkic s~1uac~jny z rozmieszczeniem pionÓ\\' pomiaro\\'ych \\Okół obieJ..1u. 

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium - Radiolog S.C. sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tyl
ko w całości . 

■ Otrzymują : 

I. Zleceniodawca - P4 Sp. z o.o.- I egz. 
2. a/a -1 egz. 

Sprawozdanie autoryzował: 

KONIEC SPRA WOZDANlA 

Szczecin, dn. 09.09.2021 r. 

RADIOLOG S.C'. 

Sprawozdanie svorzadzil: 
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Nr pionu 
pomiar. 

1 

2 

3 

4 

5 

1A 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1B 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

lC 

19 

20 

21 

22 

23 

Wyniki pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego w otoczeniu Stacji Bazowej POZ0242 

Miejsce pomiaru 
Natętenle pola 
elektryanego 

(~ne geograflane) Wskaźnik 
E [V/m] WME 

N E z w 

52°28'25. 7" 16°58'30.4" < 1,0 < 1,0 < 0,036 

52°28'29.6" 16°58'30.8" < 1,0 < 1,0 < 0,036 

52°28'31.3" 16°58'30.9" < 1,0 < 1,0 < 0,036 

52°28'35.2" 16°58'31.6" < 1,0 < 1,0 < 0,036 

52°28'38.3" 16°58'31.9" < 1,0 < 1,0 < 0,036 

52°28'26.26" 16°58'30.9" < 1,0 < 1,0 < 0,036 

52°28'26.2" 16°58'34.4" < 1,0 < 1,0 < 0,036 

52°28'25.0" 16°58'38.4" < 1,0 < 1,0 < 0,036 
Firma Power Engineering S.A. • I kondyg. 

< 1,0 < 1,0 < 0,036 
budvnek ochronv 

52°28'28.1" 16°58'42. l " < 1,0 < 1,0 < 0,036 

52°28'28.8" 16°58'45.2" < 1,0 < 1,0 < 0,036 

52°28'31.3" 16°58'47.6" < 1,0 < 1,0 < 0,036 
ul.Gdańska 84b III kondyg. kl.schodowa 

< 1,0 < 1,0 < 0,036 
w otwart,m oknie 

52°28'25.0" 16°58'30.4" < 1,0 < 1,0 < 0,036 

52°28'23. 7" 16°58'30.4" < 1,0 < 1,0 < 0,036 

52°28'21 .6" 16°58'30.4" < 1,0 < 1,0 < 0,036 

52°28'18.8" 16°58'30.89" < 1,0 < 1,0 < 0,036 

52°28'16.0" 16°58'32.3" < 1,0 < 1,0 < 0,036 

52°28'13.2" 16°58'32.5" < 1,0 < 1,0 < 0,036 

52°2a·11.s" 16°58'32.8" < 1,0 < 1,0 < 0,036 

52°28'26.5" 16°58'30.0" < 1,0 < 1,0 < 0,036 

52°28'26.5" 16°58'27.4" < 1,0 < 1,0 < 0,036 

52°28'28.7" 16°58'22.9" < 1,0 < 1,0 < 0,036 

52°28'30.8" 16°58'14.9" < 1,0 < 1,0 < 0,036 

52°28'31.8" 16°58'11.8" < 1,0 < 1,0 < 0,036 

52°28'33.3" 16°58'7.7" < 1,0 < 1,0 < 0,036 

Zal. nr 1 do Sprawozdania 42/314/21 /0S 
Radiolog S.C. 

Natętenle pola 
magnetycznego Kierunek 

Wskaźnik 
H (A/m] WMH 

pomiarowy 
C

0 J 
obllaone 

<0,003 <0,041 4 

<0,003 <0,041 4 

<0,003 <0,041 4 

<0,003 <0,041 4 

<0,003 <0,041 4 

<0,003 <0,041 70 

<0,003 <0,041 70 

<0,003 <0,041 70 

<0,003 <0,041 70 

<0,003 <0,041 70 

<0,003 <0,041 70 

<0,003 <0,041 70 

<0,003 <0,041 70 

<0,003 <0,041 180 

<0,003 <0,041 180 

<0,003 <0,041 180 

<0,003 <0,041 180 

<0,003 <0,041 180 

<0,003 <0,041 180 

<0,003 <0,041 180 

<0,003 <0,041 300 

<0,003 <0,041 300 

<0,003 <0,041 300 

<0,003 <0,041 300 

<0,003 <0,041 300 

<0,003 <0,041 300 



Załącznik nr 2 do sprawozdania SP-42/314/21/OS 

az.300° 

Stacja bazowa POZ0242 62-()()4 Czerwonak, dz. nr 21/8, obręb 0002 
SZKIC SYTUACYJNY Z PIONAMI POMIAROWYMI 
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LEGENDA: 
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pion pomiarowy tł) źródło PEM 
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