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Poznan, 2022.01.04

P zacy instalacje: LB

P4 Sp. zo. 0. ol (Yl | l/

ul. Wynalazek 1 ' .

02 - 677 Warszawa 10-00- M7

Adres do korespondencii:
P4 Sp.zo.o0.

ul. Roosevelta 18,
60-829 Poznah

STAROSTA POZNANSKI
Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Le$nictwa

dotycz [ telefonii komérkowe] operatora P4 8 4 0

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit ¢) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t..
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pé2n. zm.) zwanej dalej w skrécie POS a takze zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. 0. 2 sledzlbg w Warszawle przedkiada organowi wiasciwemu do przyjecia zgloszenia
informacje o zmianie w zakresie danych [ub informacji, 0 ktdrych mowa w art. 152 ust. 2 PO$
dotyczacych instalacji wytwarzajgcych pole elektromagnetyczne:

dz. nr 21/8, obrgb 0002, 62-004 Czerwonak, gm. Czerwonak, pow. poznariskl

P4 sp. z o.0. przedkiada informacje o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza bedacego
zatacznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia
instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), ktére utracito moc
(obowigzywato do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreslajgc, iz czyni to, pomimo brak obowigzku, aby
zakres zmian byt czytelny dla organu.

Zatgczniki:

1) formularz aktualizacy]ny instalacjl;

2) odpis dokumentu petnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia oplaty skarbowej od jego
Zlozenia.

Z nowaZzaniem



’ AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ | |

LWy pelma podmiot prowadz;cy instalacjc dokonujacy jej zgloszenia
"1.Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wilasciwego do przyjecia zgtoszenia
STAROSTA POZNANSKI
.Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa I Lesnictwa
60-509 Poznati
ul. Jackowskiego 18
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
POZ0242 (zgicszenie nr 2)
3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powlatéw i wojewddziw), na kiérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytoriainych, na ktérych terenie znajduje sie Instalacja.
woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. poznafiski 4.4.30.61.21 (TERYT:
3021) (KTS: 10023016121000). gm. Czerwonak 5.4.30.61.21.04.2 (TERYT: 3021042) (KTS: 10023016121042)
4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub sledziby
| P4 8p. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
5. Adres zakiadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
dz. nr 21/8. obreb 0002 62-004 Czerwonak gm. Czerwonak pow. poznafiski
8. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).
Instalacja radiokomunikacyjna, ki6rej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kiHz do 300 GHz.
7. Rodzaj i zakres prowadzonej dzialalnosci, w tym wielko$¢ produke]i lub wielko$¢ wiadczonych usiug.
Uslugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielko$¢ Swiadczonych uslug: ustugi telekomunikacyjne
dia ilosci do 2000 uzytkownikéw jednoczednie.
8. Czas funkcjonowanla instalacji (dnl tygodnia | godziny)
Weszystkie dni tycodnia. 24 godziny na dobs.
9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdinych anten:
Antena Sektorowa 11_LV: 9732W
Antena Sekiorowa 12_GHT: 13662W
Antena Sektorowa 13_NV: 10254W
Antena Sekiorowa 21_LV: 8732W
Antena Sekiorowa 22_GHT: 13662W
Antena Sektorowa 23_NV: 10254W
Antena Sektorowa 31_LV: 9732W
Antena Sektorowa 32_GHT: 13662W
Antena Sektorowa 33_NV: 10254W
Radilolinia RL1: 1905W
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emis;ji
Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w spos6b automatyczny do warto$ci nie wigkszych niz niezbedne do
zapewnienia obslugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu felefonii komérkowej
okre$lona odoowiednimi normami.
11. Informacja czy stopian ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielko$¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce pél
_ elektromagnetycznych ss zachowane.
12. Szczegdtowe dane odpownednlo do rodzaju Instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zafgczniku 2 do
rozporzgdzenia, ktére utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspotrzedne geograficzne anten instalacji:
Antena Sektorowa 11_LV: (16°58'30.4"E,52°28'25.4°N)
Antena Sektorowa 12_GHT: (16°58'30.4"E,52°28'25.4"N)
Antena Sekiorowa 13_NV: (16°58'30.4"E,52°28'25.4"N)
Antena Sektorowa 21_LV: (16°58'30.4"E,52°28'25.4"N)
Antena Sektorowa 22_GHT: (16°58'30.4"E,52°28'25.4"N)
Antena Sektorowa 23_NV: (16°58'30.4"E,52°28'25.4°N)
Antena Sektorowa 31_LV: (16°58'30.4"E,52°28'25.4"N)
Antena Sektorowa 32_GHT: (16°568'30.4"E,52°28'25.4"N)
Antena Sektorowa 33_NV: (16°58'30.4"E,52°28'25.4"N)
| Radiolinia RL1: (16°58'30.4"E 52°28'25. 4"N)
LP 2. | Czestotliwosé pracy instalacji:
800MHz,900MHz, 1800MHz,2100MHz,2600MHz,80GHz




'LP3.

| Wysokosé srodkéw elektrycznych anten nad poziomem terenu:

Antena Sektorowa 11_LV: 38,50m
Antena Sektorowa 12_GHT: 38,60m
Antena Sektorowa 13_NV: 38,50m
Antena Sektorowa 21_LV: 38,50m
Antena Sektorowa 22_GHT: 38,50m
Antena Sektorowa 23_NV: 38,50m
Antena Sektorowa 31_LV: 38,50m
Antena Sektorowa 32_GHT: 38,50m
Antena Sektorowa 33_NV: 38,50m
Radiolinia RL1: 35 60m

LP 4,

LP 5.

Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegbinych anten:

Antena Sektorowa 11_LV: 9732W
Antena Sektorowa 12_GHT: 13662W
Antena Sektorowa 13_NV: 10254W
Antena Sektorowa 21_LV: 9732W
Antena Sektorowa 22_GHT: 13662W
Antena Sekiorowa 23_NV: 10254W
Antena Sektorowa 31_LV: 9732W
Antena Sektorowa 32_GHT: 13662W
Antena Sekforowa 33_NV: 10254W
Radiolinia RL1: 1906W

Zakresy azymutdw | katéw pochylenia osi giéwnych wigzek promieniowania poszczegéinych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 11_LV: azymut 70°, pochylenie 0-5,2° (800MHz), pochylenie 2-8,7° (1800MHz)
Antena Sekforowa 12_GHT: azymut 70° , pochylenie 0-5,2° (900MHz), pochylenie 0-5,2° (2600MHz)
Antena Sektorowa 13_NV: azymut 70° , pochylenie 0-5,2° (800MHz), pochyienie 2-5,2° (2100MHz)
Antena Sektorowa 21_LV: azymut 180° , pochylenie 0-7,3° (800MHz), pochylenie 2-10,8° (1800MHz)
Antena Sektorowa 22_GHT: azymut 180°, pochylenie 0-7,3° (S00MHz), pochylenle 0-7,3° (2600MHz)
Antena Sektorowa 23_NV: azymut 180° , pochylenie 0-7,3° (800MHz), pochylenie 2-7,3° (2100MHz)
Antena Sektorowa 31_LV: azymut 300° , pochylenie 0-7,3° (800MHz), pochylenie 2-10,8° (1800MHz)
Antena Sektorowa 32_GHT: azymut 300° , pochylenie 0-7,3° (900MHz), pochylenie 0-7,3° (2600MHz)
Antena Sektorowa 33_NV: azymut 300° , pochylenie 0-7,3° (800MHz), pochylenie 2-7,3° (2100MHz)
Radiolinia RL1: azymut 4°

LPé&.

Dia anteny Antena Sekforowa 11_LV miejsca dostgpne dia ludno$ci nie znajdujg sie w okreSlonej we -
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elekirycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 12_GHT misjsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujg sig w okreslonej we
wskazanym poni2ej rozporzgdzeniu odlegtosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej giownej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 13_NV miejsca dostgpne dia ludno$ci nie znajdujg si¢ w okresionej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglo$ci od §rodka elekirycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promieniowania, '

Dla anteny Antena Sektorowa 21_LV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujq sig w okreSlonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglo$ci od Srodka elekirycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 22_GHT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujq sig w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od Srodka elekirycznego anteny w osi jej gibwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 23_NV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg si¢ w okresionej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od Srodka elekirycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 31_LV miejsca dostgpne dla ludnosci nie znajdujq sig w okreSlonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegloéci od Srodka elekirycznego anteny w osi jej glbwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 32_GHT miejsca dostgpne dla ludno$ci nie znajdujg sig w okreslonej we
wskazanym ponizef rozporzqdzeniu odleglo$ci od Srodka elekirycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 33_NV miejsca dostgpne dla ludnosci nie znajdujq si¢ w okre§lonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegloséci od Srodka elekirycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziemika 2008r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczefistwa w ochronie Srodowiska




oraz o ocenach oddziafywania na Srodowisko, {j. Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesénia
2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczgco oddzialywac na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa Instalacfa nie jest kwalifikowana jako przedsigwzigcie moggce zawsze bgdZ
moggce potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko.

I

LP 7. | Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art.

‘ 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony Srodowiska — jako zaiacznik.
13. Miejscowos¢, data: Poznan, 2022-01-04
Imig | nazwisko osobv ranrezentujgcej prowadzacego instalacje:

Podpis

" Il. Wypeinla organ ochrony érodowliska przyjmujacy zgloszenie g
Data zarejestrowania zgloszenia [ Numer zgtoszenia ’
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71-026 Szczecin ul. Dworska 46
tel. 607-247-246
e-mail: radiolog_sc@poczta.onet.pl

SPRAWOZDANIE NR SP- 42/435/21/08

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

Nazwa: Stacja bazowa telefonii komérkowej P4
Numer: POZ0242

Adres: 62-004 Czerwonak, dz. nr 21/8, obreb 0002,
woj. wiclkopolskie

Zleceniodawca: P4 Sp. z 0.0.
ul. Wynalazek 1

Egz. nr 1/2

Edycja 2 z dnia 20.02.2020 r.

02-677 Warszawa

2021-12-30



SPRAWOZDANIE NR SP-42/435/21/08
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
wykonanych dla celéw ochrony frodowiska

icnr §P-42/435/21

I. INFORMACJE O UZYTKOWNIKU

1.

® ® 0 o N

Zlecenlodawca:

nazwa: P4 Sp. z 0.0.
o adres: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

. Miejsce zainstalowania:

obiekt: Stacja bazowa telefonii komérkowej P4

numer: POZ0242
miejsce: 62-004 Czerwonak, dz. nr 21/8, obreb 0002, woj. wielkopolskie

wspélrzedne geograficzne: 52°28'25.36"N, 16°58'30.41"E

IL CHARAKTERYSTYKA ZRODEL PEM

Tabela 1. Param:.m systemu nadawczo-odbiorczegn: 800 MHz, 900 MHz 1800 MHz 2100 MHz, 2600 MHz

Parametry systemdw nadawezo-odbiorezych |
Churakterystyka promieniowania Kierunkowa B |
Rzeceywisty czas pra %
schonarne
Wysokofé nwleuenh Pasmo Zakres tilt | EIRP
Ty [m] n.p.t. M| min-max |°| dla anteny [WV|
Huawei 900 0-52 |
: ATR4S18R11 w 385 2600 0-52 13662
Huawei 800 0-52
2 ADUA4518R8 n 2.3 1800 2-87 e
Huawei 800 0-52
3 ADU4518R8 L A% 2100 2-52 10254
Huawei 900 0-73
4 ATRASI8RI 180 385 2600 0-73 e
Huawei 800 0-73
5 ADTMSTEE 180 38,5 — — 973f
Huewei 800 0-73
6 ADUA4518R8 180 38,5 2100 2-73 10254
Huawei 900 0-7.3
|7 ATRA518R11 i i 2600 0-73 13662
‘ Huawei 800 0-7.3 =
8 ADUA4S18R8 300 ) 1800 2-108 e
Fuawel 800 0-73
9 300 38,5 10254
| ADU4s18RS 5 2100 2-73
Tabela 2. Parameiry radiolinii
Antenn
Wysokosé
‘;’E'“[lgg:: MM[WYIE kllm Typ/Producent |  Srednica anteny A"[.T“ zainstalowania
Lp. racy fm}
1 80 19 AB0S03 0,3 _4 35,5
INNE ZRODLA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: nie wystgpujs.
RADIOLOG S.C. 71-026 Szczecin, ul. Dworska 46, tol. 607-247-246 air. 2/5



or SP-4 /08

III. OPIS POMIAROW

Cel badaii: sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w otoczeniu insta-
lacji wytwarzajgcych takie pola.

1.
2.
3.
4.

Informacje o parametrach pracy stacji oraz trybu pracy: przedstawil Zleceniodawca
Data pomiaréw: 30.12.2021r.

Nazwiska oséb wykonujgcych pomiary: =~ - o

Firma zatrudniajgca osoby wykonujgce pomiary: Radiolog S.C. posiadajgca Certyfikat akredytacii la-
boratorium badawczego nr AB 413, z dnia 10 stycznia 2019 r., wydany przez Polskie Centrum Akredytacji
w Warszawie, wazny do dnia 23.01.2023 r,

5. Aparatura pomiarowa:

Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego
1.

[NBM-SSOMB-OMM Szerokopasmowy Miemnik Natgzenia PEM
Mieenik zakres pracy. a) temperaturowy od ~10°C do +50°C, b) wilgotnoéé od 5% do 95%
SMP2 nr 15SN0135 Szerokopesmowy Miernik Natezenia PEM
zakres pracy : ) lemperaturowy od -10°C do +50°C. b) wilgotnués od 5% do 95%
EF6091 nr 01053, zakres pracy: a) temperaturowy od 0°C do 50°C, b) wilgotnoéé od 5% do 95%

Sondy pomiarowe WPF8 HP nr 20WP041079 zakres pracy: a) temperaturowy od - 10°C do 50°C, b) wilgotnos¢ od

. 5% do 95%

| Zakres pormiar pola EF6091: 0.° +300 V/m . WPF8 HP: 0.3 + 1000 V/m

_Zakres powinn cecuotliwodei EF6091: 0.08-+90(iil- WPF8 HP: 0.1 MHz + 8 GHz I
Niepewnod¢ pomiaru zostala okredlona
zgodnie z dokumentem EA-4/16. EF6091 w pasmie czgstotliwoéci 0,85 + 10 GHz:

Podane wartodci niepewnodé stanowig - w zakresie od 0,5 do 250 V/m wynosi 24,2 %
i i przy prawdo- | EF6091 w pasmie czgstotliwosei 10 + 90 GHz:

podobiedistwie rozezerzenis ok. 95%i | - w zakresie od 0,5 do 2 V/m wynosi 29,0 %
wiapbiczynniku rozazerzenia k=2, - w zakresie od 2 do 250 V/m wynosi 25,5 %

‘Wynosi dla pomiaru skladowej elek- WPF8 HP: w pasmic czgstotliwodei 0,3 + 8 GHz wynosi 24,5 %
trvezne] woncdds

Swiadectwa wzorcowania miernikdw LWiMP/W/050/21 z dnin 17.02.2021 r. i LWIMP/W/257/20 z dnia 25.09.2020 r. wydane przez |

Narda - NBM- 550 nr B-0404 i Laboratorium Wzorcoéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji,
SMP2 or 15SN0135 Teleinforma, kii Akusiyki Politechnika Wroctawska. Nr sk redytacii or AP 078.
e kO ;| Wediug proccdury okredlone) w Instriki robocas) prayrzadu pommiarowego NBM- 550 rr B-0404
-NBM- 350 1rB-04040404i | RONARDA i IRO-SMP2
SMP2 or 158N0135
2. | Miemnik | Termohigromenr ar 02372012
Zakres pxmiiart) lemperatury od—40°C do + 70°C
_Zakres porniury wilgotnoici od 0% do +99% |
Swindectwo weorcowania nr 2951.1-M54 -4180-1501/15. z dnia 19 sicrpenin 2015 1. wyidane proc: GUM w Warszawie |
3. | Provmier watcuow +/ dalmierz | ivp MBI-50/DISTO™ D510 ]
Dhugonc pomiar 50m:/250m |
. = 6W1/718/15 z dnia 20 sierpnia 2015 1., wydane przez Urzad Miar w Gdansku / 1096688857 z
Swiadectwo wzorcowania / certyfikat dnia 03 marca 2021 1
4 | Odbiomik GPS Gamnin GPSMAP 64 _—
Dokladnosé 366m B
6. Metodyka wykonania pomiaréw: Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie spo-

sobéw dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2020,
poz. 258).

6.1 Przepisy prawne:

1. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia, z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw p6l
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
2. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z péZn. zm. oraz z 2020 r. poz. 695 art.31)

Opis warunkéw ekspozycji w jakich byly wykonane pomiary: Stacja bazowa POZ0242 usytuowana
jest na terenie firmy Power Engineering S.A.

W otoczeniu obiektu wystgpuje zabudowa mieszkalna o max wysokosci 3-kondygnacji. Analiza para-
metréw technicznych wykazata, e urzadzenia nadawcze stacji pracujg w zakresie czestotliwosci:

800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz. Moc wyjsciowa w.cz. nadajnikéw doprowadzo-
na jest do anten przy pomocy ekranowanych fideréw.

Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej POZ0242 wykonano w godzinach 10+ 12% podczas rzeczywistej
pracy wszystkich urzgdzeh wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne, wzdluz kierunkéw maksymalnego

RADIOLOG S.C. 71-026 Szczecin, ul. Dworska 46, tel. 607-247-246 str. 3/5



Suruwozdanie nr SP-42/435/21/0%

zasiggu oddzialywania elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego okreslonych azymutami an-
ten sektorowych i radiolinii: 70°, 180°, 300° i 4° do odlegtosci 400 m od obiektu. Anteny sektorowe usta-
wiono dla sredniego pochylenia wigzek.

Pomiary w przyjetych pionach pomiarowych wykonano w punktach polozonych na wysokosciach od 0,3 nr
do 2,0 m nad powierzchnia ziemi lub nad innymi powierzchniami, na ktérych mogg przebywaé ludzie.

Przy doborze pionéw pomiarowych uwzgledniono charakter i sposéb zagospodarowania terenu otaczajace-
g0 stacje bazows.

7.1. Warunki meteorologiczne / §rodowiskowe:

Temperatura Wilgotnoséé Opady
! | |Ul-" AlmshEy eI
koniec badad 4,5 75,1 nie wystqpily

8. Identyﬂheja' widma pola: czestotliwosci Zrédet zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji tech-
nicznej dostarczonej przez Zleceniodawce.

WYNIKI POMIAROW

Wyniki pomiaréw wazne sg jedynie dla danej konfiguraciji urzgdzef w dniu, w ktérym wykonano pomiary.
1. Zalgcznik nr l,z-tabeie z wynikami pomiaréw

Piony pomiarowe oznaczony 1A, 1B,1C usytuowane sg w odlegloéci 10 m od Zrédia pola
elektromagnetycznego i nie sg naniesione na szkic sytuacyjny.

Wynik pomiaru, to maksymalna wartosci chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym powigkszony o:
- rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U dla wspdlezynnika rozszerzenia k = 2 (zgodnie z zapisami w Tabeli 3 -
Opis zestawu pomiarowego),
- poprawke pomiarowa (mnoznik 1,70) otrzymana od operatora umozliwiajgcg uwzglednienie maksymalnych
parametréw pracy instalacii,
< 0,5 V/m - warto$¢ mezurandu odpowiadajaca dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych

Do wyznaczania wartofcl wskazmikowych WMg 1 WMg przyjeto najnizsze wartoscli dopuszczalne po-
ziom6w pél elekromagnetyczanych w/w zakreséw czgstotliwoscl tj. WMy 28V/m i WMy 0,073A/m.

T Pemerfizyeny Skiadowa elektryczna Skiadowa megnetyczna
Zokres czgstotliwoded  ——— E (V/m) H (A/m)
[!rh ('_'r;lnIlnrnaﬂ'rlql',...‘n(:ﬁv_ - —t —
od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x 98 0,0037 x £%
od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16

RADIOLOG S.C. 71-026 Szczecin, ul. Dworska 46, tel. 607-247-246
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V. WNIOSKI

Na podstawie wykonanych pomiaréw elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego
przedstawionych w ninlejszym sprawozdaniu stwierdza si¢, Z¢ w obszarze pomiarowym - w otoczeniu
Stacji bazowe] POZ0242 zlokalizowanej w miejscowoscl Czerwonak, dz nr 21/8, obr¢b 0002, woj.
wielkopolskie dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych w frodowisku okreflone w przepisach
wydanych na podstawie art. 122 ust, 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska
uznaje si¢ za dotrzymane, udokumentowano, Ze iadna z wartofcl wskafnikowych nie przekracza
wartodei 1.

B Sprawozdanie zawiera 5 stron i 3 zalgczniki:
zal, or 1, 2 — tabele z wynikami pomiaréw,
zal. or 3 — szkic sytuacyjny z rozmieszczeniem pionéw pomiarowych wokét obiektu.

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium — Radiolog S.C. sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tyl-
ko w catosci,

® Otrzymujg:
1. Zleceniodawca - P4 Sp. z 0.0.- 1 egz.
2. a/a-1 egz.

Sprawozdanie autoryzowal: Sprawozdanie sporzadzit:
i = °  Kerownik laboratorium b 1

Podpis jest prﬁwidbwymmﬂc SPRAWOZDANIA

Szczecin, dn. 31.12.2021 r.

RADIOLOG 8.C. 71-026 Szczecin, ul. Dworska 46, tel. 607-247-246 str. 5/5



Wyniki pomlardw nateienia pola elektromagnetycznego w otoczeniu Stacji Bazowej POZ0242

Pion Mie]sce pomiaru Exm Niepe | Niepe Ezmz Popra| Nateienie War:o.‘.t Wamlhﬁé Wskanik Natetenie Wskanik Kierunek

pomia ( wspéirzedne wnoéé | wnosé |MePeWNn| o | polag | En-dia | gr.dia polaH | pomiarowy

rowy geograficzne ) oicia _polaE | polaH | WM M, []

[V/m]| [%] |[V/m]| [V/m] | [-] [v/m] [v/m] | [A/m] [A/m]
Szerokoéem a ::':na Tak Tak a“::vl'neie Tak au:vl"::::“h Tak Tak Wyliczane automatycznle
1 5228'25.7 | 16'58'304" | 12 | 245 | 029 | 149 | 1,70 2,54 28 0,073 0,091 0,0067 0,092 4
) 522820.2" | 165827.7" | 10 | 245 | 025 | 125 | 1,7 2,12 28 0,073 0,076 0,0056 0,077 4
3 52728'29.5" | 16'58'30.8" | <05 | 245 | <012 | <05 | 1,70 <0,5 28 0,073 <0,018 <0,0013 <0,018 4
4 5228'31.3" | 16"58'30.9" | <05 | 245 | <012 | <05 | 1,70 <05 28 0,073 <0,018 <0,0013 <0,018 4
5 5228'35.2" | 1658'315" | <05 | 245 | 032 | <5 | 170 <0,5 28 0,073 <0,018 <0,0013 <0,018 4
6 52728'38.3" | 16"58'31.9" | <05 | 245 | <012 | <05 | 170 <0,5 28 0,073 <0,018 <0,0013 | <0,018 4
1A | 52728263 | 16°58'30.9" | 11 | 245 | 027 | 137 | 170 2,33 28 0,073 0,083 0,0062 0,085 70
7 5228'24.8" | 16'58'345" | 12 | 245 | 029 | 149 | 170 2,54 28 0,073 0,091 0,0067 0,092 70
8 5228'26." | 16'58'3a4" | 06 | 25 | 015 | 075 | 170 127 28 0,073 0,045 0,0034 0,046 70
9 52°28'25.0" | 16'58'384" | 07 | 245 | 017 | 087 | 170 1,48 28 0,073 0,053 0,0039 0,054 70
10 To"n“:v::‘:;;f;z':m":;:;; <5 | 25 | 02| <05 | 170 <05 28 0,073 <0,018 <0,0013 <0,018 70
11 | 5228'280" | 16'58'42.1" | <05 | 245 | <0312 | <05 | 1,70 05 28 0,073 <0,018 <0,0013 <0,018 70
12 | 5228288" | 16°5845.2" | <05 | 245 | 02 | <05 | 170 <05 28 0,073 <0,018 <0,0013 <0018 70
13 | 5228'30.9" | 1658'm45" | «05 | 245 | 02| <05 | 170 <05 28 0,073 <0,018 <0,0013 0,018 70
14 | 52728'31.3" | 16°5847.6" | <05 | 245 | 012 | <05 | 170 <05 28 0,073 <0,018 <0,0013 | <ome 70
ul.Gdariska 84b - 11l kondyg.
15 | Katkaschodowawotwartym | 09 | 245 | 022 | 112 | 170 1,9 28 0,073 0,068 0,0051 0,069 70
oknie

1B | 5272825.0" | 16'58'304" | 12 | 245 | 029 | 149 | 170 2,54 28 0,073 0001 | 00067 0,092 180
16 | 5228237 | 1658304 | 13 | 245 | 032 | 182 | 170 2,75 28 0,073 0,098 0,0073 0,100 180
17 | 5298216" | 16'52'30.4" | 1,2 | 245 | 029 | 149 | 170 2,54 28 0,073 0,091 00067 | o082 180
18 | 5228188 | 16758'308" | 08 | 245 | 020 | 100 | 170 1,69 28 0,073 0,060 0,0045 0,062 180
19 | s5228'159" | 1658'323" | 09 | 245 | 022 | 112 | 1,70 1,90 28 0,073 0,068 0,0051 0,069 180
20 | 52728'13.1" | 16°58'32.5" | 07 | 245 | 017 | 087 | 170 1,48 28 0,073 0,053 0,0039 0,054 180
21 | 52728'115" | 16758'32.8" | 08 | 245 | 020 | 1200 | 170 1,69 28 0,073 0,060 0,0045 0,062 180

Zat. nr 1 do Sprawozdania 42/435/21/0S Radiolog S.C. 71-026 Szczecin ul. Dworska 46, tel. 607-247-246




Wyniki pomiaréw natezenia pola elektromagnetycznego w otoczeniu Stacji Bazowej POZ0242

Pion Miejsce pomiaru Niepe | Niepe ERNNE Popra| Nateienie Wartodt | Wartosc 5 Natezenie Kierunek
Ezm niwm g dia gr. dia Wskainik Wska#nik .
pomia ( wspétrzedne wnoé€ | wnoéé wka pola E pola H pomiarowy
rowy geograficzne ) oicia polaf | polaH | WMe WM, 1
[v/m]| [%] |[[v/m]| [V/m] | (] [V/m] v/m] | [A/m] [A/m]
Szeroko$é Diugoéé Wyliczane Wyllq;‘qh_e ‘
geograficzna | geograficzna Tak Tak e | Tak ~ =% Tak Tak ivlimne automatycznie
1c 52°28'26.5" | 16°58'30.0" | 12 245 | 029 | 149 1,70 254 28 0,073 0091 | 00067 | 0,092 300
22 | 5228265 | 16s8274" | 11 | 245 027 | 137 | 170 | 238 | 28 0073 | o008 | 00062 | 008 300
23 52°28'28.7" | 16°58'229" | 10 245 | 025 | 125 || 1,70 212 28 0,073 0,076 0,0056 0,0 300
24 | 5228308 | 1658149 | 07 | 245 | 0172 | 08 | 170 148 28 0073 | 0053 | 00038 0,054 300
25 52°28'31.8" | 1658'11.8" | <05 | 245 r':_<n,12 | <05 | 170 <05 28 0,073 <0018 _<00013 | <0018 300
26 5228'33.3" | 16°58'7.7" | <05 | 245 | <012 | <05 1,70 <0,5 28 0,073 <0018 | <00013 | <0018 300

2at. nr 2 do Sprawozdania 42/435/21/0S Radiolog S.C. 71-026 Szczecin ul. Dworska 46, tel. 607-247-246




Zatacznik nr 3 do sprawozdania SP-42/435/21/0S

Stacja bazowa POZ0242 Czerwoniak, dz. nr 21/8, obreb 0002
SZKIC SYTUACYINY Z PIONAMI POMIAROWYMI

LEGENDA: ! pion pomiarowy @ srédto PEM
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, S —— Poznafi, 2022-01-14
I UO0LY VL J
Prowagzacy instalacie——— —eee L —]
P4 Sp.z 0. 0. N"/
ul. Wynalazek 1 ,
02 - 677 Warszawa 11 -u(sl)m
Adres do korespondencli:
P4 Sp.zo.o0.
ul. Roosevelta 18 {
60-829 Poznari 6 )
STAROSTA POZNANSKI
Wydziat Ochrony Srodowiska,
Rolnictwa I Le$nictwa
ul. Jackowsklego 18
60-509 Poznar
ASZ ZNAK: .6221.1.2022.
Do : stacll baz telefonll k tora P4 Sp. z . PO 2 zlokallzowan
. nr 2 0, 2, 62- na L K, pow, nans

W odpowiedzi na Parstwa pismo nr WS$S.6221.1.2022.XXVI, otrzymane w dniu 13-01-2022r.
dotyczace przediozonej informacji o zmlanie nielstotnej z dnia 04-01-2022r. dia Instalacji wytwarzajgcej
pole elektromagnetyczne — stac]l bazowe] nr POZ0242, nalezgcej do P4 Sp. z 0.0. z sledzibg w
Warszawie przy ul. Wynalazek 1 — zlokalizowanej na dz. nr 21/10, obrgb 0002, 62-004 Czerwonak, gm.
Czerwonak, pow. poznariskl niniejszym wyjasniam, ze w przedmiotowym wniosku wkradia si¢ omytka
pisarska dotyczaca okreslenia nr dziatki w adresle instalacji — poprawny nr dziatki o dz. nr 21/10, obrgb
0002, Czerwonak i w zwigzku z tym przekazuje w zalgczeniu formularz danych instalacji i aneks do
sprawozdari z pomiaréw pél elektromagnetycznych zawierajace poprawny nr dziatki ~ pozostate dane
zawarte w formularzu s poprawne i pozostawiono bez zmian.

Uprzejmie prosze o uwzglednienie wyzej wymienionych wyjagnier, zalaczonych dokumentéw
i pozytywne rozpatrzenie sprawy przez tutejszy Organ.

Z powazanlem

Zafacznik:
1. Formularz danych instalacji zawierajacy poprawnie okreslone nr dziatkl w adresie Instalacji POZ0242.

2. Aneks do sprawozdali z pomiardéw pél elektromagnetycznych zawlerajacy poprawnie okreslone nr dzietki w
adresie Instalacji POZ0242

P4 SP. Z 0.0. [ UL. TASMOWA 7 / 02-877 WARSZAWA / KRS 0000217207 / XIll WYDZIAL GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
SAD REJONOWY DLA MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY / NIP 851-21-20-077 / REGON 015808608 / KAPITAL ZAKLADOWY 48 456 500,00 PLN



AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ
1. Wypelnia-podmiot prowadzacy instalacje dokonujscy jej zgloszenia
1.Nazwa i adres organu ochrony érodowiska wiasciwego do przyjecia zgloszenia
STAROSTA POZNANSKI
Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa
60-509 Poznaf
ul. Jackowskiego 18
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
POZ0242 (zglaszenie nr 2)
3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powlatow | wojewddztw), na kiérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje si@ instalacja.
woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. poznafiski 4.4.30.61.21 (TERYT:
3021) (KTS: 10023016121000). gm. Czerwonak 5.4.30.61.21.04.2 (TERYT. 3021042) (KTS: 10023016121042) |
4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
' P4 Sp. z.0.0.. ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
5. Adres zakiadu, na ktdrego terenie prowadzona jest eksploatacja Instalacji
| dz. nr 21/10, obrgb 0002, 62-004 Czerwonak gm. Czerwonak. pow. poznaliski
6. Rodzaj instalacji zgodnie z zalgcznikiem nr 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).
Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotiiwosciach od 30 kHz do 300 GHz.
7. Rodzaj i zakres prowadzone] dziatalnoéci, w tym wielko$¢ produkc]i lub wielkoé¢ §wiadczonych usiug.
Uslugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielko$¢ $wiadczonych ustug: uslugi telekomunikacyjne
dla ilo$cl do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia | godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobg.
| 9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegbinych anten:
Antena Sektorowa 11_LV: 9732W
Antena Sektorowa 12_GHT: 13662W
Antena Sektorowa 13_NV: 10254W
Antena Sektorowa 21_LV: 9732W
Antena Sektorowa 22_GHT.: 13662W
Antena Sektorowa 23_NV: 10264W
Antena Sektorowa 31_LV: 9732W
Antena Sektorowa 32_GHT: 13662W
Antena Sektorowa 33_NV: 10254W
Radiolinia RL1: 1905W
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w sposéb automatyczny do warto$ci nie wigkszych niz niezbgdne do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw siecl. Metoda zgodna z zasadg dzialania systemu telefonii komérkowej
| okre$lona odpowiednimi normami. ,
11. Informacja czy stopief ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielko$¢ emisji, tak 2e obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce pol
elektromagnelycznych sz zachowane. ]
12. Szczegbtowe dane odpowiednio do rodzaju Instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzgdzenia, ktére utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

Wspdirzedne geograficzne anten instalacii:

Antena Sektorowa 11_LV: (16°68'30.4"E,52°28'26.4°N)
Antena Sektorowa 12_GHT: (16°58'30.4"E,52°28'25.4"N)
Antena Sektorowa 13_NV: (16°58'30.4"E,52°28'25.4"N)
Antena Sektorowa 21_LV: (16°58'30.4"E,52°28'25.4°N)
Antena Sektorowa 22_GHT: (16°58'30.4"E,52°28'25.4"N)
Antena Sektorowa 23_NV: (16°58'30.4°E,52°28'26.4"N)
Antena Sektorowa 31_LV: (16°58'30.4"E,52°28°25.4"N)
Antena Sektorowa 32_GHT: (16°58'30.4"E,52°28'25.4"N)
Antena Sektorowa 33_NV: (16°58'30.4"E,52°28'25.4"N)
Radiolinia RL1: (16°58'30.4"E. 52°28'25.4"N)

LP 2. | Czestotliwos¢ pracy instalacji:

800MHz,900MHz, 1800MHz,2100MHz,2600MHz,80GHz




[LP3. ’

Wysokoé¢ srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:

Antena Sektorowa 11_LV: 38,50m .
Antena Sektorowa 12_GHT: 38,50m
Antena Sektorowa 13_NV: 38,50m
Antena Sektorowa 21_LV: 38,50m
Antena Sektorowa 22_GHT: 38,50m
Antena Sektorowa 23_NV: 38,50m
Antena Sektorowa 31_LV: 38,50m
Antena Sektorowa 32_GHT: 38,50m
Antena Sektorowa 33_NV: 38,50m
Radiolinia RL1: 35,50m

'LP4.

LP&.

' Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)

poszczeg6inych anten:

Antena Sektorowa 11_LV: 9732W
Antena Seklorowa 12_GHT: 13662W
Antena Sekiorowa 13_NV: 10254W
Antena Sekforowa 21_LV: 9732W
Antena Sektorowa 22_GHT: 13662W
Antena Sektorowa 23_NV: 10254W
Antena Sektorowa 31_LV: 9732W
Antena Sekiorowa 32_GHT: 13662W
Antena Sekiorowa 33_NV: 10254W
Radiolinia RL1: 1905W

| Zakresy azymutéw i katéw pochylenia osi giéwnych wiazek promieniowania poszczeg6inych anten

Instalacii:
Antena Sektorowa 11_LV: azymut 70°, pochylenie 0-5,2° (800MHz), pochylenie 2-8,7° (1800MHz)
Antena Sektorowa 12_GHT: azymut 70°, pochylenie 0-5,2° (900MHz), pochylenie 0-5,2° (2600MHz)
Antena Sekiorowa 13_NV: azymut 70°, pochylenie 0-5,2° (800MHz), pochylenie 2-5,2° (2100MHz)
Antena Sektorowa 21_LV: azymut 180°, pochylenie 0-7,3° (800MHz), pochylenie 2-10,8° (1800MHz)
Antena Sekiorowa 22_GHT: azymut 180° , pochylenle 0-7,3° (900MHz), pochylenie 0-7,3° (2600MHz)
Antena Sektorowa 23_NV: azymut 180° , pochylenie 0-7,3° (800MHz), pochylenie 2-7,3° (2100MH?z)
Antena Sektorowa 31_LV: azymut 300° , pochylenie 0-7,3° (800MHz), pochylenie 2-10,8° (1800MHz)
Antena Sektorowa 32_GHT: azymut 300° , pochylenie 0-7,3° (900MHz), pochylenie 0-7,3° (2600MHz)
Antena Sektorowa 33_NV: azymut 300°, pochylenie 0-7,3° (800MHz), pochylenie 2-7,3° (2100MHz)
Redlolinia RL1: azymut 4°

LPé.

Dia anteny Antena Sektorowa 11_LV miejsca dostgpne dla ludnosci nie znajdujq sie w okreslonej we

wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odlegiosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 12_GHT miejsca dostgpne dla ludnoéci nie znajdujq sie w okreélonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od Srodka elekirycznego anteny w osi fej giéwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 13_NV miejsca dostgpne dla ludnosci nie znajdujg sie w okresionef we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odleglosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 21_LV misjsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od Srodka elekirycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promieniowania, ,

Dia anteny Antena Sektorowa 22_GHT miejsca dostgpne dla ludnoSci nie znajdujg sig w okreslonej we
wskazanym ponitej rozporzgdzeniu odlegiosci od Srodka elektrycznego anteny w osl jef giéwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 23_NV miejsca dostgpne dla ludnosci nie znajdujg sig w okresionej we
wskazanym poni2ej rozporzgdzeniu odlegtosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 31_LV miejsca dostepne dia ludno$ci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od Srodka elekirycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 32_GHT miejsca dostepne dla ludno$ci nie znafdujg sig w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegiosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 33_NV miejsca dostgpne dia ludnosci nie znajdujq sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzqdzeniu odleglosci od Srodka elekirycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie arl. 60 ustawy z dnia 3 paZdziemnika 2008r. o
udostgpnianiu informacji o Srodowisku | jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska




oraz o ocenach oddzialywania na s$rodowisko, {j. Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnila 10 wrze$nia
2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczgco oddziafywaé na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz.

1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiewzigcie moggce zawsze bgd#

moggqce potencjalnie znaczgco oddzialywac na Srodowisko. ’

| |
LP 7. | Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél elekiromagnetycznych, o ktérych mowa w art, '
, | 122a ust. 1 okt 1) Prawa ochrony Srodowiska — ‘ako zatzcznik.

13. Miejscowo$¢, data: Poznar, 2022-01-04
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego instalacje:

Podpis: ‘

Il Wypeinia organ ochrony érodowiska przyjmujacy zgioszenle
Data zarejestrowania zgloszenia Numer zgioszenia ‘
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ANEKS do
SPRAWOZDANIA. NR SP-42/435/21/GS

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

Obiekt: Stacja bazowa telefonii komérkowej P4

Numer: POZ,0242

Adres: 62-004 Czerwonak, dz. nr 21/10, obreb 0002,
woj. wielkopolskie

Zleceniodawca: P4 Sp. z o.0.

ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Egz. nr 1/2 2021-01-13



Aneks do sprawozdania np SP-42/435/21/08

ANEKS do SPRAWOZDANIA NR SP-42/435/21/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
wykonanych dla celéw ochrony §rodowiska

1. Zleceniodawca:
e nazwa: P4 Sp. z 0.0,
e adres: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

2. Miejsce zainstalowania:
o obiekt: Stacja bazowa telefonii komérkowej P4
e numer: POZ0242
e miejsce: 62-004 Czerwonak, dz. nr 21/10, obreb 0002, woj. wielkopolskie

Aneks sporzgdzono w dniu 13.01.2022r,

Aneks sporzadzono ze wzgledu na korekte pisarska :
strona 1/5,2/5, 5/5 i zalgcznik 3 sprawozdania 42/435/21/08 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Niniejszym aneksem w sprawozdaniu nr SP-42/435/21/0S - dokonuj¢ korekty i wymiany
strony 1, 2, 5 i zalacznika 3 . Pozostala tre§¢ sprawozdania nie ulega zmianie.

W Aneks do sprawozdania zawiera 2 strony i 4 zalgczniki:

zal. or 1 —strona 1/5 sprawozdania 42/435/21/08,
zal. nr 2 - strona 2/5 sprawozdania 42/435/21/08,
zal. or 3 — strona 5/5 sprawozdania 42/435/21/08,
zat. nr 4 — szkic sytuacyjny z rozmieszczeniem pionéw pomiarowych wokét obiektu.

B Otrzymuja:

1. Zleceniodawca - P4 Sp. z 0.0.- 1 egz.
2. a/a-] egz.

Aneks autoryzowal: Aneks sporzgdzit:

rocps inst pragiotowy L

RADIOLOG 8. C. 71-026 Szczecin, ul. Dworska 46, tel. 607-247-246 str, 2/2
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SPRAWOZDANIE NR SP-42/435/21/08

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

Nazwa: Stacja bazowa telefonii komdérkowej P4

Numer: POZ0242

Adres: 62-004 Czerwonak, dz. nr 21/10, obreb 0002,
woj. wielkopolskie

Zleceniodawca: P4 Sp. z o.0.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Egz. nr 1/2 2021-12-30

Edycja 2 z dnia 20.02.2020 1.



S ig nr 4 S

SPRAWOZDANIE NR SP-42/435/21/08
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
wykonanych dla celéw ochrony §rodowiska

I. INFORMACJE O UZYTKOWNIKU

1. Zleceniodawca:
e nazwa: P4 Sp. z o.0.
adres: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

. Miejsce zainstalowania:
obiekt: Stacja bazowa telefonii komérkowej P4
numer: POZ0242
miejsce: 62-004 Czerwonak, dz. nr 21/10, obreb 0002, woj. wielkopolskie
wspéirzedne geograficzne: 52°28'25.36"N, 16°58'30.41"E

o o ® N

II. CHARAKTERYSTYKA ZRODEL PEM

Tabela 1. Paramgtr_y systemu nadawczo-odbiorcf._cg'u 800 MHz 900 MHz._lSOO MHz. 2100 MHz, 2600 MHz

|| Kiernnkowa
24
W R o po stacjoname ,
L | Antena Produ- Azymut [ Wysokoéé zawleszenia Pasmo Zakres tilt EIRP
P cent/ Tvp [m] n.p.t. _ IMH: | min-max [7] dla antony | W]
Huawei 900 [ 0-5.2
1 ATR4518R11 7 383 2600 0-52 13662
Huawei 800 0-52
2 ADU4518R8 Lo 38,5 1800 2.87 | §132
= 800 0-52
3 ADU4518R8 " 5 2100 2.2 | ¥
Huawei 900 | 0-73
4 amstoRn | 180 .- 38,5 T T — 13662 |
Huswei 800 0-73
L 5 ADU4518R8 180 i 1800 2-108 o
Huawel 800 0-73
_5 ADUA4S18R8 15 g 2100 2-73 10234
Huswei 200 0-73 |
7 . 300 38,5 200 =5 13662
Huawei 800 0-73
8 ADUA4518R8 300 aLs 1800 2-108 9732
Huawei 800 0-73
38, Y SR
* ADU4518R8 300 ° [ 2100 | 2-73 10254
Tabela 2. Par:meiry radiolinii
_Antens -
Cmm[ith:lé BAGE )= Typ/Producent Srednics anteny (R nllulnw:nh
. | P [dBm] g e
1 80 19 ABOS03 0,3 4 35,5

INNE ZRODEA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: nie wystepuja.

"RADIOLOG 8.C. 71-026 Szczecin, ul. Dworska 46, tel. 607-247-246 str. 2/5
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V. WNIOSKI

Na podstawie wykonanych pomiaréw elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego
przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu stwierdza si¢, Z¢ w obszarze pomiarowym - w otoczenin
Stacji bazowej POZ0242 zlokalizowanej w miejscowofici Czerwonak, dz nr 21/10, obregb 0002, woj.
wielkopolskie dopuszczalne poziomty pél elektromagnetycznych w §rodowisku okreflone w przepisach
wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska
uznaje si¢ za dotrzymane, udokumentowano, Ze Zadna z wartofci wskainikowych nie przekracza
wartosc] 1.

B Sprawozdanie zawiera 5 stron i 3 zalgczniki:

zal. or 1, 2 — tabele z wynikami pomiaréw,
zal. nr 3 — szkic sytuacyjny z rozmieszczeniem pionéw pomiarowych wokoét obiektu.

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium — Radiolog S.C. sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tyl-
ko w calosci.

N Otrzymuja:

1. Zleceniodawca - P4 Sp. z 0.0.- 1 egz.
20 ﬂ/a "1 eyc

Sprawozdanie autoryzowat: Sprawozdanie sporzgdzit:

Podbpis iest prawidtowv
KONIEC SPRAWOZDANIA

Szczecin, dn. 31.12.2021 r.

RADIOLOG S.C. 71026 Szczecin, ul. Dworska 46, tel. 607-247-246 str. 5/5



Zalacznik nr 3 do sprawozdania SP-42/435/21/0S

Stacja bazowa POZ0242 Czerwoniak, dz. nr 21/10 obeb 0002
SZKIC SYTUACYINY Z PIONAMI POMIAROWYMI

-
—e— et

‘- e e S S
T e

§ 3t dARRL LT -

LEGENDA: 1 pion pomiarowy @ srodto PEM



