Wydziat Promocji i Aktywnosci Spotecznej

Starostwa Powiatowego

w Poznaniu

PRELIMINARZ WYDATKOW Z BUDZETU POWIATU POZNANSKIEGO - NABOR 2022
realizowanych przez Wydziat Promocji i Aktywnosci Spoteczne;j

w 2022 roku z dziatu 921, rozdziatu 92120, §2720 —,,Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektow zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora

finanséw publicznych”

Whioskowana kwota

Kwota przyznanej

Nazwa
Lp. R Nazwa zabytku Zakres prac do wykonania dotacji dotacji
whnioskodawcy
(w z) (w zt)
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku tj. prospekcie organowym i instrumencie z kosciota pw. sw.
Wawrzynca w Niepruszewie ul. Starowiejska 30, 64-320 Buk wg. programu prac autorstwa: Sebastiana Bugaja i Romana
Nawrota
J .. 1. Prace demontazowo - konserwacyjne czesci organowych
Wystrdj i wyposazenie z .
. L. ) 2. Renowacja kontuaru
Parafia kosciota parafialnego pw. L )
Rzvmskokatolicka pw. |éw. Wawrzviica w 3. Renowacja wiatrownicy Manuatu
1. |, y i pw: - y. 4. Renowacja wiatrownicy Pedatu 132 624,00 zt 100 000,00 zt
Sw. Wawrzynca w Niepruszewie - Prospekt i
. . 5. Magazyny powietrza
Niepruszewie organowy wraz z
. 6. Traktura
instrumentem .
7. Prace montazowe
8. Dmuchawa
9. Renowacja piszczatek metalowych labialnych
10. Prace muzyczne
Renowacja elewacji potudniowej, wschodniej, zachodniej powyzej drugiego gzymsu i elewacji pétnocnej (catej) wraz z
zaluzjami kosciota pw. $w. Marcina i Sw. Wincentego M. - etap Il Rok 1931 przy ul. Poznanskiej 57, 60 - 185 Skorzewo
Parafia 1. Prace przygotowawcze, rozstawienie rusztowania
Rzymskokatolicka pw. 2.Skucie tynkéw, demontaz opierzenia
, L, Kosciot parafialny pw. sw. . . . . . . -
éw. Marcina i éw. oY ) 3. Czyszczenie tynkdw, czyszczenie chemiczne elementdw ceglanych, naprawcze dotyczgce tynkdw - uzupetnienia
2. Wincentego Marcina |. sw. Wincentego brakujacych, wykucie spoin 245 181,17 zt 200 000,00 zt
Meczennika w Meczennika 4. Spoinowanie elementdéw ceglanych, prace sztukatorskie, ciggnienie elementéw sztukatorskich, uzupetnienia brakaujacych
Skdrzewie elementow sztukaterii
5. Scalanie tynkdéw, montaz opierzen, renowacja i wymiana uszkodzonych drewnianych zaluzji
6. Malowanie elewacji, impregnacja elementéw ceglanych wiezy
Parafia Wymiana pokrycia dachowego - Kosciét pw. sw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Weglewie
Rzymskokatolicka pw. 1. Wymiana pokrycia dachowego na nowe z gontu tupanego na petnym deskowaniu pokrytym papa na podstawie projektu
Koscidt par. pw. Sw.
3. |éw. Katarzyny par. p budowlanego z 29.11.2021 r. 114 000,00 2t 100 000,00 zt

Aleksandryjskiej w
Weglewie

Katarzyny w Weglewie




Parafia
Rzymskokatolicka pw.
$w. Jana Bosko w
Luboniu

Kosciét parafialny pw. sw.
Jana Bosko

Prace remontowo-konserwatorskie przy elewacjach kosciota parafialnego pw. sw. Jana Bosko w Luboniu przy ul. Ks.
Streicha 24

1. Oczyszczenie powierzchni elewacji

2. Dezynfekcja powierzchni zarazonej biologicznie

3. Odsolenie i osuszanie muréw

4. Naprawa szczelin i peknie¢

5. Uzupetnienie ubytkow wyprawy oraz usuniecie zbednych elementéw wtérnych

6. Konserwacja i renowacja detalu architektonicznego

7. Scalenie kolorystyczne

340 000,00 zt

0,00 zt

Mitosz Jazdon

Budynek willi "Eugenia”

Prace konserwatorskie przy zabytkowej stolarce drzwiowej, schodach wewnetrznych wraz z drewnianymi $cianami
wewnetrznymi oraz stupach portyku wejsciowego willi "Eugenii" w Puszczykowie przy ulicy Sobieskiego 12

1. Renowacja drzwi wewnetrznych przeszklonych

2. Renowacja schodéw wewnetrznych wraz z balustrada

3. Renowacja $cianki wewnetrznej drewnianej wraz z drzwiami (2 sztuki)

4. Renowacja drewnianych stupéw ogrodowego portyku (2 sztuki)

63 525,00 zt

30 000,00 zt

Parafia
Rzymskokatolicka pw.
Sw. Michata
Archaniota w
Pobiedziskach

Koscidét pw. sw. Michata
Archaniota w
Pobiedziskach

Pobiedziska, parafia pw. $w. Michata Archaniota (XIV w.): - prace interwencyjne zwigzane z zatrzymaniem degradacji we
whnetrzu Swiatyni spowodowanej zawilgoceniem muréw - etap IlI - $ciany wokét prezbiterium i zakrystii
. Wykonanie wykopu wokét kosciota

. Oczyszczenie odkrytych fundamentow kosciota

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - pionowej, fundamentéw kosciota

. Montaz geowtdkniny

Zasypanie wykopu zwirem i ttuczniem

. Wykonanie opaski wokét kosciota wykonanej z otoczakow

. Wykonanie izolacji poziomej z zastosowaniem iniekcji

. Wykonanie drenazy i studni chtonnych

. Wykonanie tynkéw renowacyjnych wraz z malowaniem

CFIEEREGREEEEE

200 000,00 zt

200 000,00 zt

Parafia
Rzymskokatolicka pw.
Wszystkich Swietych
w Kérniku

Kosciot parafialny pw.
Wszystkich Swietych w
Kérniku

Odnowienie lub uzupetnienie tynkow i oktadzin architektonicznych albo ich catkowitego odtworzenia, z uwzglednieniem
charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki wraz z odtworzeniem zniszczonej przynaleznosci zabytku oraz
zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku wraz z zakupem materiatéw konserwatroskich i
budowlanych, niezbednych do wykonania remontu kaplicy Serca Jezusowego w kolegiacie pw. Wszystkich Swietych w
Korniku

1. Roboty rozbiérkowe

2. Wzmocnienie muréw i tynkéw oraz dezynfekcja

3. Roboty remontowe

4. Roboty tynkarsko - malarskie

5. Roboty elektryczne

210 000,00 zt

210 000,00 zt




Parafia
Rzymskokatolicka pw.
Sw. Jadwigi i $w.

Polichromie Scienne

wnetrza kosSciota pw. sw.

Konserwacja i restauracja polichromii na sklepieniu prezbiterium oraz na podtuczu tuku teczowego w kosciele pw. sw.
Jadwigi i Sw. Jakuba Apostota w Lusowie

1. Fotograficzne udokumentowanie stanu obecnego

2. Zabezpieczenie elementow wyposazenia oraz posadzki poprzez pokrycie ich gruba folig

3. Ustawienie rusztowan

4. Mechaniczne usuniecie zabrudzen powierzchniowych i przemalowan

5.Konsolidacja powierzchni przez natrysk wodnym roztworem polialkoholu winylu ok. 3 %

8. Jakuba Apostota w Jadwigi i $w. Jakuba 6. Ostukanie $cian w celu ujawnienia pecherzy podtynkowych, jezeli takie wystepuja podklejenie ich przy pomocy srodkéw 40 000,00 zt 40 000,00 zt
Lusowie Apostota w Lusowie takich jak syntetyczne wapno hydrauliczne do zastrzykéw podtynkowych Ledan
7. Wzmocnienie struktury tynkow - preparaty typu: nanowapno, Stainferieger OH, KSE OH.
8. Uzupetnienie ubytkow zaprawy kitami wapienno - piaskowymi lub zaprawami renowacyjnymi np. w systemie Remmers 1Q
top
9. Wykonanie kalki oraz projektu rekonstrukcji brakujacych form
10. Scalenie najlepiej zachowanych partii w miejscach ubytkow, rekonstrukcja brakujacych fragmentéw z uzyciem farb
opartych na suchych pigmentach tgczonych, np. z polialkoholem winylu lub Primalem AC 33.3
Wymiana czternastu zniszczonych okien na nowe, drewniane, scalone, zachowujace wielkos¢, ksztatt i podziaty okienne w
budynku mieszkalnym jednorodzinnym wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem 66/WLKP/A decyzja z dnia
Willa otoczona ogrodem  |22.08.2001 r. w miejscowosci Puszczykowo, ul. Jasna 8, gmina Puszczykowo nr ewidencyjny gruntéw: Puszczykowo;
9. |Mariusz Mayer przy ul. Jasnej 8w Puszczykowo; dz.299. , , R o 20 136,00 zt 10 000,00 zt
Puszczykowie, powiat 1. Wymiana zniszczonych okien (14 szt.) na nowe drewniane, scalone, zachowujace wielko$¢, ksztatt i podziaty okienne:
poznanski - 9 okien na parterze (1 okno w elewacji potudniowej, 4 okna w elewacji zachodniej, 2 okna w elewacji pétnocnej oraz 2 okna
w elewacji wschodniej)
- 5 okien na pietrze budynku (1 okno pietro w elewacji pétnocnej oraz 4 tréjkatne okna skrytek)
Prace restauracyjno - remontowe w willi typu Landhaus z roku 1907 w Puszczykowie - etap VII
1. Wymiana dachdéwek i otacenia
Willa otoczona ogrodem  [2. Zamontowanie membrany paroprzepuszczalnej gestoperforowanej
Matgorzata Ornoch - przy o 3. Wym?ana i n.aprav\’/a ele‘meht()w wiezby dachu
10. Tabedzka ul. Podlesnej 10 w 4. Wymiana opierzen, rynien i rur spustowych 120 000,00 zt 20 000,00 zt
Puszczykowie, powiat 5. Wymurowanie nowych kominéw z zachowaniem wysokosci detali komindw istniejgcych
poznanski 6. Osadzenie dwdch tawek kominiarskich
7. Ocieplenie dolnej czesci dachu
8. Osadzenie okna potaciowego i wytazu kominiarskiego
Lubon, budynek willowy przy ul. Kolonia PZNF nr 4 wg projektu Hansa Poelziga (pocz.XX w.): wymiana pokrycia
. Dom mieszkalny Kolonii dachowego
Spotdzielnia Poznanskich Zaktadow 1. Wymiana papy termozgrzewalnej
11. [Mieszkaniowa w 28 240,81 zt 28 240,81 zt

Swarzedzu

Nawozoéw Fosforowych;
blok nr 4

2. Wymiana opierzeni, rynien, rur spustowych
3. Naprawa drewnianych wykoriczen okapéw
4. Przywrdcenie historycznej kolorystyki drewnianej obudowy okapéw dachu gtéwnego w kolorze piaskowo-zéttym




12.

Spotdzielnia
Mieszkaniowa w
Swarzedzu

Dom mieszkalny Kolonii
Poznanskich Zaktadéw
Nawozow Fosforowych;
blok nr 3

Lubon, budynek willowy przy ul. Kolonia PZNF nr 3 wg projektu Hansa Poelziga (pocz.XX w.): wymiana pokrycia
dachowego - etap Il

1. Wymiana pokrycia dachowego na dachéwke ceramiczng karpiéwke uktadang w tuske

2. Przemurowanie zwieniczenia komina

2. Wymiana opierzeni, rynien, rur spustowych

3. Naprawa drewnianych wykonczen okapow

4. Wymiana okien dachowych

5. Przywrdcenie historycznej kolorystyki dachdwki w odcieniu piaskowo - pomarariczowym oraz kolorystyki drewnianej
obudowy okapdéw dachéw gtéwnego i okapow kafrow dachowych w kolorze piaskowo - z6ttym

39 647,23 zt

39647,23 zt

13.

Zarzad Wspolnoty
Mieszkaniowej w
Suchym Lesie

Szkota - obecnie budynek
mieszkalny

Kapitalny remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Suchym Lesie. Roboty: dekarskie, ciesielskie,
blacharskie - etap Il

1. Demontaz starej dachdwki, otacenia, opierzen dekarskich

2. Naprawa elementéw wiezby i korony muréw

3. Wykonanie nowego pokrycia z dachéwki ceramicznej

4. Zatozenie rynien, rur spustowych

29 000,00 zt

0,00 zt

14.

Parafia
Rzymskokatolicka pw.
NMP Krélowej Korony
Polskiej w Zakrzewie

Kosciét pw. NMP Krélowej
Korony Polskiej

Remont dachu w kosciele pw. NMP Krélowej Korony Polskiej w Zakrzewie

1. Rozbidrka pokrycia dachowego wraz z otaceniem

2. Impregnacja ognio/grzybo chronna metoda natrysku oraz zwalczanie szkodnikéw w drewnie przez aplikacje do wnetrza
belek preparatu owadobdjczego

3. Wzmocnienie konstrukcji dachu (krokwie, kleszcze, zastrzaty) przez dotozenie i skrecenie srubami belki drewnianej gr.
40mm

4. Montaz membrany wysokoparoprzepuszczalnej

5. Przybicie tat i kontrtat

6. Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng Marsylkg Meyer-Holsen w kolorze czerwien naturalna

7. Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy miedzianej

8. Montaz nowego systemu orynnowania z rynien 2150 i rur spustowych 2100 z blachy miedzianej

201 770,59 zt

150 000,00 zt

15.

Parafia
Rzymskokatolicka pw.
Sw. Michata
Archaniota i Matki
Bozej Wspomozenia
Wiernych w
Rogalinku

Ottarz Gtéwny
pdznobarokowy, 4 ¢w.
XVIIl w.- wyposazenie i
wystréj kosciota pw. $w.
Michata Archaniota i MB
Wspomozenia Wiernych w
Rogalinku

Renowacja gtéwnego ottarza w zabytkowym Kosciele Sw. Michata Archaniota i Matki Bozej Wspomozenia Wiernych w
Rogalinku

. Oczyszczenie konstrukcji oftarza

. Wzmocnienie strukturalne uszkodzonej tkanki drzewnej

Wykonanie specjalistycznych badan konserwatorskich

Wzmochienie elementéw konstrukcyjnych ottarza

Zdejmowanie przemalowan z powierzchni ottarza i dekoracji snycerskich
. Usuniecie starych uzupetnien w partii gruntu

. Przygotowanie powierzchni pod gruntowanie

. Wykonanie ztocen

. Uzupetnienie warstwy malarskiej

10. Rekonstrukcja brakujgcych przedstawien rzezbiarskich

11. Obrazy ottarzowe

12. Okreslenie stanu zachowania

13. Wyciagniecie wnioskdw i opracowanie metodyki postepowania

© oo U s WN P

242 706,80 zt

220 000,00 zt




Parafia
Rzymskokatolicka pw.

Zmiana pokrycia dachowego obejmujaca: - demontaz istniejgcego pokrycia dachowego, elementéw odwodnienia potaci
dachowej, istniejacych tat i kontratat; - montaz deskowania potaci dachowej, papy, nowych tat i kontratat, nowego
pokrycia dachowego, obrébek blacharskich wraz z kompletem odwodnienia i docieplenie poddasza w budynku

16. éw. Mikotaja w Dom koscielenego koscielnego zlokalizowanym przy ul. Kosciuszki 2 w Mosinie wchodzacym w sktad zabudowan koscielnych parafii 73 600,00 zt 0,00 zt
Mosinie Rzymskokatolickiej pw. sw. Mikotaja w Mosinie
Zmiana pokrycia dachowego (prace rozbidrkowe, prace ciesielsko-dekarskie, prace zwigzane z izolacjg termiczng, prace
blacharskie z systemem odwodnienia, wywdz i utylizacja odpaddw)
Coroczne ciecia formujaco - pielegnacyjne alei grabowych - bindazu rosnacej w przypatacowym parku w Wojnowie -
Wojnowo 1 Gmina Murowana Goslina
17. |Hanna Przyborowska Parl.< kraj-obrazowy w Ta prawie -stuletnia forma roslinna o dtugosci 200 m, szerokosci 8 m i wysokosci okoto 6 m wymaga kontynuacji corocznego 16 632,00 24 16 632,00 24
Wojnowie formowania polegajacego na:
- cieciu jednorocznych i dwuletnich przyrostéw na okoto trzystu dziesigciu grabach tworzacych aleje
- bindaz w przypatacowym parku w Wojnowie
Konserwacja ottarza bocznego w kosciele pw. sw. ldziego w Modrzu etap Il
Parafia N 1. Wyko.nanie tec.hnic.znej i e.s.tetycznej l'<onser.wacji ottarza: oczyszczeni.e, u'suniecie p.rzemalow:.ar'\, im’pregnacjaf uzupetnienia
18. |Rzymskokatolicka pw. O'rta|:z bocz-ny z kosciofa sr.1ycerk|, zapraw i polichromii oraz oryginalnej poztoty. Zakres prac obejmuje: ztocenia: ramy, pilastréw, konsoli pod 140 000,00 2t 90 000,00 zt
éw. Idziego w Modrzu pw. $w. Idziego w Modrzu |pilastrem ora'z tabe.rnakulﬂm . ’ . .
2. Konserwacja polichromii: tto ramy, pilastrow, konsoli tabernakulum, nastawy tabernakulum, podstawy, ptycina pod
krzyzem, blaty, mensa
Prace konserwatorskie przy epitafium Macieja i Stanistawa Niegolewskich, wczesnobarokowe z ok. 1634 r. z kosciota pw.
$w. Stanistawa Biskupa i Meczennika w Buku, przy ul. Mury 30, 64-320 Buk
Prowadzenie prac konserwatorskich przy obiekcie, tj. dziatarn majgcych na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji
) Epitafium Macieja i zabytku, zahamowanie proceséw jego destrukcji oraz dokumentowanie tych dziatan. Prace obejma wnioskowane epitafium,
;z;ilsakokatolicka ow Stanistawa Niegolewskich, [prowadzone beda przez wyspecjalizowany podmiot oraz pod kierownictwem osoby posiadajacej stosowne kwalifikacje
19. |$w. Stanistawa wezesnobarokowe zok. - |zawodowe. 38 956,86 2t 38 956,86 2t

Biskupa i Meczennika
w Buku

1634 r. z kosciota pw. Sw.
Stanistawa Bpa w Buku,
powiat poznanski

Prace obejma:

1. Wygrodzenie terenu realizacji prac

2. Zabezpieczenie obiektu i terenu przed dostepem osob trzecich

3. Wykonanie prac konserwatorskich

4. Przeprowadzenie czynnos$ci odbiorowych przy wspétudziale wtasciwego konserwatora zabytkéw
5. Przewiduje sie prowadzenie prac po stosownym zawiadomieniu stuzb konserwatorskich

20.

Matgorzata i Jakub
Kazmierowscy

Dawna oberza, obecnie
spotdzielnia potozona w
Goleczewie

Remont kapitalny budynku dawnego Zajazdu pod Ztotg Gwiazda w Goleczewie oraz przylegtej sali tanecznej - etap IV
1. Odtworzenie stolarki okiennej na wzor pierwotnej w budynku gtéwnym

2. Odtworzenie stolarki drzwiowej zewnetrznej na wzdér pierwotny w budynku gtéwnym

3. Odtworzenie elewacji budynku gtéwnego na wzér pierwotny wg projektu (Sciana zachodnia, pétnocna, wschodnia i
potudniowa)

4. Odtworzenie stropu pozornego w budynku sali

122 604,95 zt

41277,23 4




Zgromadzenie Stowa
Bozego Misjonarze

Park dworski z czescig
gospodarczg i zielonym
otoczeniem drewnianego
kos$ciota/ usytuow. w 200
m odlegtosci na zach. od
ogrodu/ w Chludowie g.

Prace rewaloryzacyjne i modernizacyjne w zabytkowym parku w Chludowie. Remont zabytkowej lodowni - etap |

1. Wykonanie nowego zasilania od budynku gtéwnego do lodowni z wykopem pod trase kablowa,

2. Odbicie ztuszczonych tynkéw wewnetrznych - praca na sklepieniu i na $cianach pionowych w korytarzu,

3. Przygotowanie powierzchni posadzki - nadlewki przy murze wykonanie wzmocnien,

4. Odkucie fragmentami wylewki posadzkowej dla oceny stanu jej trwatosci,

5. Czesciowa rozbidrka reczna zewnetrznych filaréw, sklepien i attyk, nadproza wraz z oczyszczeniem poszczegdlnych cegiet z
zapraw i wylewow betonowych. Murowanie frontonu chtodni zachowujac jego archiwalny wyglad i wymiarowania z

21. |Werbisci, Dom Suchy Las o pow. 7,11 L. i 64 000,00 zt 50 000,00 zt
. i utozeniem dodatkowych cegiet okapowych,
Zakonny Ksigza ha/w tym wéd 0,5 ha/ 6. Tynkowanie $cian zewnetrznych i korytarza (tynk kat. Ill z zaprawg wapienng)
Werbisci w Chludowie|trwale ogrodzony na catym|_" y . o &treny . ¥ y. T prawa wap a
oo 7. Usuwanie z miejsca prac gruzu i zapraw wraz z ich utylizacja,
obwodzie, uzytkowany ) N - . , . , .
r67 Zakon 8. Wykucie konstrukcji okucia krat, demontaz elementéw stalowych, zatadunek i przewdz do zaktadu wraz z wykonaniem
PZ romadzenie Stowa konserwacji, odttuszczeniem, piaskowaniem rozebranych na czesci elementdéw, uzupetnieniem brakujacych ozdéb,
5 W ... |cynkowaniem ogniowym, przedtuzenie do wysokosci otworu, malowaniem na kolor antracyt, wyprostowaniem i ponownym
Bozego"/ ksieza Werbisci/ . .
montazem stalowych elementéw ozdobnych
Remont, przebudowa kosciota pw. $w. Mikotaja w Wierzenicy - Konserwacja i remont wieiy - etap |
1. Zakres prac konserwatorskich powigzanych z pracami budowlanymi przy obiekcie jakim jest wieza:
sporzadzenie dokumentacji konserwatorskiej: dokumentacja fotograficzna przed i po konserwacji, dziennik konserwatorski
prowadzenie dziennika budowy; zabezpieczenie terenu budowy i prowadzenie prac budowlanych zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami bhp przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw pod statym nadzorem technicznym; wykonanie inwentaryzacji wnetrza
wiezy; prace konserwatorskie
2. Fundamenty: rozpoznanie podtoza gruntowego i warunkdéw wodnych w obszarze fundamentéw wiez; etapowe odcinkowe
Parafia odkopanie fundamentéw do gtebokosci posadowienia; sprawdzenie ciggtosci izolacji pionowej- wzmocnienie i uzupetnienie
. L . , brakujacej izolacji; wykonanie opaski zelbetowej lub minimum obrzutu zaprawg cementowo - wapienng z wygtadzeniem
Rzymskokatolicka pw. |Kosciét parafialny pw. sw. . . . . . ; . ) ,
22. |, . ) ; . . . powierzchni czotowej pod izolacje; wykonanie drenazu; oczyszczenie cokotéw 200 000,00 zt 200 000,00 zt
Sw. Mikotaja w Mikotaja w Wierzenicy . . o . . . . .
Wierzenic 3. Elewacje i konstrukcja: usuniecie obecnego szalowania deskowego; zabezpieczenie obiektu przed warunkami
Y atmosferycznymi do czasu zatozenia nowego szalunku; etapowe, odcinkowe usuniecie podwalin; wykonanie izolacji
poziomej; utozenie nowych podwalin z drewna debowego; oczyszczenie, wzmochnienie, uzupetnienie lub wymiana
elementow konstrukcyjnych; wymiana podtdg; odgrzybianie i impregnacja oczyszczonej konstrukcji
4. Pokrycie dachowe: rozebranie pokrycia z blachy i gontdw; zabezpieczenie obiektu przed warunkami atmosferycznymi do
czasu zatozenia nowego pokrycia; odgrzybianie i impregnacja oczyszczonej konstrukcji dachowej; wykonanie deskowania i
izolacja elementéw drewnianych; krycie blachg miedziang i gontem drewnianym w ukfadzie odwzorowujgcym obecne krycie;
wymiana elementéw wienczacych hetm wiezy; zatozenie rynien i rur spustowych
5. Konserwacja i naprawa drzwi zewnetrznych — renowacja i impregnacja drzwi zewnetrznych
6. Zatozenie nowego oszalowania
Parafia X S .. , .. .
. L L. Konserwacja Chrzcielnicy z kosciota pw. sw. Tréjcy w Steszewie
Rzymskokatolicka pw. [Chrzcielnica z kosciota pw. ) . s . . . . - . .
23. |, . . . |Wykonanie technicznej i estetycznej konserwacji chrzcielnicy: oczyszczenie, usuniecie przemalowan, impregnacja, 23 000,00 zt 23 000,00 zt
sw. Tréjcy w Swietej Trojcy w Steszewie

Steszewie

uzupetnienia zaprawy i polichromii oraz ztocen




Budynek dworca
kolejowego ob. budynek

Remont dachu - wymiana pokrycia dachowego - na budynku dawnego dworca kolejowego obecnie budynek mieszkalny i

24. |Marian tukasik mieszkalny oraz budynek |na budynku gospodarczym z szaletami obecnie budynek gospodarczy. Strykowo, ul. Kolejowa 8 114 483,59 zt 50 000,00 zt
gospodarczy z szaletami Remont dachéw — wymiana pokrycia dachowego z rynnami i obréobkami blacharskimi
ob. budynek gospodarczy
Remont elewacji Dworu wraz z wymiang i naprawg uszkodzonych tynkéw (kontynuacja prac remntowych we Wronczynie,
gm. Pobiedziska)
1. Odbicie tynkéow wewnetrznych/zewnetrznych
2. Zamurowanie bruzd poziomych:
Agnieszka i Jacek Dwer Rodziny Jackowskich 3. Gruntowanie podfoz: '
25. -, we Wronczynie, gm. . . . 37 808,79 zt 30 000,00 zt
Chudzinscy . 4. Gruntowanie powierzchni ceglanych
Pobiedziska o 3
5. Dodatkowe naktady na pogrubianie tynkéw wewnetrznych/zewnetrznych
6. Tynki, gtadzie z gipsu szpachlowego
7. Przygotowanie podtoza - jednokrotne malowanie emulsjg Atlas
8. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
Remont czesci dachu oraz elewacji zachodniej kosciota pw. sw. Teresy od Dziecigtka Jezus w Jeziorkach - ETAP llI
1. Remont fragmentu dachu przynalezacego do elewacji. W zakresie tych prac jest wykonanie demontazu aktualnie
Kosciot poewangelicki, ob. |nieszczelnego pokrycia z blachy. Wykonana zostanie naprawa wigzby dachowej wraz z uzupetnieniem deskowania. lzolacja
Parafia filialny, rzymskokatolicki  |przeciwilgociowa bedzie wykonana z papy natomiast jak element wierzchniego krycia zastosowany zostanie tupek naturalny
Reymskokatolicka pw. pw. $w. Teresy od o wymiarach podstawowych 40x20cm ze $cieciem na krawedzie.
26. Wszystkich $wietych Dziecigtka Jezus wraz z 2. Remont elewacji. Przeprowadzona zostanie petna konserwacja muru ceglanego. Wymienione zostang zniszczone cegty na 80 000,00 zt 80 000,00 zt
w Stupi wyposazeniem i nowe - zgodne z ksztattem i kolorystyka istniejgcego muru. Wykonane zostanie nowe fugowanie catego watku ceglanego
najblizszym otoczeniem w |zgodnie z historyczng spoing. Dodatkowo zostang uzupetnione brakujace drobne fragmenty cegty za pomoca
Jeziorkach, gm. Steszew specjalistycznych mas mineralnych do szpachlowania cegly. Zniszczone partie zostang wzmocnione preparatami
krzemianowymi natomiast cata elewacja po zakonczeniu prac zostanie zahydrofobizowana w celu zapewnienia dtuzszej
zywotnosci elewacji.
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ottarzu gtéwnym w kosciele parafialnym pw. Wszystkich Swietych w Stupi -
, Etap Il (retabulum ottarzowe z dwoma obrazami olejnymi, snycerka, rzezbami)
. Ottarz gtéwny (neobarok, . s . . . . . .
Parafia . XIX w.) w kosciele Przywroce|.1|e oftarzowi gtéwnemu orygl.nalnego.wy./gladu poprz.ez przeprow.adzenl.e petnej .konserwaql t.echnlcznej i .
7. Rzymskokatolicka pw. parafialnym pw. estetycznej. Zostang wykonane nastepujgce zabiegi: zatrzymanie procesu niszczenia drewnianego podtoza; oczyszczenie z 61 666,70 2 61 666,70 2t

Wszystkich Swietych
w Stupi

Wszystkich Swietych w
Stupi

brudu, usuniecie przemalowan olejnych z partii polichromowanych; usuniecie wtdérnych ztocen; wzmocnienie strukturalne;
wykonanie uzupetnien, kitdow; potozenie zapraw i podktadéw pod ztocenia; wykonanie ztocen ztotem ptatkowym; wykonanie
retuszy konserwatorskich i rekonstrukcji w obrebie ubytkdéw polichromii oraz petna konserwacja i restauracja obrazow.




28.

Owinska Park sp. z
o0.0.

Pawilon pensjonarski dla
kobiet funkcjonujacy w
ramach zespotu budynkéw
dawnego szpitala
psychiatrycznego w
Owinskach

Remont i przebudowa dachu (ryzalit wschodni) pawilonu pensjonarskiego dla kobiet funkcjonujagcego w ramach zespotu
budynkéw dawnego szpitala psychiatrycznego w Owiriskach przy ul. Kolejowej 3 w Owirskach

1. Zakup materiatéw konserwatorskich i budowlanych niezbednych do wykonania prac i robot przy zabytku wpisanym do
rejestru w obrebie ryzalitu wschodniego

2. Wynajecie montaz i demontaz rusztowania na potrzeby prowadzonych prac

3. Prace zabezpieczajace 3 Sciany szczytowe ryzalitu wschodniego

4. Prace wzmacniajace $ciany nosne na poziomie strychu w obrebie ryzalitu wschodniego

5. Przemurowanie komina w obrebie ryzalitu wschodniego

6. CzeSciowa wymiana wiezby dachowej i catkowita tat w obrebie ryzalitu wschodniego

7. Wymiana pokrycia na historyczne dachéwki marsylskie w obrebie ryzalitu wschodniego

8. Odtworzenie dwdch historycznych kafrow (lukarn) w elewacji wschodniej

9. Prace murowe w obrebie gzymsu wienczacego zwigzane z odtworzeniem kafrow

10. Zakup 9 trzysegmentowych okien potaciowych i ich montaz w potaci dachowej ryzalitu wschodniego

11. Zakup i montaz opierzen, rynien, rur spustowych w obrebie ryzalitu wschodniego

165 893,86 zt

70 000,00 zt

2099 420,83 zt




PRELIMINARZ WYDATKOW Z BUDZETU POWIATU POZNANSKIEGO - NABOR 2022

realizowanych przez Wydziat Promocji i Aktywnosci Spotecznej

w 2022 roku z dziatu 921, rozdziatu 92120, §2730 —,, Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektow zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora

finanséw publicznych”

Whioskowana kwota

Kwota przyznanej

Lp. . Nazwa Nazwa zabytku Zakres prac do wykonania dotacji dotacji
whnioskodawcy
(w zt) (wzt)
Patac 24 Ew. XIX w. Remont patacu w Dabréwce na terenie XVIII wiecznego parku, dziatka nr 76 - etap pierwszy w zakresie: wymiana dachu,
miejscowosci Dabrowka izolacji scian fundamentowych i wymiana instalacji odgromowej
1. |Gmina Dopiewo i . " |1. Wymiana dachu catego obiektu 278 000,00 zt 110 000,00 zt
gmina Dopiewo, powiat - -
poznariski 2. Izolac.Ja p|9nowyc.h Scian fundar.nentowych_
3. Wymiana instalacji odgromowej catego obiektu
Remont i renowacja muréw wewnetrznych przyziemia Zamku w Kérniku (Kérnik, ul. Zamkowa 5) - etap IV
Realizacja prac w ramach etapu IV. Prace wykonywane beda w ostatnich pomieszczeniach przyziemi, nie objetych dotad
dziataniami oraz wymieniane beda oktady z etapdéw wczesdniejszych. Czestotliwos¢ wymiany oktadéw wykonywana bedzie
zgodnie z zaleceniami p. konserwator Katarzyny Wypych, po badaniu stopnia zasolenia $cian.
ZAKRES PRAC ETAPU IV obejmuje pomieszczenia w przyziemiach Zamku Kérnickiego o numerach: 23, 4, 8, 11, 13a, 143, 12,
13, 14 oraz przejscia pomiedzy pomieszczeniami 12 i 13 oraz 13 i 14.
Polska Akademia Zespot zamk?wY w Koérniku|1. Pra.ce w pomie_s.z.czer.\iach o nun_'nerach: 2?, 4,8, 11_, 13a, 14a obejmuja zakres B, qla obszarf')w.z Ct?giy nO\{vo?ytnej.o r.’niskim
5> |Nauk Biblioteka - Zamek w Kérniku, stopniu degradacji i duzym stopniu zasolenia, zgodnie z programem konserwatorskim. Przewiduje sie usuniecie cegiet i 250016,42 2t 250 016,42 2t

Kérnicka

siedziba gtéwna PAN
Biblioteki Kdrnickiej

zapraw spoinujgcych, wykazujgcych znaczny stopien degradacji na poziomie ok. 80-100 % oraz potozenie 1 oktadu
odsalajacego

2. Dla muréw w przejsciach pomiedzy pomieszczeniami 12 i 13 oraz 13 i 14 (mur o grubosci ok. 60 do 100 cm i wysokosci ok.

200 cm), zaplanowane sg prace w zakresie A, dla muréw sredniowiecznych o znacznym stopniu degradacji i duzym stopniu
zasolenia, zgodnie z programem konserwatorskim. Przewiduje sie usuniecie cegiet i zapraw spoinujgcych, wykazujgcych
znaczny stopien degradacji na poziomie ok. 80-100 % oraz potozenie 1 oktadu odsalajgcego

3. Dla pomieszczen nr 12, 13 i 14 zaplanowano wymiang tynkéw z zakresu A (usunigcie pierwszych oktadéw odsalajacych i
ponowne utozenie tynkow zakresu A)




Uniwersytet
Przyrodniczy w
Poznaniu

Patac w Przybrodzie, gm.

Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkowej stolarce drzwiowej pochodzacej z patacu, Patac w Przybrodzie,
ul. Parkowa 4, 62-090 Rokietnica

. Badania konserwatorskie

. Usuwanie wtérnych przemalowan

1
2
Rolniczo - Sadownicze Rokietnica 3. Usuwanie niefachowo wykonanych uzupetnien 22 922,75 zt 22 922,75 zt
Gospodarstwo 4. Wykonanie niezbednych napraw stolarskich
Doswiadczalne 5. Wykonanie uzupetnien snycerki oraz brakdw drewnem oraz przy pomocy odpowiednio dobranych kitow
Przybroda 6. Przygotowanie cato$ci oraz pokrycie odpowiednio dobranym lakierem
7. Opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnej z obowigzujgcym schematem
Historyczny uktad urbanistyczny
miasta Lubon, powiat poznariski:
Zakomponowany zespét zieleni
powstaty przed 1945 rokiem oraz
pomniki przyrody:
1. Aleja drzew pomnikowych - |Pielegnacja konserwatorska pomnikowych alei lipowych w obszarze historycznego ukfad urbanistycznego na terenie
lipa szerokolistna, miasta Lubon - etap Il
Miasto Lubort gf‘;‘;}:?‘;\:;i;i‘:nnikowych B Ciecia weteranizujace prze;?rowadzone metodq.alpinist.ycznq orazz wysiegn.ika -25 _szt. drzew . 17 640,00 24 17 640,00 24
lipa szerokolistna, Ul. Szkolna - 8 szt.; Ul. Kottataja H. - 4 szt.; Ul. Poniatowskiego - 4 szt.; PI. E. Bojanowskiego -1 szt.; Ul. Lipowa - 8 szt.
ul. Poniatowskiego 2. Poprawa warunkéw siedliskowych poprzez oczyszczenie miski drzewa i wymulczowanie - 34 szt. drzew
3. Aleja drzew pomnikowych - Ul. Szkolna -14 szt.; Ul. Kotfataja H. -10 szt. ; PI. E. Bojanowskiego -10 szt.
lipa szerokolistna, ul. Lipowa
4. Aleja drzew pomnikowych -
lipa szerokolistna, ul. Kotgtaja
5. Aleja drzew pomnikowych -
lipa szerokolistna, ul. Szkolna
Sporzadzenie ekspertyzy stanu technicznego i projektu robot budowlanych oraz realizacja | etapu prac przy XIX wiecznej
stajni dworskiej w Muzeum Przyrodniczo - towieckim w Uzarzewie
A. Sporzadzenie ekspertyzy stanu technicznego i projektu robét budowlanych:
1. Inwentaryzacja budowlana budynku (rzuty, przekroje, wiezba dachowa, elewacje)
2. Dokumentacja fotograficzna
3. Ocena i analiza stanu technicznego elementéw konstrukcji obiektu
Muzeum Narodowe . . . . . . - .
. ) 4. Konsultacje z rzeczoznawcami w zakresie ppoz celem przystosowania obiektu do obowigzujgcych przepiséw Prawa
Rolnictwa i Przemystu . .
d. stajnia w Uzarzewie budowlanego 99 015,00 zt 0,00 zt

Rolno - Spozywczego
w Szreniawie

5. Projekt remontu budynku (konstrukcja, pokrycie dachu, elewacje) uzgodniony z Powiatowym Konserwatorem Zabytkow
oraz rzeczoznawca ppoz

6. Mapa zasadnicza

B. Realizacja | etapu:

1. Remont i wzmocnienie wiezby dachowe;j

2. Zabezpieczenie przeciwogniowe i impregnacja wiezby dachowej oraz elementéw stalowych stropu

3. Wzmocnie stropu drewninego. Remont pokrycia dachu i orynnowania

400 579,17 zt




