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FORMULARZ ZGt OSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

|. Wypeinia podmliot prowadzacy Instalac]e dokonujacy Je) zgtoszenla

1. Naxwa | adres organu ochrony $rodowiska wiedciwego do prayjecia zploszenia

Starosta Powlatu Poznafisklego
ul. Jackowskiego 18, 60-508 Poznari

2. Nazwa instalacil Zgodna z nazewnictwem stosowanym przex prowadzqcego instelacle
OM Swarzedz ) yl, Rabowicka 518

3. mmmgmmm(mpmmlwm,mmm feronie znajdufe sig nstalacla, wraz z podaniem symbofl KTS Jednostek terytoriainych, na kidrych fersnie

znajdige sig instala

1 Gmina: Swarzedz KTS: 10023016121184
Powlat: Poznariskl KTS: 10023016121000

Wojawouziwo: wislkopoiskle KTS: 10023000000000

4. Oznaczenis prowedzacego instalacle, jego adres zamisszkania lub siecziby

Emitel 8.A.
ul. F.Klimczaka 1
02-797 Warszawa

5. Adres 2akiacly, na kidrego terenie prowadzona jest eksploatacis instelacst
ul. Rabowicka §1B, 82-020 Swarzedz

6, Rodza/ instalacf], zgodnie z zaigcznidem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiske z dnfa 2 Bpca 2010+ W sprawis zgloszenia instalach wytwarzejqcych pola elekiromagnelyczne (Dz. U. Nr
130, poz. 879)

Instalac)a redlokomunikacyjna, radionawigacy]na | radiolokacyjna, ktérych réwnowazna moc promlsniowana lzotropowo wynosl nle mnla) niz 18 W, emitujacych
pola elaktromagnetyczne o cz¢stotilwodclach od 30 kHz do 300 GHz, z wytqczenlem Instalac)l uzywanych w shable radiokomuntkecyjne] amatorskie).

7. Rodza/ | zokres prowadzonej dzialainodc), w tym wielkos¢ produkcll fub wielkodé Swiadczonych ushig

Swiadczenle ustug w zakresle telokomunikac]l oraz emis]l programéw telswizyjnych | radiowych na terenle catego kraju
8. Czas funkcjonowania instalacyl (dni tygodnia | godziny)

Wazystkle dnl tygodnle przez cals dobg

19. Wieikodd ! rodzal emisl
radiolinia ; EIRP = 1621.81 W

10.0pis stosowanych metod ograniczania emis

Wislko$¢ emis]l promleniowanla elektromagnetycznego ograniczana jest poprzez zastosowanle najnowoczednlejszych
technologll uzywanych dzlé na éwlecle. 83 to:

= najwyisze] kiasy anteny charakteryzujace sle wysokq kisrunkowoscly

- cyfryzacja sygnatu co pozwala na Istotne obnlenie mocy nadaczych

- stosowanie algorytméw przesytu pozwalajacych na maksymalne wykorzystanle pasma czgstotiiwosct

11, informacja, czy sioplest ograniczania wisikodc! emisf jest zgadny z obowigzyjacymd przeplsamy

Zastosowane ograniczenia wielkoécl emisjl zapewnlajs, 26 w miejscach dostepnych dia ludnoscl poziom natg2enla pola elektromagnetycznego nis przekroczy

dopuszczonych prawem wielkoscl.
12. Szczegdiowe dane, odpowlednio do rodzalu instalacs, Zzgocine z wymaganiami okredionymi w zelgczniku nr 2 do rozporzqdzenia:
Lp wyszczeg6inienie

wapdirzedne geograiiczne iub wapdirzedne prostokgine pleside anten instalac, Z doldadnoécis odpowledniv do jednef dziesigtel sekundy lub w zackragleniu do 1 m (wapdirzgdne
1 mmmm:mmapsmmdowmzmmwmmwwomcymmmmmmmm;

52N 23° 87,8" 17 E 06’ 55,97

2 czgsiotiwodc jub zakresy czesiotiwoscl pracy instalacl;

radiolinla: 22 GHz
3 wysokodc! Srodidw elekirycznych anten nad poziomern terenu, z dokadnodcig do jednego metra;
17m

réwnowaine moce promienicwans zolropowo poszczegoinych anten instalach:
EIRP = 162181 W

zakresy azymutiw | kqiw pochylenia os! gidwnych wigzek promfsniowania poszczegdinych anten instalacfi iub informacja o tym, 2e anteny majq charekierystyki dookéine, wrez z
5§ |podaniem keidw pochyienia osi gidwnych wigzek promisniowania;

azymut: 285,1°, kst nachylsnia 0,8°

mmwmmmmmqmmmmommmwmwmmmmm 60 ustawy z dnfa 3 peldziemika
2008 1. o udosteprianiu informacl o $rodowisku i Jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronis drodowiska oraz o ocsnach oddzislywania na srodowisko - przez podanie informac,
8 wmmﬁmmwwMWwwmowMdemywmmmA w osl ich pléwnych wigzek promieniowania;

nle dotyczy - Instalacja jest radioliniy
7 wynild pomiaréw poziornéw pdl elekiromagnetycenych, ¢ kidrych mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietrda 2001 1, - Prawo ochrony érodowiska, jedii takie byly wymagane,

Sprawozdanle z pomlaréw w zalaczenlu.
13. Migjscowods, data (rok - miesigc - dzier): Krakdw, 2022-04-05

Il. Wypeinla organ ochrony Srodowiska przy|mujacy zgloszenie

Dats 2arey/esrOWRNIR IDMS SIS, 1.eusiesiesnsencrssaonimornsonsasas NUMBY 20R05TDNM. oaocs..







PCA

EADANIA

SOLDI s.c. Robert Ktosek, Leszek Duda
ul. Biezanowska 22
—_— 30-812 Krakéw
AB 1571

Sprawozdanie nr 091/2022/0S

Sprawozdanie z badania natezenia p6l elektromagnetycznych
wykonanych w §rodowisku

Miejsce wykonania badania: OM SWARZEDZ UL. RABOWICKA 51 B
(dane uzyskane od kllenta) 62-020 Swarzedz, ul. Rabowicka 51b
pow. poznariski, woj. Wielkopolskie

Data wydania sprawozdania: 31.03.2022 .
Data zakornczenia badania: 31.03.2022 .
Klient: Emitel S.A.
ul. Klimczaka 1
02-797 Warszawa

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nle moze byé powielane inaczej, jak tylko w catoécl.

Fo2/KJ-7.8 wydanle 6 2 25.08.2021 r. Strona1/9



Sprawozdanie nr 091/2022/0S

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujacymi aktami prawnymi:
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska.
(Tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1973 z zm.).
e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku.
(Dz. U. 2019 poz. 2448)
* Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobdéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych
w $rodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badart uzyto nastepujgcej aparatury pomiarowej:

Tabela nr 1
Miernlk [T Zakres ‘ Zakres
szerokopasmowy Sondy  czestotliwodclowy pomlarowy sw"‘f‘f"_"“’“"’“’""
Narda
NBM - 550 EF6092 LWiMP/W/051/21;
NrE-0201 | nrC-oogs | 80— 90 000MHz 0,8-351 V/m data wydania: 17.02.2021

Aparatur¢ pomiarowg charakteryzujg nastgpujgce warto$ci niepewnoséci pomiaru obliczone
i przedstawiona zgodnie z dokumentem EA 4/16. Podane warto§ci niepewnosci stanowig
niepewnosci rozszerzone dla poziomu ufnosci 95% i wspétczynnika rozszerzenia k=2

Niepewno§é pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektéw —
Zrédet pél, jak w dniu pomiaru wynosi 49%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

e Kompas (busola [UP/29/Sw]
o Cyfrowy miernik wilgotno$ci wzglednej i temperatury powietrza AZ8703
nr S/N:8614083
(Swiadectwo Wzorcowania: 1388/AH/15; data wydania: 14.08.2015)
¢ Ta$éma Miernicza Geodezyjna 50 m
(Swiadectwo Wzorcowania: U/21/51-512120028.2; data wydania: 10.03.2021)
e QOdbiornik GPS HUAWEI P20

FO2/KJ-7.8
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Sprawozdanie nr 091/2022/0S8

3. Wspétpraca z kilentem

Dzlatanie Laboratorium stuzy zawsze rozwigzywaniu probleméw i spetnianiu wymagar
klienta.

Laboratorium zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkéw okreslonych przez klienta,
dotyczacych bezstronnoéci i poufnosci badari a takze ochrony jego praw, jezeli nie jest
to sprzeczne z obowigzujgcym prawem.

Klient ma mozliwo$¢ ziozenia skargi w terminie 14 dni, liczac od daty przyjecia
sprawozdania.

4. Opis badania

Badanie przeprowadzilo Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy
Emitel S.A.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Kiimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w Srodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, ktérego Zrédlem sg urzadzenia
wyszczegolnione w pkt. 5 przeprowadzono w pionach pomiarowych w szczegélnoci
w tych miejscach, w kiérych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen,
stwierdzono  wystgpowanie w  danych  zakresach  czestotliwosci pél
elektromagnetycznych o najwyzszych spodziewanych poziomach. Badania pol
elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdiuz gtéwnych
kierunkéw pomiarowych, dodatkowych pionach oraz w miejscach dostepnych dia
ludnosci w otoczeniu instalacji. W przyjetych pionach pomiarowych pomiary wykonano
na wysokosciach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig terenu albo nad innymi
miejscami dostepnymi dia ludno$ci. W poblizu urzadzeni, obiektéw i elementéw
metalowych pomiary wykonano w odleglo$ci nie mniejszej niz 0,3 m od tych urzadzen,
obiekiéw i elementéw metalowych.

Za wynik pomiaru wpisany w Tabeli nr 6 kolumnie 8 niniejszego sprawozdania, uznaje
si¢ wartos¢ wyznaczong jako iloczyn maksymainej chwilowsj wartosci Zmierzonej
i poprawki pomiarowej, powigkszong o rozszerzong niepewno$é pomiaru U dla
wspodiczynnika rozszerzenia k=2.

FO2/KJ-7.8 wydanle 6 z 25.08.2021 r, Strona3/9



Sprawozdanie nr 091/2022/0S

5. Informacje przekazane przez klienta

Tabela Nr 2 - Informacje o zleceniu
Tabela Nr 3 — Informacije o obiekcie
Tabela Nr 4 — Dane techniczne Zrédta pél

Tabela Nr 2
| ZLECENIE i
Zleceniodawca pomiaréw: | Emitel 8.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. F. Klimezaka 1
| Zlecenie: | Zaméwienie nr 31525 z dnla 15.03.2022 roku

Osoba udzlelajgca Informac]l d
| sprmmm::h 11d0 | przedstawiclel ziecenlodawcy Pani Marta Giuch - Koordynator wiodgcy

— e __ TabelaNr3
OBIEKT e =
Wiasciclel: - Emitel S.A. ,
Nazwa: B | OMSWARZEDZ UL. RABOWICKAS1B S ”
Adres: 62-020 Swarzedz, ul. Rabowicka 51b B
Wspoirzedne geograficzne: 52°23'57.9"N 17°06'55.9"E | R
. Linia radiowa zlokalizowana Jest na terenle miejskim. W najblizszym otoczeniu linll
| GhisrakcTytyic Dlonenie | radiowej znajduje sig zabudowa przemystowa. B
Rzedna terenu: | 96 m n.p.m.
Tabela Nr 4
URZADZENIA EMITEL
Nr zrédta 1
Uzytkownik Emitel S.A.
Typ nadajnika Linla radiowa
Czestotliwosé znamlonowa 22 GHz
w| Moc wyjsciowa rzeczywista 22 dBm
® % Wysokos¢ zainstalowania 17
= [m n.o.t)]
g-g Typ anteny VHLP2-23-NC3(B)
S5 ﬁ Konfiguracja 1x1
g Moc promieniowania (EIRP) 1621,81
Charakterystyka
oromieniowanla Hiamnkowa
2951
Azymut [ k. SLR
Poznah/Plgtkowo
Producent NEC

F02/KJ-7.8 wydanle 6 z 25.08.2021 r. Strona 4 /9



Sprawozdanie nr 091/2022/0S

Tabela Nr 4 cd.
URZADZENIA INNYCH OPERATOROW |
NrZrédta 2 3
Uzyikownik Brak dany:h Brak dany:h
Typ nadajnika Linla Radiowa Linia Radiowa
Czestotliwosé
o Znamionowa Bra:k danych Brak danych ]
o Moc wyjsciowa
g g : rzeczywista Brak djnych Brak danych
E 8 Wysokosé zainstalowania 17 16.7
.g [mn.p.t] . !
ﬁ Typ anteny ) Brak danych Brak danych
23l Konfiguraca _1x1 1x1
& Moc prt()ggegowanla Brak danych Brak danych
Charakterystyka : '
promieniowania Kierunkowa Klerunkowa N
Azymut [q] Ok. 240 Ok.270
Producent Brak danych Brak danych

W zatgczonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez
prowadzacego instalacj¢. Podczas pomiaréw urzadzenia uzytkownika pracowaly przy
aktualnie wystepujacym obcigzeniu.

Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych pozioméw p6l elekiromagnetycznych
w Srodowisku uwzglednia si¢ poprawke pomiarowa o wartosci 1,0 co wynika z faktu iz, dla
anten linii radiowych nie wystepuje istotna delta mocy EiRP w funkgji czasu.

Ze wzgledu na fakt, ze pomiary wykonywane sg przy uzyciu miernika szerokopasmowego,
warto$¢ poprawki pomiarowsj nie odnosi sie oddzielnie ani do poszczegbinych systeméw
i zakreséw czestotliwosci, ani do obecnodci innych instalacji emitujgcych pole — EM
w sgsiedziwie lecz uwzglednia wszystkie te czynniki facznie.

Jako dopuszczalne poziomy gestosci pola elektromagnetycznego przyjmuje sie warto§é
2W/m?, co odpowiada nateZeniu skiadowej elekirycznej pola elektromagnetycznego
o wartosci 28 V/m — tj. minimalnej warto$ci dopuszczalnej dla zakresu czestotliwosci od
10 MHz do 300 GHz,

F02/KJ-7.8 wydanie 6 z 25.08.2021 r. Strona 5/9



Sprawozdanie nr 091/2022/0S

6. Wynlki badarn i szkic sytuacyjny

Tabela nr §
Data Godzina Temperatura [*C] Wilgotnosé [%] [
bl __Flozpoczecla Zakoriczenla Opady (TR
badania
freocorrlf badania Badaria Minimaina Maksymalna Minimaina | Maksymalna
17.03.2022 10:30 11:10 Brak 10,7 11,2 65 68 |
Temperatura i wilgotnoé¢ wzgledna nie wyzsza niz dopuszczalna specyfikacja misrnika.
Tabelanr6
- WartoScl obiiczane zgodnie z wymaganiaml |
. Lokallzacja pionu / punktu pomiarowego zatgqoznika do RMK z 18.02.2020 .
‘ === b {Dz. U. 2020, paz. 258
Wynik badania | Wynik Warto$é
N s lomieman| 2 | pomiary | WEETYS| wyznaczona | Lot
plor:;ll LAT LON Opls = = niepewnosciq | pole-E? | "oy pola-H emis]
P 1 WM WM
e Cm | vm [Vim] [vim] " am "
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
GKP; pozlom
1 5239972 | 17.11597 | terenu wokét 2,0 0,8N 1,5 1,5 0,05 0,004 0,05
linll radlowe; |
GKP; poziom
2 5239944 | 17.11347 | terenu wokéi 2,0 09N 1,5 1,5 0,05 0,004 0,05
linll radiowe I
GKP; poziom
3 52.39875 17.11153 | terenu wokél 2,0 08N 1,5 1,5 0,05 0,004 0,05
| ___|_linll raciows, | '
GKP; poziom
4 §2.39958 17.11347 | terenu wokél 2,0 00N 1,5 1,5 0,05 0,004 0,05
linii radiowe] | !
GKP; poziom |
5 52.39959 17.11542 | terenu wokét 2,0 0,8N 1,5 1,5 0,05 0,004 0,05
linll radiowe; Y
GKP; poziom
6 52.39972 17.115 terenu wokét 2,0 1,0 1,5 1,5 0,05 0,004 0,05
linil radlowe
GKP; poziom
7 52.39986 17.11458 | terenu wokét 2,0 0,9N 1,5 1.5 0,05 0,004 0,05
linil radlowe;
‘) Za wynlk pomlaru przyjmuje slg wartosé wyznaczong jako floczyn maksymalnej chwilowsj wartodci zmierzonej | poprawki pomlarows),
powlekszong o rozszerzong niepewnodc¢ pomiaru U dla wspétezynnika rozszerzenia k=2
N) Wartos¢ zmlerzona spoza zakresu akredytacjl. Do uzyskanla wyniku badanla Interpoluje slg wartosé zmlerzong do wariosci dolne] granicy

zakresu pomiarowe;o metody. Wartodé iz wykorzystu e sle do wyllezenla wyniku pomiaru | do stwlerdzenla zzodnoscl.
Objasnienla:
GKP - Giéwny Kierunek Pomiarowy

Wyniki pomiaréw odnosza sie wylgcznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktéw /
pionéw pomiarowych.

Dane podane przez klienta wplywaja na wazno§¢ wynikéw.

W obszarze pomiarowym zainstalowane sg urzgdzenia obcych operatoréw, kiére zostaty
uwzglednione podczas wykonywania badan. Urzadzenia te pracowaly przy aktualnie
wystepujgcym obcigzeniu | wplywajg na przedstawione wyniki badan.

W zwigzku z wejSciem w 2Zycie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczeg6inych
instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem si¢ wirusa SARS-CoV-2
(Dz. U. 2020, poz. 695 z péZn. zm.) zgodnie z art. 31 nie przeprowadza si¢ pomiaréw w
lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uZzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym
stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.

Fo2/K.J-7.8 wydanle 6 z 25.08.2021 r. Strona 6/9



8°'L-Mi/e0d

"1 1202'80°S2 Z 9 eluepim

6/ ®euolg

| Ul
LEGENDA: “ei OM SWARZEDZ UL RABOWICKA 51 B 141500
” ; o B y i : Rozmieszezenie pionw pomiarowych -
UWALA. Wie wagytile punkty / Punlety (mlday) ssmcnine Wazwe rysumios: ;
piony pomiarewe xonialy @ o ool (140000 0%

= 1 ' W=TM
wakinrene ne powyinee] mople G belleiarie i B ok~ M

lmmmlggrmamkwczg Oprocenet e |
|l Eipsonawing 22, 30—B12 Mioutin l‘.ﬁn




Sprawozdanie nr 091/2022/0S

7. Podsumowanle wynikéw badania

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego
charakteryzowane przez warto$ci graniczne wielkosci fizycznych dla miejsc dostepnych dla
ludnosci, uwzgledniajgce wszystkie Zrédia promieniowania mogace wystepowaé
w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego
w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elekiromagnetycznych
w $rodowisku [Dz. U. 2019, poz. 2448], kitére zostaly przyjete do obliczeri wskaznikéw
WME i WMH wynosza odpowiednio:

- Tabela nr 7
Zakres czestotliwoscl NateZenle pola - E NateZenie pola- H

10 MHz - 300 GHz 28 V/im 0,073 A/m

W wyniku przeprowadzonych badan potwierdzono, ze otrzymane warto$ci wskaznikowe
dla wszystkich punktéw / pionéw pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie
przekroczyly warto$ci 1. Zatem poziomy pél elektromagnetycznych w badanych punktach
sg dopuszczalne.

Stwierdzenie zgodno$ci zostalo przedstawione na podstawie wynikéw badan oraz
informagcji uzyskanych od klienta (za ktére Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci) dla
instalacji opisanej w punkcie 5.

Stwierdzenia zgodno$ci dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagart
zawartych w zataczniku do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w $§rodowisku [Dz. U. 2020, poz. 258].

8. Dokumentac)a fotograficzna

Widok oblektu wraz z zalnstalowanym zespotem antenowym
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Sprawozdanie nr 091/2022/0S

Tabela nr 8

Badanla wykonat: Sprawozdanie sporzadzlii: Sprawdzit/Autoryzowat:

31.03.2022r.
4 SOLDI

K 0 g
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Pismo ogélne ¢!o podmiotu publicznego https://finn.starostwo/repository/1/5565864/Uzupe%C5%82nienie...

Dokument elektroniczny .
Miejsce | data sporzadzenia dokumentu
o 2022-05-09
. ‘
Dane nadawcy LL L] Yz | Dane adresata
iy R ¢ | STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU (60-509
gomte o' C )1 | POZNAK, WOJ. WIELKOPOLSKIE)

f
I

INFORMACJA J

Uzupetnienie zgioszenla Instalacjl wytwarzajacej PEM. OM Swarzedz

w zatgczeniu

Zataczniki:
1. OM SWARZEDZ PEM 0S-KO01.pdf

2. OM Swarzedz Rabowicka formularz pdf
3. SP Uzupeinienie CM Rabowicka 51B.pdf

Dokument zostat podpisany, aby go zweryfikowaé nalezy uzyé oprogramowania do weryflkacjl podpisu. Data zlozenia

podpisu:
2022-05-09T09:23:09.361+02:00

Podpls elektroniczny

1z1 09.05.2022, 09:29






emitel

Ldz. DTP/2476/2022
Starosta Powiatu Poznariskiego
Ul. Jackowskiego 18
60-509 Pozna

Data: 2022-04-27

Sprawa Uzupetnienle zgtoszenia instalac)l wytwarzajace] PEM.

W zwiazku z otrzymanym wezwanlem do uzupetnienia zgtoszenia instalacji wytwarzajacej PEM o
znaku: W$.6221.80.2022.XI11 przesytamy zweryfikowane i poprawione dokumenty.

Uzupetnienie dotyczy zgtoszenia instalacji OM Swarzedz / ul. Rabowicka 51B z dnia 13.04.2022r.

Wazataczenlu:
1. Formularz zgtoszenia,

2. Sprawozdanie PEM.

Z powazaniem

Otrzymuja;
1. Adresat
2. DT






_ FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
I. Wypeinia podmiot prowadzacy Instalacje dokonujacy Jej zgloszenia
1. Nazwa | adres organu ochrony $rodowiska windchwego do przyjgcia zgioszenia
Starcsta Powlatu Poznarsklego
ul. Jackowsklego 18, 60-508 Poznan
2. Nazwa instalacll Zgodna z nazewnictwem slosowanym przez prowsdzecego instalagle

OM Swarzedz / ul. Rabowicka 51 B
i3. wmgmmm(m pawiatdw | wafewbdziw), na kidrych tersnie znajdige slg instalacia, wraz z podaniem symboli KTS jednostek feryioriainych, na kidrych terenie

Gmina: Swarzedz KT$: 10023016121164
Powlat: Poznaskl KTS: 10023016121000
Wojswddziwo: wislkop:=Iskle KTS: 10023000000000

4. Oznaczenie prowadzgcego instaiacle, Jego adres zamieszkanis b sledziby

Emitel 8.A.
ul. F.Klimczaka 1
02-797 Warszawa

5. Adres zaldaciu, na kitrego terenis prowadzons jest eksplostacia nsteiscy

ul. Rabowicka 518, 62-020 Jasin
6. Rodza/ instalack, zgodnie z zalqczniidem nr 2 do rozporzarizenia Minisira Srodowiska z dria 2 fpca 2010 1. w sprawie zgloszenis instelacl wytwarzajgcych pola elskiromagnetyczne (Dz. U. Nr
130, poz. 879)

instalacja radlokomunlikacy|na, radionawigacyjna | radiolokacyjna, ktérych réwnowezna moc promienlowana Izotropowo wynosl nle mnle) niz 18 W, emitujaeych
pols elektromagnetyczne o czgstotilwoéclach od 30 kHz do 300 GHz, z wylaczenlem Instalac)l uzywanych w stuzble radiokomuntkacyjne] amatorskle).

7. Rodze/ | zakres prowadrone] dzisiainodei, w tym wisikod¢ produkcll lub wielkods swiadezonych usiug
Swiadczenls usiug w 2akresle telekomunikacjl oraz smis)l programéw telewlzyjnych | radiowych na terenls calego kraju
6. Czss funkcjonowania nstaiadi {dn! tygodnia | godziny)

Wszystkle dnl tygodnla przez calq dobe

9. Winikodd | rodze) emisjl
radiolinla : EIRP = 162181 W

10.0pia stosowanych melod ograniczania emisi

Wielkoéé emisjl promieniowanla elektromagnetycznego ograniczana Jest poprzez zastosowanle najnowoczeénlejszych
technologll utywanych dzié na swlecle. Sy to:

= najwy2seze] kiasy anteny charakteryzujqce sl¢ wysoks kisrunkowoscla

- cyfryzacja sygnatu co pozwala na Istotne obni2enle mocy nadaczych

- stosowanle algorytméw przesylu pozwaiajacych na maksymaine wykarzystanle pasma czgstotilwoscl

11. informacje, czy stopleit ograniczania wisikoc! smisl jest zgodny 2 abowlazujacymi przeplsami

Zastosowane ograniczenia wielkodcl emis]l zapswnisjg, 26 w misjscach dostepnych dla Judnogcl poziom nateZenla pola elektromagnetycznego nie przekroczy
dopuszczonych prawem wlalkodcl.

12. Szczegbiows dane, adpowlednio do rodzaju instalacl, zgodne z wymaganiami olaesionymi w zalgczniku nr 2 do rozporzqdzenia:

Lp wyszczegbinienie

memwmmmmamwuzmmmwmmmu W zeokrygleniu do 1 m (wapdirzgdne
1 moge by< okredione z utyclem technik GPS lub innych dostgpnych tschnik, z zachowaniem wymeganej doldadnodc) w chowiazifacym ukladzie odniesier przestrzennych;

82N 22 57,9 17 E 06' 559"

2 czgsiotiwodd lub 2akresy czgstotiwode! pracy instalach

radiolinla: 22 GHz
3 wysokoéc! $rodikw elekirycznych anten nad poziomem terenu, z dokiadnosclg do jednego metre;
17m

réwnowazne moce promieniowans izobopowo poszcregéinych anten instalacs:
EIRP = 1621,81 W

Zakresy azymutow | kqtdw pochyienia osi gléwnych wigrek promisniowania poszczegdinych anten instalacl! iub informacje o tym, 2e anteny majq charakierystyk! dookéine, wraz z
5  |podaniam kqtdw pochylenia osi gidwnych wigzek promisniowanla;
azymut: 285,1°, kat nachylenla 0,5

kwai¥ficacje instalach jako przedsipwzigcia mogqcego znaczeco oddzielywad na Srodowisko, 0 kidrym mowa w przepisach wydanych na podstawle ar. 80 ustawy z dnia 3 paZdziomika
2008 . o udostepnianiu informacil o Srodowisku | fago ochronle, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska onaz o ocenach oddziafywania na érodowisko - przez podanie informac,
[ mmwam:wwwmmqwmmmwmmwmmmm.wwmmmm

nie dotyczy - Instalacia (est radlolinls

7 wynild pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych, o ktdrych mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietrda 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, jedil takie byly wymagans.
Sprawozdanie z pomlaréw w zalaczenlu,

13. Mig/scowods, data (rok - misaisc - dzier): Krakéw, 2022-04-056

imig | nazwisko osoby reprezentujace] prowadzacego instalaciy:

Fodpa

-

IL. Wypeinla organ ochrony érodowlska przyjmujacy zgloszenie

DBb8 2areE S rOWANE ZOROELTINN cureserinevesmevnsmesesonsonsnssasasan Numer :gloszema,

e wmaronnss:
—— —







PCA | —
PoLaKie CEATAUM s o ‘ ‘ B a I
ARREDYTACH & N cagl
% | SOLDI s.c. Robert Klosek, Leszek Duda
BADANIA ul. Biezanowska 22

— 30-812 Krakéw
AB 1571

Korekta sprawozdania z badania

nr 091/2022/0S/K01- dotyczy
sprawozdania z badania nr 091/2022/0S

z dnia 31.03.2022r.

Sprawozdanie z badania nateZenia pél elektromagnetycznych
wykonanych w Srodowisku

Miejsce wykonania badania: OM SWARZEDZ UL. RABOWICKA 51 B
(dane uzyskane od kilenta) 62-020 Jasin, ul. Rabowicka 51b
pow. poznartiski, woj. Wielkopolskie

Data zakoniczenia badania: 31.03.2022 .

Data wykonania korekty sprawozdania: 28.04.2022r.

Klient: Emitel S.A.
ul. Klimczaka 1
02-797 Warszawa

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catoscl.
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Korekta sprawozdania nr 091/2022/08/K01

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujacymi aktami prawnymi:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska.

(Tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1973 z zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elekiromagnetycznych w Srodowisku.

(Dz. U. 2019 poz. 2448)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczainych pozioméw pél elektromagnetycznych
w Srodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badati uzyto nastepujacej aparatury pomiarowej:

Tabela nr 1
Miernik Zakres ' Zakres |
szerokopasmowy | SondY | czestotliwosclowy | ety ’ $wiladectwo wzorcowanla
Narda ; '

NBM - 550 EF8082
Nr E-0201 nrc-00gg | 80— S0 000MHz

LWIiMP/W/051/21;
data wydania: 17.02.2021

0,8-351 V/im \

Aparature pomiarowg charakteryzujg nastepujgce wartosci niepewnosci pomiaru obliczone
i przedstawiona zgodnie z dokumentem EA 4/16. Podane warto$ci niepewno$ci stanowig
niepewnosci rozszerzone dla poziomu ufno$ci 95% i wspétczynnika rozszerzenia k=2

Niepewno$é pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektéw —
Zrédet pél, jak w dniu pomiaru wynosi 49%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

Kompas (busola [UP/29/Sw]

Cyfrowy miernik wilgotno$ci wzglednej i temperatury powietrza AZ8703

nr S/N:9614083

(Swiadectwo Wzorcowania: 1388/AH/15; data wydania: 14.08.2015)

Ta$ma Miernicza Geodezyjna 50 m

(Swiadectwo Wzorcowania: U/21/51-512120028.2; data wydania: 10.03.2021)
Odbiornik GPS HUAWEI P20

FO2/KJ-7.8
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Korekta sprawozdania nr 091/2022/0S/K01

3. Wspélpraca z klientem

Dziatanie Laboratorium stuzy zawsze rozwigzywaniu probleméw i speinianiu wymagar
klienta.

Laboratorium zobowigzuje sie do przestrzegania warunkéw okreélonych przez klienta,
dotyczacych bezstronnoéci i poufnosci badar a takze ochrony jego praw, jezeli nie jest
to sprzeczne z obowigzujacym prawem.

Klient ma mozliwo$¢ ziozenia skargi w terminie 14 dni, liczac od daty przyjecia
sprawozdania.

4. Opis badania

Badanie przeprowadzito Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy
Emitel S.A.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pél
elektromagnetycznych w Srodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, ktérego Zrédiem sg urzadzenia
wyszczegéblnione w pkt. 5 przeprowadzono w pionach pomiarowych w szczegéino$ci
w tych miejscach, w ktérych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczei,
stwierdzono  wystepowanie = w  danych  zakresach  czestotliwosci  pél
elektromagnetycznych o najwyzszych spodziewanych poziomach. Badania pél
elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdiuz giéwnych
kierunkéw pomiarowych, dodatkowych pionach oraz w miejscach dostepnych dia
ludnoéci w otoczeniu instalacji. W przyjetych pionach pomiarowych pomiary wykonano
na wysoko$ciach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig terenu albo nad innymi
miejscami dostgpnymi dla ludnoSci. W poblizu urzadzen, obiekiéw i elementéw
metalowych pomiary wykonano w odleglo$ci nie mniejszej niz 0,3 m od tych urzadzen,
obiektéw i elementéw metalowych.

Za wynik pomiaru wpisany w Tabeli nr 6 kolumnie 8 niniejszego sprawozdania, uznaje
si¢ wartos¢ wyznaczong jako iloczyn maksymalnej chwilowej wartoci zmierzonej
i poprawki pomiarowej, powigkszong o rozszerzong niepewno§é pomiaru U dla
wspotezynnika rozszerzenia k=2.

FO2/KJ-7.8 wydanie 6 z 25.08.2021 r. Strona3/9



Korekta sprawozdania nr 091/2022/08/K01

5. Informacje przekazane przez klienta

Tabela Nr 2 — Informacje o zleceniu
Tabela Nr 3 — Informacje o obiekcie
Tabela Nr 4 — Dane techniczne Zrédta pél

Tabela Nr 2
ZLECENIE | ;
Zleceniodawca pomlaréw: Emitel S.A. z siedzibgq w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 1 “
Zlecenie: - Zaméwienie nr 31525 z dnia 15.03.2022 roku
Oscba udzielajgea informacji do i . } ,
sprawozdanla; Przedstawiciel zleceniodawcy Panl Marta Gluch - Koordynator wiodacy
Tabela Nr 3
OBIEKT
| Wiasciciel: Emitel S.A.
| Nazwa: OM SWARZEDZ UL. RABOWICKA 51 B
Adres: 62-020 Jzsin ul. Rabowicka 51b .
Wspélrzedne gecaraficzne: 52°23'67.9"N 17°06'55.9"E |
- Linia radiowa zlokalizowana jest na terenie miejskim. W najblizszym otoczeniu linii
Charakterystyka otoczenia: radlowe) znajduje sie zabudowa przemysfowa. o
Rzedna terenu: | 98 m n.p.m. B - ]
Tabela Nr 4
URZADZENIA EMITEL
Nr Zrédta B 1
Uzytkownik Emitel S.A.
Typ nadajnika Linia radiowa
Czgstotliwoéé znamionowa 22 GHz
E‘ Moc wyjsciowa rzeczywista 22 dBm
Wysokoé¢ zainstalowania
2 ..% (mn.p.t] 1,7 —
g,.g Typ anteny VHLP2-23-NC3(B)
Eg Konfiguracja 1x1
g Moc promieniowania (EIRP) 1621,81 |
Charakterystyka "
promieniowania Kierunisom |
295,1
Azymut [°] k. SLR
Poznan/Piatkowo
Producent NEC
F02/KJ-7.8 wydanie 6 z 25.08.2021 . Strona4/9



Korekta sprawozdania nr 091/2022/0S/K01

— Tabela Nr 4 cd.
URZADZENIA INNYCH OPERATOROW
_ Nr zr6dia ‘ 2 3
Uzytkownik l Brak danych Brak danych
Typ nadajnika ~ Linia Radiowa Linia Radlowa
Czestotliwo§é
1) znamionowa | Brak danych Brak danych _|]
2 M'ozt;;vzyj;cilsotawa Brak danych Brak danych
= g, Wysokoéé zainstalowania | 17 16.7
S __ mnpt | :
N ﬁ_ B Typ anteny Brak danych Brak danych
2 3 Konfiguracia 1x1 1x1
“ Moo prc(agllae;)lowama Brak danych Brak danych
Charakterystyka .
promleniowania Kierunkowa | Klerunkowa
Azymut [] . Ok240 | Ok.270
Producent | Brakdanych | Brak danych

W zataczonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez
prowadzacego instalacjg. Podczas pomiaréw urzadzenia uzytkownika pracowaty przy
aktualnie wystepujacym obcigzeniu.

Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych
w $rodowisku uwzglednia sie¢ poprawke pomiarowa o wartoéci 1,0 co wynika z faktu iz, dla
anten linii radiowych nie wystgpuje istotna delta mocy EiRP w funkcji czasu.

Ze wzgledu na fakt, 2e pomiary wykonywane sgq przy uzyciu miernika szerokopasmowego,
warto§¢ poprawki pomiarowej nie odnosi si¢ oddzielnie ani do poszczegéinych systeméw
i zakresow czestotliwo$ci, ani do obecnosci innych instalacji emitujgcych pole — EM
w sasiedztwie lecz uwzglednia wszystkie te czynniki tacznie.

Jako dopuszczalne poziomy gesto$ci pola elektromagnetycznego przyjmuje sie warto§é
2W/m?, co odpowiada nateZzeniu skiadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
o warto$ci 28 V/m -~ ti. minimalnej warto$ci dopuszczalnej dla zakresu czestotliwosci od
10 MHz do 300 GHz.
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Korekta sprawozdania nr 091/2022/0S/K01

6. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

]

Tabelanr§
wylf:)ant:nia : Godzina Temperatura [°C] Wilgotnosé [%]
H i i Opad ‘
vﬁ:rae':iae R°:zd°'° Zal;::::?ama P || Minimalna Maksymaina | Minimaina | Maksymaina
17.03.2022 10:30 | 11:10 Brak 10,7 ‘ 11,2 65 68
Temperatura i wilgotno$¢ wzgledna nie wyzsza niz dopuszczalna specyfikacja miernika.
, : Tabela nr 6
Wartos$cl obliczane zgodnle z wymaganiami
’ Lokalizacja plonu / punktu pomiarowego

| zalgcznika do RMK z 18.02,2020 .

(Dz, U. 2020 poz, 258

\

" Wysokost | Warios) WnikJadenia | JAVER | wikanik | e a | Vskatnik
pionw/ LAT LON Opis pomiaru  rmierzont uonewnoscig | pole-E? p::',?;;:u pola-H | p::':l’;};u
purktu 1 WME 1 WMy

m] | [Vim] [vimi] vim] | [Am)
1 2 =i 4 b 6 7 8 8 | 10 11
[ GKP; poziom f
‘ 1 52.38972 17.11597 | terenu wokdt 20 08N 1,5 1,6 0,05 0,004 0,05
| linil radlowe:
| GKP; poziom
| 2 52.39044 17.11347  terenu wokdt 2,0 09N 15 1.5 0,05 0,004 0,05
L . __linil radiowe!
' GKP; poziom
3 52.39875 17.11153  terenu wokéi 2,0 08M 15 1,5 0,05 0,004 0,05
linli radiowe
GKP; poziom
4 52.39958 17.11347  terenu wokét 20 o8N 1,5 1.5 0,05 0,004 0,05
linii radlows; ‘
GKP; pozlom
5 52.38059 17.11542 | terenu wokdt 2,0 0,8N 1,5 1,5 0,05 0,004 0,05
| linll radiowe] -
GKP; poziom
8 52.30972 17.1156 terenu wokot 2,0 1,0 15 1.5 0,05 0,004 0,05
linli radlowe
| GKP; pozlom
7 52.39086 17.11458 terenu wokot 20 08N 1,5 1,5 0,05 0,004 0,05
‘ linll radiowey |

" Za wynik pomlaru przyjmuje sie wartodé wyznaczong jako lloczyn maksymalne] chwilowe] wartogci zmierzonej i poprawkl pomlarowe),
powigkszong o rozszerzong hiepewnoéé pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenla k=2
N) Warto&¢ zmlerzona spoza zakresu akredytac)l. Do uzyskanla wyniku badania interpoluje sie warto§é zmlerzong do wartosci doine] granicy
zakresu pomlarowezo metody. Wartodé {3 wykorzystuje ske do wyliczenla wyniku pomiaru | do stwierdzenla = odnoéci.

Objaénlenla:

GKP - Gidwny Kierunsk Pomlarowy

Wyniki pomiaréw odnoszg si¢ wytgcznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktéw /
pionéw pomiarowych,

Dane podane przez klienta wptywajg na wazno$¢ wynikow.

W obszarze pomiarowym zainstalowane sg urzgdzenia obcych operatordw, ktére zostaty
uwzglednione podczas wykonywania badan. Urzgdzenia te pracowaty przy aktualnie
wystepujacym obcigZeniu i wplywajg na przedstawione wyniki badar.
W zwigzku z wejsciem w 2ycie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegélnych
instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2
(Dz. U. 2020, poz. 695 z p6Zn. zm.) zgodnie z art. 31 nie przeprowadza si¢ pomiaréw w
lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym
stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.
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Korekta sprawozdania nr 091/2022/0S8/K01

7. Podsumowanie wynikéw badania

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego
charakteryzowane przez warto$ci graniczne wielkosci fizycznych dla miejsc dostepnych dla
ludnoéci, uwzgledniajgce wszystkie Zrédia promieniowania mogace wystepowaé
w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego
w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
Z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczainych pozioméw pél elektromagnetycznych
w Srodowisku [Dz. U. 2019, poz. 2448], kiére zostaly przyjete do obliczeri wskaznikéw
WMEe i WMH wynoszg odpowiednio:

, . - Tabela nr 7
Zakres czestotliwoécl NateZenie pola - E NateZenie pola - H

10 MHz — 300 GHz 28 Vim 0,073 A/m

W wyniku przeprowadzonych badar potwierdzono, ze otrzymane warto$ci wskaZnikowe
dla wszystkich punktéw / pionéw pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie
przekroczyly wartosci 1. Zatem poziomy pél elektromagnetycznych w badanych punktach
sg dopuszczalne.

Stwierdzenie zgodno$ci zostalo przedstawione na podstawie wynikéw badar oraz
informacji uzyskanych od klienta (za ktére Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci) dla
instalacji opisanej w punkcie 5.

Stwierdzenia zgodnos$ci dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagar
zawartych w zatgczniku do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobbw sprawdzania dofrzymania dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku [Dz. U. 2020, poz. 258].

8. Dokumentacja fotograficzna

Widok obiektu wraz z zainstalowanym zespolem antenowym
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Tabela nr 8

' Badania wykonal: Sprawozdanie sporzadzit: Sprawdzit/Autoryzowat:

28.04.2022 1.
‘ SOLDI

e vy K
Rordwne o aacso
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