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FORMULARZ ZGtOSZENIA INSTALACII WYTWARZAJACYCH POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wtasciwego do przyjecia zgtoszenia:
Starosta Powiatu w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznan

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzqcego instalacje:

Instalacja radiokomunikacyjna — 84841 (66328N!) PPO_SWARZEDZ_GORTATOWO

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewddztw), na ktorych terenie znajduje
sie instalacja, wraz z podaniem symboli KTS* jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie
instalacja:

woj. WOJ. WIELKOPOLSKIE —2.4.30
powiat Powiat poznanski —4.4.30.61.21
gmina Swarzedz —5.4.30.61.21.16.5

4. Oznaczenie prowadzqcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby:

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
GORTATOWO, PRZELAJOWA DZ.117/2.

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zatqcznikiem nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajqgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. 2019, poz.
1510):

Instalacja radiokomunikacyjna — ktérej réwnowazna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niz
15 W, emitujgca pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkcji lub wielkos¢ swiadczonych ustug:

Instalacja radiokomunikacyjna telefonii komoérkowej T-Mobile Polska S.A. - ustugi telekomunikacyjne w
zakresie tgcznosci bezprzewodowej zgodnie z przyznanymi koncesjami.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):

Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 h/dobe przez siedem dni w tygodniu.

9. Wielkosé i rodzaj emisji?/:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12 tj.

L:p: Réwnowazna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1. 9377
2. 9943
3 9943
4. 9377
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5. 9943
6. 9943
7 9377
8. 9943
9. 9943
10. 7080

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji:

Urzadzenia technologiczne instalacji radiokomunikacyjnej sg wyposazone w automatyczng regulacje mocy
nadajnikéw. Nadajnik pracuje z najnizszg mozliwg moca niezbedng do realizacji potaczenia. Podana w
niniejszym opracowaniu moc emitowana przez instalacje jest mocg maksymalng. W rzeczywistosci
instalacja emituje pole elektromagnetyczne z duzo mniejszag mocg niz jest to zaktadane.

11. Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowiqzujgcymi przepisami:

Stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami.

12. Szczegofowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w
zatgczniku nr 2 do Rozporzgdzenia:

1) 2) 3) 4) 5)
Lp.? Wspétrzedne Czestotliwos¢ Wysokos¢ Réwnowazna Azymut Kat
geograficzne lub zakresy srodka moc lub zakresy | pochylenia
czqstc‘»tliwclas’c.i. elektrrcznego pr?mtieniowana azymutéw |lub zakresy
racy instalacji anten izotropow:
’ \[,MHz] : [m n.p.yt] (Eusp) ° Fi i
W] pochylenia
Lp. [
17°5'35:12"
1. 52°75'24.91" 800/900 41.2 9377 55 5/4
17°5'35:13"
2. 52°75'24.2" 1800/2100 41.2 9943 55 5/5
17°5'35.14"
= 52°25'24.19" 2800 Lz 9943 55 5
17°5'35.11"
4, 52°25'24.17" 800/900 41.2 9377 170 5/4
17°5'35/12"
5. 52°25'24.17" 1800/2100 41.2 9943 170 5/5
17°5'35.13"
6. 52°25'24.17" 2600 41.2 9943 170 5
17°5'35.06"
7 52°75'24.19" 800/900 41.2 9377 275 5/4
17°5'35.06"
8. 52°75'24.2" 1800/2100 41.2 9943 275 5/5
9 bl 2600 41.2 9943 275 5
' 52°25'24.21"
10 17753511 80000 38.5 7080 182* nd
' 52°25'24.17" ' ’

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.
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6) Kwalifikacja instalacji:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko.
Inwestor T-Mobile Polska S.A.. dokonat kwalifikacji przedsiewziecia. Miejsca dostepne dla ludnosci znajduja sie
w odlegtosci pozwalajacej na stwierdzenie, ze analizowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

7) Wyniki pomiaréw:

Przeprowadzone pomiary pdl elektromagnetycznych dla celow ochrony ludnosci i srodowiska wykazaty, iz na
terenie otaczajagcym instalacje nie wystepuja natezenia pdl elektromagnetycznych przekraczajace wartosci
graniczne dostepu dla ludnosci.

Wyniki pomiaréw pozioméw pdl elektromagnetycznych zostaty przedstawione w sprawozdaniu wykonanym
przez akredytowane laboratorium firmy NetWorks! w dniu 29.04.2022

Nr sprawozdania PEM-8481/2022/0S- zatgcznik

13. Poznan, dn. 2022-05-09:

Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego instalacje:
Anna Kulinska (petnomocnictwo 157/01/21, z dnia: 2021-01-13)
Podpis:

Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data:
2022-05-09
13:20

Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgtfoszenia: Numer zgtoszenia:

Objasnienia:

1) System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) wprowadzony Zarzagdzeniem wewnetrznym nr 22 Prezesa Gléwnego
Urzgdu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych.

2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napigcie znamionowe, a w przypadku pozostatych
instalacji - rownowazne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczegdlnych anten.

3) Liczba porzadkowa zgodna z numeracjg punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach zatacznika nr 2 do rozporzadzenia.
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% AKREDYTACH
Laboratorium Badan Srodowiskowych

ul. Jozefa Piusa Dziekonskiego 3 %
00-728 Warszawa
-3 i i BADANIA
e-mail: Laboratorium@networks.pl
AB 419

SPRAWOZDANTIE 3444/2022/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 84841 (66328N!) PPO_SWARZEDZ_GORTATOWO
Adres: GORTATOWO, PRZELAJOWA DZ.117/2,Powiat poznanski, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiarow: 2022-04-29

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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Laboratorium Badar Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 3444/2022/0S

1. Wiasciciel badanego obiektu:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
NetWorkS! Sp.z o.o0.

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natezenia pola elektrycznego i
pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowosci GORTATOWO, PRZELAJOWA DZ.117/2.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiaréw poél elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
84841 (66328N!) PPO_SWARZEDZ_GORTATOWO w odniesieniu do wymagan okreslonych w
Rozporzgdzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2020,
poz. 258).

6. Pomiary zostaly wykonane przez:

7. Informacje o zrédtach pdl elektromagnetycznych

7.1. Sposoéb identyfikacji badanych zrédet pél elektromagnetycznych
Identyfikacji zrédet i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono
na wiezy kratowej. Urzadzenia sterujace oraz zasilajace zainstalowano w szafie outdoor u
podstawy wiezy. Wokét instalacji znajduje sie wies.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwigzane sa z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami.

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszga sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguragji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badar Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 3444/2022/0S

7.3. Parametry techniczne zrodta pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez
zleceniodawce:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Czestotliwosc lub Wysokos¢ srodka : !
A zakresy Typ/producent | liczba | Azymut pochkal’inia* elektrycznego Roxr::;:iz::a?\‘:c
P czestotliwosci pracy anteny anten [°] {,] anteny iz ot?o powo (EIRP) [W]
[MHZz] [m n.p.t]
ADU4516R0v01
1 800/900 Huawei 1 55 5/4 41.2 9377
ADU4518R6V06
2 1800/2100 Huawei 1 55 5/5 41.2 9943
ADU4518R6v06
3 2600 Huawél 1 55 5 41.2 9943
ADU4516R0v01
4 800/900 Huawei 1 170 5/4 41.2 9377
ADU4518R6v06
< 1800/2100 Himwel 2 | 170 5/5 41.2 9943
ADU4518R6v06
6 2600 Huawei 1 170 5 41.2 9943
ADU4516R0v01
7i 800/900 Huawel i 275 5/4 41.2 9377
ADU4518R6v06
8 1800/2100 Huawei 1 275 5/5 41.2 9943
ADU4518R6v06
9 2600 Hiiawat 1 275 5 41.2 9943
* wskazane wartosci kata pochylenia anten, zgodnie z informacjg uzyskana od zleceniodawcy,
sq wartosciami statymi
Parametry radiolinii:
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
Lo: Rownowazna moc :
LT promieniowana Srednica Wysokosé
Typ/ Producent Cigstotl;:lémc;s]é izotropowo (EIRP) ronﬁ:/e " anteny Az{:}'"t zainstalowania
pLacy w] P [m] n.p.t [m]
RI NM
1 6352 kv ATRC 80 7080 3}3712410 0.6 182 38.5
3 70/80GHz 250MHz Eri : =
c ricsson
Ericsson

7.4 Inne zrodtia pol elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiaréw oraz nie stwierdzono wystepowania innych zrédet pola-EM

8. Opis pomiaréw

8.1. Metoda badan
Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz. U. 2020, poz. 258), okreslona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzadzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, w przypadku wprowadzenia na
czesci albo catym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o ktérym mowa

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzeri w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badari Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Jozefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 3444/2022/0S

w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz.
483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii, o ktérych mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z
pozn. zm.8) ), pomiaréw , nie przeprowadza sie¢ w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach
uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem
zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W zwigzku z obecnie obowigzujacym stanem epidemii, pomiaréw nie wykonano w lokalach
mieszkalnych oraz w_lokalach uzytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym

przedmiotowej instalacji radiokomunikacyinej.

8.2. Termin pomiarow i warunki srodowiskowe
Podczas wykonywania pomiaréw poél elektromagnetycznych nie wystepowaly opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Data Godzina Warunki srodowiskowe
[rrrr-mm- dd] | [hh:mm-hh:mm] Temperatura [°C] Wilgotnos$¢ wzgledna [%]
Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
2022-04-29 07:30-08:45
8.5 10 63.2 60

Przedstawione wyzej warunki srodowiskowe, wystepujace podczas wykonywania pomiaréw pél
elektromagnetycznych, sa zgodne ze specyfikacja techniczng uzytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych
Podczas pomiaréw zostaty uwzglednione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawce,

umozliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji zgodnie z pkt 7
zatqcznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw poél elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposazenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
Frlernika Producent Model fabryczny sondy Producent Model fabryczny
Narda a3 Narda
Miernik pol
M-04 Safety | elektromagnetycznych | F-0212 5-04 by | Bonen ] wones
Test Test EF6092
A NBM-550 ;
Solution Solution

Mierniki natgzenia pola elektromagnetycznego podlegajg okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 15 listopada 2021 o numerze LWiMP/W/349/21 wydane
przez Laboratorium Wzorcédw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wroctawskiej.

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 15 listopada 2023 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-03).

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
IR Producent Model fabryczny sondy Producent Model fabryczny
Narda Ut S Narda
Miernik pol
M-04 Safelty | ojektromagnetycznych | F-0212 s-28 Safmy | Sanil | e
Test Test EF0391
! NBM-550 4
Solution Solution

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 czerwca 2020 o numerze LWiMP/W/156/20 wydane przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wroctawskiej.
Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 2 czerwca 2022 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie: | TH-14 | Producent: | AZ INSTRUMENT CORP I Model: [Termohigrometr AZ8706 ]

Data waznosci Swiadectwa wzorcowania: 30 grudnia 2022 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Dalmierz:
o ni Sl T Numer Nr swiadectwa Data swiadectwa
PUHERC SR yp seryjny wzorcowania wzorcowania
: Dalmierz Leica 1146.7-M11-4180- —
D-01 Leica Disto X310 843810238 396/15 8 kwietnia 2015

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).
Sprawozdanie z badarn bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych

Sprawozdanie

ul. J6zefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 3444/2022/0S
9. Wyniki pomiarow
Pole elektryczne
Wartos¢ natezenia
Zmierzona wartosé pola elektrycznego Wspotrzedne
Opis Wysoko natezenia pola po uwzglednieniu | Wskaznikowa wartosé¢ geograficzne pionu
umiejscowienia e elektrycznego E poprawek poziomu emisji pol (punktu)
pionu pionu (punktu) pomiaru [V/m]*2 pomiarowych elektromagnetycznych pomiarowego?
pomiarowego [m] powiekszona o WMe?
niepewnosc
Sonda | Sonda T
I
S-04 | .08 | SUMA | pomiaru E [V/m]
GKP w odlegtosci o "
1 | 8m od anteny 0,3-20 | <1,0 | <1,0 | <1,0 2.2 0.08 fg‘,é%g“éfg.,
sektorowej az. 55° .
GKP w odlegtosci oyer "
2 | 38m od anteny 0,3-2,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 2.2 0.08 e
sektorowej az. 55° i
GKP w odlegtosci a9 -
3 | 68m od anteny 0,3-2,0| <1,0 | <1,0 | <1,0 2.2 0.08 o 205.25‘31?
; 17°5'38.04
sektorowej az. 55°
GKP w odlegfosci
8m od anteny 1 52°25'23.879"
- sektorowej az. 0,3-2,0 | <1,0 <1,0 | <1,0 2.2 0.08 17°5'35.159"
1702
GKP w odlegtosci
38m od anteny g 52025'22:8"
5 sektorowej az. 0,3-2,0 | <1,0 <1,0 <1,0 2.2 0.08 1795'35.519"
170°
GKP w odlegtosci
68m od anteny » 52°925'22.08"
6 sektorowej az. 0,3-20 | <1,0 | <1,0 | <1,0 23 0.08 17°5'35.879"
170°
GKP w odlegtosci
6m od anteny i 52°25'24.24"
7 sektorowej az. 0,3-2,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 2.2 0.08 17°5'34.799"
2752
Przed wejsciem na
Teren prywatny Ul. 09 "
8 |Przetajowa 0,3-2,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 33 0.08 g
Gortatowo 33, :
odbicie
GKP w odlegtosci
70m od anteny . 52°25'24.24"
9 sektorowej az. 0,3-2,0 | <1,0 <1,0 | <1,0 2.2 0.08 17°5'31.559"
275°
GKP w odlegfosci
18m od anteny . 52°25'23.52"
10 | Ladiotiniowej az. 0,320 | 1,0 | 1,0 | 1,0 2.2 Q.08 17°5'35.159"
182°
GKP w odlegtosci
58m od anteny & 52025'22.439"
11| adioliniowej az. | 93720 | <10 | <1,0 | <1,0 2.4 08 17°5'35.159"
182°
PPP w odlegtosci ' "
12 | 27m od anteny 0,3-20]| <1,0 | <1,0 | <1,0 2:2 0.08 %253232;3
sektorowej az. 55° )
PPP w odlegtosci 09E! "
13 | 26m od anteny 0,3-2,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 2.2 0.08 e
sektorowej az. 55° .
GKP w odlegtosci
R 217m od anteny . 52°25'24.96"
sektorowej az. 0,3-2,0 | <1,0 <1,0 <1,0 2.2 0.08 17°5'23.64"
2750
GKP w odlegtosci
_ | 423m od anteny E 52025'25.319"
sektorowej az. 03-2,0 | <1,0 | <10 | <10 Tt 0.08 17°5'12.839"
275°
GKP w odlegtosci
. 257m od anteny r 52°25'15.96"
sektorowej az. 0,3-2,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 2.2 0.08 1795'37 68"
170°
GKP w odlegtosci
_ | 453m od anteny ' 52°25'9.84"
sektorowej az. 0,3-2,0 | <1,0 <1,0 <1,0 2.2 0.08 17°5'39.48"
170°
_ | GKP w odlegtosci T 52°25'28.2"
220m od anteny 0,3-2,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 2.2 0.08 17°5'44.88"

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoéci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
3444/2022/0S

sektorowej az. 55°

GKP w odlegtosci
446m od anteny
sektorowej az. 55°

0,3-2,0

<1,0

<1,0

<1,0

2.2

0.08

52925'32.519"7
17°5'54.6"

ole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartosci natezenia pola elektrycznego)

Wartos¢
natezenia pola
sarh magnetycznego Wspélrzedne
et Wartos¢ natezenla[ |:;ola]1 po Feabe e geograficzne
pis Iy magnetycznego H [A/m Pron 5 skaznikowa wartosc | pionu (punktu)
Nr umiejscowienia V;Zfr?;?,zc umzc?gig\z‘:l? 4 poziomu emisji pol pomiarowego?
pionu pionu (punktu) [m] 2 elektromagnetycznych
¢ pomiarowych 3
pomiarowego powiekszona o WMy
Sonda | Sonda S- niepewnosc
S-04 28 SUMA | pomiaru® H
[A/m]
GKP w odlegtosci o5E1 "
1 | 8m od anteny 0,3-2,0 |<0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 f;oégg“éfg"
sektorowej az. 55° ¢
GKP w odlegtosci onet "
2 | 38m od anteny 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 i e
sektorowej az. 55° ’
GKP w odlegtosci > o
3 [ 68m od anteny 0,3-2,0 |<0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 o
sektorowej az. 55° !
GKP w odlegtosci
8m od anteny s " ” 52°25'23.879"
A sektorowej az. 0,3-2,0 | <0.003 <0.003 <0.003* 0.006 0.08 1795'35.159"
170°
GKP w odlegtosci
38m od anteny i 52°25'22.8"
9 sektorowej az. 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 17°5'35.519"
1707
GKP w odlegtosci
68m od anteny i ¢ ¥ 52°25'22.08"
6 sektorowej az. 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 17°5'35.879"
170°
GKP w odlegtosci
6m od anteny :; ¥ e * 52°25'24.24"
74 sektorowej az. 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003 0.006 0.08 17°5'34.799"
275°
Przed wejsciem na
Teren prywatny ' "
g | ul. Przefajowa 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 e
Gortatowo 33, .
odbicie
GKP w odlegtosci
70m od anteny . ¥ i & 52°25'24.24"
9 sektorowej az. 0,3-2,0 |<0.003* | <0.003* | <0.003 0.006 0.08 17°5'31.559"
275°
GKP w odlegtosci
18m od anteny ~ W % 52°25'23.52"
10 radioliniowe] az. 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 17°5'35.159"
182°
GKP w odlegfosci
58m od anteny y - . - 52°25'22.439"
11 radioliniowej az. 0,3-2,0 | <0.003* [ <0.003* | <0.003 0.006 0.08 17°5'35.159"
182°
PPP w odlegtosci ! B
12 | 27m od anteny 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 -3253232;2;"
sektorowej az. 55° i
PPP w odlegtosci ; %
13 | 26m od anteny 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 52:2.5 24'96..
! - 17°5'34.799
sektorowej az. 55
GKP w odlegtosci
R 217m od anteny 5 ” i “ 52°25'24.96"
sektorowej az. 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003 0.006 0.08 17°5'23.64"
275%
GKP w odlegtosci
_ | 423m od anteny ¥ = & * 52°25'25,319"
sektorowej az. 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003 0.006 0.08 17°5'12.839"
275>
GKP w odlegtosci
. 257m od anteny . ® - » 52°25'15.96"
sektorowej az. 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003 0.006 0.08 1795'37.68"
1702
- GKP w odlegtosci 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 52°25'9.84"

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszq sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzer w dniu wykonywania pomiarow.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie

ul. Jozefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 3444/2022/0S

453m od anteny 17°5'39.48"
sektorowej az.
170°
GKP w odlegtoséci 52°25'28.2"

- 220m od anteny 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 179544 88
sektorowej az. 55° )
GKP w odlegtosci , "

- 446m od anteny 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.006 0.08 521072"55'35%4-561"9
sektorowej az. 55° )

GKP - Giéwny Kierunek Pomiarowy

PPP - Pomocniczy Pion pomiarowy

! wyniki oznaczone * sg wynikami ponizej czutosci zestawu pomiarowego

2 wspétrzedne geograficzne pozyskane metoda obliczeniowa w oparciu o pomiar punktu referencyjnego

? do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WMei WMy przyjeto na podstawie uzgodnien z klientem oraz rozpoznania zrédet,
jako wartosci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

* do wyznaczenia niepewnosci dla wynikow ponizej czutosci zestawu pomiarowego, przyjeto niepewnos¢ dla minimalnej
wartosci z zakresu pomiarowego.

5 maksymalna warto$¢ chwilowa

Niepewnosc¢ oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnosci
rozszerzonej wynikajacej z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspétczynnik rozszerzenia k=2.

Catkowita szacowana niepewnos¢ rozszerzona skfadowej E wynosi odpowiednio:

sonda S-04: 30.5% dla czestotliwosci do 3 GHz, sonda S-28: 28.8% dla czestotliwoéci do 3 GHz

Dla przedmiotowych pomiaréw zleceniodawca okreslit poprawke pomiarowa = 1.65.

Umiejscowienie pionéw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego
sprawozdania.

10. Omoéwienie wynikow pomiaréw
Wyniki pomiaréw uzyskane zostaly przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych
przekazanych przez zleceniodawce, umozliwiajacych uwzglednienie maksymalnych
parametrow pracy instalacji zleceniodawcy oraz innych operatoréw wystepujacych w
obszarze pomiarowym.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w s$rodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), w zwiazku z tym, ze zadna z
wartosci wskaznikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza
wartosci 1, stwierdza sie, ze w miejscach, w ktérych wykonano pomiary w otoczeniu
instalacji radiokomunikacyjnej 84841 (66328N!) PPO_SWARZEDZ_GORTATOWO,
dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych w $rodowisku nalezy uznaé¢ za
dotrzymane.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1973 z p6zn.zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 19, z dnia
28 lutego 2022r.).

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 3444/2022/0s

12. Spis zatacznikow
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatacznik 2. Usytuowanie pionow (punktéw) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:
Signed by /

Signed by / Podpisano przez:
Podpisano przez:
Date / Data:
2022-05-09
Date / Data: 2022- 10:42

05-09 09:18

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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Zatgcznik nr 1

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Formularz F-13

Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosa sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
Wydanie nr 25

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 84841 (66328N!) PPO_SWARZEDZ_GORTATOWQ

urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.

Sprawozdanie: Ochrona $rodowiska

Obowigzuje od dnia 01-09-2021
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Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Zatgcznik nr 2 PPO_SWARZEDZ_GORTATOWO (66328N!)
Usytuowanie pionéw pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
Legenda:
® — —
Pion pomiarowy Kierunek oddziatywania Kierunek oddzialtywania

anten sektorowych anten radioliniowych
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Zatacznik nr 3
Zdjgcia instalacji radiokomunikacyjnej

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 84841 (66328N!) PPO_SWARZEDZ_GORTATOWQ

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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