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Prowadzący instalacje: ,. 1 ,,~ 'lLn?2 1. .;). 

GROUP 
Poznań, 2022.05.09 

P4 Sp. z o. o. 
ul. Wynalazek 1 
02 - 677 Warszawa 

Adres do korespondencji: 

STAROSTA POZNAŃSKI 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. POZ0188 

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie PO$ a także zgodnie z wymogami 
Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których 
eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510) 

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia 
informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 PO$ 
dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne: 

I ul. Rzemieślnicza 10, dz. nr 2183/6 i 2183/19, 62-020 Swarzędz, gm. Swarzędz , pow. poznański 

P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego 
załącznikiem do Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia 
instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc 
(obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku). podkreślając. iż czyni to, pomimo brak obowiązku , aby 
zakres zmian był czytelny dla organu. 

Załączniki: 

1) formularz aktualizacyjny instalacji; 

2) odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jego 
złożenia . 

Z poważaniem 
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AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO \VPRO\VADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ 
I. Wypełnia podmiot orowadzacy instalacj~ dokonuiacy jej zełoszenia 
1.Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia 
STAROSTA POZNAŃSKI 
Wydział Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
60-509 Poznań 
ul. Jackowskieoo 18 
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację 
POZ0188 (załoszenie nr 7) 
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się 
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. 
woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. poznański 4.4.30.61.21 (TERYT: 
3021) (KTS: 10023016121000), am. Swarzedz 5.4.30.61.21.16.3 (TERYT: 3021163) (KTS: 10023016121163) 
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby 
P4 Sp. z.o.o., ul Wvnalazek 1 02-677 Warszawa 
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji 
ul. Rzemieślnicza 10, dz. nr 218316 i 2183119, 62-020 Swarzedz. am. Swarzedz, oow. poznański 
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w 
sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). 
Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowa wynosi nie mniej nit 15\N, emitująca pola 
e/ektromaanetvczne o czestotliwościach od 30 kHz do 300 GHz. 
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług . 
Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkośt świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne 
dla ilości do 2000 utvtkowników iednocześnie. 
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) 
Wszvstkie dni tyqodnia 24 aodzinv na dobe. 
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) 
poszczególnych anten: 
Antena Sektorowa 11_ GHLNTV: 19945W 
Antena Sektorowa 21_GHLNTV: 19945W 
Antena Sektorowa 31_H: 10050W 
Antena Sektorowa 32_ GTV: 10053W 
Antena Sektorowa 32_GTV: 10053W 
Antena Sektorowa 33_HLN: 19900W 
Antena Sektorowa 33_HLN: 19900W 
Radiolinia RL 1: 1778W 
Radiolinia RL2: 1905W 
Radiolinia RL3: 1778W 
1 O. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji 
Instalacja ogranicza wielkośt emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych nit niezbędne do 
zapewnienia obsługi utytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej 
określona odpowiednimi normami. 
11 . Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami 
Konstrukcja stacji ogranicza wielkośt emisji, tak te obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól 
elektromaanetvcznvch sa zachowane. 
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do 
rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku. 

LP 1. Współrzędne geograficzne anten instalacji: 
Antena Sektorowa 11_GHLNTV: {17°03'22.4"E,52°24'11.4"N) 
Antena Sektorowa 21_GHLNTV: (17°03'22.4"E,52°24'11.4W) 
Antena Sektorowa 31_H: (17°03'22.4"E,52°24'11.4"N) 
Antena Sektorowa 32_GTV: {17°03'22.4"E,52°24'11.4"N) 
Antena Sektorowa 32_GTV: {17°03'22.4"E,52°24'11.4"N) 
Antena Sektorowa 33_HLN: (17°03'22.4"E,52°24'11.4"N) 
Antena Sektorowa 33_HLN: (17°03'22.4"E,52°24'11 .4"N) 
Radiolinia RL 1: (17°03'22.4"E,52°24'11.4"N) 
Radiolinia RL2: (17°03'22.4"E,52°24'11.4"N) 
Radiolinia RL3: (1 7°03'22.4"E,52°24'11.4"N) 

LP2. Częstotliwość pracy instalacji: 
800MHz,900MHz, 1800MHz,2100MHz, 2600MHz,B0GHz 



LP 3. Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: 
Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 39,00m 
Antena Sektorowa 21_ GHLNTV: 39,00m 
Antena Sektorowa 31_H: 38, 70m 
Antena Sektorowa 32_ GTV: 38, 70m 
Antena Sektorowa 32_GTV: 38,70m 
Antena Sektorowa 33_HLN: 39,00m 
Antena Sektorowa 33_HLN: 39,00m 
Radiolinia RL 1: 38, 50m 
Radiolinia RL2: 37,50m 
Radiolinia RL3: 38,50m 

LP 4. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) 
poszczególnych anten: 
Antena Sektorowa 11_ GHLNTV: 19945W 
Antena Sektorowa 21_GHLNTV: 19945W 
Antena Sektorowa 31_H: 10050W 
Antena Sektorowa 32_GTV: 10053W 
Antena Sektorowa 32_GTV: 10053W 
Antena Sektorowa 33_HLN: 19900W 
Antena Sektorowa 33_HLN: 19900W 
Radiolinia RL 1: 1778W 
Radiolinia RL2: 1905W 
Radiolinia RL3: 1778W 

LP 5. Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten 
Instalacji: 
Antena Sektorowa 11_GHLNTV: azymut 120°, pochylenie 0-6,4° (800MHz), pochylenie 0--6,4° 
(900MHz), pochylenie 2-6,4° (1800MHz), pochylenie 2-6,4° (2100MHz), pochylenie 2-6,4° (2600MHz) 
Antena Sektorowa 21_ GHLNTV: azymut 240°, pochylenie 0-7,2° (800MHz), pochylenie 0--7,2° 
(900MHz), pochylenie 2-7,2° (1800MHz), pochylenie 2-7,2° (2100MHz), pochylenie 2-7,2° (2600MHz) 
Antena Sektorowa 31_H: azymut 340°, pochylenie 0-7,2° (2600MHz) 
Antena Sektorowa 32_GTV: azymut 10° , pochylenie 0-6,5° (800MHz), pochylenie 0-6,5° (900MHz) 
Antena Sektorowa 32_ GTV: azymut 310°, pochylenie 0-6,5° (800MHz), pochylenie 0-6,5° (900MHz) 
Antena Sektorowa 33_HLN: azymut 11°. pochylenie 2-6,5° (1800MHz), pochylenie 2-6,5° (2100MHz) 
Antena Sektorowa 33_HLN: azymut 309°, pochylenie 2-6,5° (1800MHz), pochylenie 2-6,5° (2100MHz) 
Radiolinia RL 1: azymut 144 ° 
Radiolinia RL2: azymut 164° 
Radiolinia RL3: azymut 292° 

LP 6. Dla anteny Antena Sektorowa 11 _ GHLNTV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej 
we wskazanym ponitej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej 
wiązki promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 21_ GHLNTV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej 
we wskazanym ponitej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej 
wiązki promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 31_H miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we 
wskazanym ponitej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki 
promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 32_GTV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we 
wskazanym ponitej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki 
promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 32_GTV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we 
wskazanym ponitej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki 
promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 33_HLN miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we 
wskazanym ponitej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki 
promieniowania, 
Dla anteny Antena Sektorowa 33_HLN miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we 
wskazanym ponitej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki 
promieniowania, 
a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 O września 
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądi 
moaace ootencialnie znaczaco oddzialvwat na środowisko. 



LP 7. Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 
122a ust. 1 kl 1 Prawa ochron środowiska - ·ako zal cznik. 

13. Miejscowość, data: Poznań, 2022-05-09 
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: 

Podpis: 

środowiska łoszenie 

Data zarejestrowania zgłoszenia Numer zgłoszenia 



RADIOLOG S.C. 

AB413 

SPRAWOZDANIE NR SP- 42/69/22/0S 

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 
WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA 

Nazwa: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4 

Nwner: POZ0188 

Adres: 62-020 Swarzędz, ul. Rzemieślnicza 10, dz. 2183/6 i 2183/19 
woj. wielkopolskie 

Zleceniodawca: P4 Sp. z o.o. 

Egz. nr 1/2 
F,dycjo 2 1 dnia 20.02.2020 r. 

ul. Wynalazek I 
02-677 Warszawa 

2022-04-28 



Sprał\ oLdame nr SP-42169 22 10S 

SPRAWOZDANIE NR SP- 42/69/22/0S 
Z POM IARÓW PÓL EL EKTROMAGNETYCZNYCH 

wykonanych dla celów ochrony środowiska 

I. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU 

I . Zleceniodawca: 
• nazwa: P4 Sp. z o.o. 
• adres: ul. Wynalazek I, 02-677 Warszawa 

2. Miejsce zainstalowania: 
• obiekt: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4 
• numer: POZO 188 
• miejsce: Swarzędz, ul. Rzemieślnicza I O, dz. 2183/6 i 2 183/ 19, woj. wielkopolslcie 
• współrzędne geograficme: 52°24'11.80"N. 17°03'22.79"E 

li. CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEL PEM 

Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorcze)lo: 800 MHz. 900 MHz, 1800 MHz, 2l00 MHz, 2600 MHz 
,..,.,,.nry s-rst.-mów n•.,,.-c..'1-0dbwrcn·clt 

c"" - ,,,..,,.1e„1olMIU4ł Kierunkowa 

•• CUIS -~ /ltlblN,/ 24 

Roi:,,} tt-,,-ru,11ąo poll, stacjoname 

Lp. 
Anten11 Produ-

Azymut (01 Wytoko.{ł 1.a\\leszcnla Pasmo Zakres till EIRP 
cent/ Typ ]m) n.p.t. IMhzl min-max (0 1 dla anteny f WI 

800 O· 6.4 

Huawei 
900 O- 6.4 

I 120 39 1800 2 - 6.4 19945 ASl4518Rl4 
2100 2 - 6,4 

2600 2 - 6.4 
800 O- 7.2 

Huawci 
900 O - 7.2 

2 
AS145 I 8R 14 

240 39 1800 2 - 7.2 19945 
2100 2 - 7.2 
2600 2 - 7.2 

IO 38.7 
800 O- 6.5 

10053 
Hua"e1 900 O- 6.5 

3 
AMB4519RO 800 O- 6.5 

310 38.7 
900 O- 6.5 

10053 

11 39 
1800 2 - 6.5 

19900 
4 

Huawc1 2100 2 - 6.5 
AMB4519R6 

30\) JQ 
1800 2 - 6.5 

19900 
2 I 00 2 - 6.5 

5 
Huawci 

340 3/!.7 2600 O- 7.2 10050 ADU4518R6 

Tabela 2. Parametry radiolinii 

Antena 
C1.ę1totllwołć Moc wyJśelowa T}p/Proctucmt Średnica Azymut Wysokość ai■stalowaała 

Lo. pncy (GH.zl Id.Bm! anteny 1°1 fm) 
I 80 19 VHLPl-80 0,3 144 38,5 

2 80 19 A80S03 0,3 164 37,5 

3 80 19 VHLPl -80 0,3 292 38,5 
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',l!a-..01.Janie nr SP-U 69'2;?iQS 

INNE ŹRÓDLA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: w obszarze pomiarowym występują źródła pro­

mieniowania pola elektromagnetycznego, pochodzące od obcych operatorów które ,, z.akresie badanych częstotli­

wości bezpośrednio wpływają na wynik wanosci mierzonej natężenia pola elektromagnetycznego. 

Ili. OPIS POMIARÓW 

Cel badań : sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomó" pól elektromagnetycznych" otoczeniu insta­

lacji wytwarzających takie pola. 

J. lnfom1acje o parametrach pracy stacji oraz trybu pracy: prudsta,\il Zleceniodawca 

2. Data pomiarów: 28.04.2022 r. 

3. Nazwiska osób wykonujących pomiary: 

4. Firma :zatrudniająca osoby wykonujące pomiary: Radiolog S.C. posiadająca Certyfikat akredytacji la­

boratorium badawczego nr AB 4 I 3, z dnia I O stycznia 2019 r., wydany przez Polskie Centrum Akredytacji 

w Warszawie, ważny do dnia 23.01.2023 r. 

S. Aparatura pomiarowa: 

Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego 
1 NBM- 550 nr B-0404 Szm>l.opasrno>1) M iernil. Nat~żen1a PEM 

M1cmll 
7,1lfcs praC) a) temperaturow~ od -IO'C do +50'C, b) w,l~ść od 5•• do 95•. 

SMl'2 nr I 5SNO 135 S1crokopa.o;mo„y Miernik Na1~2aua Pl'.M 
zakres nrnC'\ a) 1emrem1urowv od -IO'C do +50°C b) Will'nloośt od S~o do 95°0 

EF6091 nr Ol 053, mkres pracy a) 1cmperaturow1 od O'C do 50"C, b) "1lgotność od s•. do 95•. 

Sond} pommro\l e WPF8 HP nr 20WP04 I 079 lAlkrcs prllC) a) 1empera1uro\\) od • I O"C do 50°C, b) wilgot00$t od 

5~.do 95•. 

7..ak res oomiaru oola El'6091 0.5 + 300 V/m. WPF8 HP 0,3 + 1000 V/m 

Zakres nnminru c•=o1liwośc1 EF6091 O 08 +90 Gllt. WPF8 HP O I MHz + 8 Gilz 

Nicpe-..~ pomiaru ZOS1Ala ol.rcślona 

zgodnie z dokumcn1an I A-4/16 EF609 I " p;iśrn1c c~sto1hwośc1 0,85 IO Gll7 

Podane >1at10śc1 niepewność s1anowi.j - "zalr~e od 0,5 do 250 V/m wynosi 24,2 •~ 

niepewności rozsz.c:nonc pr7) prawdo- El'609 I \I p;1-tmie cięstolhwośc1 IO - 90 0117 

podob1eństv. ic ro=rzema oli.. 95"• 1 - " wrc:s,c, od 0.5 do 2 \'Im wynosi 29,0 ~. 

W)flOiczyrmilu r=ia l 2. •" Wl'CSIC od 2 do 250 Vlm W)1l0',I 25,5 •• 
Wynosi dla pomiaru sldado-.. L) ciek- WPl'8 IIP w paśnllc: C/~othwośc1 0,3 - 8 Gilz \\) OOSI 24 5 % 

U1cmei~ 
Swiadec:twa "7.0l'CO\\'llll lll micrrul.ó\\ I WiMP'W'050r.!I zdrua 17.02.2021 r. i LW1MP'W/257r.!0 1dnia 25.09.2020 r wydane prze:, 

Narda • NBM- 550 nr B.040-ł 1 Labora1onum Wzon.xm I Metrologu Pola J-ó.lek1romagnct)a:ncgo instytutu Tcld.omumlaq1. 

SMP2 nr 15SN0135 Teleinli>nna1vla i Akustyki l'oh1echnika Wrocla-..ska. Nr abed"1ac11 nr AP 078. 

Sprawdzanie biel.lCC nuemtl.ó\\ 
Według proc:edur) ot..rcślong" lru.UUkCJi roboczCJ prLyrządu pom1arowei;c, NUM- 550 nr 8-0404 

Narda - NBM- 550 nr B-04040404 1 
SMP2 nr 15SN0135 

JRO-NARDI\ 1 Jll.().SMP2 

2. Mimuk 1 ennohiitromctr nr 023/2012 

Zakres nnmiaru ,em,....,.tur. od - 40"C do + 700<: 

7.ahes nomwu \I 1l~otnośc1 od O". do • 99". 
S-.. 1adcctwo -..7.onx,-.. ama nr 2951. I-M54 -4180-1501 15 7 dnia 19 sicromia.201 Sr. -..--,d.mc pn.ez GUM w \\'ars:zaw1c 

3 Pr.tvminr "stc~ow,.J dalm1cn IV!> MBI -50 I DISTO'N 051 O 

Dlugośt oomiaru 50m, 250 m 

S-.. 1adcc1-..o ""'lr'CO\\ an1a I c....,yfila1 
6\\V71 ~ 15 1 drua 20 sierpnia 201 ~ r. W)danc prr.a l frr.ad Miar" Gdan>ku 1096688857, 

dma 03 m.m:a 2021 r 

~ C)dl>10mil. Gl'S Garmm GPSMAP 64s 

Dokładność 3.66m 

6. Metodyka wykonania pomiarów: Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie spo­

sobó,\ dolr7) mania dopuszc1..alnych poziomÓ\\ pól elektromagnetycznych " środowisku (Dz. U. 2020, 

poz. 258). 

6.1 Pn.episy pranne: 
I. Rozporządzenie Ministra Zdrowia. z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomóv, pól 

elektromagnetycznych w środov.~sku (Dz. U. 2019, poz. 2448) 

2. Prawo ochrony środo\, iska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 7 późn. zm. oraz z 2020 r. poz. 695 art .3 1) 

RADIOIOG SC 
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Sprawo,,dan,c nr SP-42/691221OS 

7. Opis warunków ekspozycji w jakich były w~·konane pomiary: Stacja bazowa POZ0l88 usytuowana 
jest na terenie miejskim . W otoczeniu obiektu występuje zabudowa mieszkalna o max wysokości zabu­
dowy 4 -kondygnacji. 
Anteny i nadajnilci zamontowane są na wieży a urządzenia zainstalowane są w szafach teletechnicznych 
przy podstawie wieży. 
Analiza parametrów technicznych wykazała, re urządzenia nadawcze stacji pracują w zakresie częstotli­
wości: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz. Moc wyjściowa w.cz. nadajników doprowadzona jest 
do anten przy pomocy ekranowanych fiderów. 
Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej wykonano w godzinach I 4 15

-;- I 800 podczas rzeczywistej pracy 
wszystkich urządzeń wytwarzających POZO 188 pola elektromagnetyczne, wzdłuż kierunków maksymal­
nego zasięgu oddziaływania elektromagnetycznego promieniowania nfojonizującego określonych azymuta­
mi anten sektorowych i radiolinii: 10".I I". 120°, 240°. 309°, 310°, 340° i 144°. 164°. 292° do odległości 
400 mod obiektu. Anteny sektorowe ustawiono dla średniego pochylenia wiązek. 

Pomiary w pr:zyjętych pionach pomiarowych wykonano w punktach położonych na wysokościach od 0,3 m 
do 2,0 m nad powierzchnią ziemi lub nad innymi powierzchniami, na których mogą przebywać ludzie. 

Przy doborze pionów pomiarowych uwzględniono charak1er i sposób zagospodarowania terenu otaczające­
go stację bazową. 

7.1. Warunki meteorolo2icme / środowiskowe: 
Tempera rura Wilgotność Opady 

l"Cl 1%1 atrnosfervczne 
poc7.ątek badań 15,2 62,1 nie wystąpiły 

koniec badań 14,9 56.9 nic wystąpiły 

8. Identyfikacja widma pola: częstotliwości źródeł zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji tech­
nicznej dostarczonej przez Zleceniodawcę. 

IV. WYNIKI POMIARÓW 

Wyniki pomiarów ważne są jedynie dla danej konfiguracji urządzeń w dniu, w którym wykonano pomiary. 

J. Załącznik nr J, 2, 3 - tabele z wynikami pomiarów 
PionypomiaroweoznaczonylA, 1B, IC, ID, IE, IF, IG, IH, llusytuowanesą wodleglości I0modźró­
dła pola elektromagnetycznego i nie są naniesione na szkic sytuacyjny oraz inne piony oznaczone dodatkowo 
literą. 

Wynik pomiaru, to maksymalna wartości chwilowa zn1ierwna w danym pionie pomiarowym powiększony o: 
- rozszerzoną niepewność pomiaru U dla ,>vspólczynnika rozszerzenia k = 2 (zgodnie z zapisami w Tabeli 3 -
Opis zestawu pomiarowego), 
- poprawkę pomiarową (mnożnik I , 47) otrzymaną od operatora umożliwiającą uwzględnienie maksymalnych 
parametró\\ pracy instalacji, 
< 0,5 V/m - wartość mezurandu odpowiadająca doln~i granicy z.akresu pomiarowego akredytowanej metody. 

VC7..0C O 

od 400 MIIL do 2000 Mil l 

od 2 GIiz do 300 GIiz 

ól elektroma •ne czn eh 
Składowa elektryczna 

I· (V/ml 

I ,37~ x f °' 

61 

Składm,a magnct) Ct.na 

Ił (N m) 

0,0037 X f " • 

0.16 

Do wyznaczania wartości wskaźnikowych WMc i WM11 przyjęto najniższe wartości dopuszczalne po­
ziomów pól elekromagnetycmych w/w :zakresów C7..\"Stotliwości tj. WME 28V/m i WM11 0,073A/m. 
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Spra11•(11.danu, nr SP-42169'22/0S 

V. WNIOSKI 

Na podstawie wykonanych pomiarów elektromagnetycmego promieniowania meJonizującego 

przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu so,·ierdza się, że w obszarze pomiarowym - w otoczeniu 
Stacji bawwej POZ0J88 zlokalizowanej w Swarzędzu ul. Rzemieślnicza 10, dz. 2183/6 i 2183/19, woj. 
wielkopolskie dopus:zcz.alne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone w przepisach 
wydanych na podstawie arL 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
uznaje się za dotrzymane, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza 
wartości 1. 

■ Sprawozdanie zawiera 5 stron i 4zalącznilci: 

zal. nr I, 2, 3 - tabele z wynikami pomiarów. 
zal. nr 4 - szkic sytuacyjny z rozmieszczeniem pionów pomiarowych wokół obiektu. 

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium - Radiolog S.C. sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tyl­
ko w całości. 

■ Otrzymują: 

1. Zleceniodawca - P4 Sp. z o.o.- 1 egz. 
2. a/a -1 egz. 

Sprawozdanie autoryzował: Sprawozdanie sporządził: 

KONIEC SPRAWOZDANIA 

Szczecin, dn. 30.04.2022 r. 
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Plon M iejsce pomiaru 

pomiar ( współrzędne 

owy geograficzne ) 

Szerokość Długość 

geograficina geograficzna 

1 52°24' 12.1" 17°3'22.9" 

2 52"24'13.8" 17"3'22.9" 

3 52"24'15.l" 11•3•23.r 

4 52•24'15.9" 17°3'23.9" 

5 52"24'18.6" 17"3'24.6" 

6 52"24'21.9" 17°3'24.2" 

lA 52"24'12.l" 17"3'22.9" 

ul. Rzemieślnicza 10 • li 
7 

kondygnacja, taras 

7A 
ul. Rzemieślnicza 10 • li 

kondygnacja, wewnątrz pokoju 

8 s2•24•13.s" 17°3'23.6" 

9 52•24•11.3" 17°3'24.7" 

10 52"24'20.8" 17°3'27.6" 

1B 52"24'11.6" 17°3'23.2" 

11 52"24'11.6" 17°3'23.7" 

12 52"24'10.3" 17°3'26.8" 

13 52•24•9.6" 17"3'28.6" 

14 52°24'8.6" 17°3'29. l " 

15 52°24'8.1" 17°3'33.3" 

16 52°24'6.4" 17°3'38.9" 

os. Cegielskiego 5 • IV kondyg. 

17 klatka schodowa w otwartym 
oknie 

lC 52"24'11.5" 17"3'23.1" 

18 52°24'11.3" 17°3'23.4" 

19 s 2•24•s .8" 17°3'26.2" 

Wyniki pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego w otoczeniu Stacji Bazowej POZ0188 

Niepe 
Ezm 

wnośt 

[V/m] (%) 

Tak Tak 

0,8 24,S 

1,2 24,S 

1,1 24,5 

1,2 24,5 

<O,S 24,S 

1.1 24,5 

0,6 24,5 

0,8 24,S 

0,8 24,5 

1,1 24,5 

0,6 24,5 

0,8 24,5 

0,8 24,5 

1,2 24,5 

1,5 24,5 

1,7 24,5 

1,6 24,5 

1,4 24,5 

1,5 24,5 

2,2 24,5 

0,7 24,5 

1,3 24,5 

1,0 24,5 

Nlepe Ezmz Popra Natężenie 
Wartośt 

niepewn gr. dla 
wność wka pola E 

-.c~1~ nnb E 

[V/m) [V/m] [-) [V/m] [V/m] 
Wyliaane 

Tak 
Wyliczane 

Tak 
automatycznie automatycznie 

0,20 1,00 1,47 1,46 28 

0,29 1,49 1,47 2,20 28 

0,27 1,37 1,47 2,01 28 

0,29 1,49 1,47 2,20 28 

<0,12 <0,5 1,47 <0,5 28 

0,27 1,37 1,47 2,0i 28 

0,1S 0,7S 1,47 1,10 28 

0,20 1,00 1,47 1,46 28 

0,20 1,00 1,47 1,46 28 

0,27 1,37 1.47 2,01 28 

0,15 0,75 1,47 1,10 28 

0,20 1,00 1,47 1,46 28 

0,20 1,00 1.47 1,46 28 

0,29 1,49 1,47 2,20 28 

0,37 1,87 1,47 2,7S 28 

0,42 2,12 1,47 3,11 28 

0,39 1,99 1,47 2,93 28 

0,34 1,74 1,47 2,56 28 

0,37 1,87 1,47 2,75 28 

0,54 2,74 1,47 4,03 28 

0,17 0,87 1,47 1,28 28 

0,32 1,62 1,47 2,38 28 

0,25 1,25 1.47 1,83 28 

Zal. nr 1 do Sprawozdania 42/69/22/0 S 
Radiolog S.C. 

Wartość 
Natężenie 

gr. dla Wskaźnik Wskaźnik 
pola H 

--•~ M WME WMH 
[A/m] [A/m] 

Tak Wyliczane automatycznie 

0,073 0,052 0,0039 0,053 

0,073 0,078 0,00S8 0,080 

0,073 0,072 0,00S3 0,073 

0,073 0,078 0,00S8 0,080 

0,073 <0,018 <0,0013 <0,018 

0,073 0,072 0,00S3 0,073 

0,073 0,039 0,0029 0,040 

0,073 0,0S2 0,0039 0,0S3 

0,073 0,052 0,0039 0,0S3 

0,073 0,072 0,00S3 0,073 

0,073 0,039 0,0029 0,040 

0,073 0,052 0,0039 0,053 

0,073 0,052 0,0039 0,053 

0,073 0,078 0,00S8 0,080 

0,073 0,098 0,0073 0,100 

0,073 0,111 0,0083 0,113 

0,073 0,10S 0,0078 0,106 

0,073 0,092 0,0068 0,093 

0,073 0,098 0,0073 0,100 

0,073 0,144 0,0107 0,146 

0,073 0,046 0,0034 0,047 

0,073 0,085 0,0063 0,086 

0,073 0,065 0,0049 0,067 

Kierunek 

pomiarowy 

[°] 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

144 

144 

144 



Pion Miejsce pomiaru 
pomiar ( współrzędne 

owy geograficzne ) 

SzerokoU Ołuttol< 

2eograficina geo~afic,na 

20 52"24'7.s'' 3 7•3•27 9" 

21 52"24'4.8" 17'3'3!.2" 

os. Raczyńskoego S • Ili kondyg. 

22 klatka schodowa w otwartym 
oknie 

ID 52'24'11.S- 17°3'22.9" 

23 52'24'11,2" 17'3'23.0" 

24 s2•24'8.0° 17'3'24.r 

25 52'24'6.6° 1r3•24 , .. 

26 52"24'5.I " 17'3'25.S-

27 52'U2.7' 17'3'27.I" 

28 52"24'2.S" 11•3•29,o• 

IE s2•24•11.6" 17"3'22.3" 

29 52"24'10.7" 17'3'19.6" 

30 52"24'10.3" 1rn8.4° 

31 52"24'9,1" 17'3'18.7' 

32 52"24'9.0" 11•3•1s.1· 

33 52"24'8.3" 17"3'12,8° 

34 52"24'7.6" 17'3'9,7" 

35 52"24'5.5" 17'3'4.7" 

lf 52"24'11.9" 17'3'22.3" 

36 52"24'12.3" 17"3'20.S" 

37 52"24'12.9" 17'3'17.9" 

38 s2•24'J3.6" 17'3'15.4" 

39 52"24'15.3" 17"3'11.5" 

40 52'24'15.4" 17'3'8.I" 

41 52"24'15.9" 17•3•5,9• 

42 sr2•·1&.s· 17'3'3.4_ 

Plon Miejsce pomiaru 
pomiar ( współrzędne 

owy geocrafiane ) 

Szerokott. Oługolt 

2eog,afJCz:na geogrt1ficzna 
IG 52"24'12.0" 17' 3'22.4" 

43 52'24'14.3" 17'3'17.S-

44 52"24'15 7" 17"3']4,4" 

45 52"24'16.8" 17"3'12.5" 

46 52"24'18.3" 17"3'8,9" 

47 s2•24'19.7' 17'3'6.S" 

lH 52'24'12.0" 17'3'22.4" 

48 52'24'131" 17'3'20.6" 

49 52"24'15.8" 17"3' 15.I " 

SO 52'24'17.7" 17'3'11.1" 

SI 52'24'18 9- 17'3'8,6" 

52 52'24'20.4" 17'3'6.9" 

11 52"24'12.I" 17'3'22.6-

53 52'24'14.3" 17"3'2!.3" 

54 52'24'15.7' 17"3'20.3" 

SS 52'24'16.8" 17'3'19.8" 

56 52'24'18.8" l7'3'16,4" 

57 52'24'!9.9" 17'3'!9.S" 

58 Si-24'20.S" 17' 3'17.S" 

59 52'24'2!.6" 17'3'!6,9" 

Wyniki pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego w otoczeniu Stacji Bazowej POZ0188 

Nlepe 
Ezm 

wność 

(V/ml (%) 

Tak Tak 

0,9 24,5 

1,3 24,5 

1.2 24,5 

0,7 24,5 

1,3 24,5 

0,6 24,5 

0,8 74,5 

1,5 24,S 

0,8 24,S 

<0,5 24,5 

1,3 24,5 

2,2 24,5 

2,0 24,5 

1.5 24,5 

1,6 24,5 

1,4 24,5 

1,3 24,5 

1,5 24,5 

0,9 24,S 

1,2 24,5 

1,6 24,S 

1,2 24,5 

1,4 24,5 

0,6 24,S 

0,7 24,5 

1,1 24,5 

Nlepe 
Ezm z 

Popra Natęfenle 
Wartość 

nlepewn gr. dla 
wność wka pola E ft,,,. --·- ~ 
[V/m) (V/ml 1-1 (V/ml (V/ml 

Wyliczone 
Tak 

Wyl,cune 
Tak 

automatyani. •utom•""'""' 
0,22 1,12 1,47 1,65 28 

0,32 1,62 l,47 2.31 28 

0,29 1,49 1,47 2,20 28 

0,17 0,17 1,47 1,,U 28 

0.32 1,62 1,47 :!.34 28 

0.15 0,15 1,47 1,10 28 

0,20 1,00 1,47 1,.«ó 28 

0.37 1,17 1,47 2,75 28 

0,20 1.00 1,47 1,'6 28 

<0,12 <0,5 1,47 <0,5 28 

0,32 1,62 1,47 2,34 28 

0,54 2,74 1,47 4,03 28 

0,49 2,49 1,47 3,66 28 

0.37 U7 1,47 2,75 28 

0,39 U9 1,47 2,93 28 

0,34 1,74 1,47 2.56 28 

0.32 1,62 1,47 2,34 28 

0,37 1.87 1,47 2,75 28 

0.22 1.12 1,47 us 28 

0.29 l ,"9 1,47 2,20 28 

0.39 1,99 1,47 2.93 28 

0,29 1,"9 1,47 2,20 28 

0.34 1,74 1,47 2,56 28 

O.IS 0,75 1,47 I.IO 28 

0,17 0.17 1,47 1,28 28 

0.27 1,37 1,47 2,01 28 

Zał. nr 2 do Sprawozdania 42/fiQ/7)/0~ 
Radiolog S.C. 

Wartość 
Natężenie 

gr. dla Wskaźnik Wskafnlk 
pola H 

-••• M WME WMH 
[A/ml !A/ml 

Tak Wytiaane automatvani. 

0,073 0,059 0,0044 0,060 

0,073 O.DIS 0,0063 0,086 

0,073 0,018 o.oosa o.oso 

0,073 0,(),16 0,0034 O,Dł7 

0,073 O.DIS 0,0063 0,016 

0,073 0,039 0,0029 0,040 
0,073 0,052 O,OOJ9 O,OSJ 

0,073 0,()91 0,0073 0,100 

0,073 0.052 0,0039 0,0S3 

0,073 4.018 <0,0013 <0,011 

0,073 O,OIS 0,0063 0,016 

0,073 0.144 0,0107 0,146 

0,073 O.Ul 0,0097 0.1" 
0,073 0,091 0,0073 0,100 

0,073 0,105 0,0071 0,106 

0,073 0,092 0,006& 0.0,3 

0,073 O.DIS 0,0063 0,016 

0,073 0,091 0.0073 0.100 

0,073 0,059 0.0044 0.1160 
0,073 0.071 o,oosa O,CIIO 

0,073 0.105 0,0071 O,IOI 
0,073 0.071 o.oosa O.CIIO 
0,073 0.092 0.006& 0,093 

0,073 O.Off 0.0029 0,040 

0,073 0,(),16 0.0034 0,047 

0,073 0.072 O,OOS3 0,073 

Wyniki pomiarów natęfenla pola elektromagnetycznego w otoczeniu Stacji Bazowej POZ0183 

Nlepe 
Ezm 

wnośt 

(V/ml [%1 

Tak Tak 

O.I 24,5 

1,5 24,5 

1,6 24,S 

0,9 24,5 

1,0 24,S 

1,3 24,5 

0,7 24,5 

1,7 24,5 

1,6 24,5 

0,9 24,S 

1,0 24,5 

1,1 24,5 

0,9 24,5 

1,4 24,5 

1,l 24,S 

0,6 24,5 

0.7 24,5 

0,8 24,5 

0,7 24,5 

0,9 24,5 

Nlepe 
Ezm z 

Popra Natętenle 
Wartośt 

wność 
nlepewn gr. dla wka pola E ft,,,. __ ,_ ~ 

IV/ml [V/ml 1-l (V/ml (V/ml 
Wylicune Wyllczanc, Tok Tak 

luto~tyante 1utom1tvc-lthe 

0,20 1.00 1,47 1,46 28 
0,37 1,87 1,47 2,75 28 
0,39 1.99 1,47 2,93 28 
0,22 1,12 1,47 1,65 28 
0,25 1,25 1.47 1,13 28 

0,32 1,62 1,47 2,31 28 
0,17 0,87 1,47 1,28 28 
0,42 2,12 1,47 3,11 28 
0,39 1,99 1,47 2,93 28 
0,22 1,12 1,47 1,65 28 
0,25 1,25 1,47 1,83 28 
0,27 1,37 1,47 2,01 28 
0,22 1.12 1,47 1.65 28 

0.34 1,74 1,47 2,56 28 
0,27 1,37 1,47 2.01 28 
0,15 0,75 1,47 1,10 28 
0,17 0,87 1,47 1.28 28 
0.20 1,00 1,47 1,46 28 
0,17 0,87 1,47 1.,28 28 

0,22 1,12 1,47 1,65 28 

Zał. nr 3 do Sprawozdania 42/69/22/0S 
Radiolog S.C. 

Wartośl 
Natętenle 

gr. dla Wskatnlk Wskainik 
polaH __ ,_,. WM, WM" 

[A/ml !A/ml 

Tak Wylia- lllrtOmolyanle 

0,073 0,052 0,0039 0,053 
0,073 0,098 0,0073 0,100 
0,073 0,105 0,0071 0,106 
0,073 0,059. 0,0044 0,060 
0,073 0.065 0,OOl9 0,067 

0,073 0,085 0,0063 0,086 
0,073 0,046 0,0034 0,047 

0,073 O,IIJ 0,0083 0,113 

0,073 0.105 0,0071 0,106 

0,073 0,059 0,0044 0,060 
0,073 0,065 0,0049 0,067 
0,073 0,072 0,0053 0,073 
0,073 0,059 0,0044 0,060 
0,073 0,092 0,0068 0,093 
0,073 0,072 0,0053 0,073 

0,073 0,039 0,0029 0,040 
0,073 0,(),16 0,0034 0,047 

0,073 0,052 0.0039 0,053 

0,073 0,046 0.0034 0,047 
0,073 0,059 0,0044 0.060 

Kierunek 
pomiarowy 

1·1 

144 

144 

144 

164 

164 

164 

1'4 

164 

164 

164 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

292 

292 

292 

292 

292 

292 

292 

292 

Kierunek 

pomiarowy 
[' ) 

309 

309 

309 

309 

309 

309 

310 

310 

310 

310 

310 

310 

340 

340 

340 

340 

340 

340 

340 

340 



Załączn ik nr 4 do sprawozdania SP-42/ 69/ 22/OS 

LEGENDA: 

oz.292" 

Poz, 

ar.2•0-

~ " .. 
" 

,. 
... 

or- " .. 

Stacja bazowa POZ0188 Swarzędz ul. Rzemieślnicza 10, dz. nr 2183/6 i 2183/19 
SZKIC SYTUACYJNY Z PIONAMI POMIAROWYMI 
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