
1"10dmiotu publicznego 
• .. 

.mant elektroniczny 

I 
I 
I 
I 
I 

https://finn.starostwo/repository/l/S702527/zg%C5%82oszcnic I 
I 
I 
I 

Miejsce I data sporządzenia dokumentu 
2022~1 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Dane nadawcv 31.- 08. 2022 
Dana adraaata STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU (60-509 POZNAŃ, WOJ. WIELKOPOLSKIE) 

I 
I 

ZGŁOSZENIE ZDE STACJI BAZOWEJ BT33890_MUROWANA GOŚLINA 
zgłoszenie ZDE stacji buo~J BT33890_MUROWANA GOŚLINA Q. zgłoszenie ZDE stacji bazowej BT33890_MUROWANA GOŚLINA 

/ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~ I 
I 

~ li 

Załącznik 1 I \ 1. BT33890 MUROWANA GO$UNA PP....zDĘ Satros 31.08.2022.p.df- pismo zgłoszenie ZDE stacji bazow 1

1 

BT33890_MUROWANA GOŚLINA 
1 

2. BT33890 MUROWANA GOŚLINA Dane do ZGŁOSZENIA 31,08,2022,gdf - dane zgłoszenie ZDE stacji bazowej I BT33890_MUROWANA GOŚLINA 1

1 
3. oplata murowana gosUna.Rdf- oplata 

1 

4. BT33890_MUROWANA GOŚLINA OS 30,08,2022.Rftt- wyniki PEM stacji bazowej BT33890_MUROWANA GOŚLINA 1

1 

5. cełnomocnjctwo-ootw,Notarialnle - - ' - pełnomocnictwo 
1 

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować nalety utyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia 
podpisu: 2022-08-31T15:07:53.072+02:00 

Podpis elektronl~ny 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

. I 

1 111 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



' .. 

.. 

AKTUALIZACJA ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCEJ POLA 
ELEKTROMAGNETYCZNE 
(kt6n nie wymaga pozwolenia) 

Znak pisma IZDE/1712022 

Imię ; ntnwisko wnioslcodawąv 
Przedsiębiorca telekomunikacyjny 
Towerllnk Poland sp. z o. o. 
[do 121/pca 2021 roku Polkomtel Infrastruktura sp. z o. o.] ul.·- - - -- -- - ---
Pełnomocnik 
p,pwamaąeąo instaJackt OflZ ,ąlltkownika 

- I ----- - - -- - - -

Bydgoszcz dnia 31.08.2022 r. 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
Wydział Ochrony środowiska 

ul.Jackowskiego 18, • 60-509 Poznań 

ZGŁOSZENIE O NIEISTOTNEJ ZMIANIE INSTALACJI WYTWARZAJĄCEJ POLA 
ELEKTROMAGNETYCZNE 

dla lnstalacjl istniejącej stacji bazowej telefonll komórkowej: 

BT33890_MUROWANA GOŚLINA 

zlokallzowanej: 

02-095 Murowana Goślina ul. Polna 5 

- która została wymieniona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie 
rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880, z 
późn. zm.) jako instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga 
zgłoszenia organowi ochrony środowiska. 

lnfonnacj1 o d1111Ych w fonnularzu ZQIOazenlowym zgodnie Z obowiązkiem wynikaj-cym z art.152 UIL 1 I Ult.7 w związku z u1UI pkt.1 llt.C ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Śl'odowl1ka (Dz. U. z 2021 r, poz. 1973, z 29.09.2021 r z pó.tn. zm. ) 

Proszę o przekazywanie korespondencji elektronicznie: ePUAP/e-mail. 
Proszę jednocześnie o przekazanie informacji o przyjęciu zgłoszenia lub podanie llnku do 
strony urzędu z informacjami o zgłaszanych instalacjach wytwarzających pole 
elektromagnetyczne zgodnie z Art. 152b.1 i 2 

(podpis wniolADdawcy) 

,..._Id (11IIUIU)'t te, ld6re ..taly doll!cmae do wnlollm): 
1. formularz z parametrami inatalac:ji wytwarzaj11cych pola elektromagnetyczna, 
2. kopia pełnomocnictwa 
3. potwierdzenie opiaty skarbowej 
4. wyniki PEM 
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Sprawozdanie nr 3/17 /OS/2022 

Miejsce i data wydania sprawozdania: Bydgoszcz, 31.08.2022 r. 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ 
Z POMIARÓW SZEROKOPASMOWYCH PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO 

DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA 

RODZAJ INSTALACJI 
KOD OBIEKTU 

MIEJSCE INSTALACJI 

DATA WYKONANIA 
POMIARÓW 
Data poinfonnowania o 
pomiarach 

PROWADZĄCY 

INSTALACJĘ 

ADRE~ 
GMINA 
POWIAT 
WOJEWÓDZTWO 

• P0-06/F02S W)'dalll8 20 z 30.06.2022 roku 

NR3 /17 / OS/2022 

Instalacja radiokomunikacyjna 
BT33890_MUROWANA GOŚLINA 

Anteny- na wie.ty antenowej 
Urządzenia - w kontenerze przy wieży 

30.08.2022 r. 

Nie dotyczy: 

na podl1awie 
art.122a. 1b. POŚ (Dz. U. z2021 r. paz. 1973, z29.10.2021 rz p6tn. zm,) 
pomiarów nie przeprowadza się w lokalach rnieukalnych oraz w lokalach utylkOwyc:h 
zlokalizowanych na terytol'lum objętym atanem nadzwyczajnym, stanem zagrotenla 
epidemicznego lub stanem epidemii. 

Towerlink Poland sp. z o. o. 
[do 12 lipca 2021 roku Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o.] 

02-095 Murowana Goślina ul. Polna 5 
Murowana Goślina 

poznański 

wielkopolskie 

OSOBA AUTORYZUJĄCA WYNIKI BADAŃ 

Strona /stron: 1/12 



Sprawozdanie nr 3/17 /OS/2022 . .. 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
1. Instytucja wykonująca pomiary: 

Osoby wykonujące pomiary: • -· • 
2. Zleceniodawca -

nazwa: DIGICOS SA Poznań 

3.lnwestor: 
nazwa:Towerlink Poland sp. z o.o.[do 12 lipca 2021 roku Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o.] 
adres: -- --- ·-- • • 

4. Metodyka pomiarów: 
a) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania 

dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 
środowisku (Dz.U. z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.) 

b) Rozporządzenie Ministra Klimatu I środowiska z dnia 6.05.2022 r. (Dz.U.2022 poz 1121) 
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 

5. Odstępstwa: 
Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu zagrożenia epidemicznego, 
-zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. 
Dz.U. z 2021 poz 1973 z 29.10.2021 r. z późn. zm.) 

6.Ograniczenia i uwarunkowania metody badawczej: 
Uwaga:wyniki pomiarów zawarte w niniejszym sprawozdaniu dotyczą wszystkich instalacji 
telefonii komórkowych znajdujących się na obiekcie i / lub w otoczeniu obiektu 

7. Podstawa prawna wykonania pomiarów: 
a) Rozporządzenie Ministra Klim~tu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania 

dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 
poz 258 z 18.02.2020 r.) 

b) Rozporządzenie Ministra Klimatu I środowiska z dnia 6.05.2022 r. (Dz.U.2022 poz 1121) 
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 

c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 poz.2448 z 19.12.2019 r.) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 poz 1973 z 

29.10.2021 r. z z późn. zm.) 
d) Zlecenie na wykonanie pomiarów 3/2022. 

8. Przedstawiciel zleceniodawcy udzielający informacji o parametrach pracy źródeł -
Inżynierowie ds. Planowania Sieci Radiowej i Radiolinii, imię nazwisko w zapisach 
wewnętrznych. 

9. Wyniki zamieszczone w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów. 
1 O. Zleceniodawca ma możliwość złotenia pisemnej skargi /reklamacji na działalność 

Laboratorium w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania. 

PO-OfJIF02S wydanie 20 z 30.06.2022 roku Strona /alron: 2/12 
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DANE zgodne z Art. 152. ust.2 POS: . 
do ZGŁOSZENIA NIEISTOTNEJ ZMIANY INSTALACJI WYlWARZAJĄCYCH 

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 
- STAN PO ZMIANACH 

Nazwa I adres organu ochrony lrodowiska wlalclwer,o do przy/fda zgłoszenia: 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

' 
Wydział Ochrony środowiska 
ul.Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 

1. Oznaczenie prowadzącego lnstalacJ9, jago adres zamieszkania lub siedziby: 
Towerlink Poland sp. z o. o. Ido 12 llpca 2021 roku Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o.] -- --- -- • . .. . . 

2. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona Jest eksploatacja Instalacji: 

02-095 _Murowana Goślina ul. Polna 5 

Nazwa lns'lalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadz4cego lnstalacJ9: 

Stacja bazowa - BT33890_MUROWANA GOŚLINA 

3. Rodzaj I zakres prowadzonej dzlalalnoścl, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych 
usług: 

Usługi telekomunikacyjne, bez produkcji. Stacja bazowa telefonii komórkowej przeznaczona do świadczenia 
usług telekomunikacyjnych dla ok. 1650 użytkowników na obszarze o promieniu ok. 5000m od stacji. 
4. Czas funkcjonowania Instalacji (dni tygodnia I godziny) 

7 dni w tygodniu, 24 h na dobę. 

5. Wielkość I rodzaj emisji 

R6wnawaln■ moc Z.kre1y azymułi6w I qt6w podlylenll Oli pSwnych wllllft 

I 
Z.kres pracy WysakaU jrodków 

promieniowania promlenlDWlnla 
ln■tallcJI ■Lantan 

lmtropowo 

Azymut nit zakru rqulac;fl 

I I .I: Jl I Lp [MHIJ [m n.p.tJ IW) le E 
-iC „c 

Ili 

i! i! ł i= 
E 

1 1800 3044 60 60 o 0 10 

2600 48,2 3814 
I• 

60 60 o 0 10 

900 5559 60 60 0 o 10 

12 2100 48,2 3711 80 80 o o 6 



I 

3 1800 3044 150 150 o o 10 

2600 48,2 3814 150 150 o o 10 

900 5559 150 150 o o 10, 

4 2100 48,2 3711 220 220 o o 6 

5 1800 3044 240 240 o o 10 

2600 48,2 3814 240 240 o o 10 

900 5559 240 240 o o 10 

6 2100 48,2 3711 320 320 o o 6 

7 1800 3044 330 330 o o 10 

2600 48,2 3814 330 330 o o 10 

900 5559 330 330 o o 10 

8 38000 45.5 512,9 208 - - - -
9 80000 46 707,9 239 - - - -

Wysokość anten podana a dokładnością :t 0,5 m 

8. Opis stosowanych metod ograniczania wlelkoścl emlsJli 
Zastosowano wszelkie rozwiązania techniczne i technologiczne aby wartości normatywne promieniowania 
elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności były dotrzymane: 
m.ln. 
- wybór lokalizacji i azymutów anten w sposób zapewniający, :te instalacja nie należy do grupy mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko: 
- automatyczne ograniczanie mocy wyjściowej - nadajnik pracuje z najniższą możliwą mocą niezbędną do 
reallzacJI połączenia; 

- wykonanie sprawdzających pomiarów PEM dla celów ochrony środowiska 
7. Informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji Jest zgodny z obowiązującymi przepisami; 

' TAK 

8. (Uchylony) 

9. Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w 
art. 122a ust. 1 pkt 1. 

- w załączeniu do ZDE 

Miejscowoat, data: 

Bydgoszcz ,31.08.2022 r. 

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: 



Sprawozdanie nr 3/17 /OS/2022 

li.DANE DOSTARCZONE PRZEZ KLIENTA· OPIS ZRÓDEŁ PÓL 
Wykaz zmierzonych urządzeń: 
Parametrv svs.temu nadawczo-odbiorczego: 

ł 1=- I 
-011 RCMIIGWUIIII Z'al11'lllllf ~ pochi,lenla oal 11 I: moc gl6wnydl wlipek promllnloMnla ~i łi 1 prvmfllnlOW11nl Azymut 

ł 
• llotNlpc,wo Tll akra 1'19ulacfl 

Ti,p ■ntany Pnxlucent .. - .1 t 

I le i li I z a I l E 
c! Ił „c 11C (c 

~ E ~ ł 
~ • • - i:: 

.. 

1800 3044 60 60 o o 10 5 

1 ATR4518R11v06 Huawel 2600 48,2 3814 60 60 o o 10 5 

900 5559 60 60 o o 10 5 

2 A264521 R1v06 Huawei 2100 48,2 3711 80 80 o o 6 3 

1800 3044 150 150 o o 10 5 

3 ATR4518R11v06 Huawei 2600 48,2 3814 150 150 o o 10 5 

' 900 5559. 150 150 o o 10 5 

4 A264521 R1 v06 Huawei 2100. 48,2 3711 220 220 o o 6 3 

1800 3044 240 240 o o 10 5 

5 ATR4518R11v06 Huawel 2600 48,2 3814 240 240 o o 10 5 

900 5559 240 240 o o 10 5 

6 A264521 R1v06 Huawei 2100 48,2 3711 320 320 o o 6 3 

1800 3044 330 330 o o 10 5 

7 ATR4518R11v06 Huawei 2600 48,2 3814 330 330 o o 10 5 

900 5559 330 330 o o 10 5 

Parametry radiolinii: 
~namoc 
prornlanlowulla 

lrolrop-

' 
Pnxlucant Z.kra pracy Wi,aako66 EIRPwpumla Azymut Śr9dnlc■ Numer ln■llll■cJI 6radk6w al. anłlln 

lnt■n, 
Ti,panteny 

[GHzJ r,n n.p.Q [WJ fil ImJ 

1 RLA(1)30-03 nd 38GHz 45.5 
512.9 

208 · 0,3 

2 RLA(1 )80-03 nd 80GHz 46 7079 239 0,3 

3 RLA(1)20-10 nd 18 44.5 wy!aczona I 335 1 
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Sprawozdanie nr 3/17 /OS/2022 I . . 

Wymagania zgodne z pkt.7 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 
2020 r w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów· 
pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.) oraz pkt.5 
Rozporządzenia Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 6.05.2022 r. (Dz.U.2022 poz 1121) 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dla pomiarów szerokopasmowych są 
uwzględnione tak, i:e pomiary wykonywane są podczas typowej pracy wszystkich urządzeń stacji 
wytwarzających pola elektromagnetyczne wskazany w nowelizacji rozporządzenia współczynnik 
pomiarowy dla pomiarów szerokopasmowych pp=1 

2. Na badanym obiekcie BT33890_MUROWANA GOŚLINA występują źródła pola-EM innych 
użytkowników z zakresu częstotliwości wykonywanych pomiarów oraz nie występują źródła spoza 
zakresu pomiarowego miernika . 

Na kierunku ok. 340°w odległości ok. 180 m znajduje się stacja bazowa innych operatorów. 

Wymagania zgodne z pkt.10 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 
2020 r w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania zró:tnicowanych dopuszczalnych poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.) są uwzględnione 
tak, że pracę wszystkich instalacji emitujących pola elektromagnetyczne w mierzonym zakres; 
częstotliwości potwierdza się za pomocą analizatora widma SRM3006. 

Ili OPIS WYKONANIA POMIARÓW 
1. Sposób identyfikacji widma pola elektromagnetycznego: 

Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych 
przez zleceniodawcę danych technicznych urządzeń oraz pomiarów analizatorem SRM3006. 

2.Wykaz użytych przyrzćłdów pomiarowych 
Lp. Nazwa urządzenia Numer Miernika $wiadectwo wzorcowania 

1. Narda NBM 520, sonda EF-9091 2403/018 D-1896 A-0081 LWiMPfl/'//022122 

Narda SRM-3006 3006/01 K-0034 ,3501/03 LWIMP/P/002/22 2. K-1165 i PB2040 nr 0122 

Przyrządy pomiarowe Narda 520 i SRM3006 .Podlegają sprawdzaniom pośrednim i okresowym 
według procedury zawartej w Instrukcji użytkowania IU-NBM-520 wyd.1 z 20.12.2018. 

3.Warunki środowiskowe podczas wykonania pomiarów zgodnie z pkt.4 rozp .: 

Godzina Opady Temperatura [C] Wilgotność [%] 
-

rozpoczęcia zakończenia atmosferyczne Minimalna Maksymalna Minimalna Maksymalna 
pomiarów pomiarów 

12:30 14:00 I Brak Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia 

wymagania* , wymagania* wymagania* wymagania* 
* specyfikacja techniczna miemika: temperatura większa od -10°C, brak ciągłych opadów 

4.Warunki pracy urządzeń nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 9 Załącznika 
do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania 
dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku ( 
Dz.U. z 2020 poz.258 z 18.02.2020 r.) 

5. Pomiary wykonano w tych miejscach, w których na podstawie uprzednio przeprowadzonych 
obliczeń, stwierdzono występowanie pól elektromagnetycznych·· o poziomach zbliżonych do 
poziomów ~opuszczalnych. 

PCUltVF02S wydanie 20 z 30.06.2022 roku Strona /stron: 4112 



.. 

• 

Sprawozdanie nr 3/17 /OS/2022 

Główne kierunki pomiarowe ustalono wzdłuż: 
- kierunków maksymalnego zasięgu emisji pół elektromagnetycznych 

Pomocnicze kierunki ustalono, uwzględniając charakterystyki techniczne instalacji, na: 
- drogach i ścieżkach prowadzących do budynków mieszkalnych 
- w miejscach dostępnych dla ludności ( w tym w budynkach mieszkalnych i innego 

przeznaczenia ) 

Ponadto na kierunkach zbliżonych do azymutów anten sektorowych badanej instalacji pomiary 
wykonuje się w punktach, przy czym ostatni punkt mieści się w odległości nie mniejszej niż 
odległOść dla której, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono w miejscach 
dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które 
pochodzą z badanej instalacji; 

Piony pomiarowe przedstawiono na załączonym szkicu sytuacyjnym. 

W tabeli wyników podano ich współrzędne geograficzne ( z wyłączeniem pionów pomiarowych 
zlokalizowanych wewnątrz pomieszczeń ) 

6.Pomiary wykonano w miejscach dostępnych , w sposób umożliwiający wyznaczenie miejsc 
występowania pól elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych a w przypadku stwierdzenia 
wartości granicznych, wyznaczenia granic obszarów ograniczonego użytkowania. 
7.Za wynik pomiaru przyjęto zgodnie z w pkt 25 dla pomiarów szerokopasmowych: 

-wariant a) 
maksymalną z otrzymanych wartości chwilowej natężenia pola elektrycznego, jeżeli wartość ta 
spełnia warunki podane w rozporządzeniu (Dz.U.z 2020 poz.258 z 18.02.2020 r.), w zakresie 0,1 
GHz do 90 GHz występującą w punktach pomiarowych położonych na wysokości od 0,3 m do 2,0 m 
nad powierzchnią podłoża ( wzdłuż pio,:iu pomiarowego ) . 

• 
- wariant b) pomiary selektywne, jest wówczas gdy otrzymywane wartości mierzonego pola wraz z 
niepewnością przekroczą 70% najniższej dopuszczalnej wartości ( wyniki pomiarów selektywnych 
zamieszczone są w odrębnym sprawozdaniu stanowiącym część drugą niniejszego sprawozdania i 
stanowią komplet z wynikami szerokopasmowymi.) • 

a.Wszystkie informacje wymagane przez klienta są uzgodnione w wyniku 
przeglądu zlecenia. 
Klient nie wskazał dodatkowych pionów pomiarowych. 
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IV. ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW SZEROKOPASMOWYCH 

NA KIERUNKU PROMIENIOWANIA ANTEN SEKTOROWYCH 

- dla średniego pochylenia wiazki: 

Tabela nr 1A wariant a 
- na kierunku promieniowania anten ( piony pomiarowe zaznaczone szkicu ) 

Największa j 

rir plonu 
~mia• 
n,w-; o 

miej&ee wykonania pomiarów 

wapólrzędne geograficzne 
WGS84 

wyaokołć 
pomiarowa 

maksymalna 
zmierzona wlalkołć 
zmierzonej wartości 

chwlloweJ 
natęanla pola 
elekt,ycznego 

Wartołć 
natęanlapola 
elektrycznego 

po uwzględnieniu 
rozszerzonej 
nlepewnołcl 
pomiarowa U 

Przekroczenia 

6D%wartotcl 
dopuszczalnej 28 V/m 

wynoszącej 

18,8 V/m 

szerokołć I dhJCJotć fml Er V/m I E!Vlml 
(1 l 121 3) (4) 15! =4 + U (8) 

1. 52.580674 17.022882 2 1 2 NIE 

2. 52.581827 17.026148 2 0,9 1 NIE 

3. 52.582059 17.026757 2 1 2 NIE -
4. 52.580612 17.022856 2 0,9 1 NIE 

5• 52.580927 17.025506 2 1,2 2 NIE 

6. 52.581083 17.027051 2 1,2 2 NIE 

7 • 52.580508 17.022758 2 0,8 1 NIE 

8- 52.578966 17.024226 2 1 2 NIE 

9. 52.578156 17.024975 2 1,2 2 NIE 

10. 52.580504 17.022561 2 0,9 1 NIE 
--

11. 52.579727 17.021422 2 0,9 1 NIE 
---------+-------+------+---~-------------

12. 52.579017 17.020404 2 1,1 2 NIE 

13. 52.578496 17.019649 2 1,7 3 NIE 

14. 52.580463 17.022289 2 1,3 2 NIE 

15. 52.580044 17.021005 2 0,9 1 NIE 

16, 52.579787 17.020217 2 1,1 2 NIE 
-

17. 52.579274 17.018652 2 0,9 1 NIE 

18. 52.580664 17.022589 2 0,9 1 NIE 

19. 52.581266 17.021749 2 1 2 I NIE 
--------t-------------ł 

20. 52.581965 17.020772 I 2 0,9 1 NIE 

21. 52.582685 17.01981 2 0,9 1 NIE 

22. 52.581681 17 .021657 2 1, 1 2 NIE 
--

23. 52.582589 17.020780 2 1 2 NIE 
I---+-------+------- - -------+-------1------

24. 52.583821 17.019564 2 0,8 1 NIE 
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Tabela nr 1 B wariant a - dla średniego pochylenia wiązki 
·- w lokalach, balkonach, tarasach ( pomocnicze piony pomiarowe zaznaczone na szkicu ) 
na podstawie art.122 ust.1 pkt3.buetawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

I 

- Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. u. z 2021 r. poz. 1973, z 29.10.2021 r z pMn. zm.).: pomiarów nie przeprov.edza alę w lokalach 
mieszkalnych oraz lokalach utytkcwych zlokalizowanych na terytorium obj'1Yffl stanem zagrotenia epidemicznego lub stanem epidemii) 

Największa 
Wartość Przekroczenie maksymalna ~enlapola 

nr pionu 
Wysokość 

zmlllfZona wielkołć elektrycznego eo % wartości 
p.imla- mlejace wykonania pomiarów w zabudOWia pomiarowa 

zmierzonej wartości • po uwzgli,dnlenlu dopuszczalnej 28 V/m 
CIW go chwllowej rozszarzonaj wynoszącej 

nalę%enlapola 
niepewności 16,SV/m elektrycznego pomiarowa U 

adres 1ml E l V/m l E[V/ml 
(11 121 131 (4! 15l =4+U (6J 

A. Ul. Polna 17, w bramie 2 0,8 1 NIE 

B. Ul. Polna 21, budynek przemysłowy, w 2 1 2 NIE 
~sc.iu 

C. Ul. Polna 5, budynek przemysłowy, 2 0,9 1 NIE 
ramnA nrS 

o. Ul. Polna 5, w wejściu stacji 2 1,2 2 NIE 
diaanas:tvc:znai 

E. Ul. Polna 5, budynek przemysłowy, w 2 1 2 NIE ~..,.j.,,.;u 

F. Ul. Poranek 1, w wejściu 2 0,8 1 NIE 

G. Ul. Ok~na 4, w wejściu 2 0,8 1 NIE 

H. Ul. Polna 5, budynek przemysłowy, 2 0,9 1 NIE 
;ran,l'l.a, 

Niepewność standardowa pomiaru E Uc wynosi 27,8 % 
Niepewność rozszerzona U przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia k= 2 
wynosi 2*uc tj.55,6 % 

Dla zmierzonych wartości poniżej 0,8 V/m niepewność standardowa pomiaru E uc wynosi 32,5 % 
Niepewność rozszerzona U przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia k= 2 
wynosi 2*uctj.65,1 % 

Jeżeli w kolumnie nr (6) jest NIE to nie wykonuje się pomiarów dla min i max. ustawienia pochylenia 
anten (tiltu) 

SPRAWDZENIA DOTRZYMANIA DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW 

PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU: 

Tabela nr 2A - wariant a - na poziomie terenu ( piony pomiarowe zaznaczone na szkicu) 

Najwlękaza 
wartości \Ylkab'llkOWĘ 

Warto6ć maksymalna 
natę1enla pola dla granicy 

nr plonu miejsce wykonania zmierzona wielkość 
pomla- pomiarów wysokość zmierzonej wartośd elektrycznego obliczona wartość min(MEgr) 

'101" o W8pólrzędne geograficzne pomiarowa chwilowej po uwzględnlenlu natętenla wynoszącej 28V/m 
WGS84 natęanla pola rozszerzonej składO\Wj mln(MHgr) 

elektrycznego niepewności magnalyczneJ wynoszącej 
pomiarowa U E/H=377 0,07[Mn] 

Szerokość utuaotć m EIV/ml El V/m l H[,,lml WM. WM~ 
r1 i 121 • t3) i4i t5l = 4+ U L6 J m 
1. 152.580674 17.022882 2 1,0 2 0,004 0,06 0,06 

2. 52.581827 17.026148 2 0,9 1 0,004 0,05 0,05 

3. 52.582059 17.026757 2 1,0 2 0,004 0,06 0,06 

4. 52.580612 17.022856 2 0,9 1 0,004 0,05 0,05 

5. 52.580927 17.025506 2 1,2 2 0,005 0,07 0,07 

6. 52.581083 17.027051 2 1,2 2 0,005 0,07 0,07 

7. 52.580508 17.022758 2 0,8 1 0,003 0,04 0,04 
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8. 52.578965 17.024226 2 1,0 2 0,004 0,06 0,06 

9. 52.578156 17.024975 2 1,2 2 0,005 0,07 0,07 

10. 52.580504 17.022561 2 0,9 1 0,004 0,05 0,05 

11. 52.579727 17.021422 2 0,9 1 0,004 0,05 0,05 

12. 52.579017 17.020404 2 1,1 2 0,005 0,06 0,06 

13. 52.578496 17.019649 2 1,7 3 0,007 0,09 0,10 

14. 52.580463 17.022289 2 1,3 2 0,005 0,07 0,01 ,_ -
15. 52.580044 17.021005 2 0,9 1 0,004 0,05 0,05 

16. 52.579787 17.020217 2 1,1 2 0,005 0,06 0,06 

17. 52.579274 17.018652 2 0,9 1 0,004 0,05 0,05 

18. 52.580664 17.022589 2 0,9 1 0,004 0,05 0,05 

19. 52.581266 17.021749 2 1,0 2 0,004 0,06 0,06 
r·-

20. 52.581965 17.020772 2 0,9 1 0,004 0,05 0,05 

21. 52.582685 17.01981 2 0,9 1 0,004 0,05 0,05 

22. 52.581681 17.021657 2 1,1 2 0,005 0,06 0,06 -

23. 52.582589 17.020780 2 1,0 2 0,004 0,06 0,06 

24. 52.583821 17.019564 2 0,8 I 1 0,003 0,04 0,04 

25. 52.581781 17.021765 2 1,0 2 0,004 0,06 0,06 ,_ 
26. 52.581839 17.022951 2 1,0 2 0,004 0,06 0,06 

27. 52.582707 17.024560 2 0,8 1 0,003 0,04 0,04 

28. 52.581807 17.027826 2 0,9 1 0,004 0,05 0,05 -
29. 52.580137 17.024877 2 1,2 2 0,005 0,07 0,07 

30. 52.581306 17.025741 2 0,9 1 0,004 0,05 0,05 - -
31. 52.578633 17.026088 2 0,9 1 0,004 0,05 0,05 

32. 52.578322 17.023800 2 0,9 1 0,004 0,05 0,05 

33. 52.578255 17.020604 2 0,8 1 0,003 0,04 0,04 - - -
34. 52.578696 17.018586 2 1,0 2 I 0,004 0,06 0,06 

35. 52.580092 17.018109 2 0,8 1 0,003 0,04 0,04 

36. 52.581540 17.020111 2 0,9 1 0,004 0,05 0,05 

37. 52.583410 17.019238 2 0,8 I 1 0,003 0,04 0,04 

38. 52.583493 17.021087 2 0,8 1 0,003 0,04 0,04 

39. 52.580192 17.022348 2 1,0 2 0,004 0,06 0,06 

40. 52.579473 17.019876 2 1,0 2 0,004 0,06 0,08 

41. 52.580469 17.020982 2 1,2 2 0,005 0,07 0,07 

42. 52.581197 17.021255 2 1,0 2 0,004 0,06 0,06 

43. 52.582408 17.022290 2 1,1 2 0,005 0,06 0,06 
--- - -- -- ,_ -44. 52.581650 17.023524 2 1,2 2 0,005 0,07 0,07 
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Zdjęcie obiektu 

Szkic sytuacyjny z zaznaczonymi kierunkami I punktami pomiarowymi 

I·~. 
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----1~► Kierunek anten sektorowych 
----•- Kierunek anten radlollnll 

KONIEC SPRAWOZDANIA DLA POMIARÓW SZEROKOPASMOWYCH 
bez konieczności dołączania odrębnego sprawozdania z pomiarów selektywnych. 
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V. ZASADA PODEJMOWANIA DECVZJI STWIERDZENIA ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ 
na podstawie pomiarów szerokopasmowych 

Dla określenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych wyznacza się 
wartości wskaźnikowe zgodnie z pkt.25 ppkt.1 rozporządzenia: 

- E WM = H 
WMB - min(MEgr) H mtn(MHgr) 

gdzie: 

• .,. 

WME (WMH) - oznacza wartość wskunikowę poziomu emisji p0I elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludnoścl lub taren6w 

przeznaczonych pod zabud~ mieszkaniową. dla składowej elektrycznej pola, 

E (H) - oznacza zmierzoną wartość skuteczną natęania pola elektrycznego E, wyraiOną w V/m, 
- uśrednioną w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie arl 122 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska, 
lub 
• wartołt chwll~ zgodnie z pkt.11 za~cznlka do rozpo~dzenla poz.218 Mln. Kllmatu z 17.02.2020 r. 

mln(MEgr) (min WHgr)- oznacza najnlnzą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu 

częstotllwości dla miejsc dostępnych dla ludności I lub teren6w przeznaczonych pod zabudowę miełzkanlowę określoną w przepisach 

wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska wyraiOną w V/m rozporządzeniem 

Mln. Zdrowia z 17 grudnia 2019 roku 
Dz.U z 2019 poz.2448 

Laboratorium przyjmuje zasadę podejmowania decyzji, uwzględniając poziom ryzyka (takiego jak 
błędna akceptacja i błędne odrzucenie oraz założenia statystyczne) zgodny z przepisami prawa -
rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów sprawdzania 
dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku Dz.U. z 2020 
poz.258 z 18.02.2020 r. oraz rozporządzenia Ministra Klimatu I Srodowiska z dnia 6.05.2022 r. 
(Dz.U.2022 poz 1121) zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania 
dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 
- uwzględniającego dla granic zgodności (akceptacji) pasmo ochronne na etapie mierzonej 
wartości natę.tenia pola elektromagnetycznego, w związku z czym stosowanie dalszych pasm 
ochronnych w celu ograniczenia ryzyka nie jest konieczne 

VI. PRZEDSTAWIENIE STWIERDZENIA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI na podstawia 
wyników pomiarów szerokopasmowych 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów 
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 
Dz.U. z 2020 poz.258 z 18.02.2020 r. oraz rozporządzenia Ministra Klimatu I Srodowiska z dnia 
6.05.2022 r. (Dz.U.2022 poz 1121) zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów 
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 
otrzymane wyniki pomiarów przeprowadzonych dla celów ochrony środowiska w typowych 
warunkach pracy urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej BT33890_MUROWANA GOŚLINA 
adres: 02-095 Murowana Gośllna ul. Polna 5, gm. Murowana Gośllna , pow. poznański, woj. 
wielkopolskie wskazują, .te we wszystkich punktach pomiarowych wykonanych wokół stacji 
bazowej spełniony jest warunek W :s: 1 . 

UWAGA 
• art 122 ulł.1 pkt.3) b ulllawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony irodowl1ka (t.J, Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z 29.10.2021 r z pótn. 

zm.). pomlarow nie przeprowadza 1IQ w lokalach 
• Baz plaemneJ zuOdy STREFA MICHAŁ. GRĄCKI powytazych wyników nie wolno powielać inaczej Jak tylko w całości. 
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6. WNIOSKI - podsumowanie zmierzonych wartości natętenla pola elektromagnetycznego 

- dla sytuacji gdy uzyskane wyniki przekraczają 70 % znajdują się w odrębnym sprawozdaniu 
stanowiącym część drugą niniejszego sprawozdania i stanowią komplet z wynikami 
szerokopasmowymi.) 

- dla sytuacji gdy uzyskane wyniki nie przekraczają 70 % wartości dopuszczalnej: 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobów 
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 
Dz.U. z 2020 poz.258 z 18.02.2020 r. oraz rozporządzenia Ministra Klimatu I Srodowiska z dnia 
6.05.2022 r. (Oz.U.2022 poz 1121) zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów 
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 
otrzymane wyniki pomiarów przeprowadzonych dla celów ochrony środowiska w typowych 
warunkach pracy urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej BT33890_MUROWANA GOŚLINA 
adres: 02-095 Murowana Goślina ul. Polna 5, gm. Murowana Goślina , pow. poznański, woJ. 
wielkopolskie wskazują, że w iadnym punkcie pomiarowym wokół stacji bazowej nie występują 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w badanym zakresie 
pomiarowym i od 80 MHz do 90 GHz podanych w tabeli 2 załącznika do rozporządzenia .Min. 
Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U.z 2019 poz.2448 19.12.2019 r.) 

Zgodnie z rozporządzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku ( Dz.U. z 2019 poz.2448 z 19.12.2019 r.) tabela nr 2 załącznika - zrótnicowane 
dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla określonych parametrów fizycznych charakteryzujących 
oddziatvwenie poi elektromaonelycznych na środowisko dla miejsc dostepnych dla ludności wynoszą : 

parametr fizyczny/zakres składowa elekt~na E[V/m] Składowa magnetyczna 
czestotliwości H TA/m} 

Lo. 1 2 3 
9 od 1 O MHz do 400 MHz 28 0,073 
10 od 400MHz do 2 OOO MHz 1,375xf0.li 0,0037xf0•5 

11 Od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 
-dla częstotliwości 100 kHz do 1 O GHz wartości E, H oraz S w tabeli 2 należy uśredniać w ciągu 6 mmut, przy czym 
dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych muszą być dotrzymane w każdym 6-mlnutowym okresie czasu. 

Obliczone wartości dOPuszczalne wq reQułv odanei w tabeli POwvtei, dla wybranych częstotliwości wynosza 
Dopuszczalne poziomy pól Dopuszczalne poziomy pól 

dla elektromagnetycznych , elektromagnetycznych , charakterymwane 
częstotliwości charakteryzowane przez dopuszczalne przez dopuszczalne wartości parametrów 

wMHz wartości parametrów fizvc.znvch N/ml flzvcznvch [A/ml 

90 28 0,07 

400 28 0,07 

800 39 0.10 

900 41 0.11 

1800 58 0,16 

2100 61 0,16 

2600 61 0,16 
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45. 52.579446 111 .021669 2 1,4 2 0,006 

46. 52.578866 111.021028 I 2 1,3 2 0,005 

Tabela nr 2B wariant a - sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku - w lokalach, balkonach, tarasach 
( pomocnicze piony pomiarowe zaznaczone na szkicu) 
na podstawie art.122 ust.1 pkt3.buatawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

0,08 0,08 

0,07 0,07 

- Prawo ochrony 6rodowl1ka (t.J. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z 29.10.2021 r z pó.tn. zm.).: pomiarów nie przeprowadza alt w lokalach 
mlelZkalnych oraz lokalach uiytkowych zlokallzowanych na terytorłurn obJltlym atanem zagromnla epidemicznego lub stanem epidemii) 

Najv.iękaza I warto6cl wakafnlkoWe maksymalna Wartość 
zmierzona natęt:enla 

dla granicy 
wlelko6ć pola obliczona r,rplonu 

wyaoko6ć zmierzonej elekbycznegc 
ml• wartołć mln(MEgr) 

pomiarowa wartołcl po 
natę2enla W'/n0~J 28V/m 

oweoo mlejace wykonania pomiarów w zabudowie chwllaMtj uwzglQdnlenlu akladOMJ mln(MHgr) 
natęunla rozszerzonej magnetycznej wyn01Z1108j 

I 
pola nlapewno6cl E/H=377 0,07 [A/m] 

elektrycznego pomiarowa U 

I adres 1ml E!V/ml El V/m l HIA/ml WM EIV/m! 
11 l (2 l {3) 141 (5) =4+ U (6 ) m 
A. Ul. Polna 17, w bramie 2 0,8 1 0,003 0,04 0,04 

B. -Ut Polna 21, budynek przemysłowy, w 2 1,0 2 0,004 0,06 0,06 
Y.fl;i .c· 

C. Ul. Polna 5, budynek przemysłowy, rampa 2 0,9 1 0,004 0,05 0,05 
nr5 

D. Ul. Polna 5, w wejściu stacji 2 1,2 2 0,005 0,07 0,07 
d1aano:at11i;:1n"'i 

E. Ul. Polna 5, budynek przemysłowy, w 2 1,0 2 0,004 0,06 0,06 
wolo..-ju 

F. Ul. Poranek 1, w wejściu 2 0,8 1 0,003 0,04 0,04 

G. Ul. Okrę:1:na 4, w wejściu 2 0,8 1 0,003 0,04 0,04 - - -
H. Ul. Polna 5, budynek przemysłowy, rampa 2 0,9 1 0,004 0,05 0,05 

Niepewność standardowa pomiaru E uc wynosi 27,8 % 
Niepewność rozszerzona U przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia k= 2 
wynosi 2*uc tj.55,6 % 

Dla zmierzonych wartości poniżej 0,8 V/m niepewność standardowa pomiaru E uc wynosi 32,5 % 
Niepewność rozszerzona U przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia k= 2 
wynosi 2*uc tj.65, 1 % 

Dla określenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych wyznaczonych 

• 

metodą szerokopasmową wyznacza się wartości wskaźnikowe zgodnie z pkt.25 ppkt.1 rozporządzenia: 
- E WM = H 

WMB - min(MEgr) H mln(MHgr) 

gdzie: 
WME (WMH) - oznacza warto6ć wskainlkową poziomu emisji p6I elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności 
dla składowej elektrycznej pola, 

E (H)- oznacza zmierzoną wartość skuteczną natt.tenia pola elektrycznego E, wyra:l:oną w V/m, 
- u6rednloną w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
- Prawo ochrony środowiska, • 

lub 
• W11rto6t chwll~ zgodnie z pkt.11 z~cznlka do rmpo„clzenla poz.258 Mln. Klimatu z 17.02.2020 r. 

min(MEgr) (min WHgr)- oznacza najnlazą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu 
czę8totllwości dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową określoną w przepisach 
wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 kwtetnla 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, wyramną w V/m rozporządzeniem Min. Zdrowia z 17 grudnia 2019 roku 
Dz.U z 2019 poz.2448 
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AKTUALIZACJA ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCEJ POLA 
ELEKTROMAGNETYCZNE 
(która nie wymaaa pozwolenia) 

Znak pisma IZDE/1712022 

Jmie i a,zwlsko wnioskodawcy 
Pm,dsięblorca telekomunikacyjny 
Towerllnk Poland sp. z o. o. 
{~o.!2 li~cs_ ~02_1 ro_ku_~~~'!'_~I Jnffsstruktura sp. z o.o.] 

Pełnomocnik 
prowadząceąo inatąlacle q,az uMkownika 

Bydgoszcz dnia 31.08.2022 r. 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
Wydział Ochrony Środowiska 

ul.Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 

Uzupełnienie na wezwanie WŚ.6221.00156.2022.XXXV 
~OSZENIE O NIEISTOTNEJ ZMIANIE INSTALACn WYTWARZAJĄCEJ POLA 

ELEKTROMAGNETYCZNE 

dla instalacji istniejącej stacji bazowej telafonll komórkowej: 

BT33890_MUROWANA GOŚLINA 

zlokalizowanej: 

02-095 Murowana Goślina ul. Polna 5 

Przekazuje aneks do sprawozdania, 
osobą autoryzującą sprawozdanie jest osoba ądpowiedzialna za treść sprawozdania ( 
mo:te być sporządzone przez kogo innego) oraz przede wszystkim odpowidająca za 
poprawność wykonanych badań. 
Pieczatka na sprawozdaniu jest firmowa ( imie i nazwisko w naziwe firmy) 

Proszę o przekazywanie korespondencji elektronicznie : ePUAP/e-mail. 
Proszę jednocześnie o przekazanie informacji o przyjęciu zgłoszenia lub podanie linku do 
strony urzędu z informacjami o zgłaszanych instalacjach wytwarzających pole 
elektromagnetyczne zgodnie z Art. 152b.1 i 2 

(podp/3 wnlo.rlcodawey) 

z.htanUd (zunaczyf 1e, kt6re Z01taly doll!ezo11e do wlllollłlll): 
1. wyniki PEM 
2. wyniki PEM-aneks 



PIUIII CłllTRUII 
AHHffAC.11 

• AB 1709 

• 

Aneks do Sprawozdanie nr 3/17 /OS/2022 

85- '17 

Miejsce i data wydania sprawozdania: Bydgoszcz, 8.09.2022 r. 

Aneks do 
SPRAWOZDANIA Z BADAŃ z 30.08.2022 r. 

Z POMIARÓW SZEROKOPASMOWYCH PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO 
DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA 

RODZAJ INSTALACJI 
KOD OBIEKTU 

MIEJSCE INSTALACJI 

DATA WYKONANIA 
POMIARÓW 
Data poinformowania o 
pomiarach 

PROWADZĄCY 

INSTALACJĘ 

ADRES 
GMINA 
POWIAT 
WOJEWÓDZTWO 

PCJ.OIJIF02S wydsnfe 20 z 30.08.2022 roku 

NR3 /17/ OS/2022 

Instalacja radiokomunikacyjna 
BT33890_MUROWANA GOŚLINA 

Anteny - na wieży antenowej 
Urządzenia - w kontenerze przy wieży 

30.08.2022 r. 

Nie dotyczy: 

na podstawie 
art.122a. 1 b. POŚ (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z 29.10.2021 r z póżn. zm. ) 
pomiarów nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach utytkowych 
zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrotenia 
epidemicznego lub stanem epidemii. 

Towerllnk Poland sp. z o. o. 
[do 12 lipca 2021 roku Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o.] 

02-095 Murowana Goślina ul. Polna 5 
Murowana Goślina. 
poznański 

wielkopolskie 
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Aneks do S rawozdanie nr 3/1.7 /OS/2022 

Aneks dotyczy uzupełnienia podpisu osoby autoryzującej: 

było: 

Uzupełniono: 

OSOBA AUTORYZUJĄCA WYNIKI BADAŃ - Kierownik techniczny: 
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