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Poznań, 2022.09.20 

Prowadzący instalację 

P4 Sp. z o. o. 
ul. Wynalazek 1 
02 - 677 Warszawa 

adres do korespondencii: 

STAROSTW<.) v11Wl/\TO\\'f. 
w r 1;11111!11-1 

Kancelu11 O '\na 
STAROSTA POZNAŃSKI 

chrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

ii komórkowe· o ratora P4 S . z o. o. POZ3047 

Na podstawie art.~~ ust. 4c w zw. z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j. O . z 2020 r. poz. 1219 z póżn. zm.) zwanej dalej w skrócie PO$ a także zgodnie z 
wymogami Rozpo ądzenie Ministra $rodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, 
których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510) 

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zgłasza instalację zmienioną w sposób istotny wytwarzającą 
pole elektromagnetyczne: 

dz. nr 13123, obręb 0001, 62-003 Biedrusko, gm. Suchy Las, pow. poznański 

P4 sp. z o.o. dokonuje zgłoszenia z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do 
Rozporządzenia Ministra $rodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji 
wytwarzających pola elektromagnetyczne (Oz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc, podkreślając, iż 
obecnie zakres informacji które zgłoszenie powinno zawierać wyznacza wyłącznie ww. art. 152 ust. 2 
PO$ a informacje wykraczające poza ten zakres podaje jedynie ze względu na praktykę utrwaloną na 
gruncie rozporządzenia obowiązującego do dnia 1 stycznia 2021 roku. 

Załączniki: 

formularz zgłoszenia stacji POZ304 7 wraz z załącznikiem; 
odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opiaty skarbowej w 
wysokości 17 złotych od jego złożenia ; 

potwierdzenie uiszczenia opiaty skarbowej od przyjęcia zgłoszenia - 120 złotych. 

Z poważaniem 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA 
ELEKTROMAGNETYCZNE 

I. Wypełnia podmiot prowadzącv instalacie dokonującv iej z1doszenia 
1.Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia 
STAROSTA POZNAŃSKI 
Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa 
ul. Jackowskiego 18, 
60-509 Poznań 
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację 
POZ3047 
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw}, na których terenie znajduje się 
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. 
woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. poznański 4.4.30.61.21 (TERYT: 
3021) (KTS: 10023016121000), am. Suchv Las 5.4.30.61.21.15.2 fTERYT: 3021152) (KTS: 10023016121152) 
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby 
P4 Sp. z.o.o., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji 
dz. nr 13123, obręb 0001, 62-003 Biedrusko, gm. Suchy Las, pow. ooznański 
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra $rodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w 
sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). 
Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej nit 15W, emitująca pola 
elektromaanetvczne o czestotliwościach od 30 kHz do 300 GHz. 
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług . 
Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne 
dla ilości do 2000 utvtkowników iednocześnie. 
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny} 
Wszystkie dni tvaodnia, 24 aodzinv na dobe. 
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) 
poszczególnych anten: 
Antena Sektorowa 11_GT: 507W 
Antena Sektorowa 12_LV: 717W 
Antena Sektorowa 13_NV: 738W 
Antena Sektorowa 21_GT: 507W 
Antena Sektorowa 22_LV: 717W 
Antena Sektorowa 23_NV: 738W 
Antena Sektorowa 31_ GT: 507W 
Antena Sektorowa 32_LV: 717W 
Antena Sektorowa 33_NV: 738W 
Radiolinia RL 1: 6457W 
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji 
Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych nit niezbędne do 
zapewnienia obsługi utytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej 
określona odpowiednimi normami. 
11 . Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami 
Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak te obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól 
efektromaqnetycznych są zachowane. 
12. Szczególowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do 
rozporządzenia , które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku. 

LP 1. Współrzędne geograficzne anten instalacji: 
Antena Sektorowa 11_ GT: (16°56'02. l"E,52°32'27.rNJ 
Antena Sektorowa 12_LV: (16°56'02.7"E,52°32'27.2W) 
Antena Sektorowa 13_NV: (16°56'02. 7"E,52°32'27.2W) 
Antena Sektorowa 21_ GT: (16°56'02. 7"E,52°32'27.2W) 
Antena Sektorowa 22_L V: (16°56'02. 1·E,52°32'27.2"N) 
Antena Sektorowa 23_NV: (16°56'02. 7"E,52°32'27.2"N) 
Antena Sektorowa 31_GT: (16°56'02.7"E,52°32'27.2"N) 
Antena Sektorowa 32_LV: {16°56'02.7"E,52°32'27.2"N) 
Antena Sektorowa 33_NV: (16°56'02. 7"E,52°32'27.2W) 
Radiolinia RL 1: (16°56'02. l"E, 52°32'27.2"NJ 

LP 2. Częstotliwość pracy instalacji: 
800MHz,900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 80GHz 



LP 3. 'Nysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: 
Antena Sektorowa 11 _GT: 52, 50m 
Antena Sektorowa 12_LV: 52,50m 
Antena Sektorowa 13_NV: 52,50m 
Antena Sektorowa 21_GT: 52,50m 
Antena Sektorowa 22_LV: 52,50m 
Antena Sektorowa 23_NV: 52,50m 
Antena Sektorowa 31_ GT: 52,50m 
Antena Sektorowa 32_LV: 52,50m 
Antena Sektorowa 33_NV: 52,50m 
Radiolinia RL 1: 49, 70m 

LP 4. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) 
poszczególnych anten: 
Antena Sektorowa 11_GT: 507W 
Antena Sektorowa 12_LV: 717W 
Antena Sektorowa 13_NV: 738W 
Antena Sektorowa 21_GT: 507W 
Antena Sektorowa 22_LV: 717W 
Antena Sektorowa 23_NV: 738W 
Antena Sektorowa 31_GT: 507W 
Antena Sektorowa 32_L V: 717W 
Antena Sektorowa 33_NV: 738W 
Radiolinia RL 1: 6457W 

LP 5. Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten 
Instalacji: 
Antena Sektorowa 11_GT: azymut 25°, pochylenie 0-10• (900MHz) 
Antena Sektorowa 12_LV: azymut 25°, pochylenie 0-10• (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz) 
Antena Sektorowa 13_NV: azymut 25° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) 
Antena Sektorowa 21_GT: azymut 130°. pochylenie 0-10° (900MHz) 
Antena Sektorowa 22_LV: azymut 130° . pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz) 
Antena Sektorowa 23_NV: azymut 130°. pochylenie 0-10• (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) 
Antena Sektorowa 31_GT: azymut 250°. pochylenie 0-10° (900MHz) 
Antena Sektorowa 32_L V: azymut 250° , pochylenie 0-1 o• (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz) 
Antena Sektorowa 33_NV: azymut 250°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) 
Radiolinia RL 1: azvmut 74° 

LP 6. Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko - podobnie jak katda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze 
skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów§ 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływa(; na środowisko, na podstawie rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących 
znaczaco oddziaływać na środowisko; Dz. U. 2022 ooz. 1071 z dnia 20 maia 2022r.) 

LP 7. Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 
122a ust. 1 okt 1) Prawa ochronv środowiska - iako załacznik. 

13. Miejscowość, data: Poznań, 2022-09-20 
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: 

Podpis: 

li. Wypełnia organ ochrony środowiska orzvimuiacv załoszenie 
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RADIOLOG S.C. 

SPRAWOZDANIE NR SP- 42/200/22/OS 

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 
WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA 

Nazwa: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4 

Numer: POZ3047 

Adres: 62-003 Biedrusko, d7A nr 13/23, obręb 0001, 
gm. Suchy Las, woj. wielkopolskie 

Zleceniodawca: P4 Sp. z o.o. 

Egz. nr 1/2 
l:dycja 2 1 dn,a 20.02.2020 r. 

ul. Wynalazek l 
02-677 Warszawa 

2022-09-12 
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SPRAWOZDANIE NR SP- 42/200/22/OS 
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 

wykonanych dla celów ochrony środowiska 

I. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU 

1. Zleceniodawca: 
• nazwa: P4 Sp. z o.o. 
• adres: ul. Wynalazek I , 02-677 Warszawa 

2. Miejsce zainstalowania: 
• obiekt: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4 
• numer: POZ3047 
• miejsce: 62-003 Biedrusko, dz. nr 13/23, obręb OOO I , gm. Suchy Las, woj. wielkopolskie 
• współrzędne geograficzne: 52°32'27.20"N, 16°56'02.?0"E 

li. CHARAKTERYSTYKA ŻRÓDEL PEM 

Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorcze~o: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz 
h"'11łnn ryltmłdw ,,__CZP-Nlilor=-clł 

CuN ,,,,_~ Kierun~owa 

~.-iaff«TfłM-J 24 

~..,,_riir~~ su,cjonamc 

l.p. 
Antena Producent 

A~·mut (0
( 

WysolwU uwlen.cnla Pasmo Zakrt's tU1 EIRI' 
/ T~ p 1ml n.p.1. IMh1.I min-mu 1°1 dl,i anttn~ l\\l 

I 
lluawei 25 5~,5 900 O· IO 507 

A794517RO 

2 
Jluawei 

25 52,5 
800 o. 10 

717 
Al)ll4518R8 1800 2 • 12 

3 
lluowei 

25 51,5 
800 O· I O 

738 
ADU45JgR8 2100 2 • 12 

4 
Hua„ci 

130 52,5 900 0- 10 507 
A7945 I 7RO 

5 
llunwci 

130 52,5 
800 O· 10 717 

ADU451 8R8 1800 2 • 12 

6 
lluawci 

130 5~,5 
800 O· IO 

738 
ADU4518R8 2100 2 • 12 

7 
lluawci 

250 ~2.5 900 O· IO 507 
A794517RO 

8 
lluawci 

2~0 ~2.5 
800 O- 10 717 

ADU4518R8 1800 2 • I:! 

9 
lluawci 

250 52,5 
800 O· IO 

738 
ADU4518R8 2100 : • 12 

Tabela 2. Parametry radiolinii 

Aatma 
CzęttotUwoU pracy Moc ~kknta Typ/Prodaceat Średalca A7ynlut W)SOkołl uJmtalowa■la 

Lo. IGHzl fdBml utmy 1°1 1ml 
I 80 19 A80S06 0,6 74 49.7 

INNE ŻRÓDLA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: na badanym obszarze pomiarowym występują źródła 
promieniowania pola elel...1:romagnetycznego, pochodzące od obcych operatorów, które w zakresie badanych często­

tliwości bezpośrednio wpływają na wynik wartości mierzonej natężenia pola elektroma1,rnetycznego. 

RADIOLOG S.C. str. 2/ 5 



Sprawo1.danie nr SP-42/200/22/OS 

IJI. OPIS POMIARÓW 

Cel badań: sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu insta­
lacji wytwarzających takie pola. 

I. Informacje o parametrach pracy stacji oraz trybu pracy: przedstawił Zleceniodawca 
2. Data pomiarów: 12.09.2022 r. 
3. Nazwiska osób wykonujących pomiary: 
4. Firma zatrudniająca osoby wykonujące pomiary: Radiolog S.C. posiadająca Certyfikat akredytacji la­

boratorium badawczego nr AB 4 13, z dnia I O stycznia 20 19 r. , wydany przez Polskie Centrum Akredytacji 
w Warszawie, ważny do dnia 23.01.2023 r. 

5. Aparatura pomiarowa: 

Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego 
I. NBM- 550 nr B-0404 Szerokopasmowy Miernik Nat~2leflia PEM 

Miernik zakres pracy a) tempt..·nnurowy od -I O"C do +50"C, b) wilgotność od 5~. do 95% 
SMP2 nr I 5SN0 135 Szerokopasmowy Miernik Nat~żcnia PEM 
z.nkres pracv a) 1emperaWroW\' od - IO"C do +50°C b) wih!otność od 5~. do 950,~ 
EF6091 nr 0 1053, zakres pracy a) temperaturowy od O"C do 50"C, b) mlgotność od 5% do 95~,;, 

Sondy pomiarowe WPF8 HP nr 20WP04 I 079 Zllkrcs pracy: a) tcmperaturo"') od • 1 O"C do 50°C. b) wilgo1ność od 
5¾do95% 

Zakres nnmiaru oola EF6091: O 5 + 300 V/m WPF8 HP. O 3 + 1000 Vlm 
Zakres oomiaru czestotliwości EF6091: 0,08 + 90 GHz. WPF8 HP. O I MHz + 8 GIiz 
N icpcwność pomiaru wstała określona 

Zj;odme z dokumentem EA-4/16. EF6091 w pamiie c~Slotliwości 0,85 + IO Gilz 
Podane war10ści niepcwnośc stanowią - w zakresie od 0,5 do 250 V/m wynosi 24,2 % 
niepewnoki rozsz.enonc przy prawd<>- EF609 I w paśmie częstotliwośc i I O+ 90 Glfr' 
podooieńsm ie rozszerzenia ok. 95"tó i - w zakresie od 0,5 do 2 \'/m wynosi 29,0 !'o 
współczynniku ro=a-a:nia k- 2. - w zakresie od 2 do 250 V/m \\)nosi 25,5 % 
Wynosi dla pomiaru składowej ciek- WT'F8 IIP: " pa$mk c1._stotliw~i 0,3 - 8 GHz \\)'DOSI 24,5 ~'o 
trvcznei sonda: 
Swiaclec1wa \\7.orcowania mierników LWiMl'/W/050/21 z dnia 17.02.202 1 r. i l Wi.Ml'/W/257/20 z dnia 25.09.2020 r. wydane przez 
Narda • NBM- 550 nr D-0404 i Lahoratonum W1orców 1 Metrologu Pola Elcltromagnetycznego lnsl)1UW TelekomunikacJ1, 
S MP2 nr 15SN0l35 Telcinforma1yki i Akustvki Politcchnil.:a Wrocławska. Nr al<re<h1acji nr AP 078. 
Sprawdl..!lnic bieżące mK.'"flllków 

Według prom:lury określonej w Instrukcji roboczej przyrządu pomiarowe1,-o NBM- 550 nr D-0,1()4 
Narda • NBM- 550 nr B-04040404 i 
SMP2 nr I 5SN0l35 

IRO-NARDA i IKO-SMl'2 

2. Miernik Tcrrnnhi~romctr nr 023/2012 
Zakres nomU1ru 1em~turv od- 40°C do+ 70"C 
Zakres nnrniaru will!Olności od~ódo· 99% 
Swiadcctwo wzorcowania nr 295 l.1-M54 -4180-1501115, z dnia 19 simxnia.2015 r. wydane pr,.cz GlJM w Warszawie 

3. Przymiar WSICl!OWV/ dalmiCl'Z tvn MHl -50/ DISTO '" D5l0 
Olu L'OŚĆ oomiaru 50 m· 1250 m 

Świadectwo "-7.orcowania I ccr1yfika1 
6\Vl nJ 8115 1 dnia 20 sierpnia 2015 r., wydane pr7.CZ Ur,~d Miar w Gdańsku / I 096688857 z 
dnia 03 marca 202 I r 

4 Odbiornik GPS Garmin GPS MAI' 64s 
Dokladnośt O 1° 

6. Metodyka wykonania pomiarów: Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie spo­
sobów dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, 
poz. 258 z późn. zm. Dz. U. 2022, poz. I 12 1 ). 

6.1 Przepisy prawne: 
I . Rozporządzenie Ministra Zdrowia, z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektroma1,'Tletycznych w środowisku (Dz. U. 20 19, poz. 2448) 
2. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 20 19 r. poz. 1396. z póŹil. zm. oraz z 2020 r. poz. 695 art.3 1) 

7. Opis warunków ekspozycji w jakich były wykonane pomiary: Stacja bazowa POZ3047 usy1uowana j est 
na skraju miejscowości . W otoczeniu obiektu występuje zabudowa mieszkalna o max. wysokości 3-
kondygnacji. 
Analiza parametrów technicznych wykaza ła, że urządzenia nadawcze stacji pracują w zakresie częstotli­

wości : 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz. Moc wyjściowa w.cz. nadajników doprowadzona jest 
do anten przy pomocy ekranowanych fiderów. 
Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej POZ3047 wykonano w godzinach 1430

+ 1730 podczas rzeczywistej 
pracy wszystkich urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne, wzdłuż kierunkó w maksymalnego 
zasięt:,'1.l oddziaływania elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego określonych azymutami an-

RADIOLOG S.C. str. 315 
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ten sektorowych i radiolinii: 25°, 130°, 250° i 74° do odległości dla l-1órej. na podstawie uprzednio prze­
prowadzonych obliczeń, stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól e lektroma­
gnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji. 

Anteny sektorowe ustawiono dla średniego pochylenia wiązek. 

Pomiary w przyjętych pionach pomiarowych wykonano w punktach położonych na wysokościach od 0,3 m 
do 2,0 m nad powierzchnią ziemi lub nad innymi powierzchniami. na których mogą prz.ebywać ludzie. 

Przy doborze pionów pomiarowych uwzględniono charakter i sposób zagospodarowania terenu otaczające­

go stację bazową. 

7.1. Warunki meteorolo2icme / środowiskowe· . 
T c:mJlCflllUra Wilgou!OSć Opady 

l"Cl m 1 81nl0Sf,-.vr-,n,-

poC?.ąlck bodan 21 ,9 65,0 nic wystąpiły 

koniec badań 20,8 66,4 nic wystąpiły 

8. Identyfikacja \\idma pola: częstotliwości źródeł zidentyfikowano na podstawie analizy doln1mentacji tech­
nicznej dostarczonej przez Zleceniodawcę. 

IV. WYNIKI POMIARÓW 

Wyniki pomiarów ważne są jedynie dla danej konfiguracji urządzeń w dniu, w którym wykonano pomiary. 

J. Załącznik nr 1 - tabela z wynikami pomiarów 
Piony pomiarowe oznaczony I A. I B, 1 C usytuowane są w odległości I O m od źródła pola 
elektromagnetycznego i nie są naniesione na szkic sytuacyjny. 

Wynik pomiaru, to maksymalna wartości chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym powiększony o: 
- rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 (zgodnie z zapisami w 
Tabeli 3 - Opis zestawu pomiarowego), 
< 0,5 V/m - wartość mezurandu odpowiadająca dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody. 

od 400 Ml Iz do 2000 MHz 

od 2 GIiz do 300 Gilz 

ól elektroma et ·czn eh 
Składowa ckktryczna 

f- (V/m) 

1,375 X f".) 

61 

Składowa mai;n<."lyczna 

11 (N m) 

0,0037 X f O~ 

0,16 

Do "1'znaczania wartości wskainikow~·ch WM t: i WM11 przyjęto najniższe wartości dopuszczalne po­
ziomów pól elekromagnet)•cm,·ch w/w 7.akresów c~stotliwości tj. WM•: 28V/m i WM,, 0,073A/m. 

V. WNIOSKI 

Na podstawie wykonanych pomiarów clcktromagnet)·cmego prom,emowania meJonizującego 

przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu stwierdza się, że w obszarze pomiarowym - w otoczeniu 
Stacji bazowej POZ3047 zlokalizowanej na dz. nr 13/23, obręb 0001 , 62-003 Biedrusko, gm. Suchy Las, 
woj. wielkopolskie dopuszczalne poziomy pól elektromagnet)•cmych w środowisku określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska umaje się za dotrzymane, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nic 
przekracza wartości J. 
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■ Sprawozdanie zawiera 5 stron i 2 załączniki : 

zal. nr I - tabela z wynikami pomiarów, 

Sprawozdanie nr SP-42n00/22/0S 

zal. nr 2 - szkic sytuacyjny z rozmieszczeniem pionów pomiarowych wokół obiektu. 

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium - Radiolog S.C. sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tyl­
ko w całości. 

■ Otrzymują: 

I. Zleceniodawca • P4 Sp. z o.o.- I egz. 
2. a/a -1 egz. 

Sprawozdanie autorvzowal: Sprawozdanie sporządził: 
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Pion 
pomiar 

owy 

1 

2 

3 

◄ 

5 

6 

7 

8 

lA 

9 

10 

11 

12 

18 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

IC 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Wyniki pomiarów natętenla pola elektryanego w otoczeniu Stacji Bazowej POZ3047 

MlejS<lł! pomiaru 
Ezm 

(współrzędne geograf'iczne) 

N E Pomiary (V/m] 
wewnątn 

Szerol<ość Długość pomieszaeń 
Tak 

S2,S409698 16,93◄ 1◄5 Nie <0,S 

S2,5413094 16,93'1n82 Nie <0,5 

52,5◄18739 16,934&4S Nie <0,5 

52,S42675 16,9354S91 Nie <0,5 

52,5◄30336 16,9360523 Nie <O,S 

S2,5◄36516 16,9361229 N,e <0,.5 

S2,544426 16,9367867 N,e <O,S 

S2,5◄51927 16,9373837 Nie <O,S 

52,5409126 16,93-12251 Nie <0,5 

52,5412712 16,936161 Nie <0,5 

52,541S726 16,9377&42 Nie <0,5 

52,5◄21982 16,941- N,e <0,5 

52,5419006 16,9422169 Nie <0,5 

52,S408287 16,93'11946 Nie <0,5 

52,S405045 16,93'14196 Nie <0,5 

52,5◄002 16,9352894 Nie <0,5 

52,S396309 16,9365692 Nie 0,7 

52,S399704 16,937067 Nie <0,5 

52,539196 16,9365139 Nie 0,9 

52,5392876 16,9372425 Nie 1,2 

52,S389481 16,9379158 Nie 1,3 

52,S389S9S 16,9386311 Nie 1,◄ 

52,S38S017 16,9387589 Nie 1,2 

52,S383148 16,9391251 Nie 1,1 

52,5408592 16,9339447 Nie <0,S 

52,5407295 16,9333858 Nie <0,5 

S2,S◄06418 16,9317◄93 Nie <0,5 

52,5402565 16,9312286 Nic <0,5 

52,5399399 16,9297867 Nie <0,5 

52,5399399 16,9284&4 Nie <O,S 

52,5392647 16,92674◄5 Nie <0,5 

Ezmz 
Natętenie Nlepew Nlepew 

niepewn 
Popraw 

ność ność ka pola E 
ościa 

[%] [V/m] [V/m] [·] [V/m) 

Tak Wyl,cu,1I N,e Wylicza,,e 

24,S <0,12 <0,5 I <0,5 

2◄,5 <0,12 <0,S I <0,5 

24,S <0,12 <0,5 1 <O,S 

24,S <0,U <0,5 I <0,5 

24,5 <0,12 <0,5 I <0,5 

24,5 <0,12 <0,5 I <0,5 

24,5 <0,12 <0,5 I <0,5 

24,5 <0,12 <0,5 1 <0,5 
2◄,5 <0,12 <0,5 1 <0,5 

24,5 <0,12 <0,5 1 <D.S 
24,5 <0,12 <0,5 I <0,S 

2◄,5 <0,12 <0.5 1 <O,S 

24,5 <0,12 <0,5 I <0,S 

24,S <0,12 <0,S 1 <0,S 

24,5 <0,12 <0.5 I <0,5 

24,5 <0,12 <0,5 I <0,S 

24,5 0,17 0,87 I 0,87 

24,5 <0,12 <0,5 I <0,S 
24,5 0,22 1,12 1 1,12 

24,5 0,29 1.~ 1 l,'49 

24,5 0,32 1,62 I 1.,62 

24,5 (),34 1,74 I 1,74 
24,5 0,29 1,'49 1 1,49 

2◄,5 0,27 1,37 I 1,37 

2◄,5 <O,U <0,S I <O,S 

2◄,5 <0,12 <0,5 1 <0,5 

24,5 <0,12 <0,5 1 <0,5 

24,5 <0,12 <0,5 1 <O,S 

24,5 <0,12 <0,5 I <0,5 

24,5 <0,12 <0,5 I <O,S 
24,5 <0,12 <0,5 I <0,5 

Zal. nr 1 do Sp<awozdanla 42/200/22/0S 
Radoolog S C. 

Wartość Wartość 
gr. dla gr. dla 
nnla E nnla H 

[V/m) [A/m] 

Tak Tak 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

Załącznik nr 2 do sprawozdania SP-42/200/22/OS 
Stacja bazowa POZ3047 Biedrusko, dz. nr 13/23, obr ,:b 0001 

SZKIC SYTUACYJNY Z PIONAMI POMIAROWYMI 

', Osltdk 
'- 'Noruro 

Wskaźnik Nabli en le w,Wnlk 
WME pola H WMH 

[A/m) 

~~ 
<0,018 <0,0013 <0,018 

<0,011 <0,0013 <0,011 

<0,011 <0,0013 <0,018 

<0,011 <0,0013 <0,018 

<O.Oli <0,0013 <0,018 

<0,011 <0,0013 <0,011 

<0,011 <0,0013 <0,018 

<0.0111 <0,0013 <0,011 

<0,011 <0,0013 <D,018 

<0,011 <0,0013 <0,0111 

<0,011 <0,0013 <0,011 

<0,1111 <0,0013 <O.Oli 

<0,011 <0,0013 <O.Oli 

<0,018 <0,0013 <0,011 

<0,011 <0,0013 <0,011 

<O.Oli <0.0013 <OJIIB 

0,031 O,G02J 0.032 
<O.Oli <0,0013 <O.Oli 

0,040 O,G030 0.1)41 

0,053 D,0040 0,054 

D,051 0,000 0,059 

0,1)62 O,G046 0,0&3 
0,053 0.0040 0,1154 

O,G49 0,0031 0,050 

<O.Oli <0,0013 <0,018 

<0,011 <0,0013 <0,018 

<O.Oli <0,0013 <0,018 

<0,018 <0,001] <0,018 

<0,018 <0,0013 <0,018 

<0,018 <0,0013 <0,018 

<0011 <Q,0013 <0,018 

l 
az. 74• 

, 

„.l 
Teren wojskowy 

• I 
l'J 

LEGENDA: pion pomiarowy c.) źródło PEM 

Kierunek 
pomlaro 

wv 

1°1 

25 

2S 

2S 

25 

25 

2S 

2S 

2S 
74 

7◄ 

74 

74 

74 

130 

13-0 

13-0 

130 

13-0 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

r 
I 


