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GROUP 

2 6. 1. Poznań , 2023.01 .24 

Prowadzący instalacje: 
P4 Sp. z o. o. 
ul. Wynalazek 1 
02 - 677 Warszawa 

STAROSTA POZNAŃSKI 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

dotyczy stacji bazowej telefon ii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. POZ3047 

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j . 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn . zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami 
Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 2 lipca 201 O r. w sprawie rodzajów instalacji, których 
eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510) 

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszen ia 

informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ 
dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne: 

I 62-003 Biedrusko, Obręb 0001 , dz. nr 13/23, gm. Suchy Las, pow. poznańsk i 

P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego 
załącznikiem do Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia 
instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraci/o moc 
(obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając , iż czyni to, pomimo brak obowiązku , aby 
zakres zmian był czytelny dla organu. 

Załączn iki : 

1) formu larz aktualizacyjny instalacj i; 

2) odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opiaty skarbowej od jego 
złożen ia . 

clz I Go poclar J v.t J 

cOQ 'P9'121 vt.. ·t, OPL 



AKTUALIZACJA DANYCH lNST ALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ 
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia 
1.Nazwa i adres organu ochrony środowiska właśc iwego do przyjęcia zgłoszenia 
STAROSTA POZNAŃSKI 
Wydział Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Leśnictwa 
60-509 Poznań 
ul. Jackowskiego 18 
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację 
POZ3047 
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się 
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych , na których terenie znajduje się instalacja. 
woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. poznański 4.4.30.61 .21 (TERYT: 
3021) {KTS: 10023016121000), am. Suchy Las 5.4.30.61 .21.15.2 {TERYT: 3021152) (KTS: 10023016121152) 
4. Oznaczenie prowadzącego instalację , jego adres zamieszkania lub siedziby 
P4 Sp. z.o.o., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 
5. Adres zakładu , na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji 
62-003 Biedrusko, Obręb 0001, dz. nr 13/23, gm. Suchy Las, .oow. poznański 
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w 
sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). 
Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowa wynosi nie mniej nit 15W, emitująca pola 
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz. 
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności , w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług . 

Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne 
dla ilości do 2000 utytkowników jednocześnie . 

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) 
Wszystkie dni tvaodnia 24 aodzinv na dobę. 

9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) 
poszczególnych anten: 
Antena Sektorowa 11_GT: 4213W 
Antena Sektorowa 12_L V: 1201 lW 
Antena Sektorowa 13_NV: 1201 lW 
Antena Sektorowa 21_ GT: 4213W 
Antena Sektorowa 22_LV: 12017W 
Antena Sektorowa 23_NV: 12017W 
Antena Sektorowa 31_GT: 4213W 
Antena Sektorowa 32_LV: 12017W 
Antena Sektorowa 33_NV: 12017W 
Radiolinia RL 1: 6457W 
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji 
Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych nit niezbędne do 
zapewnienia obsługi utytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej 
określona odpowiednimi normami. 
11 . Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami 
Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak te obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól 
elektromaanetvcznvch są zachowane. 
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonym i w załączniku 2 do 
rozporządzenia , które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku . 

LP 1. Współrzędne geograficzne anten instalacji: 
Antena Sektorowa 11_GT: (16°56'02.7"E,52°32'27.2"N) 
Antena Sektorowa 12_LV: (16°56'02.7"E,52°32'27.2"N) 
Antena Sektorowa 13_NV: (16°56'02. 7"E,52°32'27.2"N) 
Antena Sektorowa 21_GT: (16°56'02.7"E,52°32'27.2"N) 
Antena Sektorowa 22_ LV: (16°56'02. 7"E,52°32'27.2"N) 
Antena Sektorowa 23_NV: (16°56'02.7"E,52°32'27.2W) 
Antena Sektorowa 31_GT: (16°56'02.7"E,52°32'27.2"N) 
Antena Sektorowa 32_LV: (16°56'02.7"E,52°32'27.2"N) 
Antena Sektorowa 33_NV: (16°56'02. 7"E,52°32'27.2W) 
Radiolinia RL1 : (16°56'02.7"E,52°32'27.2W) 

LP2. Częstotliwość pracy instalacji : 
800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 80GHz 



LP 3. Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: 
Antena Sektorowa 11_GT: 52,50m 
Antena Sektorowa 12_LV: 52,50m 
Antena Sektorowa 13_NV: 52,50m 
Antena Sektorowa 21_GT: 52,50m 
Antena Sektorowa 22_LV: 52,50m 
Antena Sektorowa 23_NV: 52,50m 
Antena Sektorowa 31_GT: 52,50m 
Antena Sektorowa 32_LV: 52,50m 
Antena Sektorowa 33_NV: 52,50m 
Radiolinia RL 1: 49,70m 

LP 4. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) 
poszczególnych anten: 
Antena Sektorowa 11_GT: 4213W 
Antena Sektorowa 12_LV: 12017W 
Antena Sektorowa 13_NV: 12017W 
Antena Sektorowa 21_GT: 4213W 
Antena Sektorowa 22_LV: 12017W 
Antena Sektorowa 23_NV: 12017W 
Antena Sektorowa 31_GT: 4213W 
Antena Sektorowa 32_LV: 12017W 
Antena Sektorowa 33_NV: 12017W 
Radiolinia RL 1: 6457W 

LP 5. Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten 
Instalacji: 
Antena Sektorowa 11_GT: azymut 25°, pochylenie 0-10° (900MHz) 
Antena Sektorowa 12_LV: azymut 25°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), 
pochylenie 2-12° (2100MHz) 
Antena Sektorowa 13_NV: azymut 25°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), 
pochylenie 2-12° (2100MHz) 
Antena Sektorowa 21_GT: azymut 130°, pochylenie 0-10° (900MHz) 
Antena Sektorowa 22_LV: azymut 130°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), 
pochylenie 2-12° (2100MHz) 
Antena Sektorowa 23_NV: azymut 130°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), 
pochylenie 2-12° (2100MHz) 
Antena Sektorowa 31_ GT: azymut 250°, pochylenie 0-10° (900MHz) 
Antena Sektorowa 32_LV: azymut 250°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), 
pochylenie 2-12° (2100MHz) 
Antena Sektorowa 33_NV: azymut 250°, pochylenie 0-10° (800MHz) , pochylenie 2-12° (1800MHz), 
pochylenie 2-12° (2100MHz) 
Radiolinia RL 1: az mut 74° 

LP 6. Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 patdziemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko - podobnie jak katda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze 
skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów§ 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacz co oddział ać na środowisko; Dz. U. 2022 oz. 1071 z dnia 20 ma ·a 2022r. 
LP 7. Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 

122a ust. 1 kt 1 Prawa ochron środowiska - ·ako zał cznik. 
13. Miejscowość, data: Poznań, 2023-01-24 
Im ię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację : 

środowiska 

Data zarejestrowania zgłoszenia Numer zgłoszenia 



RADIOLOG S.C. 

AB 413 

SPRAWOZDANIE NR SP- 42/5/23/0S 

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 
WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA 

Nazwa: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4 

urn r: POZ3047 

dre : 62-003 Biedrusko, dz. nr 13/23 obręb 0001 
gm. Such Las, woj. , ielkopol kie 

Zleceruodawca: P4 p. z o.o. 

gz. nr 1/2 
EdyCJa 2 z dnia 20.02.2020 r. 

ul. Wynalazek 1 
02-677 War zawa 

2023-0 1-1 



prawozdanie nr P-42/5 3/0 

SPRAWOZDANIE R SP- 42/5/23/0S 
Z POMI RÓ\! PÓL ELEKTROMAG ET CH 

w konan eh dla celów ochron środowiska 

I. I FORM JE O ŻYTKOW LK 

1. Zleceniodawca: 
• nazwa: P4 p. z .o. 
• adre : ul. Wynalazek I, 02-677 Warszawa 

2. Miej ce zainstalowania: 
• obiekt: tacja bazowa telefonii komórkowej P4 

• numer: POZ3047 
• miej ce: 62-003 Biedru ko dz. nr 13/23, bręb OOO I gm. uchy La , woj . wielkopol kie 

• w pólrzędne geograficzne: 52°32'27.20" , 16°56'02. 70" 

Il. H RAKTERY TYKA ŹRÓDEŁ PEM 

Tabela J. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego: l!00 MHz, ~00 MHz, I l!00 MHz, 2 I 00 MHz 
Parametn s.vstemów nadawczo-odbiorczycl, 

Charaktervstvlca promieniowania Kierunkowa 

Rucrvwm CUIS IJTOCJI /1,/doba/ 24 

Rod1.llj w,~ąo pola tacjoname 

ntena Produ-
Azymut f0 1 \ okość zawies:zenia Pasmo Zakrc tilt ETRP 

Lp. cent / Typ 1ml n.p.t. 1MHz) min-max 1°1 dla anteny [Wł 

I 
Huawei 

25 52,5 900 O- I O 42 13 
A794517RO 

Huawei 
800 O- 10 

2 2 52. 1800 2 - 12 120 17 
AD 451 R 

2 100 2 • 12 

Huawci 
800 O- I O 

25 52,5 1800 2- 12 12017 
AD 451 R 

2100 2 • 12 

4 
Huawei 

130 52.5 900 O- I O 421 
A794517RO 

800 O- 10 

5 
Huawei 

130 52,5 1800 2 - 12 1201 7 
ADU4 18R8 

2100 2- 12 

Huawei 
800 O· 10 

6 I O 52: 1800 2 - 12 1201 7 
U451 8R 

2100 2 • 12 

7 
Huawei 

250 52,5 900 O- 10 42 13 
A7945 17RO 

800 O- I O 
Huawei 

250 52 - 1800 2- 12 1201 7 
AD 451 R 

2100 2 - 12 

Huawci 
800 O- I O 

9 250 52,5 1800 2 - 12 12017 
DU45 1 R 

2100 2 - 12 

Tabela 2. Parametry radiolinii 

Antena 

Cąstotllwość Moc wyjściowa Typ/Producent 
Średnica Azymut Wysokość zainstalowania 

Lo. pracy IGHzj [dBm) anteny 1°1 [ml 

I 80 19 A80S06 0,6 74 49,7 

RADi LOG .C. 71-026 zczecin, ul. Dwo a4, tel. 607-247-246 str. 2/ 5 



prawozdanie nr P-1 2/5 31 

ŹR ' DL P L K R G · TY Z : na badanym ob zarze p miarowym stępują źródła 
pr mieniowania pola elektromagne1 cznego, pochodzące od obcych operatoró . które w zakre ie badan eh cz to­

tl iwo' i bezpo ' r dn io wpływają na wynik warto ' ci mierzonej na tężen ia pola elektromagn ty znego. 

Ili. OPi POMI RÓW 

el badań : prawdzenie dotrzymania dopu zcza ln eh poziomów p I e lektr magnetycznych \ toczeniu in ta­
lacj i wytwarzają ych taicie pola. 

I. Informacje o parametrach prac 
2. Data pomfaró, : l .O 1.2023 r. 

tacji oraz trybu pracy: przed tawi l Zł niodawca 

3. azwiska o ób wykon ujących pomiar : 

4. Firma zatrudniająca o ob wykonujące pomiar : Radiolog 

bora torium badawczego nr AB 4 13, z dnia I O tycznia 20 19 r. 
iadająca ertyfika t akredyta Ji Ja­

dany przez Pol kie entrum Akredytacji 

\J War za wie ważny d dnia 23.01.202 r. 
5. paratura pomiarowa: 

Tabela 3. 
I. 

2. 

4 

niepc.-.,'llO st anowią 

zerzone przy pra\\ ~ 

zs.r.erzernaok . 95°01 
zszerzema k- 2. 

·aru składowej elek-

rcowama miernik w 
O nr B-0404 i 
35 
ce miermkó" 

O nr B-04040404 i 

ccr1yfil<at 

zeroko • atęzcnia PE 1 
wilgotn0 • od 5~o do 95° o 

od5°.d 95•. 

IIP nr 20WP04 I - I O do ) wilg tn od 

EF6091 "paśm1 zęstoth ~ JO 11 1 

- " zakresie od 0,5 do 250 i 24,2 •• 
EF60 I " pa m w I I0~90GI-I,: 
- w 1..akres1e od m \\')t10si 29,0 •• 
- " zakresi od 2 ,m \\yn 25,5 •• 
WPF IIP:, tli\\O 1 0, + 117 " •no 1 24.5 % 

I z dnia 17.02.2021 r. i L \ • • ~ wydane pn.e7 
1ctrolog11 Pola El • mumkacj1 , 
i Politc hnika Wr 

a 20 sierpnia 2 
21 r 

64 

ia.201 r.," ·dane raez M w \ arszawie 

7z 

6. Metod ka l konania pomiarów: Rozp rządzeni 
obów dotrzymania d pu z za l n eh poziornó p ' I 

poz. 25 z późn . zm. Dz. . 2022. p z. I 12 1 ). 

ini tra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w prawie spo­
elek romagnet czn eh , rodowi ku (Dz. . 2020 

6.1 Przepi prawne: 
I. R zporządzenie Mini tra Zdrowia. z dnia 17. l __ 2019 r. , pra, d pu zeza In eh poziomó pól 

elektromagnetycznych w ' rodowi ku (Dz. . 2019, poz. 244 ) 

2. Prawo hr ny r d wi ka (Dz. . z 20 19 r. poz. 1396, z późn. zm. raz z 2020 r. p z. 695 art .3 1) 

C. 71-026 zcz...--cin, ul. Dw rska 46, tel. 607-247-246 str. I 



prawozdanie nr P-4 2/5/23/0 

7. Opis warunków ekspozycji w jakich b •ly wykonane pomiary: tacja bazowa POZ3047 usytuowana 
j t na kraju mitj cowo'ci. W otocz niu obiektu wy tępuje zabudowa mie zkalna o max. okości 3-

kondygnacj i. 
Analiza parametrów technicznych wykaza ła że urządzenia nadawcze tacji pracują w zakr ie czę totli­
wo • ci: 00 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 Hz. Moc wyj'ciowa w.cz. nadajników doprowadzona je t 

do anten przy pomoc ekranowanych fiderów. 
Pomjary w otoczeniu tacji bazowej POZ304 7 wykonano w godzinach 10

+ I 050 p dczas rzeczywistej pra­
cy w zy tkich urządze1i wytwarzających pola elektromagnetyczne, wzdłuż k.ierunków maksymalnego za i ę­

gu oddziaływania I ktromagnetycznego promieni \ ania niejonizującego kr ' lonych azymutami anten 
ektorowych i radiolinii : 25°, 130°, 250° i 74° do odległo'ci dla której , na pod tawie uprzednio przeprowa­

dzonych obliczeń twierdzono w mi j cach do tępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycz­

nych o najwyższym p ziomie, które pochodzą z badanej in talacji. 

Anteny sektorowe u tawiono dla średruego pochylenia wiązek. 

Pomiary w przyjętych pionach pomiarowych wykonano w punktach położonych na wy okośc iacb od 0,3 m 
do 2,0 m nad powierzchnią ziemi lub nad innymi powierzchniami, na któr eh mogą przebywać ludzie. 

Przy doborze pionów pomiarowych uwzgl ędniono charakter i spo ób zago podarowania terenu otaczające­

go stacj bazową . 

7.1. Warunki meteorolo2icme / środowiskowe: 
Tempera1ura Wilgotność Opady 

r·c1 r•~1 aunosfervczne 

począ 1ek badań 1,1 70,9 nic 11· Siąpiły 

koniec badań 1,6 70,4 nie wySląpily 

8. Identyfikacja widma pola: czę totliwo 'ci źródeł zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji tech­
nicznej do tarczonej przez Zł niodawcę. 

I . WY IKI POMIARÓW 

Wynik.i pomiarów ważne ą jedynie dla danej konfiguracji urządzeń w dniu, którym wykonano pomiary. 

1. Załącznik nr 1 2 - tabela z wynikami pomiarów 
Piony p miarowe oznaczony I , I B, I C u y1u ane ą od legio · ci I O m od źródła pola 
elektromagnetycznego i nie są nanie ione na szkic sytuacyjny. 

Wynik pomiaru to maksymalna wartości chwi lowa zmierzona w danym pioru pomiarowym powiększony o: 
- rozszerzoną niepewno c pomiaru dla wspólczynruka rozszerzenia k = 2 (zgodrue z zapi ami w 
Tab li 3 - pi z rawu pomiarowego), 
< 0,5 V/m - wartość m zurandu odpowiadająca dolnej granicy zakr u porniaroweg akredyt wanej metody. 

kladowa magnetyczna 

E(V/m) 

1,375 X f 0..1 

od 2 ml L do 300 GHz 61 0 16 

Do wyznaczania warto'ci w kaźnikowych WME i WM11 przyjęto najniższe , artości dopu zczalne po­
ziomów pól elekromagnetycznych w/w zakre ó, częstotliwości tj. WM 28 Im i WM11 0,073 m. 

RADIOLOG . . 1-026 1..czecin, ul. Dworska 46, 1el. 607-247-24 SlT. 4/ 



pra\\ o7.danie nr P-4215 3/ 

V. W IO KI 

Na pod tawie wykonanych pomiarów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego 

przedstawionych w niniej zym pra, ozdaniu twierdza ię że w ob zarze pomiarowym - , otoczeniu 
tacji bazowej POZ3047 zlokalizowanej na dz. nr 13/23, obręb 0001 , 62-003 Biedru ko, gm. uchy La , 

woj. wielkopolskie dopu zczalne poziom pól elektromagnetycznych w ·rodowi ku okre' lone w 
przepi ach , danych na pod tawie art. 122 u t. 1 u ta, z dnfa 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
• rodowi ka uznaje się za dotrzymane, udokumentowano, że żadna z , arto ~ci w kaźnikowych nie 
przekracza warto· ci 1. 

■ prawozdanie zawiera 5 tron i 3 za łączniki : 

za l. nr I, 2 - tabele z wynikami p miaró . 
zal. nr 3 - zkic ytuacyjny z rozmie zczeniem pion ·w p miarowych wokół obiektu. 

Bez pi emnego zeZ\ olenia laboratorium - Radiolog .C. pra\ ozdanie nie może być p wi lane inaczej , jak tyl­
ko w ca łości . 

■ Otrzymują : 

I. Zleceniodawca - P4 p. z o.o.- I egz. 
2. a - 1 gz. 

Podpis jest pr idłowy K 
PRAWOZD JA 

zczecin, dn. 20.01.2023 r. 

D ata: 2023.01. :06 CET 

Sir. 51 5 



Wyniki pomiarów natężenia pola elektryanego w otoaeniu Stacji Bazowej POZ3047 

Miejsce pomiaru Niepew Niepew 
Ezmz 

Natężenie 
Wartość Wartość 

Wskaźnik 
Kierunek 

Ezm niepewn 
Popraw 

gr. dla gr. dla 
Wskaźnik Natężenie pomiaro Pion (współrzędne geograficzne) ność ność ka pola E WME pola H WMH 

pomiar ością POia E POlaH wy 

owy 
N E Pomiary [V/m] [%) [V/m] [V/m] [-) [V/m) [V/m) [A/m) [A/m] c·1 

wewnątrz 

Szerokość Długość pomieszczeń 
Tak Tak 

Wyliczane 
Nie 

Wyliczane 
Tak Tak Wyllaane automatycznie 

geograficzna geograficzna automatycznie automatycznie 

I 52,5409698 16,934145 Nie 0,5 24,5 0,12 0,62 I 0,62 28 0,073 0,022 0,0017 0,023 25 

2 52,5413094 16,9347782 Nie 0,7 24,5 0,17 0,87 I 0,87 28 0,073 0,031 0,0023 0,032 25 

3 52,5418739 16,934845 Nie 1,1 24,5 0,27 1,37 I 1,37 28 0,073 0,0-49 0,0036 0,050 25 

4 52,542675 16,9354591 Nie 1,2 24,5 0,29 1,49 I 1,49 28 0,073 0,053 0,0040 0,054 25 

5 52,5430336 16,9360523 Nie 1,3 24,5 0,32 1,62 I 1,62 28 0,073 0,058 0,0043 0,059 25 

6 52,5436516 16,9361229 Nie 1,2 24,5 0,29 1,49 I 1,49 28 0,073 0,053 0,0040 0,054 25 

7 52,544426 16,9367867 Nie 1,1 24,5 0,27 1,37 1 1,37 28 0,073 0,0-49 0,0036 0,050 25 

8 52,5451927 16,9373837 Nie 0,9 24,5 0,22 1,12 I 1,12 28 0,073 0,040 0,0030 0,0-41 25 

IA 52,5409126 16,9342251 Nie 0,5 24,5 0,12 0,62 1 0,62 28 0,073 0,022 0,0017 0,023 74 

9 52,5412712 16,936161 Nie 0,6 24,5 0,15 0,75 1 0,75 28 0,073 0,027 0,0020 0,027 74 

10 52,5415726 16,9377842 Nie <0,5 24,5 <0,12 <0,5 1 <O,S 28 0,073 <0,018 <0,0013 <0,018 74 

11 52,5421982 16,9415894 Nie <0,5 24,5 <0,12 <0,5 1 <0,5 28 0,073 <0,018 <0,0013 <0,018 74 

12 52,5419006 16,9422169 Nie <0,5 24,5 <0,12 <0,5 1 <0,5 28 0,073 <0,018 <0,0013 <0,018 74 

18 52,5408287 16,9341946 Nie 0,5 24,5 0,12 0,62 1 0,62 28 0,073 0,022 0,0017 0,023 130 

13 52,54050-45 16,9344196 Nie 0,7 24,5 0,17 0,87 1 0,87 28 0,073 0,031 0,0023 0,032 130 

14 52,54002 16,9352894 Nie 1,1 24,5 <0,12 <0,5 1 <0,5 28 0,073 <0,018 <0,0013 <0,018 130 

15 52,5396309 16,9365692 Nie 1,2 24,5 0,29 1,49 I 1,49 28 0,073 0,053 0,0040 0,054 130 

16 52,539970'4 16,937067 Nie 1,6 24,5 0,39 1,99 I 1,99 28 0,073 0,071 0,0053 0,072 130 

17 52,539196 16,9365139 Nie 1,5 24,5 0,37 1,87 I 1,87 28 0,073 0,067 0,0050 0,068 130 

18 52,5392876 16,9372425 Nie 1,7 24,5 0,42 2,12 I 2,12 28 0,073 0,076 0,0056 0,077 130 

19 52,5389481 16,9379158 Nie 1,4 24,5 0,34 1,74 1 1,74 28 0,073 0,062 0,0046 0,063 130 

20 52,5389595 16,9386311 Nie 1,3 24,5 0,32 1,62 I 1,62 28 0,073 0,058 0,0043 0,059 130 

21 52,5385017 16,9387589 Nie 1,2 24,5 0,29 1,49 1 1,49 28 0,073 0,053 0,0040 0,054 130 

22 52,5383148 16,9391251 Nie 1,1 24,5 0,27 1,37 I 1,37 28 0,073 0,0-49 0,0036 0,050 130 

Zal. nr 1 do Sprawozdania 42/5/23/0S 
Radiok)g S.C. 71-026 Szczecin ul. Dworska 46, teł . 607-247-246 

Wyniki pomiarów natężenia pola elektryanego w otoaeniu Stacji Bazowej POZ3047 

Miejsce pomiaru Niepew Niepew 
Ezm z 

Popraw Natężenie 
Wartość Wartość 

Wskaźnik Wskaźnik 
Kierunek 

Ezm niepewn gr. dla gr. dla 
Natężenie 

pomiaro Pion (współrzędne geografiane) ność ność ka pola E WME pola H WMH 
pomiar ością POia E POia H WY 

owy 
N E Pomiary [V/m] [%) [V/m] [V/m] [-) [V/m] [V/m) [A/m] [A/m) c·1 

wewnątrz 

Szerokość Długość pomieszczeń 
Tak Tak 

Wyliczane 
Nie 

Wyliczane 
Tak Tak Wyliczane automatycznie 

geograficzna geograficzna automatycznie automatycznie 

lC 52,5408592 16,9339447 Nie 0,5 24,5 0,12 0,62 I 0,62 28 0,073 0,022 0,0017 0,023 250 

23 52,5407295 16,9333858 Nie 0,7 24,5 0,17 0,87 I 0,87 28 0,073 0,031 0,0023 0,032 250 

24 52,5406418 16,9317493 Nie <0,5 24,5 <0,12 <0,5 I <0,5 28 0,073 <0,018 <0,0013 <0,018 250 

25 52,5402565 16,9312286 Nie <0,5 24,5 <0,12 <0,5 I <0,5 28 0,073 <0,018 <0,0013 <0,018 250 

26 52,5399399 16,9297867 Nie <0,5 24,5 <0,12 <0,5 I <0,5 28 0,073 <0,018 <0,0013 <0,018 250 

27 52,5399399 16,928484 Nie <0,5 24,5 <0,12 <0,5 I <0,5 28 0,073 <0,018 <0,0013 <0,018 250 

28 52,5392647 16,9267445 Nie <0,5 24,5 <0,12 <0,5 I <0,5 28 0,073 <0,018 <0,0013 <0,018 250 

Zal. nr 2 do Sprawozdania 42/5/23105 
Radiolog S.C. 71-026 Szczecin ul. Dworska 46. teł . 607-247-246 



Za łącznik nr 3 do sprawozdania SP-42/5/23/O5 

az.250° 

Stacja bazowa POZ3047 Biedrusko ul. Leś na 2, dz. nr 13/23, obręb 0001 
SZKIC SYTUACYJNY Z PIONAMI POMIAROWYMI 
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