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Poznań , 07.02.2023 

Prowadzący instalacje: I' I 

P4 Sp. z o. o. 
ul. Wynalazek 1 
02- 677 Warszawa 

STAROSTA POZNAŃSKI 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. POZ0099 

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z póżn . zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami 
Rozporządzen ie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których 
eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j . Dz. U. z 2019 r. poz. 1510) 

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia 
informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ 
dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne: 

I 62-052 Komorniki , ul. Poznańska 139, dz. nr 388/8, obręb 0003, gm. Komorniki, pow. poznański 

P4 sp. z o.o. przedkłada i nformację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego 
załącznikiem do Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 2 lipca 201 O r. w sprawie zgłoszenia 
instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc 
(obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku) , podkreślając , iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby 
zakres zmian był czytelny dla organu. 

Załącznik i : 

1) formularz aktualizacyjny instalacji; 

2) odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jego 

złożenia . 
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AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO W PROW AD ZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ 
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonuiacv jej zgłoszenia 
1.Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia 
STAROSTA POZNAŃSKI 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
60-509 Poznań 
ul. Jackowskiego 18 
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację 
POZ0099 (załoszenie nr 8) 
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się 
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których teren ie znajduje się instalacja. 
woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. poznański 4.4.30.61.21 (TERYT: 
3021) (KTS: 10023016121000), gm. Komorniki 5.4.30.61.21 .07.2 (TERYT: 3021072) (KTS: 10023016121072) 

4. Oznaczenie prowadzącego instalację , jego adres zamieszkania lub siedziby 
P4 Sp. z.o.o., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 
5. Adres zakładu , na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji 
62-052 Komorniki, ul. Poznańska 139, dz. nr 388/8, obreb 0003, gm. Komorniki, pow. poznański 
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w 
sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). 
Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowa wynosi nie mniej nit 15W, emitująca pola 
elektromaanetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz. 
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług . 

Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne 
dla ilości do 2000 utytkowników jednocześnie. 
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) 
Wszystkie dni tyqodnia, 24 qodziny na dobę . 

9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowa (EIRP) 
poszczególnych anten: 
Antena Sektorowa 11 _ GHLNTVY: 34006W 
Antena Sektorowa 21_ GHLNTVY: 34006W 
Antena Sektorowa 31 GHLNTVY: 34006W 
1 O. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji 
Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do 
zapewnienia obsługi utytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej 
określona odpowiednimi normami. 
11 . Informacja czy stop ień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami 
Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak te obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól 
elektromagnetycznych są zachowane. 
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonym i w załączn iku 2 do 
rozporządzen ia , które utraci/o moc dnia 1 stycznia 202 1 roku . 

LP 1. Współrzędne geograficzne anten instalacji: 
Antena Sektorowa 11_ GHLNTVY: (16°49'23.8"E,52°20'36.3W) 
Antena Sektorowa 21_GHLNTVY: (16°49'23.8"E,52°20'36.3"N) 
Antena Sektorowa 31 GHLNTVY: (16°49'23.8"E,52°20'36.3"N) 

LP2. Częstotliwość pracy instalacji: 
800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz 

LP3. Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu : 
Antena Sektorowa 11_GHLNTVY: 17,80m 
Antena Sektorowa 21_GHLNTVY: 17,80m 
Antena Sektorowa 31 GHLNTVY: 17,80m 

LP4. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowa (EIRP) 
poszczególnych anten: 
Antena Sektorowa 11_GHLNTVY: 34006W 
Antena Sektorowa 21_GHLNTVY: 34006W 
Antena Sektorowa 31 GHLNTVY: 34006W 

LP5. Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten 
Instalacji : 
Antena Sektorowa 11_GHLNTVY: azymut 0° , pochylenie 1-11 ° (800MHz), pochylenie 1-11 ° (900MHz), 
pochylenie 0-10° (1800MHz) , pochylenie 0-10° (2100MHz) , pochylenie 0-10° (2600MHz) 
Antena Sektorowa 21_GHLNTVY: azymut 120° , pochylenie 1-11° (800MHz), pochylenie 1-11° 
(900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz) , pochylenie 0-10° (2100MHz) , pochylenie 0-10° (2600MHz) 



Antena Sektorowa 31_ GHLNTVY: azymut 240°, pochylenie 1-11° (800MHz), pochylenie 1-11 ° ' 

(900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz) , pochylenie 0-10° (2600MHz) 

LP6. Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko - podobnie jak każda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze 
skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów§ 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.J 

LP7. Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska - jako załącznik. 

13. Miejscowość, data: Poznań, 2023-02-07 
Imię i nazwiska I 

I I 

li. Wypełnia organ ochrony środowiska orzvimuiacv zQłoszenie 
Data zarejestrowania zgłoszenia 

I 
Numer zgłoszenia 

... .... .. .... .... . ...... ........... . ..... .... ... .. . , ... ... .. ..... . ... ... .. . ... ... ... ..... . ......... ... 



RADIOLOG S.C. 
POLUII: CUUUII 

AUlDYUCJt 

■ 
AB 413 

SPRAWOZDANIE NR SP- 42/28/23/0S 

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 
WYKONANYCH DLA CELÓW 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

Obiekt: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4 

Numer: POZ0099 

Adre : Komorniki ul. Poznańska 139, działka nr 388/8, obr. 0003 

woj. wielkopolskie 

Zleceniodawca: P4 sp. z o.o. 

ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 

Egz. nr 1/2 2023-02-01 

EdycJa 2 z dnia 20 02 2020 r 



prawozdan i 

PRA WOZDANIE NR SP- 42/28/23/0 
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROM GNETYCZNYCH 

, konan eh dla celów ochron 

I. I FORMA JE O ŻYTKOW IK 

1. Zleceniodawca: 
• nazwa: P4 p. z o.o. 
• adre : ul. W nalazek 1, 02-677 War za, a 

2. Miej ce zain talo" ania: 
• obiekt: tacja bazowa telefonii komórkov ej P4 

• numer: POZ0099 
• miej ce: 62-0 2 K morniki. ul. Poznańska 139. dz. nr 388/8. obręb OOO , oj. wielk polskie 

Il. HARAKTERY TYKA ŻRÓDEL PEM 

*Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego 2600 2100 1800, 900 i 800 MHz 
' 

, 
Tro nndniników Huaw,1 OBS Rzecnrwistv czas orao • /hldobn/ 24 

hnraktuy tyka promimiawania Kierunkowa 
Ro,izai Wl'fk'arzant'go pola S1acj onamc 
Wsoóln.tdnL' gL'ogrojicznL' 52°20'36 26"N 16°49'23 80"E 

Lp. ntrna Producrnt / T p .zymut 1°1 Wysokośr zawir unia Pa 1110 Zakrr. tilt EIRP 
1ml n.p.t. IMAzl min-mu 1°1 dla an teny IW! 

800 1- 11 

900 I - 11 

I 
Comm cope RRV4 - o 17, 1800 O - IO 34006 

65O-RS 
2100 O- IO 

2600 O- 10 

800 I - 11 

900 I - 11 

2 
Comm cope RR 4S4-

120 17. 1800 O- 10 34006 
6 D-R5 

2100 O- 10 

2600 O- IO 

800 1- 11 

900 I - 11 

3 
Comm cope RR 4 - 240 17. 1800 O- 10 34006 

65 0-R 
2100 O- IO 

2600 O- IO 

• dane dostarczone przez klien ta 

Inne iródla PEM: obszarze pomiaro\ m badanego obiektu wy tępują inn źródła pr mienim ania pola 

elektromagnet czn g , które zakre ie badan eh czę totli, o ci bezpośrednio wpl ają na nik, arto 'ci 

mierzonej natężenia pola elektr magnetycznego. 
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prawozdanie nr 

IIJ. OPi POMI RÓW 

Cel badań : prawdzenie d trz mania dopu zczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, w otocze­
niu instalacji wyt, arzającyc h takie pola. 

1. Data pomiarów: O 1.02.2023 r. 
2. azwi ka osób wykonujących pomiar 
3. Firma zatrudniająca o oby wykonujące pomiary: Radiolog . . po iadająca ertyfikat akredytacji 

laboratorium badawczego nr AB 4 13 z dnia I O lutego 202 1 r., wydan przez Pol kie entrum Akre­
dytacji w War zawie ważny do dnia 23 .01.2027 r. 

4. Informacje o parametrach pracy stacji oraz trybu pracy: przed tawil Zleceniodav ca 

S. paratura pomiarowa: 

I. 

2 

3 

4 

Tabela 2. O 

M1ermk 

tltwosc1 
w tala określ o­

me z dokumentem EA-4/ I 6. 
c wartości niepe\\110 ć stanowią 

niepewno c1 r zszcrz ne przy praw­
dopodobieństWJe rozszerzen ia ok 
95% i wspólczynm ku rozszerzenia 

- 2 W nosi dla pomiaru składowej 

elekt czne sonda 
wiadccl\,a wzorcowania m1ernikow 
arda • NBM- 5 O nr B-0404 i 
MP2nrl 5 N0135 
prawd7..a11ie b ie1.ące mierników 
arda - BM- 550 nr B-0404 1 MP2 

nr 15SN0135 

/ dalmierz 

ma/ certyfikat 

6. Metodyka wykonania pomiarów: 

ze atężenia PEM 
s pra , ) wilgotno • od 5% do 95% 
2 nr I mik atężema P M 

es rac +50°C b w1l otność od 5% do 95% 
09 t nr urowy od o•c do 50°C. b) ilgotność od 5% do 95% 
8 I IJ> nr 20WP04 I 079 zakre pra y a) temperaturowy od • I o• do ·o•c, b) wilgotność od 

do 95% 

EF6091 w paśm ie częstotl1wo · 1 0.85 + 10 GHz 
- zakresie od 0,5 do 2 Vlm wynosi 24,2 % 
- w zakresie od 2 do 250 V Im wynosi 20,0 % 
EF6091 w paśmie częstotltwosc 1 IO~ 90 Hz 
- w zakresie od 0,5 do 2 Vlm \, nosi 29,0 % 
-"° zakresie od 2 do 250 Im wynosi 25 ,5 % 
WPF8 IIP w paśmie z.ęstotl1wo 1 0,3 ~ 8 GHz " '> nosi 24 ,4 % 

LWiMP 1050/2 1 z dnia 17 02 2021 r. 1 LW1MP /304122 z dnia 07 IO 2022 r wydane przez 
Laboratorium Wzorców I Metrologu Pola lektromagnctycznego Instytutu TelekomumkacJ1, Tele­
informa k1 1 Aku t k1 Politechn ika Wro la,,s~a r akred tac I nr AP 078 

\; edlug procedury okre loncj w lnstrukCJ I roboczej dla przyrządu pomiarowego BM- 550 nr B-
0404 !RO- ARDA I MP2 · IR • MP2 

nr2951. I-M54-4 180-1 501/ 15 Ldnia 19 sic 
ty 1B1 -50 I DI TO1 MD510 
50 m 1 250 m 
6W 1n I 8/15 z dma 20 s1crpn1a 20 I 5 r , wydane przez Urząd Miar w Gdańsku / l0966 57 z 
dma 03 marca 2021 r 
Garmin GP MAP 64s 
o ,. 

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów dotrzymania dopuszczaln eh 
poziomó, pól elektromagnetycznych w środowi ku (Dz. . 2020, poz. 258, z późn. zmianami Dz. U. RP 
z 2022 r. poz. I 12 1 ). 

7. Przepisy prawne: 

I . Rozporządzen i e Ministra Zdrowia, z dnia 17.12.20 19 r. , spra ie poziomó, pól elektromagnetyczn eh 
środowisku (Dz .. RP z dnia 19.12.20 19, poz. 2448). 

2. Prawo ochron rodowi ka (Dz. . z 20 19 r. poz. 1396 z późn. zm. oraz z 2020 r. poz. 695 art.31 ). 

zczecin ul. Dworska 46, str.3/5 



prawozdanie nr SP-42/28/23/0 

8. Opi , arunków w jakich były wykonane pomiary: 

tacja bazowa POZ0099 u ytuowana jest na terenie po e ji w Komornikach przy ul. Poznańskiej 139. Anteny 
i szafki RRU zainstalowane ą na lupie reklamowym a szafa APM posadowiona je t przy jego pod tawie. 
Ter n wokół lupa i zaf jest nie ogrodzony. W otoczeniu tacji tępuje zabudowa mieszkalna oraz punkty 
handlowo u ługowe place, ulice i parkingi. Analiza parametrów technicznych w kazała że urządzenia na­
dawcze stacji pracują w pa mie czę totliwo 'ci 2600. 2100, 1800, 900 i 800 MHz. 
Moc wyjścio, a w.cz. nadajnikó doprowadzona je t do anten przy pomoc ekranowan eh fideró, . 
Pomiary w otoczeniu tacji baz wej wykonano , zd l uż ki runków mak ymalnego zasięgu oddziaływania 
elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego określonych azymutami anten sektorowych: 0° 120°, 
240° do odleglo 'ci dla której, na pod ta, ie uprzednio przeprowadzonych obliczeń , twierdzono w miejscach 
dostępnych dla ludno 'ci występ wanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z 
badanej in talacji , \ g dzinach 14 15-;.- J640 podcza rzeczywi tej pracy urządzeń wytwarzając eh pola. Anteny 
sektorowe u ta iono dla 'redniego pochylenia, iązek. 
Pomiary w przyjętych pionach pom iarO\ eh , konano w punktach położonych na wy oko ' ciach od 0,3 m 
do 2,0 m nad powierzchnią ziemi lub nad innymi powierzchniami, na których mogą przeb wać ludzie, przyj­
mując za, nik pomiaru maksymalny poziom elektromagnety znego promieni wania niejonizującego. 
Przy doborze pionó, pomiarowych m zględniono charakter i sposób zago p darowania terenu otaczającego 
tację bazO\ ą. 

8. 1. Wa runki meteorologiczne/ środowiskowe: 

cz, tek badań 
konie badań 

Temperatura 
•c 
3.3 
2,8 

9. posób identyfikacji widma czę totliwo • ci : 

Wilgotność 

% 
712 
72 4 

zę totliwości źródeł zidentyfikowano na pod tawie analizy d kumentacji technicznej do tarczonej przez 
Zleceniodawcę . 

rv. WYNIKI POMI RÓW 

Wyniki pomiarów, ażne sa jedvnie dla danej konfigura ji urządzeń w dniu. w którym wykonano pomiary. 

załącznik nr I - tabela z wynikami pomiarów 

Wynik pomiaru, to maksymalna warto 'ci chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym powięk zony o: 
- rozszerzoną niepe\ no · ć pomiaru dla współczynnika rozszerzenia k = 2 (zgodnie z zapi ami w tabeli 3-

opis zestawu pomiarowego). 
Pion pomiarowy oznaczon literą (nr 6A) nie jest ujęty w załączniku graficznym i położony je t poza obry­

sem mapy. 
<0,5 V/111 - warto 'ć mezurandu odpowiadająca dolnej granicy zakresu p miarowego kredytO\ anej metody . 

ktromagnetycznych 

Zakres 
kładowa elektryczna kładowa magnetyczna 

ola elektro 
1,375 X fOS V/m 0,0037 X f1l,S m 

I /m O 16 m 

Do wyznaczania wartości wskaźnikowych WME i WM11 przyjęto najni ższe warto · ci dopuszczalne poziomów pól ele­
kromagnetycznych w/w zakresów częstotliwości tj . WME 28 V/mi WMH 0,073 m. 

str.4/5 



prawozdanie nr P-42/28/23/0 

V. W IO KI 

a podstawie wykonanych pomiarów elektromagnetycznego promieniowania meJonizującego 

przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu stwierdza się, że w otoczeniu tacji bazowej POZ0099 
zlokalizowanej w Komornikach przy ul. Poznań kiej 139 na działce nr 388/8, obręb 0003, dopuszczalne 
poziomy pól elektromagnetycznych w środowi ku określone w przepi ach wydanych na pod tawie art. 
122 u t. 1 u tawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowi ka uznaje się za dotrzymane, 
udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości l. 

■ prawozdanie zawiera 5 stron i 2 załączniki: 

nr l - tabela z wynikami pomiarÓ\ , 
nr 2 - mapa z rozmieszczeniem pionó pomiar wych wokół obiektu, 

Bez pi emnego zezwolenia laboratorium Radiolog . . sprawozdanie nie może być powielane inaczej, 
jak tylko w całości. 

■ Otrzymują : 

I. Zleceniodawca: I egz. 
2. a I a: I egz. 

prawozdanie autoryzował : 

Szczecin, dn. 03.02.2023 r. 

prawozdanie sporządzi ł: 

PRAW ZDA IA 
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Wyniki pomiarów natężeni a pola elektromagnetycznego w otoczeniu Stacji bazowej POZ0099. 

Pion Nicpcwn Nicpcwn 
Ezm z 

\Vartość gr. \Va rt oś ć gr. 
Ezm n icpcwnoś pomia Miejsce pomiaru ( w pó ln.ędnc geograficzne ) ość ość 

cią 
dla pola E dla pola H 

rowy 
IV/ml 1%1 IV/ml IV/ml IV/ml IA/ml 

Tak Szerokość geograficzna DlugośC geograficzna Tak Tak 
Wyliczane 

Tak Tnk automatvcznic 
I 52.3435402 16.823 I 392 2.8 24.5 0.69 3,49 28 0.073 

2 52.3438377 16,8235836 3. 1 24.5 0,76 3,86 28 0.073 

3 52.3441 315 16.823 I 697 6,5 24,5 1,59 8,09 28 0,073 

4 52.3445625 I 6.823 1506 8.4 24.5 2.06 10,46 28 0,073 

5 52.344860 1 16.823 1449 9 24.5 2.2 1 11 .2 1 28 0.073 

52.345085 1 16.823223 I 
6A 7.5 

pole 
24.5 1,84 9,34 28 0.073 

7 52.3434372 I 6.8232384 2.9 24.5 0.71 3,61 28 0.073 

8 52.3433723 16.8234272 3.1 24.5 0.76 3.86 28 0.073 

9 52.3432961 16.8237858 3.9 24.5 0.96 4,86 28 0.073 

10 52.3435097 16.8242054 5.7 24.5 1.40 7, 10 28 0.073 

l i 52.343 174 16.8246727 7. 1 24.5 1.74 8.84 28 0.073 

12 52.343029 16.825098 9.1 24.5 2.23 11 ,33 28 0.073 

13 52.342823 16.8253746 6.7 24.5 1.64 8,34 28 0.073 

14 52,3426628 16.825508 1 3.5 24.5 0.86 4,36 28 0.073 

15 52.3434372 16,8230362 2 24.5 0,49 2,49 28 0,073 

16 52.34326 17 16.822794 3.2 24.5 0.78 3,98 28 0.073 

17 52.343029 16.8222084 4.4 24.l 1,08 5,48 28 0.073 

18 52.342945 1 16,82 17049 5.5 24.l 1.35 6,85 28 0.073 

19 52.342804 16.82 12395 3.9 24.l 0,96 4,86 28 0.073 

20 w budynl..ll ul. Poz.naitska 139. li kondg. balkon 3.2 24.5 0.78 3,98 28 0.073 

2 1 52.3438377 16.8226833 5.3 24.5 1.30 6.60 28 0.073 

22 52.34413 15 16.8222866 4.9 24.5 1.20 6.10 28 0.073 

Za l. nr I do Sprawozdania 42/28/23/0 , RADIOLOG S.C. 7 1-026 Szczecin ul. Dworska 46. 
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Na t ęże nie Kierunek 
\Vskażnik \Vskaźnik 

\.VM ,; 
pola H \VM 11 

pomiarowy 

IAiml 
,., 

Wyliczane automatycznie rak 

0.125 

0, 138 

0,289 

0,374 

0,400 

0,333 

0.129 

0,138 

0.173 

0,253 

0,3 16 

0,405 

0,298 

0,156 

0,089 

0, 142 

0.1 96 

0,245 

0,173 

0,142 

0.236 

0.2 18 

......,..,. I 

epuol5o7 

0,0092 0, 127 o 
0,0 102 0,140 o 
0,02 15 0,294 o 
0,0277 0,380 o 
0,0297 0,407 o 

0,0248 0,339 o 

0,0096 0.13 1 120 

0.0 102 0,140 120 

0.0129 0,176 120 

0,0 188 0,258 120 

0.0234 0,32 1 120 

0.030 1 0.4 12 120 

0.022 1 0,303 120 

0,0 11 6 0,158 120 

0,0066 0,090 240 

0,0 106 0, 145 240 

0,0 145 0, 199 240 

0.0 182 0.249 240 

0,0 129 0.176 240 

0.0106 0. 145 

0.0175 0,240 

0.0 162 0.222 
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