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Poznań, 2023.03.23 

STAROSTA POZNAŃSKI 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. POZ0189 

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z póżn . zm.) zwanej dalej w skrócie PO$ a także zgodnie z wymogami 
Rozporządzenie Ministra $rodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których 
eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j . Dz. U. z 2019 r. poz. 1510) 

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia 
informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 PO$ 
dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne: 

I 62-028 Koziegłowy, Topolowa 18, dz. nr 83/67, obręb 0006, gm. Czerwonak, pow. poznański 

P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego 
załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia 
instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc 
(obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby 
zakres zmian był czytelny dla organu. 

Załączniki: 

1) formularz aktualizacyjny Instalacji; 

2) odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jego 
złożenia. 
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AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ 
I. Wypełnia podmiot prowadZJJCl' instalacje dokonuiacv iei z2loszenia 
1.Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia 
STAROSTA POZNAŃSKI 
Wydział Ochrony Środowisk.a, Rolnictwa i Leśnictwa 
uf. Jackowskieao 18 60-509 Poznań 
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację 
POZ0189 (zgłoszenie nr 5) 
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się 
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. 
woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. poznański 4.4.30.61.21 (TERYT: 
3021) (KTS: 10023016121000), am. Czerwonak 5.4.30.61.21.04.2 (TERYT: 3021042) IKTS: 10023016121042) 
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby 
P4 Sp. z.o.o. uf Wynalazek 1 02-677 Warszawa 
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji 
62-028 Koziealowy, Tooolowa 18 dz. nr 83167. obreb 0006 am. Czerwonak, oow. ooznański 
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w 
sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). 
Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowa na izotropowo wynosi nie mniej nit 15W. em ff ująca pola 
elektromagnetvczne o czestotliwościach od 30 kHz do 300 GHz. 
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług. 
Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne 
dla ilości do 2000 utytkowników iednocześnle. 

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tvoodnia i aodzinv) Wszvstkie dni tvaodnia, 24 aodzinv na dobe. 
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) 
poszczególnych anten: 
Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 22596W 
Antena Sektorowa 21_GHLNTV: 29548W 
Antena Sektorowa 31_GHLNTV: 22596W 
Radiolinia RL 1: 1778W 
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji 
Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych nit niezbędne do 
zapewnienia obsługi utytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej 
określona odoowiednimi normami. 
11 . Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami 
Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak te obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól 
elektromagnetycznych sa zachowane. 
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do 
rozoorzadzenia które utraciło moc dnia 1 stvcznia 2021 roku. 
LP 1. Współrzędne geograficzne anten instalacji: 

Antena Sektorowa 11_GHLNTV: (16°59'32.9•E,52°27'16.2W) 
Antena Sektorowa 21_ GHLNTV: (16°59'32.9•E,52°27'16.2W) 
Antena Sektorowa 31_GHLNTV: (16°59'32.9•E,52°27'16.2W) 
Radiolinia RL 1: (16°59'32.9•E,52°27'16.2•NJ 

LP2. Częstotliwość pracy instalacji: 
800MHz 900MHz 1800MHz 2100MHz 2600MHz 80GHz 

LP3. Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: 
Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 30,00m 
Antena Sektorowa 21_GHLNTV: 30,00m 
Antena Sektorowa 31_GHLNTV: 30,00m 
Radiolinia RL1: 29.20m 

LP4. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) 
poszczególnych anten: 
Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 22596W 
Antena Sektorowa 21_ GHLNTV: 29548W 
Antena Sektorowa 31_GHLNTV: 22596W 
Radiolinia RL1: 1778W 

LP5. Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten 
Instalacji: 
Antena Sektorowa 11_GHLNTV: azymut 40°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (900MHz), 
pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz) 
Antena Sektorowa 21_GHLNTV: azymut 170°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (900MHz), 
pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) 
Antena Sektorowa 31 GHLNTV: azymut 320° oochvlenie 0-10° (800MHz), oochvlenie 0-10° 1900MHz), 



pochylenie 0-10• (1800MHz), pochylenie 0-10• (2100MHz) 
Radiolinia RL 1: azymut 164° 

LP 6. Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 patdziemika 2008 r. o udostępnianiu infonnacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko - podobnie jak katda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze 
skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów§ 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacz co oddzia at na środowisko · Dz. U. 2022 z. 1071 z dnia 20 ma·a 2022r. 

LP 7. Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w 8ft. 
122a ust. 1 kt 1 Prawa ochron środowiska - 'ako z cznik. 

13. Miejscowość, data: Poznań, 2023-03-23 
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: 

Podpis: 

Data zarejestrowania zgłoszenia Numer zgłoszenia 
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SPRAWOZDANIE NR SP- 42/87 /23/0S 

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 
WYKONANYCH DLA CELÓW 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

Obiekt: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4 

Numer: POZ0189 

Adres: dz. nr 83/67, obręb 0006, 62-028 Koziegłowy 

woj. wielkopolskie 

Zleceniodawca: P4 sp. z o.o. 
ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 

Egz. nr J/2 2023-03-15 
Edyqa 2 z dnia 20 02 2020 r 



Sprawozdanie nr SP-42/87n3/0S 

SPRA WOZDANJE NR SP- 42/87/23/0S 
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 

wvkonanvch dla celów ochronv środowiska 

I. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU 

J. Zl«eniodawca: 
• nazwa: P4 sp. z o.o. 
• adres: ul. Wynalazek I, 02-677 Warszawa 

2. Miejsce zainstalowania: 
• obiekt: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4 
• numer: POZ0l 89 
• miejsce: dz. nr 83/67, obręb 0006, 62-028 Koziegłowy, woj . wielkopolskie 

li. CHARAKTERYSTYKA ŻRÓDEL PEM 

*Tabela 1 Parametry systemu nadawczo-odbiorcze1w 2600 2100 1800 900 i 800 MHz ,. ,. 
Ti, nllll,,inJJ,;ó,.• Uuawci DBS - · cuu ,,,,.,.,.. IJaM,,IHł/ 24 

R,.;,..J ..,..,,.,,,ltJl„HO ,.,,i~ Stacionlltlll' 
Clł•rdtr,yuykn promlłi11WD11i11 Kirrunkown w....u..-1,., ,,o,,..fkvu 52"2716 IS"N 16•59'32 8S-E 

Lp. Antrn■ Prodactnt / Typ A~·mut (01 W)·sokołt unsunia P■smo 2.akrtł tilt EIRP 
1ml 11.0.t. IMlbl mln-mu 1°1 dla a■trn,· IWI 

800 O- IO 

I lluawc1 ATR451606 40 30 
900 O- IO 

22596 
1800 O- IO 

2100 O- IO 

800 O- IO 

900 O- IO 

2 lluawco A TR45 I 6()6 170 30 1800 O- IO 29548 

2100 O- IO 

2600 O- 10 

800 O- IO 

900 O- IO 
3 lluawc1 ATR451606 320 30 22596 

1800 O- IO 

2100 O- IO 

-Tabela 2 Parametrv radiolinii 
l.ini■ r■dio"·• Anttftl 

l.p 
C1~stotliw~ pracy (GIiz) I moc ~yJkiow11 (dBm] Typ/ produunl I średnica anteny (m] I azymut(") I wysokość :i.ainstal (m] 

I 80 I 19 VlłLPl-80 I 03 I 164 I 292 
• dane dostarczone przez klienta 

Inne źródła PEM: W obszarze pomiarowym badanego obiektu występują inne źródła promieniowania pola elek­
tromagnetycznego, które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wynik wartości mierzonej 
natężenia pola elektromagnetycznego. 

RADIOLOG S.C., str.2/5 



Sprawozdanie nr SP-42/87/23/0S 

Ili. OPIS POMIARÓW 

Cel badań : Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. w otoczeniu 
instalacji wytwarzających takie pola. 

J. Dab pomiarów: 15.03.2023 r. 
2. Nazwiska osób wykonujqcycb pomiary: 
3. Upoważnienie do wykonywania pomiarów: Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego 

nr AB 413, z dnia I O lutego 2021 r., wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie. 
4. Informacje o parametrach pracy stacji oraz trybu pracy: przedstawił Zleceniodawca 

5. Aparatura pomiarowa: 

Tabela 3 Opis zestawu oomiarowego 
I NBM• 550 ru B-0404 Szcrokopasmo"y Miernik Nat~żcnia PEM 

Miernik 
zakres pracy: a} tcmpcruturov.y od - lO°C do +50'C, b) wilgotność od S¾ do 95~~ 
SMP2 nr 15SNOJ35 Surokopasmov.y Micmilt Nlll~cnia PEM 
zakres nra,,v; a) tcml'll'raturov.v od -IO'C do +50-C b) v.ihzotnośł od 5¾ do 95'10 
EF6091 nr O 1053, ukres pracy a} temperaturowy od O'C do 50'C, b) wilgotność od 5¾ do 9Wo 

Sondy pomiarowe WPF8 HP nr 20WP041079 zakres pracy· a) 1empcra1urowy od - IO'C do 50"C. b) wilgotność od 
5%do9S¾ 

Zakres oom,aru oola F.f6091. O 5 + 300 V/m WPF8 HP. 0.3 + 1000 V/m 
Zakres oom,aru M,S10t1iwok1 EF609J • O 08 + 90 GHz WPF8 HP. O I MHz + 8 GHz 
N~pcv.ność pomiaru :roSUtlB obcślo- EF6091 w paśmie c~othwosci 0,85 + IO GHz: 
na zgodnie z dob11nentem EA-4/16. • w zakresie od 0,5 do 2 V/m wynosi 24,2 % 
PO<bnc wartości niepewność sUlnOv.ią 
nicpcv.ności rouurrone przy praw-

• w zakresie od 2 do 250 V /m W)'llOS1 20,0 % 

dopodobieństv.,c rozsurunia ok EF609l w paśmie c~stothwości 10 + 90 GHz 

9 5% 1 współczynniku rozszcrzcnta 
• w zakresie od 0,5 do 2 V/m v.,·nos1 29,0 % 

L.= 2 Wynosi dla pomiaru skladov,,-cJ 
• w zakresie od 2 do 250 V /m W)'llOSi 25,5 o/e 

clcktrvcznca sonda 
WPF8 HP. w paśmie cz~slotliwości 0,3 + 8 GIiz. v.ynosi 24.5 '10 

SWllldce1wa W20fCow11111a mierników LW,MP/W/086/23 z dnia 28 02 2023 r. i LWiMP/W/304/2.2 2.dnia 07 10.2022 r wydane przez 
Narda • NBM• SSO nr B--0404 1 Laboratorium Wzorców i Me1IOlog11 Pola l:Jcktromagnctyczncgo Jns1)1utu Tdekornunikocj,, Tek-
SMP2 nr 15SNOl35 mformarvki I Akus1vki l'ol it«:hnika Wrocławska. Nr !11.red\'UCII nr AP 078. 
Sprawdzanie bieżące mierników 

Według proccdul) określonej w lnstruKcji roboczeJ dla przyrządu pomiarowego NBM- 550 rv B-
Na.,da • NBM- 550 nr B-0404 
1 SMP2 nr 15SNOJ35 0404 IRO-NARDA I SMP2 IRO-SMP2 

2 Micrmk Tcrmoh121omctr ru 02 3/20 12 
Zakres oomiaru temocraturv od - 40°C do + 70-C 
Zakres oomiaru wih:oCno:ic1 od 0% do + 99"/4 
Swiadcciwo wzorcowania nr 2Q5 I 1-M54 -4 180-1501/ 15 z dma 19 siemm1a 2015 r. wvdanc DrRZ GUM w WarS7.a\>oic 

3 Pnvmiar wa,o,,wv/ dalmierz 1YO MBJ-50 / DIST01Ml)SJO 
Dlu~ośt nom1aru 50m / 250 m 

Swiadectwo wzorcowania / ccrtyfWlt 
6Wlnl8/15 z dnia 20 s1erpma 2015 r , wydane przez Urząd M,ar w Gdańsku / 1096688857 z 
dma 03 marca 202 1 r 

4 Odbiornik GPS Garmm GPSMAP 64s 
Doldadnośł o ,. 

6. Metodyka wykonania pomiarów: 
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia I 7.02.2020 r. w sprawie sposobów dotrzymania dopuszczalnych po­
ziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258, z późn. zmianami Dz. U. RP z 2022 
r. poz. I I 21 ). 

7. Przepisy prawne: 

I. Rozporządzenie Ministra Zdrowia, z dnia 17. 12.20 I 9 r. w sprawie pozfomów pól elektromagnetycznych 
środowisku (Dz. U. RP z dnia 19.12.201 9, poz. 2448). 

2. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm. oraz z 2020 r. poz. 695 art.3 1). 

RADIOLOG S.C., str.3/5 



Spraw01.danie nr SP-42/87/23/0S 

8. Opis warunków w jakich były wykonane pomiary: 

Stacja bazowa POZO! 89 usytuowana jest na terenie należącym do telefonii komórkowej Polkomtel. Anteny za. 
montowane są na wieży a urządzenia są w szafach 1ele1echnicznych przy podstawie wieży. Teren jest ogrodzony. 
W otoczeniu stacji znajduje się zwarta zabudowa mieszkalna jedno i wielorodzinna oraz place ulice, parkingi i 
nieUŻ)1ki. 
Analiza parametrów technicznych "')'kazała, że urządzenia nadawcze stacji pracują w paśmie częstotliwości: 
2600, 2100, 1800, 900 i 800 MHz. Moc wyjściowa w .cz. nadajników doprowadzona jest do anten przy pomocy 
ekranowanych fiderów. 
Pomiary w otocz.eniu Stacji bazowej ")'konano wzdłuż kierunków maksymalnego zasięgu oddziaływania elek­
tromagnetycznego promieniowania niejonizującego określonych azymutami anten sektorowych: 40°, 170°, 320° 
oraz azymutem anteny radiolinii : 164° do odległości dla których stwierdzono, na podstawie uprzednio dokona­
nych obliczeń, w miejscach dostępnych dla ludności, występowanie pól elel..'tromagnetycznych o najwyższym 
poziomie, które pochodzą od badanej instalacji, w godzinach 915+ 121' podczas rzeczywistej pracy urządzeń wy­
twarzających pola. Anteny sektorowe ustawiono dla średniego pochylenia wiązek. 
Pomiary w przyjętych pionach pomiarowych wykonano w punktach położonych na wysokościach od 0.3 m do 
2,0 m nad powierzchnią ziemi lub nad innymi powierzchniami, na których mogą przebywać ludzie, przyjmując 
za wynik pomiaru maksymalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego. 

Przy doboru pionów pomiarowych uwzględniono charał..1er i sposób i.agospodarowania terenu otaczającego 
stację bazową. 

8.1. Warunki meteorologiczne/ środowiskowe: 

T cmpcratura Wilgotność Op:idy 
1•c1 1%1 a1mosftrvc~ 

nnczatek badań 48 59 3 nie wvc1„nih• 
koniec badań 57 S16 nie \\Vn&nily 

9. Sposób identyfikacji widma tzęslotliwości: 

Częstotliwości źródeł zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji technicznej dostarczonej przez Zlece­
niodawcę. 

IV. WYNIKI POMIARÓW 

Wvniki pomiarów ważne są jedynie dla danej konfiguracji urządzeń w dniu, w którym wykonano pomiary. 

załącznik nr I - tabela z wynikami pomiarów. 

Wynik pomiaru, to maksymalna wartości chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym powiększony o: 
• rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 (zgodnie z zapisami w tabeli 3-opis 

zestawu pomiarowego). 
<0,5 V/m -wartość mezurandu odpowiadająca dolnej granicy zakresu pomiaro"ego skredytowanej metody. 

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych 

Sklodowu eldtttyczna Sklodowll magnetyczna 

I 37S x f .S V/m 0 0037 X fO.S A/m 
Od 2 Gilz do 300 GHz 61 V/m O 16 A/ro 

Do wyznaczanb wartości wskatoikowycb WMi: i WMH przyjęto najniższe wartości dopuszczalne pozio­
mów pól elekromagnetyc.mych w/w zakresów częstotliwości tj. WME 28 V/m i WMH 0,073 A/m. 

RAUJOI.OG S.C., str.4/S 



Sprawozdanie nr SP-42187/23/0S 

V. WNIOSKI 

Na podstawie wykonanych pomiarów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego 
przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu stwierdza się, te w otocuniu Stacji bazowej POZ0189, 
zloblizowanej na dz. nr 83/67, obręb 0006, 62-028 Koziegłowy, dopuszczalne poziomy pól 
elektromagnetycznych w środowisku określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowisb uznaje się za dotrzymane, 
udokumentowano, u :tadna z wartości wskatnikowych nie przekracza wartości I . 

■ Sprawozdanie zawiera S stron i 2 zalącmiki : 

nr I - tabela z wynikami pomiarów, 
nr 2 - mapa z rozmieszczeniem pionów pomiarowych wokół obiektu. 

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium Radiolog S.C. sprawozdanie nie może być powielane inacuj, jak tylko 
w całośc i . 

■ Otrzymują : 

I. Zleceniodawca: I egz. 
2. a I a: I egz. 

Sprawozdanie autoryzował : 

KONIEC SPRAWOZDANIA 
Szczecin. dn. 17.03.2023 r. 

RADIOLOG S.C., 

Sprawozdanie sporządzi ł : 

str.SIS 



Wyniki pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego w otoczeniu Stacji bazowej POZOl89 
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