
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu

Lp.
Nazwa 

wnioskodawcy 
Nazwa zabytku Zakres prac do wykonania

Wnioskowana kwota 

dotacji 

(w zł)

Kwota przyznanej 

dotacji 

(w zł)

1

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Jadwigi i św. 

Jakuba Apostoła w Lusowie

Polichromie ścienne i malowidło 

na suficie we wnętrzu kościoła 

pw. św. Jadwigi i św. Jakuba 

Apostoła w Lusowie

Konserwacja i restauracja polichromii na sklepieniu kaplicy bocznej oraz na przylegającym do kaplicy podłuczu w kościele pw. św. Jadwigi i św. Jakuba 

Apostoła w Lusowie

1. Fotograficzne udokumentowanie stanu obecnego.

2. Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz posadzki poprzez pokrycie ich grubą folią.

3. Ustawienie rusztowań.

4. Mechaniczne usunięcie zabrudzeń powierzchniowych i przemalowań.

5. Konsolidacja powierzchni przez natrysk wodnym roztworem polialkoholu winylu ok. 3 %.

6. Ostukanie ścian w celu ujawnienia pęcherzy podtynkowych, jeżeli takie występują podklejenie ich przy pomocy środków takich jak syntetyczne wapno 

hydrauliczne do zastrzyków podtynkowych Ledan.

7. Wzmocnienie struktury tynków - preparaty typu: nanowapno, Stainferieger OH, KSE OH.

8. Uzupełnienie ubytków zaprawy kitami wapienno-piaskowymi lub zaprawami renowacyjnymi npr. w systemie Remmers IQ top.

9. Wykonanie kalki oraz projektu rekonstrukcji brakujących form.

10. Scalenie najlepiej zachowanych partii w miejscach ubytków, rekonstrukcja brakujących fragmentów z użyciem farb opartych na suchych pigmentach 

łączonych, np. z polialkoholem winylu lub Primalem AC 33.3.

40 000,00 zł 25 000,00 zł

2
Andrzej Adaszewski i 

Krystyna Adaszewska

Dom przy ul. Kolejowej 2 w 

Dopiewie

Remont elewacji północnej budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kolejowej 2 w Dopiewie

Remont elewacji.
69 173,19 zł 30 000,00 zł

3

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Michała Archanioła 

i Matki Bożej 

Wspomożenia Wiernych w 

Rogalinku

Ołtarz boczny pw. św. Michała 

Archanioła w Rogalinku barokowy 

- klasyczny, 4 ćw. XVIII w. 

Renowacja bocznego lewego ołtarza św. Michała Archanioła w zabytkowym kościele pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 

w Rogalinku

1. Oczyszczenie konstrukcji ołtarza.

2. Wzmocnienie strukturalne uszkodzonej tkanki drzewnej.

3. Wykonanie specjalistycznych badań konserwatorskich.

4. Zdejmowanie przemalowań z powierzchni ołtarza i dekoracji snycerskich.

5. Usunięcie starych uzupełnień w partii gruntu.

6. Przygotowanie  powierzchni pod gruntowanie.

7. Wykonanie złoceń.

8. uzupełnienie warstwy malarskiej.

9. Rekonstrukcja brakujących przedstawień rzeźbiarskich.

10. Obrazy ołtarzowe.

11. Określenie stanu zachowania, wyciągnięcie wniosków i opracowanie metodyki postępowania.

154 286,89 zł 60 000,00 zł

4
Małgorzata i Jakub 

Kaźmierowscy

Dawna oberża, obecnie 

spółdzielnia położona w 

Golęczewie

Remont kapitalny budynku dawnego Zajazdu pod Złotą Gwiazdą w Golęczewie - etap V

1. Odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na wzór pierwotny w budynku głównym.

2. Odtworzenie elewacji budynku głównego na wzór pierwotny wg projektu (ściana południowa - wejście do budynku).

3. Odtworzenie wystroju w blendach międzyokiennych w elewacji południowej.

4. Prace projektowe przy konstrukcji budynku głównego.

65 000,00 zł 40 000,00 zł

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO - NABÓR 2023

realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

w 2023 roku z działu 921, rozdziału 92120, §2720 – „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora 

finansów publicznych”



5

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Jadwigi Śląskiej w 

Łodzi

Kościół parafialny pw. św. Jadwigi

Remont - konserwacja pokrycia dachu oraz elewacji kościoła pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Łodzi - gmina Stęszew

1. Oczyszczenie powierzchni ścian i dachu.

2. Uzupełnienie brakujących powierzchni tynku i fug części murowanych świątyni.

3. Odnowienie betonowego cokołu kościoła pod jego drewnianą częścią.

4. Konserwacja drewnianych gontów pokrycia dachu świątyni właściwym środkiem.

5. Konserwacja i malowanie na dawny kolor drewnianych ścian obiektu.

62 660,55 zł 35 000,00 zł

6

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Jadwigi Śląskiej w 

Łodzi

Dzwonnica w zespole kościoła 

pw. św. Jadwigi

Remont - konserwacja pokrycia dachu oraz elewacji dzwonnicy przy kościele pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Łodzi - gmina Stęszew

1. Oczyszczenie powierzchni ścian i dachu.

2. Uzupełnienie brakujących powierzchni fug i kamieni w murowanym cokole dzwonnicy.

3. Konserwacja drewnianych gontów pokrycia dachu dzwonnicy właściwym środkiem.

4. Konserwacja i malowanie na dawny kolor drewnianych ścian obiektu.

23 500,00 zł 0,00 zł

7

Zgromadzenie Słowa 

Bożego Misjonarze 

Werbiści, Dom Zakonny 

Księża Werbiści

Park dworski z częścią 

gospodarczą i zielonym 

otoczeniem drewnianego 

kościoła/ usytuow. w 200 m 

odległości na zach. od ogrodu/ w 

Chludowie g. Suchy Las o pow. 

7,11 ha/w tym wód 0,5 ha/ 

trwale ogrodzony na całym 

obwodzie, użytkowany przez 

Zakon "Zgromadzenie Słowa 

Bożego"/ księża Werbiści/

Remont fragmentu zabytkowego ogrodzenia parku w Chludowie, gm. Suchy Las

Remont ogrodzenia stalowego na podmurówce: usunięcie roślin rosnących wzdłuż ogrodzenia oraz  przycięcie gałęzi krzewów i drzew - pozostawienie 

wolnego pasa o szerokości około 0,5 m. Starodrzew pozostanie; odkopanie podmurówki; oczyszczanie muru fundamentowego, usunięcie nalotu mchów i 

porostów; wykucie luźnych materiałów - kamienia i cegły; demontaż fragmentu ozdobnego ogrodzenia przy muzeum w celu przeniesienia na miejsce 

pierwotne (8mb); demontaż stalowych przęseł; ustawienie podwaliny z kamiennych słupków podtrzymujących stalowe ogrodzenie na takiej wysokości, by 

rama ogrodzenia nie stykała się z podmurówką; naprawa pęknięć muru, uzupełnienie ubytków w kamieniach, cegle, okapach i spoinach; naprawa przegięć i 

prostowanie stalowych przęseł, uzupełnienie brakujących elementów, m.in. rozet i sztyc, przedłużenie niektórych słupków stalowych, poprawa mocowań 

ozdób, nitowanie; oczyszczenie elementów stalowych z rdzy i usunięcie odparzeń farby. Ogrodzenie będzie szczotkowane ręcznie. Niektóre fragmenty 

będą piaskowane maszynowo na terenie budowy. Wybór metody czyszczenia zostanie dostosowany od intensywności zabrudzeń i stopnia korozji 

ogrodzenia; gruntowanie elementów stalowych, malowanie antykorozyjnie i malowanie farbą docelową. Prace będą wykonywane ręcznie. Zostanie 

zastosowana farba Remmers lub okrętowa antykorozyjna farba na rdzę. Kolor będzie wybrany po wykonaniu odkrywek, które określą barwę historycznej 

farby. Wstępnie odkrywki wskazują, że był to kolor grafitowy, farba matowa; dorobienie brakujących fragmentów ogrodzenia; montaż stalowych przęseł.

Remont bram: odkopanie baz murowanych słupów bramnych; ustawienie rusztowań, demontaż okablowania zamontowanego na filarach, miejscowe 

odkucia tynków; określenie historycznej konstrukcji bramy wjazdowej. Stwierdzenie czy istnieje możliwość odtworzenia jej wg wzoru istniejącej bramy 

ogrodowej; montaż nowych przewodów elektrycznych  wpuszczonych w słupy ceglane, naprawa cegieł i ponowne otynkowanie słupów. Zastosowanie 

tynków piaskowo - cementowo - wapiennych, odtworzenie tynków wg wzoru z bramy ogrodowej; naprawa abakusów; wykonanie brakujących elementów 

lamp i uruchomienie oświetlenia; renowacja skrzydeł bram i furt z uzupełnieniem brakujących detali (technologia j.w.).

Wywóz gruzu i odpadów.

335 000,00 zł 55 000,00 zł

8

Zgromadzenie Słowa 

Bożego Misjonarze 

Werbiści, Dom Zakonny 

Księża Werbiści

Park dworski z częścią 

gospodarczą i zielonym 

otoczeniem drewnianego 

kościoła/ usytuow. w 200 m 

odległości na zach. od ogrodu/ w 

Chludowie g. Suchy Las o pow. 

7,11 ha/w tym wód 0,5 ha/ 

trwale ogrodzony na całym 

obwodzie, użytkowany przez 

Zakon "Zgromadzenie Słowa 

Bożego"/ księża Werbiści/

Kontynuacja rewaloryzacji parku dworskiego w Chludowie, gm. Suchy Las - etap V

1. Uzupełnienie szpaleru - dosadzenie 30 szt. Grabów (wielkość sadzonek 150 - 175 cm, obwód 6-8 cm) +kołki, wiązania, żyzna ziemia,  hydrożel.

2. Cięcie formujące szpaleru grabowego.

3. Usunięcie samosiewów o średnicy pnia do 6 cm na powierzchni 5 000 m².

4. Prace pielęgnacyjne w koronach 11 drzew.

5. Usunięcie 8 drzew martwych lub zagrażających.

11 200,00 zł 0,00 zł

9
Katarzyna i Zbigniew 

Bekasiak

Budynek dworca kolejowego w 

Puszczykowie

Gruntowna naprawa mechanizmu zegara wieżowego w budynku dworca kolejowego przy ul. Wczasowej 1 w Puszczykowie oraz instalacja 

automatycznego nakręcania tego zegara

1. Demontaż kompletnego mechanizmu wraz z tarczami i mechanizmami wskazań.

2. Czyszczenie i regeneracja całego mechanizmu zegara wraz z łożyskami i przekładniami. 

3. Wykonanie i montaż automatycznego naciągu zegara.

4. Synchronizacja 3 tarcz zegara i regulacja mechanizmu.

25 800,00 zł 10 000,00 zł



10
Joanna i Remigiusz 

Łaganowscy

Dwór w miejscowości Kociałkowa 

Górka 

Roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu i remoncie dworu w Kociałkowej Górce w zakresie konstrukcji murów, stropów oraz dachu

1. Zabezpieczenie stropów grożących zawaleniem. 

2. Rozebranie zniszczonych fragmentów ścian, odtworzenie tych ścian oraz wzmacnianie popękanych ścian przez przemurowanie i szycie pęknięć.

60 000,00 zł 30 000,00 zł

11

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Jadwigi Śląskiej w 

Siekierkach Wielkich

Polichromia stropu prezbiterium 

kościoła  pw. św. Jadwigi w 

Siekierkach Wielkich gm. Kostrzyn

Prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii stropu prezbiterium kościoła pw. św. Jadwigi w Siekierkach Wielkich gm. Kostrzyn

1. Badania wstępne (rozpoznanie zakresu występowania oryginalnej polichromii oraz stopnia zniszczenia warstwy malarskiej i podłoża).

2. Dokumentacja fotograficzna i opisowa.

3. Odsłaniania oryginalnej polichromii z 3 ćw. XVIII w. na stropie spod wtórnych warstw polichromii.

4. Zaprawy i podbitki trzcinowej (90% powierzchni).

5. Doczyszczanie powierzchni oryginalnej polichromii z wtórnych nawarstwień zaprawy.

6. Podklejanie odspojonych fragmentów polichromii (3-5 % powierzchni).

7. Oczyszczenie powierzchni (100 % powierzchni obiektu).

8.Dezynsekcja, dezynfekcja podłoża (od 20 % do 30 % powierzchni obiektu).

9. Utrwalanie polichromii (100 % powierzchni obiektu).

10. Impregnacja strukturalna podłoża (3 - 5 % powierzchni).

129 150,00 zł 65 000,00 zł

12

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Michała Archanioła 

w Pobiedziskach 

Ołtarz główny pw. św. Michała 

Archanioła w Pobiedziskach

Prace konserwatorskie ołtarza głównego pw. św. Michała Archanioła - etap I obejmujący obraz św. Michała Archanioła wraz z ramą obrazu rzeźby św. 

Piotra i  św. Pawła z kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach

1. Prace konserwatorskie przy rzeźbach i ramie ołtarza: usunięcie zanieczyszczeń i wtórnych przemalowań, dezynfekcja, zabiegi impregnacyjne, 

wzmocnienie strukturalne, uzupełnienie ubytków, retusz i rekonstrukcja polichromii, złoceń.

2. Prace konserwatorskie obrazu: oczyszczenie, usunięcie retuszy i przemalowań, konsolidacja strukturalna warstwy malarskiej, zabezpieczenie i 

uzupełnienie ubytków, retusz naśladowczy i rekonstrukcja powłok malarskich, zabezpieczenie werniksem.

125 000,00 zł 70 000,00 zł

13 Miłosz Jazdon Budynek willi "Eugenia"

Prace konserwatorskie przy zabytkowej stolarce drzwiowej oraz schodach w Willi Eugenii

1. Renowacja drzwi wewnętrznych - 10 sztuk.

2. Renowacja schodów wewnętrznych z zabytkową, modernistyczną balustradą.

3. Usunięcie starych lakierów/farb.

4. Oczyszczenie.

5. Uzupełnienie ubytków drewna, rzeźbień.

6. Kitowanie, szpachlowanie.

7. Przygotowanie do malowania.

8. Dezynfekcja i dezynsekcja.

9. Wzmocnienie strukturalne drewna 10 % roztworem Paraloidu.

10. Malowanie.

11. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

96 770,51 zł 35 000,00 zł

14

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Wszystkich Świętych w 

Kleszczewie

Kościół parafialny pw. Wszystkich 

Świętych

Fumigacja zabytkowego drewnianego kościoła w Kleszczewie oraz impregnacja drewna

1.Fumigacja zabytkowego drewnianego kościoła w Kleszczewie.

2. Impregnacja drewna żelem XILIX.

13 930,00 zł 10 000,00 zł

15

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Wawrzyńca w 

Niepruszewie 

Kościół parafialny pw. św. 

Wawrzyńca w Niepruszewie

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku tj. Wzmocnienie Konstrukcji murowej Kościoła pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie przy ul. 

Starowiejskiej 30. Etap V; wykonanie blokady przemieszczeń poziomych na poziomie posadowienia - przypory nr 1,2,3,7,8,9

Wykonanie blokady przemieszczeń poziomych na poziomie posadowienia. Dla zablokowania ruchów poziomych i pionowych przypór w gruncie przewiduje 

się wykonanie w poziomie posadowienie opasek żelbetowych kotwionych w gruncie mikropalami - zakres prac dla przypór nr 1,2,3,7,8,9.

162 232,04 zł 80 000,00 zł

16 Henryka Stępniak 

budynek mieszkalny - willa wraz z 

ogrodem przy ulicy Cienistej nr 1 

w miejscowości Puszczykowo, 

powiat poznański

Odtworzenie tynków zewnętrznych i okien w willi "Jadwinówka" Puszczykowo

1. Odtworzenie tynków zewnętrznych, wapiennych.

2. Zamontowanie od zewnątrz nowych okien wraz z zachowaniem starych okien od wewnątrz.

72 605,30 zł 25 000,00 zł



17 Paweł Kwarciany

"Dom Ogrodnika" w Zespole 

budynków dawnego szpitala 

psychiatrycznego w Owińskach

Prace konserwatorskie i restauratorskie "Domu Ogrodnika" oraz jego przynależności. Nr 8 w Zespole Budynków dawnego szpitala psychiatrycznego w 

Owińskach. Owińska, ul. Poprzeczna 4

1. Stolarka: odtworzenie drewnianego okna i drzwi zewnętrznych oraz przynależności ościeżnic i parapetów wewnętrznych.

2. Ocieplenie - budynek wymaga izolacji od wewnątrz (zgodnie z zaleceniami KZ) co wymusza przewymiarowanie, remont i odtworzenie z zachowaniem 

oryginalnych elementów schodów i balustrad drewnianych - stan zachowania elementów oryginalnych nadających się do ponownego użycia wynosi ponad 

50 %.

3. Podłoga: uzupełnienie uszkodzonych fragmentów i ponowny montaż podłogi na parterze, materiał został zdemontowany, oczekuje na selekcję i 

ponowny montaż.

4. Elewacja: usunięcie tynku z otynkowanych fragmentów elewacji ceglanej oraz odnowienie elewacji wraz z uzupełnieniem ubytków i uszkodzeń, 

odtworzenie nadproża drzwi wejściowych.

5. Mury: przywrócenie historycznych proporcji murów, odtworzenie przejścia do strony wschodniej oraz bramy od strony północnej, przemurowanie 

fragmentów muru od strony ul. Poprzecznej.

168 626,50 zł 40 000,00 zł

18

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Wszystkich Świętych w 

Kórniku

Ołtarz główny - zespół wystroju i 

wyposażenie kościoła 

parafialnego pw. Wszystkich 

Świętych w Kórniku

Zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku wraz z odtworzeniem zniszczonej przynależności zabytku oraz zabezpieczenie, zachowanie 

i utrwalenie substancji zabytku wraz z zakupem materiałów konserwatorskich niezbędnych do Kontynuacja ratunkowych prac konserwatorskich 

XVII/XVIII w. ołtarza głównego - etap II obejmujący tabernakulum architektoniczne na podstawie, ramy złocone, rzeźby pełne oraz obraz olejny 

"Wszystkich Świętych" z kościoła kolegiackiego pw. Wszystkich Świętych w Kórniku

1. Ratunkowe prace konserwatorskie elementów drewnianych ołtarza: usunięcie zanieczyszczeń i wtórnych nawarstwień, dezynfekcja, zabiegi 

impregnacyjne, wzmocnienie strukturalne, uzupełnienie ubytków, retusz i rekonstrukcja polichromii, złoceń.

2. Ratunkowe prace konserwatorskie obrazu: oczyszczenie, usunięcie retuszy i przemalowań, konsolidacja strukturalna warstwy malarskiej, zabezpieczenie 

i uzupełnienie ubytków, retusz naśladowczy i rekonstrukcja powłok malarskich, zabezpieczenie werniksem.

210 000,00 zł 185 000,00 zł

19 LUVENA Spółka Akcyjna

Zespół budynków przemysłowych 

z lat 1909 - 1914 wchodzący w 

skład Poznańskich Zakładów 

Nawozów Fosforowych w 

Luboniu k. Poznania 

Wymiana poszycia dachowego zabytkowej hali produkcyjno-magazynowej autorstwa Hansa Poelziga - część czwarta, mieszczącej się w Luboniu ul. 

Romana Maya 1, 62-030

1.Wymiana 1 656 m²  powierzchni dachu, jako etap czwarty remontu dachu.

100 000,00 zł 80 000,00 zł

20 LUVENA Spółka Akcyjna

Zespół budynków przemysłowych 

z lat 1909 - 1914 wchodzący w 

skład Poznańskich Zakładów 

Nawozów Fosforowych w 

Luboniu k. Poznania 

Prace remontowe przy zabytkowym kominie przemysłowym wraz ze zbiornikiem Intze, znajdującym się na terenie zespołu fabrycznego zakładu 

LUVENA S.A. - etap II, zlokalizowanego przy ul. Romana Maya 1, Luboń

Wykonanie zgodnie z pozwolenie na budowę prac polegających na trwałym zabezpieczeniu wlotu do komina, zabezpieczeniem obręczy oraz drabinki 

stalowej, montaż linki odgromowej.

35 580,00 zł 20 000,00 zł

21
Epilog

Daniel Jaworowicz

Willa "Hertha" ob. dom 

mieszkalny

Wykonanie projektu budowlanego Villi Hearth w Puszczykowie

1. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (w myśl art.. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
34 169,40 zł 0,00 zł

22

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Wszystkich Świętych w 

Słupi

Polichromia wnętrza 

(eklektyzm/neobarok), ok. 1930r., 

al. Secco, aut. Roman Łuczak

Prace konserwatorskie: Polichromia wnętrza (eklektyzm/neobaroko, ok. 1930 r.) w kościele pw. Wszystkich Świętych w Słupi gm. Stęszew. Etap 3. 

sklepienie kolebkowe (trzecie przęsło od ściany wschodniej, około 44 m² )

1. Oczyszczenie polichromii z kurzu, brudu, zabrudzeń powierzchniowych.

2. Usunięcie z partii polichromowanych i złoconych wtórnych warstw technologicznych, przemalowań.

3. Prace techniczne przy polichromii: podklejenie i utrwalenie osypującej się warstwy malarskiej, konsolidacja strukturalna warstwy malarskiej i podłoża.

4. Uzupełnienie ubytków w podłożu zaprawami o odpowiedniej ziarnistości. Opracowanie faktury uzupełnień.

5. Położenie mikstionu na listwach sztukatorskich, wykonanie złoceń płatkami szlagmetalu.

6. Zabezpieczenie złoceń lakierem. Uzupełnienie ubytków polichromii: wykonanie retuszy konserwatorskich w miejscach przetarć i ubytków warstwy 

malarskiej oraz wykonanie rekonstrukcji kolorystycznej w obrębie dużych ubytków.

80 000,00 zł 45 000,00 zł



23

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Wszystkich Świętych w 

Słupi

Kościół poewangelicki, ob. filialny, 

rzymskokatolicki pw. św. Teresy 

od Dzieciątka Jezus wraz z 

wyposażeniem i najbliższym 

otoczeniem w Jeziorkach, gm. 

Stęszew

Remont części dachu oraz elewacji północnej i południowej kościoła pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jeziorkach - Etap V

1. Remont fragmentu dachu przynależącego do elewacji. W zakresie tych prac jest wykonanie demontażu aktualnie nieszczelnego pokrycia z blachy. 

Wykonanie zostanie naprawa więźby dachowej wraz z uzupełnieniem deskowania. Izolacja przeciwilgociowa będzie wykonana z papy natomiast jak 

element wierzchniego krycia zastosowany zostanie łupek naturalny o wymiarach podstawowych 40x20 cm ze ścięciem na krawędzie.

2. Remont elewacji. Przeprowadzona zostanie pełna konserwacja muru ceglanego. Wymienione zostaną zniszczone cegły na nowe - zgodnie z kształtem i 

kolorystyką istniejącego muru. Wykonane zostanie nowe fugowanie całego wątku ceglanego zgodnie z historyczną spoiną. Dodatkowo zostaną 

uzupełnione brakujące drobne fragmenty cegły za pomocą specjalistycznych mas mineralnych do szpachlowania cegły. Zniszczone partie zostaną 

wzmocnione preparatami krzemianowymi natomiast cała elewacja po zakończeniu prac zostanie zahydrofobizowana w celu zapewnienia dłuższej 

żywotności elewacji.

100 000,00 zł 65 000,00 zł

24
Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Idziego w Modrzu

Kościół pw. św. Idziego w 

Modrzu, (gm. Stęszew)

Remont dachów kościoła pw. św. Idziego w Modrzu - etap II - dach pulpitowy przy zakrystii

1. Postawienie rusztowania zewnętrznego.

2. Remont i wymiana pokrycia dachowego.

3. Roboty ciesielskie.

4. Wykonanie i zawieszenie rynien i rur spustowych.

105 000,00 zł 50 000,00 zł

25

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Jana Chrzciciela w  

Owińskach

Konfesjonał - późnobarokowy, 

drewniany z dekoracją snycerską

Konserwacja i restauracja późnobarokowego konfesjonału z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach

1. Konserwacja i restauracja późnobarokowego konfesjonału wg zatwierdzonego "Programu prac konserwatorskich i restauratorskich dwóch 

późnobarokowych konfesjonałów z Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach".

2. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej po zakończeniu prac.

47 500,00 zł 40 000,00 zł

26

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. Narodzenia NMP

 w Tulcach 

Kościół pw. Narodzenia NMP w 

Tulcach

Kontynuacja prac dot. konserwacji murów obwodowych kościoła. Elewacja południowa. Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Tulcach

1. Czyszczenie agregatem parą wodną pod ciśnieniem murów

2. Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malowanie podłoża Antisulfat - preparat do neutralizacji soli

3. Dezynfekcja cegły Boramon Altax (30% powierzchni).

4. Wzmocnienie strukturalne osłabionych cegieł za pomocą smarowania preparatem KSE 300.

5. Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie.

6. Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie.

7. Flekowanie cegieł.

8. Naprawa powierzchni murów zabytkowych.

9. Usunięcie zmurszałych spoin poziomych do głębokości 25 mm w obrębie spękań murów.

10. Naprawa pęknięć w ścianach z cegieł na zaprawie cem.-wap., polegająca na wykuciu cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowaniu cegłą przy 

użyciu zaprawy cementowej.

110 000,00 zł 85 000,00 zł
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Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Marcina i św. 

Wincentego Męczennika w 

Skórzewie

Kościół parafialny pw. św. 

Marcina i św. Wincentego 

Męczennika

Prace remontowe wieży oraz drewnianych żaluzji Kościoła pw. św. Marcina i św. Wincentego Męczennika w Skórzewie ETAP II, ul. Poznańska 57, 60-

185 Skórzewo

1.Skucie tynków, demontaż opierzenia.

2. Czyszczenie tynków, czyszczenie chemiczne elementów ceglanych, naprawcze dotyczące tynków - uzupełnienia brakujących, wykucie spoin.

3. Spoinowanie elementów ceglanych, prace sztukatorskie, ciągnienie elementów sztukatorskich, uzupełnienia brakujących elementów sztukaterii.

4. Scalanie tynków, montaż opierzeń, renowacja i wymiana uszkodzonych drewnianych żaluzji, malowanie elewacji, impregnacja elementów ceglanych 

wieży.

327 161,58 zł 95 000,00 zł

28

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Mikołaja w 

Wierzenicy

Kościół parafialny pw. św. 

Mikołaja Biskupa w Wierzenicy

Remont, przebudowa kościoła pw. św. Mikołaja w Wierzenicy. Konserwacja i remont głównych połaci dachu - ETAP II. Kościół pw. św. Mikołaja w 

Wierzenicy, ul. Wierzenicka 12, 62 - 006 Wierzenica

1. Ustawienie rusztowania.

2. Demontaż części starego pokrycia gontowego.

3. Wymiana uszkodzonych fragmentów krokwi - (gniazda).

4. Wykonanie deskowania.

5. Ułożenie nowego pokrycia dachowego - gont drewniany impregnowany.

6. Wykonanie nowej instalacji odgromowej.

7. Wykonanie nowego opierzenia, rynien, rur spustowych.

254 448,12 zł 135 000,00 zł
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Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Andrzeja Apostoła 

w Komornikach

Kościół parafialny pw. św. 

Andrzeja Apostoła

Remont elewacji kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach, Kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach, ul. 

Kościelna 32 A, 62-052 Komorniki

1. Naprawa spękań gzymsów.

2. Wykonanie tynków renowacyjnych.

3. Wykonanie czyszczenia powierzchniowego starych tynków.

4. Scalanie kolorystyczne tynków.

5. Wymiana opierzeń - rur spustowych.

6. Impregnacja.

7. Wykonanie opaski z kamienia, uzupełnienie kostki brukowej.

8. Rusztowanie.

174 756,87 zł 60 000,00 zł

30 Owińska Park sp. z o.o.

Pawilon pensjonarski dla kobiet 

funkcjonujący w ramach zespołu 

budynków dawnego szpitala 

psychiatrycznego w Owińskach

Remont i przebudowa dachu (część środkowa budynku) pawilonu pensjonarskiego dla kobiet funkcjonującego w ramach zespołu budynków dawnego 

szpitala psychiatrycznego w Owińskach przy ul. Kolejowej 3

1. Wykonanie dodatkowego opracowania (uzupełnienie projektu technicznego) związane z wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności podczas 

wykonywania robót budowlanych - obliczenia statyczne + propozycja rozwiązania problemu związanego ze złym stanem konstrukcji więźby i stropu 

budynku = rozwiązania naprawcze i ratunkowe.

2. Przebudowa w zakresie lokalizacji okien połaciowych oraz kaferków doświetlających kondygnację poddasza oraz odnowienie więźby dachowej, pokrycia 

dachowego, rynien i rur spustowych wraz z niezbędnymi pracami wzmacniającymi uszkodzone fragmenty ustrojów konstrukcyjnych budynku dawnego 

pawilonu pensjonarskiego dla kobiet w zespole szpitala psychiatrycznego w Owińskach; zakres prac objętych wnioskiem:

- rozbiórka kominów w środkowej części budynku

- zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których 

mowa wyżej  (część środkowa budynku - kształtki i cegły licowe od odtworzenia 12 sztuk kafrów).

- wynajęcie, montaż i demontaż rusztowania na potrzeby prowadzonych prac;

- demontaż pokrycia dachowego, utylizacja zużytych i nienadających się elementów i materiałów.

- demontaż istniejącej konstrukcji dachu celem wymiany belek - murłat z powodu krytycznego stanu; część konstrukcji do ponownego montażu w 

miejscach dawnej lokalizacji - 80 % do wymiany;

- prace wzmacniające ściany w obrębie wymienianych belek - murłat: wykonanie wieńca obwodowego z betonu zbrojnego;

-prace murowe w obrębie gzymsu wieńczącego - wzmocnienia, zszywanie rys w murze, uzupełnienia cegły licowej, wypełnienie spoiny zaprawą 

renowacyjną;

-zakup drewna klejonego na całkowitą wymianę kluczowych  ustrojów konstrukcji dachu - belki koszowe i krokwie pośrednie oraz pozostałych materiałów 

belki stropowe, deski podłogowe celem realizacji stropu pośredniego w środkowej części dachu;

zakup i realizacja nowych warstw pokrycia dachowego w środkowej części budynku : łaty, kontrłaty deskowanie pod ułożenie dachówki marsylskiej;

- ułożenie dachówki marsylskiej na łatach.

400 000,00 zł 90 000,00 zł

31 Hanna Przyborowska Park krajobrazowy w Wojnowie

Coroczne cięcia formująco - pielęgnacyjne alei grabowej - bindażu rosnącej w przypałacowym parku w Wojnowie - Wojnowo 1 Gmina Murowana 

Goślina

Ta prawie stuletnia forma roślinna o  długości 200 m, szerokości 8 m i wysokości około 6 m wymaga kontynuacji corocznego formowania polegającego na: 

cięciu jednorocznych i dwuletnich przyrostów na około trzystu dziesięciu grabach tworzących aleję - bindaż w przypałacowym parku w Wojnowie.

17 539,20 zł 15 000,00 zł

32

Małgorzata Ornoch - 

Tabędzka i 

Jakub Tabędzki

Willa otoczona ogrodem przy 

ul. Podleśnej 10 w Puszczykowie, 

powiat poznański

Prace restauracyjno - remontowe w willi typu Landhaus z roku 1907 w Puszczykowie - etap VIII

1. Wymiana pokrycia z dachówki karpiówki ceramicznej na części mansard i połaciach dachu górnego.

2. Wymiana rynien i rur spustowych z blachy cynkowo - tytanowej patyna jasnoszara przy połaciach, gdzie będzie wymieniana dachówka.

3. Wymiana obróbek blacharskich z blachy cynkowo - tytanowej patyna jasnoszara przy połaciach, gdzie będzie wymieniana dachówka.

4. Odeskowanie połaci - zakres jak w kosztorysie.

5. Ułożenie membrany wstępnego krycia na deskowaniu - zakres j.w. - docieplenie od zewnątrz części mansardowej dachu.

6. Impregnacje więźby dachowej - zakres j. w kosztorysie.

7. Rozebranie i wymiana jednego komina.

8. Wymiana kilku elementów konstrukcyjnych więźby dachowej (do oceny w trakcie prac, uwaga: ocena stanu konstrukcji dachu może zostać dokonana po 

rozbiórce pokrycia z dachówki).

9. Wymiana okien wyłazowych na nowe.

10. Montaż okna połaciowego.

81 004,08 zł 25 000,00 zł



33
Agnieszka i Jacek 

Chudzińscy

Dwór Rodziny Jackowskich we 

Wronczynie, gm. Pobiedziska

Remont elewacji Dworu wraz z wymianą i naprawą uszkodzonych tynków (kontynuacja prac remontowych we Wronczynie, gm. Pobiedziska)

1. Odbicie tynków wewnętrznych/zewnętrznych.

2. Zamurowanie bruzd poziomych.

3. Gruntowanie podłoża.

4. Gruntowanie powierzchni ceglanych.

5. Dodatkowe nakłady na pogrubianie tynków wewnętrznych/zewnętrznych.

6. Tynki, gładzie z gipsu  szpachlowego.

7. Przygotowanie podłoża - jednokrotne malowanie emulsją Atlas.

8. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi.

45 302,10 zł 25 000,00 zł

34

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. NMP 

Wniebowziętej w 

Czerlejnie 

Kościół parafialny pw. 

Najświętszej Maryi Panny 

Wniebowziętej w Czerlejnie

Remont dachu budynku kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Czerlejnie - etap I - dach powyżej głównego gzymsu (nawa główna, prezbiterium) - Kościół 

pw. NMP Wniebowziętej w Czerlejnie, ul. Kostrzyńska 1, 62 - 025 Czerlejno

1. Ustawienie rusztowania.

2. Demontaż części starego pokrycia gontowego.

3. Wymiana uszkodzonych fragmentów krokwi - (gniazda).

4. Wykonanie deskowania.

5. Ułożenie nowego pokrycia dachowego - gont drewniany impregnowany.

6. Wykonanie nowej instalacji odgromowej.

7. Wykonanie nowego opierzenia, rynny, rury spustowe.

418 554,13 zł 145 000,00 zł

35
Maciej Kruszewski

Dagny Kruszewska
Budynek mieszkalno - usługowy

Roboty budowlane przy budynku mieszkalno - usługowym w Zakrzewie

1.Przywrócenie zewnętrznej kutej balustrady nad tarasem wiatrołapu nawiązującej do stosowanych na początku XX rozwiązań.

2. Montaż zadaszenia wraz z oświetleniem celem zabezpieczenia i zachowania głównych drzwi wejściowych, oraz ochrony użytkowników przed warunkami 

atmosferycznymi.

3. Odtworzenie pochwytów montowanych do elewacji po obu stronach drzwi wejściowych.

30 565,50 zł 0,00 zł

36 P.B.W.C.sp. z o.o.
Budynek starego kasyna 

wojskowego w Biedrusku

Wyeksponowanie oryginalnych elementów parku i ogrodu przy budynku starego kasyna oficerskiego w Biedrusku, 62-002 Biedrusko, ul. Ogrodowa, 

działka 47/1

1. Przygotowanie terenu.

2. Zakup materiału roślinnego.

3. Sadzenie roślin.

4. Założenie trawnika.

5. Uzupełnienie geokraty mieszanką ziemi z nasionami.

6. System nawadniający.

110 000,00 zł 0,00 zł

37

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Stanisława Biskupa 

i Męczennika w Buku

Kościół parafialny pw. św. 

Stanisława Biskupa w Buku

Remont elewacji północnej oraz wschodniej kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku, Kościół Parafialny pw. św. 

Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku, ul. Mury 30, 64-320 Buk

1. Skucie tynków, demontaż opierzenia.

2. Czyszczenie tynków, czyszczenie ścierne lub chemiczne tynków, naprawcze dotyczące tynków.

3. Wzmocnienie murów, prace sztukatorskie, ciągnienie elementów sztukatorskich, uzupełnianie brakujących elementów sztukaterii. 

4. Scalanie tynków, montaż opierzeń, malowanie elewacji.

379 913,77 zł 160 000,00 zł

38

Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Wojciecha w 

Bninie

Plebania i park przy 

ul. Kościelnej nr 9 w miejscowości 

Kórnik, obręb Bnin

Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej na budynku plebanii przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha w Bninie, ul. Kościelna 9, 62-035 

Kórnik - Bnin

1. Oczyszczenie strumieniowe powierzchni elewacji.

2. Usunięcie zabrudzeń biologicznych oraz odsolenie ścian.

3. Wykucie starych, cementowych spoin.

4. Uzupełnienie ubytków cegieł, naprawa spękań murów.

5. Oczyszczenie, uzupełnienie i odtworzenie detali architektonicznych.

6. Wyprawienie i wykończenie nowych tynków.

7. Malowanie elewacji. 

8. Wymiana stolarki okiennej. 

320 189,22 zł 180 000,00 zł
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Parafia Rzymskokatolicka 

pw. NMP Królowej Korony 

Polskiej w Zakrzewie

Kościół pw. NMP Królowej 

Korony Polskiej

Remont, przebudowa, konserwacja budynku kościoła pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Zakrzewie

1. Remont dachu absydy i prezbiterium, pokrycie absydy z dachówki karpiówki, obróbki z blachy miedzianej.

2. Remont dachu kruchty wejściowej, pokrycie z dachówki karpiówki, obróbki z blachy miedzianej.

3. Odtworzenie kształtu 3 zamurowanych okien prezbiterium poprzez rozbiórkę i przemurowanie wypełnienia.

4. Przebudowa układu schodowego prezbiterium polegająca na zmianie kształtu i wymianie warstw posadzkowych.

5. Odtworzenie wejścia z zakrystii.

6. Usunięcie wtórnych nawarstwień oraz odkrycie i zabezpieczenie oryginalnej polichromii prezbiterium.

185 881,21 zł 85 000,00 zł

40

Parafia pw. Matki Boskiej 

Wniebowziętej w 

Puszczykowie

Plebania kościoła pw. Matki 

Boskiej Wniebowziętej w 

Puszczykowie

Remont elewacji plebanii - parafia pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie

1.Elewacja północna.

2. Elewacja wschodnia.

3. Elewacja południowa wraz ze ścianą szachulcową.

4. Elewacja zachodnia wraz z loggią i schodami wejściowymi.

450 000,00 zł 0,00 zł

2 195 000,00 złsuma



Lp.
Nazwa 

wnioskodawcy
Nazwa zabytku Zakres prac do wykonania

Wnioskowana kwota 

dotacji 

(w zł)

Kwota przyznanej 

dotacji 

(w zł)

1

Wielkopolskie Centrum 

Pulmonologii i 

Torakochirurgii im. E. i J. 

Zeylandów SP ZOZ 

Budynek Główny sanatorium 

Chorób płuc i gruźlicy 

"Staszycówka" oraz 2 leżalnie w 

Ludwikowie, gmina Mosina

Remont balkonów oraz detali drewnianych w Pawilonie nr 1 Szpitala w Ludwikowie, gmina Mosina (62-050)

1. Remont płyt balkonowych żelbetowych dla 4 balkonów i 1 tarasu.

2. Remont z wymianą drewnianych płyt balkonowych dla 6 sztuk.

3. Pełna wymiana balustrad dla 10 balkonów i 1 tarasu.

4. Konserwacja ozdobnego drewnianego pasa snycerski podokapowej po obwodzie budynku.

5. Renowacja drewnianych obudów kafrów okiennych.

6. Renowacja drewnianych obudów pod okapami ryzalitów.

7. Remont i renowacja drewnianych kroksztyn podtrzymujących okapy nas ryzalitami.

8. Uzupełnienie ubytków lub odtworzenie całych elementów zabytkowych śparogów nad kaframi dachowymi.

290 678,38 zł 100 000,00 zł

2
Polska Akademia Nauk 

Biblioteka Kórnicka

Zespół zamkowy w Kórniku - 

Zamek w Kórniku, siedziba 

główna PAN Biblioteki Kórnickiej 

Remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5) - etap V

1.Prace przygotowawcze - wskazanie przez dyplomowanego Konserwatora Zabytków obszarów (pokrytych okładami odsalającymi na ścianach przyziemia 

Zamku w Kórniku) wymagających wymiany okładów (badania); usunięcie i wywóz istniejących okładów ze ścian.

2.Prace konserwatorskie:

- zakres A: dla murów średniowiecznych o znacznym stopniu degradacji i dużym stopniu zasolenia, zgodnie z programem konserwatorskim oraz częścią 

rysunkową niniejszego opracowania; położenie okładu odsalającego - skład okładu odsalającego: Bentonit sodowy: 1 część wagowa, pulpa celulozowa: 1 

część wagowa, piasek szklarski o frakcji: 8 części wagowych, wapno hydratyzowane: ok. 0,25 części wagowych, woda: w ilości do uplastycznienia masy. Aby 

proces odsalania przebiegał prawidłowo, w czasie nakładania okładu należy zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie masy na całej odsalanej 

powierzchni. Okład musi dobrze przylegać do podłoża. Tak położony okład pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

- zakres B: dla obszarów z cegły nowożytnej o niskim stopniu degradacji i dużym stopniu zasolenia, zgodnie z programem konserwatorskim oraz częścią 

rysunkową niniejszego opracowania; położenie okładu odsalającego - skład okładu odsalającego: Bentonit sodowy: 1 część wagowa, pulpa celulozowa: 1 

część wagowa, piasek szklarski o frakcji: 8 części wagowych, wapno hydratyzowane: ok. 0,25 części wagowych, woda: w ilości do uplastycznienia masy. Aby 

proces odsalania przebiegał prawidłowo, w czasie nakładania okładu należy zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie masy na całej odsalanej 

powierzchni. Okład musi dobrze przylegać do podłoża. Tak położony okład pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

3. Prace porządkowe.

173 556,13 zł 150 000,00 zł

w 2023 roku z działu 921, rozdziału 92120, §2730 – „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora 

finansów publicznych”

PRELIMINARZ WYDATKÓW Z BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO - NABÓR 2023

realizowanych przez Wydział Promocji i Aktywności Społecznej



3 Gmina Dopiewo

Pałac z 4 ćw. XIX w. miejscowości 

Dąbrówka, gmina Dopiewo, 

powiat poznański

Remont Pałacu w Dąbrówce na terenie XVIII wiecznego parku, działka nr 76 - etap drugi w zakresie: remontu elewacji północno - wschodniej i 

renowacji drewnianych drzwi zewnętrznych

1. Remont elewacji Pałacu - elewacja północno - wschodnia.

2. Renowacja drewnianych drzwi zewnętrznych.

162 000,00 zł 40 000,00 zł

4 Miasto Luboń

 Zakomponowany zespół zieleni 

powstały przed 1945 rokiem  oraz 

pomniki przyrody:

1. Aleja drzew pomnikowych - 

lipa szerokolistna, pl. 

Bojanowskiego

2. Aleja drzew pomnikowych - 

lipa szerokolistna, ul. Lipowa

3. Aleja drzew pomnikowych - 

lipa szerokolistna, ul. Kołłątaja

4. Aleja drzew pomnikowych - 

lipa szerokolistna, ul. Szkolna

Pielęgnacja konserwatorska pomnikowych alei lipowych w obszarze historycznego układu urbanistycznego na terenie miasta Lubonia - etap III

1. Cięcia weteranizujące przeprowadzone metodą alpinistyczną oraz z wysięgnika - 48 szt. drzew:

- ul. Szkolna - 13 szt.

- ul Kołłątaja H. - 7 szt.

- Pl. E. Bojanowskiego - 8 szt.

- ul. Lipowa - 20 szt.

20 160,00 zł 15 000,00 zł

305 000,00 złsuma


