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P4 Sp. z o. o. 
ul. Wynalazek 1 
02 - 677 Warszawa D a 
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STAROSTA POZNAŃSKI 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

dotyczy stacji bazowej telefoni i komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. POZ0162 

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j . Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z póżn . zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzen ie Ministra środowiska z dnia 2 lipca 201 O r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j . Dz. U. z 2019 r. poz. 1510) 

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji , o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ 
dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne: 

I 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 151 , gm. Tarnowo Podgórne, pow. poznański 

P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 201 O r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc 
(obowiązywało do dnia 1 styczn ia 2021 roku) , podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku , aby zakres zmian był czytelny dla organu. 

Załączniki : 

1) formularz aktualizacyjny instalacji; 

2) odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jego 
złożen ia . 
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AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ 
I. Wypełnia podmiot orowadzący instalac_it dokonuiacv ie.i zgłoszenia 
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia 
STAROSTA POZNAŃSKI 
Wydział Ochrony $rodowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
60-509 Poznań 
ul. Jackowskieao 18 
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację 
POZ0162 (zaloszenie nr 8) 
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw}, na których terenie znajduje się 
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. 
woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. poznański 4.4.30.61.21 (TERYT: 
3021) (KTS: 10023016121000}, gm. Tarnowo Podgórne 5.4.30.61.21.17.2 (TERYT: 3021172) (KTS: 
10023016121172) 
4. Oznaczenie prowadzącego instalację , jego adres zamieszkania lub siedziby 
P4 Sp. z.o.o., ul Wvnalazek 1, 02-677 Warszawa 
5. Adres zakładu , na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji 
62-080 Tarnowo Podaórne, ul. Poznańska 151, gm. Tarnowo Podaórne, oow. ooznański 
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w 
sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). 
Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowa wynosi nie mniej nit 15W, emitująca pola 
elektromaanetvczne o czestotliwościach od 30 kHz do 300 GHz. 
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług. 
Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne 
dla ilości do 2000 utvtkowników jednocześnie. 
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) 
Wszvstkie dni tvaodnia, 24 aodziny na dobe. 
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowe (EIRP) 
poszczególnych anten: 
Antena Sektorowa 11_ GHLNT: 23853W 
Antena Sektorowa 12_HV: 13315W 
Antena Sektorowa 21_HV: 13315W 
Antena Sektorowa 22_HLNT: 23904W 
Antena Sektorowa 31_ GHLNT: 23853W 
Antena Sektorowa 32_HV: 13315W 
Antena Sektorowa 41_ GHLNT: 24560W 
Antena Sektorowa 42_HV: 13315W 
Radiolinia RL 1: 1778W 
Radiolinia RL2: 6166W 
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji 
Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych nit niezbędne do 
zapewnienia obsługi utytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej 
określona odoowiednimi normami. 
11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami 
Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak te obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól 
e/ektromaanetvcznvch sa zachowane. 
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do 
rozporządzenia , które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku. 

LP 1. Współrzędne geograficzne anten instalacji: 
Antena Sektorowa 11_GHLNT: (16°39'06.3"E,52°27'32.4"N) 
Antena Sektorowa 12_HV: (16°39'06.JHE,52°27'32.4"N) 
Antena Sektorowa 21_HV: (16°39'06.JHE,52°27'32.4"N) 
Antena Sektorowa 22_HLNT: (16°39'06.3"E,52°27'32.4"N) 
Antena Sektorowa 31_GHLNT: (16°39'06.3"E,52°27'32.4"N) 
Antena Sektorowa 32_HV: (16°39'06.3"E,52°27'32.4"N) 
Antena Sektorowa 41_ GHLNT: (16°39'06.3"E,52°27'32.4"N) 
Antena Sektorowa 42_HV: (16°39'06.3"E,52°27'32.4"N) 
Radiolinia RL 1: (16°39'06.3"E,52°27'32.4"N) 
Radiolinia RL2: (16°39'06.3"E,52°27'32.4"N) 

LP2. Częstotliwość pracy instalacji: 
800MHz,900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz, 23GHz, 80GHz 

ł 



LP 3. Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: 
Antena Sektorowa 11_GHLNT: 31,50m 
Antena Sektorowa 12_HV: 31,50m 
Antena Sektorowa 21_HV: 31,50m 
Antena Sektorowa 22_HLNT: 31 ,50m 
Antena Sektorowa 31_GHLNT: 31,50m 
Antena Sektorowa 32_HV: 31,50m 
Antena Sektorowa 41_GHLNT: 31,50m 
Antena Sektorowa 42_HV: 31 ,50m 
Radiolinia RL1: 21,00m 
Radiolinia RL2: 21 , 00m 

LP 4. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowa (EIRP) 
poszczególnych anten: 
Antena Sektorowa 11_GHLNT: 23853W 
Antena Sektorowa 12_HV: 13315W 
Antena Sektorowa 21_HV: 13315W 
Antena Sektorowa 22_HLNT: 23904W 
Antena Sektorowa 31_GHLNT: 23853W 
Antena Sektorowa 32_HV: 13315W 
Antena Sektorowa 41_GHLNT: 24560W 
Antena Sektorowa 42_HV: 13315W 
Radiolinia RL 1: 1778W 
Radiolinia RL2: 6166W 

LP 5. Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten 
Instalacji: 
Antena Sektorowa 11_GHLNT: azymut 0°, pochylenie 0-10° {900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), 
pochylenie 0-10° (2100MHz) 
Antena Sektorowa 12_HV: azymut 0°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) 
Antena Sektorowa 21_HV: azymut 90°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) 
Antena Sektorowa 22_HLNT: azymut 90°, pochylenie 0-10° {900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), 
pochylenie 0-10° (2100MHz) 
Antena Sektorowa 31_GHLNT: azymut 180° , pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° {1800MHz), 
pochylenie 0-10° (2100MHz) 
Antena Sektorowa 32_HV: azymut 180°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) 
Antena Sektorowa 41_GHLNT: azymut 270°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), 
pochylenie 0-10° (2100MHz) 
Antena Sektorowa 42_HV: azymut 270°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) 
Radiolinia RL 1: azymut 87° 
Radiolinia RL2: az mut 268° 

LP 6. Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 patdziemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko - podobnie jak katda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze 
skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów§ 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacz co oddział ać na środowisko; Dz. U. 2022 oz. 1071 z dnia 20 ma ·a 2022r. 

LP 7. Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 
122a ust. 1 kt 1 Prawa ochron środowiska - ·ako zal cznik. 

13. Miejscowość, data: Poznań, 2023-06-06 . - . - . .. Imię i na • k b t • d • t I • 

Podpis: 

an ochron środowiska łoszenie 
Data zarejestrowania zgłoszen ia Numer zgłoszenia 
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SPRAWOZDANIE NR SP- 42/184/23/0S 

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAG ETYCZNYCH 
WYKO ANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA 

azwa: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4 

umer: POZ0162 

dre : 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznań ka 151 
woj. wielkopolskie 

Zł ceniodawca: P4 p. z o.o. 

gz. nr 1/2 
Edycja 2 z dnia 20.02.2020 r. 

ul. Wynalazek l 
02-677 War zawa 

2023-05-3 l 



prawo1.danic nr P--12/J 4 3/0 

SPRAWOZDANIE R SP- 42/184/23/0S 
Z POMIARÓW PÓL 'ET Z H 

, konanych dla celó ochron 'rodowiska 

I. INFORMACJE O UŻYTKOW IKU 

1. Zleceniodawca: 
• nazwa: P4 p. z o.o. 
• adre : ul. Wynalazek I , 02-677 Warszawa 

2. Miej ce zain tato, ania: 
• obiekt: tacja bazowa telefoni i komórkowej P4 
• numer: POZO 162 
• miej ce: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznań ka 151, woj. wielkopol kie 
• , półrzędne eograficme: 52°27'32.40" , 16°39'06."' 0" E 

li. H RAKTER T KA ŹRÓD Ł PEM 

Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz 
P11Tametrv svstem6w nadllwczo-odbiorczvcJ, 

Cluuaktervstv/ca prom/en/o-nu, Kierunkowa 

Rucuwistv c:as pNcy {Ir/dobił/ 24 

Rodzaj wytwarianego pola tacj namc 

Lp. 
Antena Produ-

zymut 1°1 \ y oko ć 1.awie zenia Pasmo Zakrc ti lt IRP 
cent / Typ 1ml n.p.t. IMBzl min-max (0 ( d la anteny (Wł 

900 O - I O 
Huawei I 

TR451606 
o 1,5 1800 O- 10 23 5 

2100 O- 10 

2 
Huawei o 31,5 

800 O- 10 
13 15 TR451 R6 2600 O- 10 

3 
Huaw i 

90 31.5 
800 O- 10 

13315 TR451 R6 2600 O- 10 
900 O- 10 

4 
Huawei 

90 31, 1800 O- 10 23904 TR451 R4 
2100 O- 10 
900 O- 10 

Huawei 
1 O 31.5 1800 O- 10 2 53 TR4516 

2100 O- 10 

6 
Huawei 

1 o 31,5 
800 O- 10 

13315 ATR4518R6 2600 O- 10 
900 O· 10 

7 
Huawei 

270 1, 1800 O- 10 24560 TR451 R6 
2100 O- 10 

Huawci 
270 31,S 

800 O· 10 
ATR45 18R6 2600 O- 10 

13 15 

Tabela 2. Parametry radiolinii 

Antena 

Lp. Czę totUwość Moc wyj clowa W okołć 
Typ/Producent rednica anten Azymut zainstalowania pracy 1GHz) [dBm) 

1ml 
1 80 19 VHLPl -80 0,3 87 21,0 
2 23 28 A23006 0.6 268 21.0 

SIT. 2/ 



prawo1..danie nr P-42 /1 4/23/0 

E ŹRÓDŁA POLA EL KTROMAG TYCZN GO: w b zarze pomiarowym występują źród ła promie

niowania p la elektromagnetycznego, pochodzące od obc eh operatorów które w zakre ie badan eh częstotliwo ' 

bezpośrednio wpływają na wynik wartośc i mierzonej natężenia p la elektromagn tycznego. 

IJJ. OPi POMIARÓW 

el badań : prawdzenie dotrzymania dopu zczaln eh poziomów pól I ktromagnet zn eh otoczeniu insta

lacji wytwarzających taki pola. 

1. Informacje o parametrach pracy stacji oraz trybu prac : przedstawił Zleceniodawca 

2. Data pomiarów: 31 .05.202 r. 
3. a~ • ka o ób w konując eh pomiary: 
4. Firma zatrudniająca o ob , • konujące pomiar : Radiolog .C. po iadający ertyfikat akredytacji la

boratorium badawczego nr AB 4 13, z dnia 9 maja 2023 r. 

5. paratura pomiarowa: 
Tabela 3. O 

1. 

2. 

4 

pomiarowe 

Zakr 

N icpewn pomiaru zosta ła okreś lona 

zgodnie z dokumentem EA-4/16. 
Podane wano • i niepewność stanowią 
niepewno i rozszerz.one przy prawdo
pod bieństwic rozszerzenia ok. 95°b i 
współczynniku rozszerzenia k 2. 
Wyno i dla pomiaru składowej elek-
t czne· sond : 

warna mierników 
O nr D-0404 i 
35 
ce mierników 
O nr B-0404 i . MP2 

mierz 

Świadectwo wzorcowania/ certyfikat 

zcrokopasmowy Miernik a tężenia P M 
es • od5°odo9 •• 

es od 5% do 95% 
9 , b) "',lgorno ć od O o do 95° o 

HP nr 20 - I do 50°C, b) wilg tn0 ' od 

095% 

EF609 I " paśmie częstot liwa I O, 5 ~ I O Gł Iz 
- w zakresi od O, do 2 O /m wyno i 24,2 ° o 

"F609 I " paśmie zęstothwośc1 I O+ 90 ll z 
- w zakresi od 0,5 do 2 V/m wyno i 29,0 ~. 
- w zakresie od 2 d 250 /m wyno i 25, •• 
WPr HP: w paśm1eczęs1 tliw i 0,3- GHz "')'no 124,5 % 

L WiM P /0 6/23 7 dnia 2 .02.2023 r. i L \ iMP /304/22 z dnia 7. I 0.2022 r. wydane prze7 

Laboratorium zorców I Metrol gu Pola El ktromagnetycznego Lnstytutu Telekomuml..a ~•. 
Teleinfonnar ki i Akust ki Politechnika Wrocław ka. r ak red a 'i nr AP 07 . 

Według procedury okreś lonej " lnstruk ji roboczej przyrządu ponuarowego NBM- 550 nr B-040-1 
IRQ- ARO I IRQ- 1.P2 

6\V I I /15 z dnia 20 sierpnia 2015 r., wydane przez 17Jld Miar w Gdan ku / l 0966 57 z 
dnia 03 marca 2021 r 
Gannm GPSMAP 64 
0, 1° 

6. Metod ka " konania pomiarów: Rozporządzenie Mini tra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w prawie po

obów dotrzymania dopu z zaln eh poziomó pól elek1:romagnetyczn eh , 'rodowi ku (Dz. . 2020 

poz. 25 z póź.n. zm. Dz. U. 2022, poz. I 12 1 ). 

6.1 Przepi y prawn : 
I. Rozporządzenie i ni tra Zdrowia, z dnia 17.12.20 19 r. w prawie dopu zczalnych poziomó, pól 

elektromagn tycznych w środowi ku (Dz. . 2019, p z. 244 

2. Prawo ochrony środowi ka (Dz. . z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm. oraz z 2020 r. poz. 695 art.31) 

7. Opis warunków ekspozycji w jakich b ły, konane pomiary: tacja bazowa POZO 162 u ytuowana 

j t na terenie za les ionym. 

RAD IOL 

otoczeniu biektu zlokalizowan j t hot I. na liza parametr ' techruczn eh wykaza ła, że urządze

nia nadawcz ta j i pracują \i zakre ie czę totliwo 'ci: 00 MHz, 900 MHz I 00 Hz 2100 MHz, 2600 

MHz. Moc wyj ściowa w.cz. nadaj ników doprowadz na je t do anten przy pomoc ekranowan eh fideró\ . 

r . str. 3/ 5 



prawozdanie nr P-42/184 3/0 . 

Pomiary w toczeniu tacji bazowej POZO I 62 wykonano w godzinach 1630 + 19 10 p dczas rzeczywi tej 
pracy w zystkich urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczn , wzdłuż kierunków maks malnego 
za ięgu oddziaływania elektr magn tycznego pr mieniowania niejonizującego określ nych azymutami an
t n elctoro h i radiol inii: 0°, 90°, 180°, 270° i 87°, 268° do odi glości dla lctórej na pod tawie uprzed
nio przeprowadzonych bliczeń, stwierdzono w miej cach do tępnych dla ludności występowanie pól elek
tr magnetycznych o najwyższym poziomie, lctóre pochodzą z badanej in talacji . 

Anteny elctorowe u tawiono dla ' redniego pochylenia wiąz k. 

Pomiary w przyj tych pionach pomiarowych wykonano w punktach p łożonych na wy oko ' ciach od O 3 m 
do 2,0 m nad powierzchnią ziemi lub nad inn mi powierzchniami, na k'tórych mogą przebywać ludzie. 

Prz doborze pionów pomiarowych u zględniono charak1er i po ób zago podarO\ ania terenu otaczają -
go tację bazową . 

7.1. Warunki meteorolo2icme I środowiskowe: 
Tempc111rura Wilgotność Opad 

f°C l , .. , atmosf crvczne 
pocllj tek badań 19,1 50,8 ni wystąpiły 

koniec badan 17,8 61,9 nie wystąpiły 

8. Identyfikacja widma pola: czę totJiwo 'ci źródeł zidentyfikowano na pod ta wie analizy dokumentacji 
technicznej d tarczonej przez Zleceniodawcę. 

J . W IKI POMIARÓW 

Wyniki pomiaró ważne ą jedyni dla danej konfiguracji urządz ń , dniu, k1órym wykonano pomiar . 

I. Załącznik nr I , 2 - tabele z 
Piony pomiarowe oznaczon 
elektr magnety znego i ni 

nikami pomiar ' , 
1B I C, ID, I • u ytuowane ą , odlegl 

ą nanie i ne na szkic ytuacxjny. 
, ci I O m od źródła pola 

Wynik pomiaru to maksymalna artości chwilowa zmierzona w danym pi ni pomiarowym p większony o: 
- rozszerzoną niepewn ć pomiaru dla w p ' łczynnika rozszerzenia k = 2 (zgodnie z zapi ami w Tabeli 3 -

pis zestawu pomiarowego 
< 0,5 Im - warto, ć mezurandu odpowiadająca dolnej granicy zakr u pomiarowego akredytowanej metody 

Tabela 4. Dopu zczalne poziom pól elektromagnetyczn eh 

od 400 Ml Iz do 2000 Ml Iz 

od 2 GHz do 300 Ht. 

kladowa elektryczna 

E ( /m) 

( ,375 X f 0.5 

61 

kladowa magnetyczna 

0,16 

Do w maczania arto ' ci w kaźniko, eh WM E i WM11 przyjęto najniższe wartości dopu zczalne po
ziomów pól elekromagnetyczn eh wlw zakre ów czę totliwo ' ci tj. WME 28 Im i W Mu O 073 m. 

str. 4/ 5 



prawozdanic nr P-42/1 4 3/0 . 

W IO Kl 

Na pod ta, ie wykonanych pomiarów elektromagnetycmego promienfo, ania niejonizującego 

przed tawionych w niniej zym prawozdaniu twierdza się że v ob zarze pomiaro, m - , otoczeniu 

tacji bazowej POZ0162 zlokalizowanej, Tarnowie Podgórn m, ul. Pomań ka 151 woj. wielkopol kie 

dopu zczaloe poziom pól elektromagnetyczn eh w środowi ku określone w przepi ach wydanych na 

pod tawie art. 122 u t. 1 u ta z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochron rodowi ka uznaje ię za 

dotrzymane, udokumentowano, że żadna z wartości w kaźnikowych nie przekracza warto · ci l. 

■ prawozdani zawiera 5 tron i 3 za łączniki : 

za l. nr I. 2 - tabele z wynikami pomiarów, 

zal. nr 3 - z.ki ytuacyjny z rozmi zczeniem pion · pomiarm; eh , okół obiektu. 

Bez pi emnego zez, olenia laboratorium - Radiolog . prawozdanie nie może być p wielane inaczej jak tyl-

ko w cal ' ci. 

■ Otrzymują : 

I . Zleceniodawca - P4 p. z o.o.- I egz. 

2. a - I gz. 
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Pion 
pomiar 

owy 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

lA 

12 

13 

1B 

14 

15 

16 

17 

lC 

18 

19 

Wyniki pomiarów natężenia pola elektryanego w otoaenlu Stacji Bazowej POZ0162 
Miejsce pomiaru 

Ezm (współ~ne geograflczne) 

N E Pomiary [V/m] 
wewnątn 

~ Długośt pomleszaełl 
Tak geograficzna geograficzna 

52,4590874 16,6517506 N>e 1,◄ 

Hotel 500 • li 
52,4592819 16,6520081 koodygnacja, 4,2 

taras 
52,4594917 16,6512222 Nie 2,3 
52,4597893 16,6517506 Nie 2,3 
52,4596176 16,650528 Nie 2,9 
52,4602928 16,6517506 Nie 2,7 
52,4605904 16,650631 Nie 2,1 
52,4609947 16,6517506 Nie 2,9 

52,4612846 16,6522808 Noe 3,J 

SPnr2-ll 

52,4612732 16,6505241 koodvc,nacja, 
3,5 

świetlica 
otwarte ol<no 

52,4615707 16,6516228 Nie 2,9 
52,4590034 16,6518974 Nie 1,7 
52,459156 16,6533966 Nie 3,4 
52,4591◄84 16,6564503 Noe 2,9 
52,4589958 16,6518974 Nie 1,6 
52,4587364 16,6522636 N>e 1,9 
52,4589767 16,6540585 Nie 3,8 
52,4589653 16,6552029 Nie 4,7 
52,4589462 16,6568108 Nie 3,3 
52,4589119 16,6517506 Nie 1,8 
52,4586143 16,6517506 Nie 1,9 
52,4579544 16,6517506 Nie 2,5 

Niepew Niepew 
Ezmz 

Popraw Natężenie niepewn ność ność ka pola E oćrb 

[%] [V/m] [V/ m] [ · J [V/ m] 

Tak W'/f,aane 
Nie W'/f,aane 

..--,.anie MOmatyanie 
24,5 0,34 1,74 1 1,74 

24,5 1,03 5,23 I 5,23 

24,5 0,56 2,86 1 2,86 
24,5 0,56 2,86 I 2,86 
24,5 0,71 3,61 I 3,61 
24,5 0,66 3,36 1 3,36 
24,5 0,51 2,61 I 2,61 
24,5 0,71 3,61 1 3,61 
2◄ ,5 0,76 3,86 1 3,86 

24,5 0,86 4,36 1 4,36 

24,5 0,71 3,61 1 3,61 
24,5 0,42 2,12 1 2,12 
24,5 0,83 4,23 1 4,23 
24,5 0,71 3,61 1 3,61 
24,5 0,39 1,99 I 1,99 
24,5 0,47 2,37 I 2,37 
24,5 0,93 4,73 I 4,73 
24,5 1,15 5,85 I 5,85 
24,5 0,81 4,11 1 4,11 
24,5 0,44 2,24 1 2,2◄ 

24,5 0,47 2,37 I 2,37 
24,5 0,61 3,11 I 3,11 

Za nr 1doSprawazdani'142/184/23/0S 
Radiolog s.c 

Wartość Wartość 
gr. dla gr. dla 
nnla E nnla H 

[V/m] [A/ m] 

Tak Tak 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

Wskaźnik Kierunek N ~ie Wskaźnik 
pomiaro WME pola H WMH ..,.. 

[A/ m] ["] 

Wyllaane aUllllnlt)'CZnle 

0,062 0,00◄6 0,063 o 

0,187 0,0139 0,190 o 

0,102 0,0076 0,10◄ o 
0,102 0,0076 0, 10◄ o 
0,129 0,0096 0,131 o 
0,120 0,0089 0,122 o 
0,093 0,0069 0,095 o 
0,129 0,0096 0,131 o 
0,138 0,0102 0,1◄0 o 

0,156 0,0116 0,158 o 

0,129 0,0096 0,131 o 
0,076 0,0056 o,on 87 
0,151 0,0112 0,154 87 

0,129 0,0096 0,131 87 
0,071 0,0053 o,on 90 

0,084 0,0063 0,086 90 
0,169 0,0125 0,172 90 
0,209 0,0155 0,213 90 

0,147 0,0109 0,149 90 

0,080 0,0059 0,081 180 
0,08◄ 0,0063 0,086 180 

0,111 0,0083 0,113 180 



_, 
pomla, 

""" 

20 

21 

22 

10 

23 

2◄ 

IE 

25 

26 

27 

28 

WynlkJ pomlarów nat,:tenia poła ełektrycznego w otoczeniu Stacj i Bazowej POZ0162 

M'ejsce pomiaru 
(wspól~ne gecoraflane) Ezm 

N • - [V/m] -- Dluoolć - Tik 

""'""""' """'"""' 
52,◄5755 16,6517277 ... 3,7 

52,◄567261 16,6518803 ... 2,, 

52,◄56131 16,6517506 Nie 2,7 

52,◄589958 16,6516037 ... 1,5 

52,~588013 16,6486092 ... ◄) 

52,◄589005 1 6,6◄7045 1 ... 3,1 

52,'1589958 16,6516037 N~ 1,7 

52,◄591675 16,6510925 ... 2~ 

52.◄592705 1 6,6◄91557 Nie 2,7 

52,◄5903◄ 16,6◄83536 ... 4,4 

52,◄591 ◄84 16,6◄69002 Nie 3) 

N'epew Nlepew Ezm • Popraw Natężenie 

nolt nolt 
n'epewn 

ka pola. 
ośd• 

['łó j [V/ m] [V/ m] [· ] [V/ m] 

Tik - ... -- -2◄,5 0,91 .... I . .. , 
2◄,5 0,71 3,61 I 3,61 

2◄,5 0,66 3,36 1 3,36 

2•,5 0~7 1,87 I 1,87 

2◄,5 1,03 5)3 1 5)3 

2◄,5 0,76 3,86 I 3,86 

2◄,5 0,◄2 2,12 1 2,12 

2◄,5 0,56 2,86 I 2,86 

2◄,5 0,66 3,36 I 3,36 

2◄,5 1,08 5,41 I 5,41 

2◄,5 0,78 3,,0 1 3,,0 

Zalnr2do~412/184a3K>S 
R-6ologSC 

Wartoić Wartoić 
gr. dla gr. dla 
~ .. ~ - H 

[V/ m] [A/m] 

Tok Tok 

28 0))73 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

Wskaźnik .......... WskainMt 
Kleruneł< 

WME pola H WMH 
pomian, -

[A/ m] ["] --0,165 O.Olll 0,167 180 

0~29 0!)096 0,13 1 180 

o,uo 0,D089 0,122 180 

01)67 0,0050 o .... 268 

0,187 0))139 0,190 268 

0,131 0,0102 0,140 268 

0,076 0,0056 o,on 270 

0,102 0,0076 0,104 270 

0,120 0,D089 0,122 270 

0,196 0,0145 0,199 270 

0,1◄2 0,0106 0,145 270 



Załącznik nr 3 do sprawozdania SP-42/184/23/0S 

LEGENDA: pion pomiarowy ~ tródlo PEM 

Stacja bazowa POZ0162 Tarnowo Podgórne u l. Poznańska 1 
SZKIC SYTUACYJNY Z PIONAMI POMIAROWYMI 

. ' 


