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STAROSTA POZNAŃSKI 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

dotyczy stacj i bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. POZ3047 

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j . 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z póżn . zm.) zwanej dalej w skrócie PO$ a także zgodnie z wymogami 
Rozporządzen ie Ministra $rodowiska z dnia 2 lipca 201 O r. w sprawie rodzajów instalacji, których 
eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510) 

P4 Sp. z o. o. z s iedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia 
informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 PO$ 
dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne: 

I dz. nr 13/23, obręb 0001 , 62-003 Biedrusko, gm. Suchy Las, pow. poznański 

P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego 
załącznikiem do Rozporządzenia Ministra $rodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia 
instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraci/o moc 
(obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreś lając , iż czyni to, pomimo brak obowiązku , aby 
zakres zmian był czytelny dla organu. 

Załączniki : 

1) formularz aktualizacyjny instalacji; 

2) odpis dokumentu pełnomocn ictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jego 
złożen ia . 

P4 Sp z o o ul Wynalazek 1, 02 677 Warszawa, XIII Wydz,al Gospodarczy Kraiowego Re1est1u Sądowego 

Sąd ReJonowy dla m si Wa,sn:tWy KRS 0000217207 R[GON 015808609 NIP 951 21 20077 Kap,lal zakładowy 48 856 !>00.00 PLN 



AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ 
I. Wypełnia podmiot prowadz.ący instalacje dokonu_jący jej zgłoszenia 
1.Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia 
STAROSTA POZNAŃSKI 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
60-509 Poznań 
ul. Jackowskiego 18 
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację 
POZ3047 
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się 
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. 
woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000). pow. poznański 4.4.30.61.21 (TERYT: 
3021) (KTS: 10023016121000), am. Suchy Las 5.4.30.61 .21 .15.2 (TERYT: 3021152) (KTS: 10023016121152) 
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby 
P4 Sp. z.o.o., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 
5. Adres zakładu , na którego teren ie prowadzona jest eksploatacja instalacji 
dz. nr 13123, obreb 0001, 62-003 Biedrusko, am. Suchy Las, pow. poznański 
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w 
sprawie zgłoszen ia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). 
Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola 
elektromaqnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz. 
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności , w tym wielkość produkcj i lub wielkość świadczonych usług . 
Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wte/kość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne 
dla ilości do 2000 utvtkowników jednocześnie . 

8. Czas funkcjonowania instalacj i (dni tygodnia i godziny) 
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę. 

9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowa (EIRP) 
poszczególnych anten: 
Antena Sektorowa 11_GT: 4242W 
Antena Sektorowa 12_LV: 12101W 
Antena Sektorowa 13_NV: 12101W 
Antena Sektorowa 21_GT: 4242W 
Antena Sektorowa 22_LV: 12101W 
Antena Sektorowa 23_NV: 12101W 
Antena Sektorowa 31_GT: 4242W 
Antena Sektorowa 32_LV: 12101W 
Antena Sektorowa 33_NV: 12101W 
Radiolinia RL 1: 6457W 
Radiolinia RL2: 10455W 
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisj i 
Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do 
zapewnienia obsługi utytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej 
określona odpowiednimi normami. 
11. Informacja czy stopień ogran iczenia wie l kości emisji jest zgodny z obowiązującym i przepisami 
Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak te obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól 
elektromaanetycznych są zachowane. 
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacj i zgodnie z wymagan iami określonym i w załączniku 2 do 
rozporządzenia , które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku. 

LP 1. Współrzędne geograficzne anten instalacji: 
Antena Sektorowa 11_ GT: (16°56'02.7"E,52°32'27.2W) 
Antena Sektorowa 12_LV: (16°56'02. l"E,52°32'27.rN) 
Antena Sektorowa 13_NV: (16°56'02. 7"E,52°32'27.2"N) 
Antena Sektorowa 21_GT: (16°56'02.7"E,52°32'27.2"N) 
Antena Sektorowa 22_LV: (16°56'02. 7"E,52°32'27.2W) 
Antena Sektorowa 23_NV: (16°56'02. 7"E,52°32'27.2"N) 
Antena Sektorowa 31_ GT: (16°56'02.7"E,52°32'27.2"N) 
Antena Sektorowa 32_LV: (16°56'02. 7"E,52°32'27.2"N) 
Antena Sektorowa 33_NV: (16°56'02. 7"E,52°32'27.2"N) 
Radiolinia RL 1: (16°56'02. l"E,52°32'27. 2"N) 
Radiolinia RL2: (16°56'02.7"E,52°32'27.2"N) 

LP2. Częstotliwość pracy instalacji : 
800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 23GHz, 80GHz 



LP 3. Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: 
Antena Sektorowa 11_GT: 52,50m 
Antena Sektorowa 12_LV: 52,50m 
Antena Sektorowa 13_NV: 52,50m 
Antena Sektorowa 21_GT: 52,50m 
Antena Sektorowa 22_L V: 52,50m 
Antena Sektorowa 23_NV: 52,50m 
Antena Sektorowa 31_GT: 52,50m 
Antena Sektorowa 32_LV: 52,50m 
Antena Sektorowa 33_NV: 52,50m 
Radiolinia RL 1: 49, 70m 
Radiolinia RL2: 49, 70m 

LP 4. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) 
poszczególnych anten: 
Antena Sektorowa 11_GT: 4242W 
Antena Sektorowa 12_LV: 12101W 
Antena Sektorowa 13_NV: 12101W 
Antena Sektorowa 21_GT: 4242W 
Antena Sektorowa 22_LV: 12101W 
Antena Sektorowa 23_NV: 12101W 
Antena Sektorowa 31_GT: 4242W 
Antena Sektorowa 32_LV: 12101W 
Antena Sektorowa 33_NV: 12101W 
Radiolinia RL 1: 6457W 
Radiolinia RL2: 10455W 

LP 5. Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten 
Instalacji: 
Antena Sektorowa 11_GT: azymut 25°, pochylenie 0-10° (900MHz) 
Antena Sektorowa 12_LV: azymut 25°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), 
pochylenie 2-12° (2100MHz) 
Antena Sektorowa 13_NV: azymut 25°, pochylenie 0-10° (800MHz) , pochylenie 2-12° (1800MHz), 
pochylenie 2-12° (2100MHz) 
Antena Sektorowa 21_GT: azymut 130°, pochylenie 0-10° (900MHz) 
Antena Sektorowa 22_LV: azymut 130°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), 
pochylenie 2-12° (2100MHz) 
Antena Sektorowa 23_NV: azymut 130° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), 
pochylenie 2-12° (2100MHz) 
Antena Sektorowa 31_GT: azymut 250°, pochylenie 0-10° (900MHz) 
Antena Sektorowa 32_LV: azymut 250°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), 
pochylenie 2-12° (2100MHz) 
Antena Sektorowa 33_NV: azymut 250°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz) , 
pochylenie 2-12° (2100MHz) 
Radiolinia RL 1: azymut 7 4 ° 
Radiolinia RL2: az mut 296° 

LP 6. Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 patdziemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko - podobnie jak każda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze 
skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów§ 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacz co oddział at na środowisko; Dz. U. 2022 oz. 1071 z dnia 20 ma ·a 2022r. 

LP 7. Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 
122a ust. 1 kt 1 Prawa ochron środowiska - ·ako zał cznik. 

13. Miejscowość, data: Poznań, 2023-10-31 
Im ię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację : 

środowiska łoszenie 

Data zarejestrowania zgłoszenia Numer zgłoszenia 



AB 413 

SPRAWOZDANIE NR SP- 42/381/23/0S 

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAG ETYCZNYCH 
WYKO ANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA 

azwa: Stacja bazowa telefonii komórkowej P4 

umer: POZ3047 

Adre : 62-003 Biedru ko, dz. nr 13/23, obręb 0001, 
gm. Suchy La , woj. wielkopol kie 

Zł ceniodawca: P4 Sp. z o.o. 

Egz. nr 1/2 
Ed) ja 2 z dmo 20.02.2020 r. 

ul. Wynalaz k 1 
02-677 War zawa 

2023-10-23 



prawozclanie nr P-42/3 I 3/0 

SPRAWOZDANIE R P- 42/381/23/0 
Z P Ml RÓ\: PÓL ELE 

I. I FORM JE O ŻYTKOW IK 

1. Zleceniodawca: 
• nazwa: P4 p. z o.o. 
• adre : ul. Wynalazek I, 02-677 War zawa 

2. Miej ce zain talowania: 
• obiekt: tacja bazowa telefi nii komórkov ej P4 
• numer: POZ304 7 
• miej c : 62-003 Biedru ko dz. nr 13/2 bręb OOO I gm. uch Las, woj . wi lkop I kie 
• , pólrzędne geograficzne: 52°32'27.20" , 16°56'02.70"E 

Il . H RAKTER T KA ŻRÓDEL PEM 

Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz 
Parommv svstem6w nodawczo-odbiorczvcl, 

Charakterysty/ca pro,nknio-nill Kierunkowa 

Rumwist,, QU pracy f hltlobo} 24 

Rot/Ul} wytwar:,,nąo polo . taj namc 

Lp. 
ntena Produ-

zymut 1°1 Wysokość zawi zenia Pa mo Zakre tilt IRP 
cent / Typ 1ml n.p.t. IMHzl min-max 1°1 dla anteny IWI 

I 
Hua\ ei 

25 2.5 900 O - 10 4242 A794517RO 

800 O - 10 
2 

Huawci 
25 52,5 1800 2 - 12 12101 D 4 I R 

2 l 00 2 - 12 

800 O - IO 
3 

Huawei 
25 52. 1800 2 - I 2 12101 AD 451 R 

2 l 00 2 - 12 

4 
Huawci 

130 52,5 900 O- 10 4242 A7945I7RO 

800 O- 10 
5 

Huaw i 
130 52,5 1800 2 - 12 12 101 D 451 R 

2100 2 - 12 
800 O - I O 

Huawei 
6 

AD 451 R 
I O 52, 1800 2 - 12 12101 

2100 2 - 12 

7 Huawei 
250 2.5 - IO 4242 A7945I7RO 

Hua, ei 
800 O- 10 

AD 451 R 
250 52,5 1800 2 - 12 12 101 

2100 2- 12 
800 O- IO 

9 
Hua, e1 

250 52,5 1800 2- 12 12101 AD 451 R 
2100 2 - 12 

str. 21 5 



prawozdani nr P-4213 I 310 

Tabela 2. Parametry radiolinii 

Antena 
Częstotliwość Moc wyj clowa Średnica Azymut Wysokość zalastalowaala 

LD. pracy (GHzl ldBm) Typ/Producmł 
anteny 1°1 1ml 

I 80 19 A80S06 0,6 74 49,7 

2 80/23 19/25 A23S80S06 0,6 296 49,7 

ŹR • D POL LEKTROM G E Y ZN GO: na badanym ob zarz p miarowym wy t pują źródła 
promieniowania pola elektromagnetycznego, pochodzą e od obc eh operatoró . które zakre ie badan eh często­
tliw • ci bezp śr dnio wpływają na wynik warto ci mierzonej natężenia pola elektromagnetyczn go. 

m. OPi POMIARÓW 

el badań : prawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu insta­
lacji wytwarzających taki pola . 

I. Informacje o parametrach pracy tacji oraz trybu pracy: przedstawił Zlec niodaw a 
2. Data pomiarów: 23 . 10.2023 r. 
3. azwiska o ób wykonujących pomiary: 
4. poważnienie do wykonywania pomiarów: 

z dnia 9 maja 2023 r. wydany przez Pol kie 
erty fikat akredytacji lab ratorium badawczego nr AB 413, 

entrum Akredytacji 
5. paratura pomiarov a: 
Tabela 3. O 

I. 

2. 

3. 

,I 

Miernik 

1epewność pomiaru została określona 
zgodni z dokumen1em EA-4116. 
Podane warto i nicpewn stanowią 

mcpewno i rozszcnone przy prawdo­
podobien iwie rozszerzema k. 95% i 
" ·pólczynmku rozszerzen ia k 2. 
Wynosi dla pomiaru sk ładowej ciek-

wama m,erruków 
~O nr B-0404 i 
13 

ce m1em1ków 
O nr B-0404 i MP2 

BM- 550 nr B-0404 zcrokopasmOI Miernik Na1ęunia PEM 
res pracy a) 1empera1urowy od -I O"C do +50 , b wi lgo1ność od 5% do 95% 
P2 

kres 5° o do 5~. 
609 , b) wilgotno ć od •odo 95° o 
PF I IP nr 20WP04 l 079 zakres praC)~ a) temperaturowy od - I do 50°C, b) "'ilg IDO od 
odo95% 
·609 1. O 5 + 300 Vlm WPF8 HP O 3 + 1000 Im 
·609 1 008 + 90GHz, WPF HP 01 1Hz + GHz 

F6091 w pa: mte często1hwo 1 0,85 - I O Gilz: 
- " zakresie od O, d 2 O Im wyno 24,2 • o 

~F609 I w paśrme częstothwośc, I O - 90 GHz 
• w zakre 1e od O, - do 2 Im wynosi 29,0 ~. 
• w zakre ie od 2 d 250 Vlm wynosi 25,5 % 
WPF HP: w pa mieczęs101 liwo 1 0,3 + 8 Gilz \\)'TIOSI 24 , % 

L W· • 2 7 dnia 7. I 0.2022 r. wydane pru:z 
Labo 1utu Telekomumka 11. 
Tele' i nr AP 07 . 

Wedl wego NBM- 550 nr B-0404 
IRO-

1501 /15. zdma 19 ia.2015 r.," 'dane GUM w Warszawie 
™D IO 

sierpnia 2015 r., wydane przez Urząd Miar\\ Gdańsku 1 10966 57 z 

6. Metod ka wykonania pomiarów: Rozporządzenie 

obó dotrzymania dopu zczalnych poziomów p ' I 
p z. 2 z późn . zm. Dz. . 2022, poz. I 12 1 ). 

ini tra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawi p -
elektromagnetycznych 'rodowi ku (Dz. U. 2020, 

6.1 Przcpi prawne: 
I. Rozporządzenie Mini 1ra Zdrowia, z dnia 17. 12.2019 r. w pra, ie dopu zczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowi ku (Dz. . 2019, poz. 244 ) 
2. Prawo ochron ' rodowi ka (Dz. . z 2019 r. poz. 1396. z późn . zm. ) 

str. 3/ 5 



prawozdam nr P42/3 I 3/0 

7. Opis warunkó, ekspozycji w jakich b I wykonane pomiary: tacja bazowa P Z3047 u ytuowana 

jest na kraju miej cowo 'ci. W otoczeniu obiektu wy tępuje zabudowa mi zkalna o ma . wy oko ci 3-

kond gnacji . 
naliza parametró te hniczn eh , kazała, że urządzenia nadawcze tacji pracują w zakre i czę totli­

wości: 00 MHz 900 MHz, 1800 MHz, 2 100 MHz. M wyjściowa w.cz. nadajników doprowadzona jet 

do anten przy pom c krano an eh fiderów. 
Pomiary w otoczeniu tacji baz \J j P Z3047 wykonano w godzinach 00+ 1020 pod za rzeczywi tej pra­

cy w zyslkich urządzeń wytwarzających pola I ktr magnetyczne wzdłuż ki runkó maks malnego za i -

gu oddziaływania elektromagnetycznego promieni wania niejonizującego okr ' !onych azymutami anten 
ek'toro eh i radiolinii : 25°, 130°, 250° i 74°, 296° do od ległości dla której, na pod ta ie uprzednio prze­

prowadzony h bliczeń , twierdzono w miej cach do tępnych dla ludności wy tęp \ anie pól elektroma­

gn ty znych o najwyższym poziomie. kt r pochodzą z badanej instalacji. 

Anteny sektorowe ustawi no dla ' redniego pochylenia wiązek. 

Pomiary w przyj tych pionach pomiarowych wykonan w punktach p loż nych na wysokościach od 0,3 m 
do 2,0 m nad powierzclmią ziemi lub nad innymi powierzchniami, na któr eh mogą prz bywa · ludzie. 

Przy doborze pion -.: p miaro eh uwzgl dnj n charakter i po ób z.ago podarowania terenu ota zają -

go stację bazową. 

7.1. Warunki meteoroloeiczne I środowiskowe: 
Temperatura Wilgolnośc Opady 

["Cl r•.1 atm0sfcrvczne 

pocZiJ ICk badań 9,2 70,6 ni wystapily 

k niec badań 12,9 69,7 nie wystąpiły 

. Identyfikacja widma pola: częstot l iwo'ci źródeł zidentyfikowano na pod tawi analizy dokumentacji tech­

nicznej do tarczonej przez Zł enioda 

IV. WY IKJ POMJ RÓW 

W niki p miaró ażne ą jedynie dla dan j konfiguracji urządzeń w druu, kt • rym konano pomiary. 

1. Załącznik nr 1, 2 - tab la z wynikami p miar · w 
Piony p miar ,. zna zony I A, I B, I ID u ytuo, ane ą \J odleglo ci I O m od źródła pola 
elektromagnetycznego i nie ą naniesion na zki ytua yjny. 

Wynik pomiaru, I mak yrnalna wańo ' ci cln iłowa zmierzona w danym pionie pomiarowym powiększony o: 

- r zszerzoną niepewno c p miaru dla w pólczynnika rozszerz nia k = 2 (zg dni z zapi ami w 
Tabeli 3 - Opi z tawu pomiaro ego) 
< O 5 Im - warto ' mezurandu odpowiadająca doin j granicy zakr u p g akr dyto, anej metody. 

od 400 MHz do 2000 MHz 

od 2 ll 7Clo 300 GIiz 

ól elektroma net czn eh 
kladowa elcktry zna 

E Vlm) 

1,375 f 0
' 

61 

kladowa magnetyczna 

H ( m) 

0,00 7 X f D.> 

0, 16 

Do , maczania warto 'ci, kainikowych WM E i WM11 przyjęto najniższe, arto ' ci dopuszczalne po­
ziomów pól elekromagn tyczn eh , Iw zakr ó, c:,.ę totliwo ci tj. WME 28 Im i WM11 O 073 m. 
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prawozdnm nr P-42/3 I 3/0 

W IO KI 

a pod tawi , konan eh pomiarów el ktromagne cmego promieniowania 01 Jonizującego 

przed tawionych , rumeJ zym pra, ozdaniu h i rdz.a ię, że w ob zarze pomiarowym - w otoczeniu 
tacji bazowej POZ3047 zlokalizowanej na dz. nr 13/23 obręb 0001 62-003 Biedru ko gm. uchy La 

woj. wielkopo kie dopu zczalne poziom pól elektromagnetycm eh w 'rodo, i ku okre'lone w 
przepi ach , dan eh na pod ta, i art. 122 u t. 1 u ta z dnia 27 kwi tnia 2001 r. - Pra, o ochron 
rodowiska umaje ię za dotrzymane udokumentowano że żadna z arto 'ci , kaźnjko, eh uje 

przekracza , arto 'ci 1. 

■ prawozdanie zawiera 5 tr n i 3 załączniki : 

zal. nr I , 2 - tabele z wynikami pomiaró , 
zal. nr 3 - zkic ua jn z r zmie zczeniem pionó p miaro eh okół obiektu. 

Bez pi emnego zeZ\ olenia lab ratorium - Radiolog . 
ko cało ci. 

prawozdani ni moż być p wielane inaczej jak tył-

■ trzymują : 

I. Zlecenjodawca - P4 p. z o.o.- I egz. 
2. a/a -I gz. 

PR W ZD 
zczecin, dn. 24.10.2023 r. 

su-. 51 5 
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Wyniki pomiarów natężenia pola elektryanego w otoczeniu Stacji Bazowej POZ3O47 

Miejsce pomiaru 
(wsp61rzędne geograficzne) 

Ezm 

N E Pomiary [V/m] 
wewnątrz 

Szerokość Długość pomieszczeń Tak 
geograficzna geograficzna 

52,5409698 16,934 145 Nie 0,6 

52,5413094 16,9347782 Nie 0,5 

52,5418739 16,934845 Nie 0,7 

52,542675 16,9354591 Nie 0,8 

52,5430336 16,9360523 Nie 0,9 

52,5439987 16,9365063 Nie 1,3 

52,544426 16,9367867 Nie 1,2 

52,5451927 16,9373837 Nie 0,9 

52,5409126 16,9342251 Nie <0,5 

52,5412712 16,936161 Nie 0,7 

52,5415726 16,9377842 Nie <0,5 

52,5421982 16,9415894 Nie <0,5 

52,5423279 16,9422779 Nie <0,5 

52,5408287 16,9341946 Nie 0,6 

52,5405655 16,9347248 Nie 0,5 

52,54002 16,9352894 Nie 0,7 

52,5396309 16,9365692 Nie 1,2 

52,5399704 16,937067 Nie 1,1 

52,5392876 16,9372425 Nie 1,3 

52,5389481 16,9379158 Nie 1,4 

52,5389595 16,9386311 Nie 1,2 

52,5385017 16,9387589 Nie 1,5 

52,5383148 16,9391251 Nie 1,4 

52,5408592 16,9339447 Nie 0,7 

52,5407295 16,9333858 Nie 0,6 

Niepew Niepew 
Ezm z 

Popraw Natężenie 

ność ność 
niepewn 

ka pola E 
ościa 

[%] [V/m] [V/m] [-] [V/m] 

Tak 
Wyliaane 

Nie 
Wyliaane 

automatyanle automatyanie 

24,5 0,15 0,75 I 0,75 

24,5 0,12 0,62 I 0,62 

24,5 0,17 0,87 I 0,87 

24,5 0,20 1,00 1 1,00 

24,5 0,22 1,12 1 1,12 

24,5 0,32 1,62 1 1,62 

24,5 0,29 1,49 1 1,49 

24,5 0,22 1,12 1 1,12 

24,5 <0,12 <0,5 I <0,5 

24,5 0,17 0,87 1 0,87 

24,5 <0,12 <O,S I <0,5 

24,5 <0,12 <0,5 I <0,5 

24,5 <0,12 <0,5 1 <0,5 

24,5 0,15 0,75 1 0,75 

24,5 0,12 0,62 1 0,62 

24,5 0,17 0,87 1 0,87 

24,5 0,29 1,49 1 1,49 

24,5 0,27 1,37 I 1,37 

24,5 0,32 1,62 I 1,62 

24,5 0,34 1,74 I 1,74 

24,5 0,29 1,49 1 1,49 

24,5 0,37 1,87 1 1,87 

24,5 0,34 1,74 1 1,74 

24,5 0,17 0,87 I 0,87 

24,5 0,15 0,75 1 0,75 

Zał. nr 1 do Sprawozdania 42/381/23/0S 
Radiolog S.C. 

Wartość Wartość 

gr. dla gr. dla 
DOia E DOia H 

[V/m] [A/m] 

Tak Tak 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

Wyniki pomiarów natężenia pola elektryanego w otoczeniu Stacji Bazowej POZ3047 

Miejsce pomiaru 
Ezm 

(wsp6irzędne geograficzne) 

N E Pomiary [V/m] 
wewnątrz 

Szerokość Długość pomieszczeń Tak geografiana geograficzna 

52,5406418 16,9317493 Nie <0,5 

52,5402565 16,9312286 Nie <0,5 

52,5399399 16,9297867 Nie <0,5 

52,5394402 16,928009 Nie <0,5 

52,5392647 16,9267445 Nie <0,5 

52,5409279 16,9339504 Nie 0,8 

52, 541153 16,9331398 Nie 0,5 

52,5427094 16,927948 Nie <0,5 

52,5429726 16,9270611 Nie <0,5 

Niepew Niepew 
Ezm z 

Popraw Natężenie 
niepewn 

ność ność ka pola E 
ościa 

[%] [V/m] [V/m] [-] [V/m] 

Tak 
Wyliaane 

Nie Wyliaane 
autDmatyanie automatyanie 

24,5 <0,12 <0,5 I <0,5 

24,5 <0,12 <0,5 1 <0,5 

24,5 <0,12 <0,5 1 <0,5 

24,5 <0,12 <0,5 I <0,5 

24,5 <0,12 <O,S 1 <0,5 

24,5 0,20 1,00 I 1,00 

24,5 0,12 0,62 I 0,62 

24,5 <0,12 <0,5 1 <0,5 

24,5 <0,12 <0,5 1 <0,5 

Zał . nr 2 do Sprawozdania 42/381123/0S 
Radiolog S.C. 

Wartość Wartość 

gr. dla gr. dla 
DOia E DOia H 

[V/m] [A/m] 

Tak Tak 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

28 0,073 

Wskaźnik Nab:żenie Wskaźnik 
Kierunek 

WME pola H WMH 
pomiaro 

wv 

[A/m] [•] 

Wyliaane autDmatyanle 

0,027 0,0020 0,027 25 

0,022 0,0017 0,023 25 

0,031 0,0023 0,032 25 

0,036 0,0026 0,036 25 

O,O'IO 0,0030 0,041 25 

0,058 0,0043 0,059 25 

0,053 0,0040 0,054 25 

O,O'IO 0,0030 0,041 25 

<0,018 <0,0013 <0,018 74 

0,031 0,0023 0,032 74 

<0,018 <0,0013 <0,018 74 

<0,018 <0,0013 <0,018 74 

<0,018 <0,0013 <0,018 74 

0,027 0,0020 0,027 130 

0,022 0,0017 0,023 130 

0,031 0,0023 0,032 130 

0,053 0,0040 0,054 130 

0,049 0,0036 0,050 130 

0,058 0,0043 0,059 130 

0,062 0,0046 0,063 130 

0,053 0,0040 0,054 130 

0,067 0,0050 0,068 130 

0,062 0,0046 0,063 130 

0,031 0,0023 0,032 250 

0,027 0,0020 0,027 250 

Wskaźnik 
Kierunek 

Natężenie Wskaźnik 
pomiaro 

WME pola H WMH 
wv 

[A/m] [•] 

Wytlaane automatyanie 

<0,018 <0,0013 <0,018 250 

<0,018 <0,0013 <0,018 250 

<0,018 <0,0013 <0,018 250 

<0,018 <0,0013 <0,018 250 

<0,018 <0,0013 <0,018 250 

0,036 0,0026 0,036 296 

0,022 0,0017 0,023 296 

<0,018 <0,0013 <0,018 296 

<0,018 <0,0013 <0,018 296 



Załącznik nr 3 do sprawozdania SP-42/ 381/23/OS 
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