
UWAGI: 

DO ROZBIÓRKI: 

1. OBUDOWA RUR INSTALACJI C.O. Z PŁYTY G-K. 
2. SCHOWEK POD SCHODAMI Z - OBUDOWA Z DESEK 
3. ŚCIANKA PRZEDSIONKA OD ULICY 

DEMONTAż I PONOWNY MONTAż: 

1. GRZEJNIK I RURY C.O. 

obudowa rur C.O. 

grzejnik C.O. 
100 x 100 cm 
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schowek pod schodami 

ścianka przedsionka 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSADZEK 
DO ROZBIÓRKI: 

R KLATKA SCHODOWA 
l.::::.J PŁYTKI LASTRYKO 18.90 m2 

IN]IHOL 
l.::::.J PŁYTKI LASTRYKO 11.73m2I 

rc;:;) WIATROŁAP 
l.::::.J PŁYTKI LASTRYKO 3.21 m2 

WYJŚCIE EWAKUACYJNE 

~ 

Cl Kompleksowa Obsługa Inwestycji 
Ewa Owsianowska 
61-292 Poznań Os. Czecha 122/32 

Opracowanie: 

inż. Ewa Owsianowska 
upr. nr 353 / 86 / Pw 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
KÓRNIK ul. Poznańska 2 

Treść: RZUT PARTERU 

Skala: 1 :100 Rys. nr 

Data: 12.2007 INWENTARYZACJA 1/i 


