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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
pokrycia dachowego w ramach zaméwienia :

Remont dachu pokrytego dachéwka karpiowkg na budynku Skarbu Panstwa Steszew ul.
Poznanska 19

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce czesé¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST- 02-2

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie projektowanego remontu, w tym :

-wykonanie impregnacji drewna wiezby dachowej, podbitki, poszycia drewnianego dachu,
wiatrownic, ram i skrzydet okiennych oraz wymian elementéw nie nadajacych sie do
eksploatacji

-folia wstepnego krycia na krokwiach, pod dachéwke,

-przybicie kontratat i poziomowanie potaci,

-przybicie tat ,

-utozenie pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej karpiéwki w koronke,

-wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

-przemurowanie kominéw

-0sadzenie wytazu kominiarskiego

-osadzenie fawek kominiarskich,

-montaz nowej instalacji odgromowe; .

1.4. Prace towarzysz gce i tymczasowe
Sa opisane w Specyfikacji ,Wymagania Ogélne STO —00".

1.5. Nazwy i kody
a/ Wykonywanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych i podobne roboty - kod 45261000-4
b/ Wykonczeniowe roboty budowlane — kod 45400000,

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

Wszystkie u zyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe , towarowe,
przywofania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech
technicznych i jakosciowych materiatlow a nie s 3 wskazaniem na producenta.

2.1. Drewno klasy K27
Do konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac drewno iglaste klasy K27 zabezpieczone
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem metodg zanurzeniowg lub natryskowa.



Wilgotno $¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej
niz 16%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy :

a) odchytki wymiarowe desek i bali powinny by¢ nie wieksze:

- wdlugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm
- wgrubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe tat o grubosci do 50 mm nie powinny by¢ wieksze:
- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci.
c) odchyiki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze
niz +3 mm -2 mm.
Krzywizna podiuzna :
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci .

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ bokow jest niedopuszczalna

Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela.

Lp. Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
1 |Zginanie 27 33
2 |Rozcigganie wzdtuz widkien 20 23
3 |Rozcigganie w poprzek widkien 0,75 0,75
4 |Sciskanie wzdluz wiokien 20 24
5 |Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
6 [Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5
Dopuszczalne wady tarcicy :
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do %
Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie b) czolowe 13 11 12 11
Zgnilizna nie dopuszczalne
Chodniki owadzie nie dopuszczalne
Szerokos$é stojow 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu
krawedzi zajmujgca do 1/4
szerokosci lub diugosci

taczniki nalezy stosowac :

1.Gwozdzie : okragte wg BN-87/5028-12

2.Sruby $rednica minimalna 12mm w ztaczach z elementéw grubosci wiekszej niz 8cm.
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
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3.Nakretki : szesciokatne wg PN-EN-1ISO 4034:2002 i nakretki kwadratowe wg
PN-88/M - 82151.
4.Podktadki pod sruby : podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.
5.Wkrety do drewna : wkrety do drewna z them szesciokatnym wg PN-85/M-82501;
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 ; Wkrety do drewna z them
kulistym wg PN-85/M-82505.
6. Laczniki kgtowe do gwozdziowania

Srodki ochrony drewna —

Impregnat owadobdjczy i przeciwpozarowy, musi zapewnia¢ odpornos¢ ogniowg konstrukcji
dachu i konstrukciji stropu na 30 minut. Uzyty srodek musi posiada¢ atest pozwalajacy ha
jego zastosowanie w obiekcie uzytecznosci publiczne;j.

Nowe drewno musi by¢ zabezpieczone przez zanurzanie w preparacie a istniejgca
konstrukcja drewniana przez smarowanie wg instrukcji producenta i mie¢ cechy materiatu
niezapalnego. Drewno mozna impregnowaé¢ np. FOBOS M2 lub FUNGITOX NP.
Wykonawca wystawi pisemne o $wiadczenie o zabezpieczeniu drewna nowej konstrukciji
powierzchni krokwi i ptatwi dostepnej od strony dachéwki do cech materiatu niezapalnego.

2.2. Dachowka i g gsiory

Wymagania i badania wg normy PN-EN 1304:2002 oraz PN-B/12020:1997.

Pokrycie z dachowki karpiowki ceramicznej w koronke z dachowek i gasiorow o wymiarach
identycznych do istniejacej : obecnie dachowka ma wymiary b x h= 15,5 x 37cm. Dachowka
w kolorze naturalnym czerwonym (ceglastym) - matowa .

Przy kryciu dachu (zaleznie od potrzeb ) nalezy stosowac¢ dachowki nietypowe bedace w
ofercie producenta wybranego systemu dachéwkowego.

Gasiory stozkowe zgodne z systemem dachéwkowym, o srednicy 14,5@21cm i diugosci
39,5cm.

2.3. Blacha ocynkowana.

Blacha ocynkowana gr. min. 0,55mm.Obrobki na obwodzie tarasu wykonac z blachy
grubosci 0,7mm. Wytrzymatos¢ na rozcigganie R, min= 150N/mm? ; wydtuzenie Asg mm
min.150% ; wydtuzenie trwale max.0,1% .

Powierzchnia blach powinna by¢ gtadka i rowna, brzegi powinny by¢ przyciete pod katem
prostym.

Blacha nie moze sie styka¢ z miedzig gdyz w obecnosci wody powstaje korozja kontaktowa.

2.4. Wetna mineralna — maty ; niepalne klasa Al; A= 0,035 W/(m K) gr. 15cm;
gestosé powyzej 15 kg/m® ; wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1.

2.5. Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opér dyfuzji pary wodnej > 850 m*hxhPa/g
wodochtonnosc¢ < 1% ; przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w
czasie 24h — niedopuszczalne przesigkanie ; klasyfikacja ogniowa : wyrdb trudnozapalny
B2, i nierozprzestrzeniajacy ognia ; szerokosé rolki 2,0m , diugos$¢ 50 — 75m.

2.6. Folia wiatroizolacyjna PP ; ciezar powierzchniowy 100g/m? ; przepuszczalno$é pary
wodnej > 1200g/m?/ 24h ; wspéiczynnik Sy okoto 0,02m ; wytrzymato$é na rozerwanie
wzdtuz 160N/5cm , w poprzek 130N/5¢cm ; klasyfikacja ogniowa : wyrdb trudnozapalny B2,
szerokos¢ rolki 1,5 - 2,0m , dlugos¢ 50 — 75m.

2.7. Okienka dachowe 54x54cm z kotnierzem, rozwierno — uchylne. Profile z PCV, biate,
oszklone szybg zespolong dla U=1,1W/m?K, powierzchnia szyby 30x30cm.
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2.8. Wytaz kominiarski 54x75cm  z kotnierzem i z koputg z poliweglanu.

2.9. Lawy kominiarskie metalowe, azurowe, zabezpieczone antykorozyjnie,



2.10. Rynny i rury spustowe z b lachy cynkowo - tytanowej gr. min. 0,55mm.
Rynny o srednicy 150mm i rury spustowe o srednicy 120mm - nad terenem rury spustowe z
czyszczakami.

2.11. Drut stalowy ocynkowany $rednicy 6mm jako zwod poziomy dla instalacji
odgromowej i wsporniki metalowe.

2.12.Materialy pomocnicze

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne materiaty pomocnicze jakie sg niezbedne do

wykonania robot podstawowych i zamontowania materiatéw podstawowych, m.in. :

- materiaty montazowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, tgczniki gwozdzie
budowlane, wkrety, sruby),

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia

dostawcéow lub producentow.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie

i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. Sprzet.

Sprzet podstawowy.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet:

- elektronarzedzia mechaniczne,

- harzedzia reczne ( strugi, siekiery, miotki, diuta itd.),

- rusztowanie rurowe i kolumnowe.

Obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do
realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robot.
Wykonawca dostarczy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac¢ wykonanie zaméwienia zgodnie ze
sztukg budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen, gruzu i urobku z robot
ziemnych stosowac nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora
srodki transportu w tym :

- samochdd dostawczy, skrzyniowy,

- samochdd ciezarowy, samowyladowczy ,

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy.

4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych,
Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczehstwa oraz postanowien
Kontraktu.

5.2. Krycie dachéwk g ceramiczn a.

Po oczyszczeniu i zaimpregnowaniu krokwi, utozy¢ na nich folie wysokoparoprzepuszczalng
a nastepnie nabi¢ kontrataty. Wypoziomowac potacie dachowe przy pomocy listewek
drewnianych tak aby przeswit miedzy podiozem a fatg kontrolng o diugosci 3,0 m byt nie
wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
réwnolegtym.

Na wypoziomowanych potaciach nabic¢ taty b x h = 50x50mm w rozstawie zgodnym z
instrukcjg producenta dachdowki.

Przed przystgpieniem do uktadania dachéwek powinny by¢é wykonane obrobki blacharskie na
okapach, przy kominach i innych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.
Krycie dachowkg karpidwka podwdjnie w koronke powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241 oraz zgodnie z instrukcjg producenta wyrobu.

Dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggniety wzdiuz
poszczegolnych rzedéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachéwek; odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie
powinna by¢ wieksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na 1 mi 30 mm na
catej diugosci rzedu.

Zamocowanie dachowek powinno by¢ wykonane w nastepujacy sposob: co pigta dachowka
w rzedzie poziomym powinna by¢ przywigzana drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w
laty od strony poddasza lub bez posrednio do tat. Pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.
W trakcie uktadania pokrycia z dachowki karpiowki na dachu nalezy zamocowacé rowniez :
gasiory i dachéwki wentylacyjne ceramiczne objete stosowanym systemem.

5.3. Obrébki blacharskie

Arkusze blachy nalezy taczy¢ ze sobg :
- ha stykach réwnolegtych do okapu na rgbek lezacy podwdjny o wysokosci 25-45mm,
- na stykach prostopadtych do okapu na ragbek stojacy podwojny o wysokosci jw.
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Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze

roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -5C. Robét nie mo zna wykonywac na oblodzonych
podtozach.

Obrabki na styku gornej czesci dachu z dolng czescig wykonac w ksztalcie i szerokosci obrobek
istniejacych : po demontazu nalezy wykona¢ ich inwentaryzacje wymiarowsa i fotograficzng a
nastepnie uzyskac zgode Inspektora hadzoru na wywoz tych elementéw na sktadowisko.

5.4. Rynny i rury spustowe i obrébki blacharskie

Haki, obejmy, rynny i rury spustowe muszg by¢ elementami tego samego systemu
rynnowego, a przy rozwigzaniach nietypowych konieczna jest akceptacja tego rozwigzania
przez przedstawiciela Producenta systemu.

Haki do rynien przymocowac¢ wzdtuz krawedzi dachéw w rozstawie co 60cm w spadku od
0,5 do 2%. Przed ustaleniem spadku rynien nalezy sprawdzic¢ czy okap trzyma poziom —
jezeli nie nalezy najpierw wypoziomowac okap.

Dla rynien o srednicy 150mm zamontowa¢ stabilizatory w rozstawie co 120cm.



Rury spustowe zamocowa¢ do $cian budynku w nowych otworach w rozstawie co 1,0m na
wysokosci parteru i co 1,80-2,0m powyzej. W murze budynku wywierci¢ otwér giebokosci
10cm, osadzi¢ kotek z PCV a nim $rube @ 6mm.

5.5. Lawy kominiarskie metalowe, azurowe, zabezpieczone antykorozyjnie. Uchwyty do
taw zamontowaé¢ do krokwi przed utozeniem dachowki.

5.6. Wytaz kominiarski 54x75cm  z kotnierzem i z koputg z poliweglanu.

5.7. Na potaci dachu i na kominach zamocowac prety instalacji odgromowej i potaczyc je ze
zwodami pionowymi — istniejgcymi. Wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia instalacji
odgromowej.

6. KONTROLA JAKO SCI.

» Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem,
wymaganiami zawartymi w pkt.5 oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych
materiatow z wystawionymi atestami wytwércy.

» Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

* Nie dopuszcza sie do stosowania materiatdw ktorych whasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

* Roboty podlegaja odbiorowi.

Badania jako$ci robot w czasie budowy.

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwosc co do jakosci lub
zgodnosci z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny
koszt przeprowadzi wkasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z
terenu budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST-01 ,Wymagania
0golne”. Jednostkami obmiaru sa:

 Dla pokrycia dachowego i obrébki blacharskiej — 1m?,

« Dla wiezby dachowej — 1 m®

e Dla rurirynien, instalacji odgromowej — 1mb,

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiory czesciowe :

* badania podioza (deskowania i tat) nalezy przeprowadzac¢ podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

e sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzac za po-
moca faty kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa.
Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

*  Odbior czesciowy powinien obejmowac rowniez sprawdzenie :

- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- dokfadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.




Odbior koncowy :
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakohczeniu robét i po deszczu.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi.
Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowacg:

e sprawdzenie prawidlowosci potgczen poziomych i pionowych,

* sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,

» sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

e sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacji
deszczowej.

9. Roboty tymczasowe — nie przewiduje sie oddzielnej wyceny.

10. Normy, przepisy i dokumenty zwi  gzane.

PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyiki dopuszczalne.

PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-B/02361:1999  Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczna.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1304:2002 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacje wyrobow.

PN-B-12020:1997  Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachéwki i gasiory dachowe
ceramiczne.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

WTWIORB Czes$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe
(396/2004. ITB, Warszawa 2004).

WTWIORB Czes$¢ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiorkowe - Zeszyt 4:

Konstrukcje drewniane. (403/2004. ITB, Warszawa 2004).

ZUAT-15/V1.06/2002 Srodki ochrony przed korozjg biologiczng wyrobéw
budowlanych z drewna (ITB Warszawa 2002)

Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng
srodkami chemicznymi. Wymagania i badania.



