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przywrécenie pierwotnego stanu terenu) kod CPV 45111291-4

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1/Roboty ziemne 1 12
kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziem-
ne

2|Roboty betonowe 13 20
kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukgcji

3|Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie utwardzone 21 31
kod CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni obiektéw sportowych

4|Wyposazenie boiska, przylegtego placu 32 42
kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

5|Tereny zielone (w ramach porzadkowania terenu wokot miejsca prowadzonych robot - 43 46
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Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|Roboty ziemne kod CPV 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1/0114-01 nu
$-01.01
boisko
26.0*44.0*0.0001 ha 0.114
chodniki
(32.5*2.0+6.0*2.0)*0.0001 ha 0.008
RAZEM 0.122
2|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym pod |m3
d.1/0115-01 stupki do koszykéwki, pitki recznej
$-01.01
wykop pod stope stupa do koszykowki
1.4*1.4*1.1*4 m3 8.624
wykopy pod stopy stupkéw bramki do pitki recznej
0.6%0.6*1.0*4 m3 1.440
RAZEM 10.064
3|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm m2
d.1/0101-01
S-01.01
boisko
26.0*44.0 m?2 1144.000
chodniki
32.5*2.0+6.0*2.0 m?2 77.000
RAZEM 1221.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gte- |m2
d.1/0101-02 bok. - pogtebienie korytowania o 16,5cm pod boisko
S-01.01 Krotnos¢ = 3.3
boisko
26.0*44.0 m?2 1144.000
RAZEM 1144.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gte- |m2
d.1/0101-02 bok. - pogtebienie korytowania o 3cm - chodniki
$-01.01 Krotnos¢ = 0.6
chodniki
32.5*2.0+6.0*2.0 m?2 77.000
RAZEM 77.000
6/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne na- |m2
d.1/0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
S-01.01
boisko
26.0*44.0 m?2 1144.000
chodniki
32.5*2.0+6.0*2.0 m?2 77.000
RAZEM 1221.000
7|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza trawnikowe, odwodnienie liniowe o wym. 40x40 cm w grun- |m
d.1/0401-08 cie kat.lI-IvV
$-01.03
obrzeza trawnikowe
26.0+44.0+26.0+32.5+30.5+2.0+6.0 m 167.000
odwodnienie liniowe przy boisku
44.0 m 44.000
RAZEM 211.000
8| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w  |m3
d.1/0203-09 gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
S-01.01 do 1 km - stupki pod stupy do koszykowki, pitki recznej
wykop pod stope stupa do koszykowki
1.4*1.4*1.1*4 m3 8.624
wykopy pod stopy stupkéw bramki do pitki recznej
0.6%0.6*1.0*4 m3 1.440
RAZEM 10.064
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw - obsypanie fundamentéw sdiupéw do kosztkowki, pitki |m3
d.1/0320-01 recznej
S-01.01
wykop pod stope stupa do koszykowki
0.2*1.2*1.0*4 m3 0.960
wykopy pod stopy stupkéw bramki do pitki recznej
0.30.3*1.0*4 m3 0.360
RAZEM 1.320
10/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1/0108-07 grunt.kat. IV
S-01.01
boisko - korytowanie
26.0*44.0*0.365 417.560
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
chodniki - korytowanie
(32.5*2.0+6.0*2.0)*0.23 17.710
obrzeza trawnikowe - rowki
(26.0+44.0+26.0+32.5+30.5+2.0+6.0)*0.3*0.3 15.030
odwodnienie liniowe przy boisku - rowki
44.0*0.3*0.3 3.960
wykop pod stope stupa do koszykowki
1.4*1.4*1.1*4 8.624
wykopy pod stopy stupkéw bramki do pitki recznej
0.6*0.6*1.0*4 1.440
A (obliczenia pomocnicze) ========
464.324
spolchnienie gruntu 25%
464.324*1.25 m3 580.405
RAZEM 580.405
11|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - wywéz |m3
d.1/0108-08 na odlegto$¢ 15km
S-01.01 Krotnos¢ = 15
jak wyzej
580.405 m3 580.405
RAZEM 580.405
12|\wycena Optata za wysypisko - grunt z wykopu m3
d.1|wiasna
S-01.01
jak wyzej
580.405 m3 580.405
RAZEM 580.405
2|Roboty betonowe kod CPV 45262311-4
Betonowanie konstrukcji
13/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym B-10 - chudziaki pod stopy stupéw ko- |m3
d.2{1101-01 szykowki, pitki recznej, odwodnienie liniowe
S$-01.02
chudziak pod stope stupa do koszykowki
1.2*1.2*0.1*4 m3 0.576
chudziak pod stopy stupkéw bramki do pitki recznej
0.4*0.4*0.1*4 m3 0.064
odwodnienie liniowe przy boisku do koszykowki
44.0*0.34*0.12 m3 1.795
RAZEM 2.435
14/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po  |m?2
d.2/0105-03 zageszcz. - pod obrzeza
S$-01.03
obrzeze trawnikowe
(26.0+44.0+26.0+32.5+30.5+2.0+6.0)*0.28 m2 46.760
RAZEM 46.760
15/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.2|0105-04 grub.warstwy po zageszcz. - pod obrzeza trawnikowe - pogrubienie podsypki
S-01.03 do 10cm po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
obrzeze trawnikowe
(26.0+44.0+26.0+32.5+30.5+2.0+6.0)*0.28 m?2 46.760
RAZEM 46.760
16 KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 1 m3 z betonu B-15- stopa pod stup |m3
d.2|0203-02 do koszykowki
S-01.02
stupy koszykowki
1.0*1.0*1.0*4 m3 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe z betonu B25 o obj. do 0.5 m3 pod stupy bram- |m3
d.2/0203-01 ki do pitki recznej
S$-01.02
stopy stupkéw bramki do pitki recznej
0.3*0.3*1.0*4 m3 0.360
RAZEM 0.360
18/ KNR 2-31 tawa pod obrzeza trawnikowe z oporem z betonu B-15 m3
d.2|0402-04
S-01.03
obrzeze trawnikowe
(26.0+44.0+26.0+32.5+30.5+2.0+6.0)*0.0625 m3 10.438
RAZEM 10.438
19/KNR 2-31 tawa pod odwodnienie liniowe z oporem z betonu B-20 m3
d.2|0402-04
S$-01.03
odwodnienie liniowe przy boisku
44.0*0.0753 m3 3.313
RAZEM 3.313
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20|wycena dzierzawa szalunkéw na roboty betonowe - stopy pod stupy do koszykowki i pit- |kpl
d.2|wiasna kochwytu
S$-01.02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie utwardzone
kod CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni obiektéw sportowych
21/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po  |m?2
d.3/0105-03 zageszcz. - boiska,
$-01.02
boisko
26.0*44.0 m?2 1144.000
RAZEM 1144.000
22|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.3/0105-04 grub.warstwy po zageszcz. - boisko - pogrubienie podsypki do 20cm po za-
S$-01.02 geszczeniu
Krotnos¢ = 17
boisko
26.0%44.0 m?2 1144.000
RAZEM 1144.000
23|KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana mechanicznie o gr.15 cm z dylatacjamiz  |m2
d.3/0105-03 betonu B-25 - boisko
S-01.02
boisko
26.0*44.0 m?2 1144.000
RAZEM 1144.000
24|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonoweji |m?2
d.3/0118-01 z gruntu stabilizowanego cementem - boisko
S$-01.02
boisko
26.0%44.0 m?2 1144.000
RAZEM 1144.000
25|KNR 2-23 Nawierzchnie poliuretanowa na boisku z wykonaniem lini m2
d.3/0106-05
S-01.04
boisko
26.0*44.0 m?2 1144.000
RAZEM 1144.000
26|KNR 2-31 Obrzeza trawnikowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin |m
d.3/0407-05 zaprawg cem.
$-01.03
obrzeze trawnikowe
26.0+44.0+26.0+32.5+30.5+2.0+6.0 m 167.000
RAZEM 167.000
27|wycena Odwodnienie liniowe wzdtuz boiska m
d.3|wiasna
S-01.03
odwodnienie liniowe przy boisku
44.0 m 44.000
RAZEM 44.000
28|KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej z pospotki - m?2
d.3|0104-07 grub.warstwy po zag. 10 cm - chodniki (polbruki)
$-01.02
chodniki
32.5*2.0+6.0*2.0 m?2 77.000
RAZEM 77.000
29|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m?2
d.3/0105-07 wy po zageszcz. - chodniki (polbruki)
S-01.02
chodniki
32.5*2.0+6.0*2.0 m?2 77.000
RAZEM 77.000
30|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.3/0105-08 cm grub.warstwy po zageszcz. - chodniki (polbruki) - pogrubienie do 5cm
S-01.02 Krotnos¢ = 2
chodniki
32.5*2.0+6.0*2.0 m?2 77.000
RAZEM 77.000
31|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm z wypetnieniem |m?2
d.3/0316-04 spoin piaskiem - chodniki
S-01.02
chodniki
32.5*2.0+6.0*2.0 m?2 77.000
RAZEM 77.000
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Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
4/Wyposazenie boiska, przylegtego placu kod
CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne
32|/KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkéw i stojakéw do koszykowki szt.
d.4/0309-06
$-01.03
22 szt. 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR 2-23 Ramki do pokrywek na tuleje - boisko do koszykowki x2 szt.
d.4/0309-07
S$-01.03
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
34|KNR 2-23 Sruby stojakéw metalowych do koszykowki x2 kpl.
d.4/0309-08
$-01.03
22 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
35/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykéwki + komp- |szt.
d.4/0310-04 letne wyposazenie: tablica, siatka, obrecz, ostona dolnej krawedzi tablicy x2
$-01.03
22 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36|KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkow i stojakdw siatkdwki szt.
d.4/0309-02
$-01.03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|/KNR 2-23 Ramki do pokrywek na tuleje - siatkowka, pitka reczna szt.
d.4/0309-07
S$-01.03
2+4 szt. 6.000
RAZEM 6.000
38|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkéwki z petnym oprzyzgdowa- |szt.
d.4/0310-02 niem
$-01.03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 2-23 Osadzenie tulej do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.4/0309-05
$-01.03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
40|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki recznej szt.
d.4/0310-06
$-01.03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|wycena Dostawa i montaz koszy na $mieci typu HAGA 03306 szt
d.4|wiasna
S$-01.03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42|wycena Dostawa i montaz tawek typu HAGA 01305 szt
d.4|wiasna
$-01.03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5|Tereny zielone (w ramach porzadkowania terenu wokot miejsca prowadzonych robét - przywrécenie pierwotnego stanu
terenu) kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
43/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej rgczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.5/0218-02 kim gr.10cm
$-01.03
(44.0*2+26.0*2+32.5*2)*0.1 m3 20.500
RAZEM 20.500
44/KNR 2-21 Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego w terenie ptas- |ha
d.5/0215-01 kim
$-01.03
(44.0*2+26.0*2+32.5*2)*0.0001 ha 0.021
RAZEM 0.021
45/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat.I-ll z nawozeniem ha
d.5/0404-03
$-01.03
(44.0*2+26.0*2+32.5*2)*0.0001 ha 0.021
RAZEM 0.021
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
46|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikoéw parkowych m2
d.5/0702-07
$-01.03
(44.0*2+26.0*2+32.5*2)*1.0 m?2 205.000
RAZEM 205.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢é

Cena jedn.

Wartos¢

N

.|robocizna

]

6401.60

RAZEM

Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llos$¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢é Grupa
1.]antenka jednoczesciow z pokrowcem  |szt 2.00 2.00
2.|azofoska t 0.03 0.03
3.|Beton zwykly B-10 m3 2.51 2.51
4.|Beton zwykly B-15 m3 14.92 14.92
5.|Beton zwykly B-20 m3 3.45 3.45
6.|Beton zwykty B-25 m3 175.40 175.40
7.|bramka do pitki recznej ze ztagczami i kpl 2.00 2.00

Srubami aluminiowa demontowalna
8.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5- |t 1.39 1.39
work
9.|Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm, |m3 0.61 0.61
kI
10.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, |m3 0.04 0.04
kI
11.|Drewno na stemple okragte korowane |m3 0.01 0.01
12.|dzierzawa szlunkéw kpl 1.00 1.00
13.|elementy metalowe kg 210.38 210.38
14.|Farba do gruntowania dm3 |1.17 1.17
15.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.54 1.54
16.|Kostka brukowa z betonu 8 cm m?2 80.85 80.85
17.|kosz na $mieci TYPU haga 03306 kom- |szt 1.00 1.00
pletny
18. kratka stalowa galwanizowana m 44.00 44.00
19. tawki betonowe typu HAGA kompletne |szt 2.00 2.00
20.|nasiona traw kg 3.98 3.98
21.|nawierzchnia poliuretanowa m?2 1144.00 1144.00
22.|obrecz metalowa do koszykowki szt 4.00 4.00
wzmochiona
23.|Obrzeze trawnikowe 30x8 cm, m 170.34 170.34
24.|odwodnienie liniowe korytko m 44.00 44.00
25.|ostona dolna krawedzi tablicy szt 4.00 4.00
26.|ostony stupkéw do siatkdwki profesjo-  |szt 2.00 2.00
nalne
27.|Piasek m3 344.04 344.04
28.|pokrywki stalowe na tuleje szt 10.00 10.00
29.|Pospétka - uziarnienie 0-31,5mm m3 9.47 9.47
30.|rozcienczalnik dm3 |0.52 0.52
31.|siatka do obreczy turniejowa szt 4.00 4.00
32.|siatka do pitki recznej STANDARD (PE) |szt 2.00 2.00
z pitkochwytem
33.|siatka do siatkdwki r-g 1.00 1.00
34.|stup do tablicy szt 4.00 4.00
35.|Stupki drewniane m3 0.01 0.01
36.|stanowisko sedziowskie do siatkéwki szt 1.00 1.00
37.|stojak do siatkowki stlogwe ocynkowa- |szt 2.00 2.00
ne
38.|tablica do koszykéwki profesjonalna szt 4.00 4.00
39.|woda m3 155.70 155.70
40.|wpust z kratka i osadnikiem komplet szt 2.00 2.00
41.|Zaprawa cementowa M-12 m3 0.37 0.37
42.|zaslepka szt 2.00 2.00
43.|ziemia urodzajna (humus) m3 20.50 20.50
44.|ziemia z wykopu m3 580.41 580.41
45./materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢é

1.|Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) m-g 0.65
2.|kosiarka m-g 1.43
3.|pita do ciecia ptytek m-g 1.93
4.|réwniarka samojezdna 75 kW/100 KM m-g 0.15
5./Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.18
6./Samochoéd samowytad.do 5t (1) m-g 512.66
7./Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 12.48
8.|$rodek transportowy m-g 0.32
9.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 4.08

10.|Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 38.54

RAZEM
Stownie:
-10 -
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