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PRZEWIERCIĆ OTWORY C 10cm NA INSTALACJE 
SŁABOPRĄDOWE, W PRZYPADKU TRAFIENIA W 
śEBRO STROPU OTWÓR PRZESUNĄĆ
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LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIA

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA 

JAKICHKOLWIEK ROBÓT BUDOWLANYCH WSZYSTKIE 

WYMIARY NALEśY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE. 

2. PRZED WYKONANIEM OTWORÓW W STROPIE NA 

KANAŁY WENTYLACYJNE ORAZ INNYCH OTWORÓW 

UJĘTYCH NA RYS. WYBURZEŃ NALEśY SPRAWDZIĆ, CZY 

WYśEJ WYMIENIONE PRACE NIE NARUSZAJĄ 

KONSTRUKCJI BUDYNKU. W RAZIE JAKICHKOLWIEK 

NIEZGODNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z PROJEKTEM, 

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO 

POINFORMOWANIA PROJEKTANTA.

3. WSZYSTKIE ELEMENTY IST. WYPOSAśENIA W 

DOBRYM STANIE WIDOCZNE W ŚCIANACH TYPU 

SKRZYNKI ELEKTRYCZNE, SZAFY DYSTRYBUCYJNE, 

HYDRANTY, KLAPY REWIZYJNE, ROZDZIELNICE, ITP. 

NALEśY ZDEMONTOWAĆ A PO WYRÓWNANIU ŚCIAN

ZAMONTOWAĆ PONOWNIE W LICU ŚCIANY.  ELEMENTY 

NIE NADAJĄCE SIĘ DO PONOWNEGO MONTAśU NALEśY 

WYMIENIĆ ZACHOWUJĄC IST.  KOLORYSTYKĘ.

STAN ISTNIEJĄCY - WYBURZENIA

PROJEKTOWANE WYBURZENIA


